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- mur oporowy schodów
- nadproże stalowe
- schody żelbetowe

Mo-XX/X
Ns-XX/X
Sch-XX

LEGENDA:

- belka fundamentowaBf-XX/X

- rzedna spodu elementu od rzednej ±0,00
- rzedna wierzchu elementu od rzednej ±0,00

- ściany istniejące, do pozostawienia

- ściany projektowane (zamurowania)

- ściany istniejące, do usunięcia

- rzedna spodu elementu nadproża od rzednej posadzki

- stopa fundamentowaSf-XX/X
- ława fundamentowaŁf-XX/X

- belka żelbetowaBz-XX/X

- elementy żelbetowe, projektowane

- słup żelbetowySz-XX/X
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belka stalowa 2 x C260
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Klasa stali : S235JRG2 (St3S)
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MASZT FLAGOWY - FUNDAMENT
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Otulina zbr. : 3cm
Stal zbrojeniowa: A-IIIN (RB500W)
Beton: C25/30.

Fundament pod maszt flagowy - 3szt.
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Wyłaz dachowy - konstrukcja
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Materiał : Aluminium
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Beton: C20/25.
UWAGI:

Otulina zbr. : 5cm
Stal zbrojeniowa: A-IIIN (RB500W)
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Ściany oporowe

od So-01 do So-04
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Ściany oporowe od So-01 do So-04

Ściana oporowa So-01 - 1szt.
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