czerpnia powietrza dlo
central klimatyzacyjnych,
wys. 2 m ponad terenem,
kanal 35x45 cm

200

—papa termozgrzew. nawierzchniowa z
posypkq mineraing

—papa podkladowa

—weina mineralna dachowa 2x10 cm
—paroizolacja — papa asf.

—wylewka spadkowa z odciq2ajqcymi

wkiadkami ze styropianu — 4-14 cm
—strop istniejqcy

—tynk wew. cem. — wap.

—papa termozgrzew. nawierzchniowa z
posypkq mineralng

—papa podkiadowa

—wefna mineralna dachowa 2x10 cm
—paroizolacja — papa asf.

—wylewka spadkowa z odcigzajqcymi
wktadkami ze styropianu — 6 cm
—strop zelb. projektowany — 20 cm
—sufit podwieszany modutowy

Adaptacja budynku PODR na cele biurowe
przekroj I1-11 skala 1:100

—papa termozgrzew. nawierzchniowa z powyzej stropodachu nizszej

posypkq mineralng
—papa podktadowa

okna (3 szt., ok. 90x45cm)

czesci budynku
~ do zamurowania

o

—welna mineralna dachowa 2x10 cm
—paroizolacja — papa asf.

—wylewka spadkowa 4-10cm

—strop istniejgcy — 24 cm

—sufit podwieszany modutowy

250

pomieszczeniach biur. 0,5cm)

—folia PE

istniejqcy

—sufit podwieszany modutowy

—gres na klej 1,5cm (wykladzina df

—wylewka cem. zbrojona p/skurczo

—styropian antyakustyczny — 8 cm
—nadbeton stropu gestozebrowego 3

—strop gestozebrowy 31ecm - istnie;

—gres na klej 1,5cm
—stopnie zelb.

™~ —istn. plyta nosna schoddw
(stopnie do_skucia)

—gres na klej |5 H
—jastrych suchy, 2fSem —wykladzina dywanowa 0,5cm
~folia PE . —wylewka cementowa zbrojona ©
;Jsstzy‘reun;i\ogr EPS 00] 4cm wzmoch p/skurczowo 5,5cm &
nignyrp ~folia PE

—nadbeton stropu, | 9cm — istniejgc: shrops - 8cm
—strop gestozefrofy, 24cm — iftrfejac: —sﬁ'oprzelbetmly projektowany —20 cm
—tynk wew. cerp. T wap. -sufit podwieszany modulowy
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—gres na klej — 1,5cm

250

3.5

—gres na klej 1,5cm
—wylewka cem. zbrojona p/skurczqwo, 4cm
—folia PE

—styropian antyakustyczny 8 cm
—strop zelbetowy projektowany 20 [cm
—tynk wewn. cem—wap.

—styropian antya
—nadbeton stropy
3em — istniejgcy
—strop gestozebr

—gres na klej 1,5cm

—wylewka cem. zpTojomT
p/skurczowo, 4cr

~tynk wewn. cemf-wap.

styczny 2
gestozebrol

wy Slem

—wykladzina dywanowa — 0,5cm

—wylewka cem. zbrojona p/skurczowo — 5 cm
—folia PE

—polistyren ekstrudowany — 12 cm

—plyta podiogi projektowana €10/15 — 10 cm
—chudy beton C8/10 — 10 cm

|= piosek ubrjany warstwami — 30 cm

420

—wylewka cem. zbrojona p/skurczoy
—falia PE

—polistyren ekstrudowany — 12 cm
—ptyta betonawa podtogi C12/15 - 10 em
—chudy beton €8/10 — 10 cm
—piasek ubijany warstwami — 30 ci

360
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—wylewka cem. zbrojona p/skurczowo -
—folia PE

—polistyren ekstrudowany - 12 cm
—plyta bet. podiogi C12/15 - 10 cm
—chudy beton C8/10 — 10 cm

—piasek ubijany warstwami 30 cm

przebieg istnigjgcego
fundamentu

%
IJ_

—gres na klej 1,5ci
—wylewka cem. zbr
—folia PE

owo — 4cl

—palistyren ekstrudgwany — 12 ¢
—plyta betonowa pddiogi C12/15(- 10 cm
—chudy beton C8/1p — 10 cm
—piasek ubijany warstwami — 30|cm ng

I
4

—_——— -

i = Eco-Construction Sp. z o.o0.

consTRucTion Ul Fiszera 14; 80-231 Gdansk

er].H': "ADAPTACJA BUDYNKU PODR NA CELE BIUROWE; PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOW,
BUDYNKU SZKOLY NA CELE BIUROWE | SALI KONFERENCYJNEJ WRAZ Z BUDOWA SYSTEMU PPOZ "

Inwestor: Pomorski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Gdansku
Trakt Sw. Wojci 293, 80-001 Gdansk
Lokalizacja: dz. nr 217/31; 217/70; 217/74,217/76 obreb Luban,

gm. Nowa Karczma, powiat Ko$cierski
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