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OSWIADCZENTIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 207 z 2003 r., poz.
2016
z p6zn. zmianami) oswiadczamy, ze projekt budowlany ,, ADAPTACJA BUDYNKU PODR NA
CELE BIUROWE; PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
SZKOLY NA CELE BIUROWE | SALI KONFERENCYNEJ WRAZ Z BUDOWA SYSTEMU PPOZ. " zostat
wykonany zgodnie z obowigzujacym prawem i zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.
Jakiekolwiek odstepstwa od rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej dokonane
bez zgody projektanta zwalniajg go od wszelkiej odpowiedzialnosci za skutki wynikie z

dokonanej zmiany.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
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1.

Uprawnienia Projektanta i Sprawdzajacego

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdassk, ul. Swigtojufiska 43/44

) Tel. 58-324-89-77 ; ; ;
F:x 58-301-44-08 Gdansk, dnia 30 grudnia 2010 r.

Syg. akt 213/POM/OKK/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 12, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MARCIN HANIOSZYN
magister inzynier
urodzony dnia 30.06.1976 r. w Bydgoszczy

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0197/PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres prac projektowych i robét budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgs¢.
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Pan Marcin Hanioszyn upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 oraz § 24 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkc;ji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 15),

2) projektowania obiektu budowlanego 1 kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
PRZEWODNICZACY

Oqugozjj Komisji Kwa’iﬁkacyjnej
dr inz. Leszek Niedostatkiewicz
LY

Otrzymujg:

1.Pan Marcin Hanioszyn

80-463 Gdansk, ul. Nagérskiego 5a/11
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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POLSEKEA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWMNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfiksoyrgm:

POM-ERG-ATR-LI4 *

Pan Marcin Hanioszyn o numerze ewidencyjnym POM/IE/0042/11

adres zamieszkania ul .Magdrskiego 5a/11, B0-463 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-01-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwallflkowanego certyfikatu w dniu 2015-01-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgoy Rady Pomorskie] Okregowej Izby Inkynierdw Bedownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy ¢ dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektranicerym |0z, U, 2001 Mr 130 poz. 1450] dare w postaci
elekironicing] apatrieee happiecaryrn podpisern alektranicenym werylikowanym prey pomocy wainegs kwalfibowenego certylikaty 5§
rdmnawalne pod wiglgdem skuthde prasmych dokumentom ocoatreanym podpisami whasrargoemmi.)

* Weryikacje popramnoici danych w niniejsoym zadwiadcreniu modine spravedzic za pomocy numers wendikacynego adwiadcienia ne
stranie Polokiej Iy Inkynserdw Budownicres waw piilarg pl b komtakiujgc e biveem wladdiwe) Ohaggowa) 1Ehy Inkynierdmw
Budpwnictwa.
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® POLSKA

\IZBA
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B
=

= INZYNIEROW
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-VMY-FMQ-W74 *

Pan Mirostaw Procinski o numerze ewidencyjnym POM/IE/32986/01

adres zamieszkania ul. Skarzynskiego 5d/1, 80-463 Gdansk

jest czfonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-16 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. Su:tZustawyzdm:IB\wnsmazwlt o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektr ip elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine podwzégdem skmhowprrmyd- dokumentom opatrzonym podpizami wiasnorgcznymi.)

= kacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujsc sig 2 biurem wizzciwej Okrggowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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2. Podstawa opracowania

e Zlecenie POMORSKI OSRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W GDANSKU
UL. TRAKT SW. WOJCIECHA293; 80-001 GDANSK;
« otrzymane materiaty techniczne i rysunki branzy architektoniczno-budowlanej, elektrycznej i
wentylacyjnej;
informacje techniczne oraz katalogi producentéw wykorzystywanych urzadzen;
normy, przepisy oraz wytyczne projektowania instalacji elektrycznych;
wytyczne Zleceniodawcy;
Ustawy i rozporzadzenia
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. nr 156
z 2006r., poz. 1118; Dz. U. nr 170 z 2006r., poz. 1217; Dz. U. nr 88 z 2007r., poz. 587; Dz. U. nr 99
z 2007r., poz. 665; Dz. U. nr 127 z 2007r., poz. 880; Dz. U. nr 191 z 2007r., poz. 1373; Dz. U. nr 247
z2007r., poz. 1844).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75
z2002r., poz. 690; Dz. U. nr 33 2 2003r., poz. 270; Dz. U. nr 109 z 2004r., poz. 1156).

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80 z 1999r., poz.
912).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003r., poz. 401).

« PN-HD 60364-4-41 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona przed porazeniem elektrycznym;
« PN-HD 60364-1 - Wymagania podstawowe, ustalanie charakterystyk ogéinych;

e  PN-HD 60364-5+54 — Uziemienia, przewody ochronne;

« PN-HD 60364-6 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Sprawdzanie;

o PN-IEC 60364-5-548 - Uktady uziemiajace i potaczenia wyrownawcze instalacji informatycznych;

o PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym;

o PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodow
PN-EN 1838 Norma dotyczgca warunkdw technicznych o$wietlenia awaryjnego

. PN-EN 50173-1:2009/A1:2010 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Cze$¢
1: Wymagania ogoine

. PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Cze$¢ 2: Budynki
biurowe;

Dodatkowe normy europejskie zwigzane z zakresem opracowania powotane w projekcie:

. PN-EN 50174-1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Cze$¢ 1- Specyfikacja i
zapewnienie jakosci;

. PN-EN 50174-2:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Cze$¢ 2 - Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow;

. PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Cze$¢ 3 - Planowanie i
wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow;

. PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania tacznie z dodatkiem z 2009r;

. PN-EN 50310:2007 Stosowanie potaczen wyrdwnawczych i uziemiajacych w budynkach z

zainstalowanym sprzetem informatycznym.
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3. Opis techniczny obiektu - zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja budowlana sporzadzana dla bedacego w fazie realizacji
projektu ,Adaptacja budynku PODR w Gdansku na cele biurowe” w miejscowo$ci Lubar, gmina Nowa Karczma w
zakresie instalacji wewnatrz-budynkowych:

o instalacji elektrycznej oswietlenia obiektu;
instalacji elektrycznej o$wietlenia awaryjnego;
instalacji elektrycznej gniazd ogdlnie uzytkowych;
instalacji elektrycznej zasilania technologii budynku;
instalacji elektrycznej gniazd sieci komputerowe;
instalacji odgromowej;

e doboru kabli i zabezpieczen WLZ.
W niniejszym projekcie wydaje sie schematy rozdzielnic zasilajacych wszystkie przewidziane projektami branzy
instalacyjnej odbiory technologiczne: pompy, aparaty wentylacyjno-klimatyzacyjne, klimakonwektory oraz oprawy
o$wietleniowe, gniazda obwoddw uzytkowych i gniazda sieci komputerowe;.
Zakres projektu nie obejmuje gtéwnego kabla zasilajacego, instalacji przytacza Energa-Operator, przyltaczy
telekomunikacyjnych, zakres ten jest objety odrebnym opracowaniem.
Z uwagi na zly stan istniejacej instalacji elektrycznej oraz brak mozliwo$ci wykorzystania zainstalowanych urzadzen
w adaptowanym budynku przed przystapieniem do prac objetych projektem, nalezy usung¢ wszystkie elementy
starej instalacji elektrycznej (w tym rozdzielnice, gniazda bytowe itp.) oraz zdemontowaé wszystkie oprawy
o$wietleniowe i urzadzenia elektryczne znajdujace sie w budynku. Usuniete elementy nalezy w odpowiedni sposéb
zutylizowac.

4. Instalacja elektryczna budynku

Projektuje sie instalacje w uktadzie TN-S. Instalacja zasilajgca elektryczna ztozona jest rozdzielnicy gtéwnej RGnn
oraz rozdzielnic obiektowych pietrowych R0, R1 zasilania og6lnego i o$wietlenia oraz rozdzielnice obiektowe RKP,
RKO, RK1 zasilania gniazd komputerowych i serwerowni. Wyodrebniano réwniez w projekcie rozdzielnice RT dla
zasilania urzadzen technologii budynkowej to jest klimakonwektorow, central wentylacyjnych oraz urzadzen wezta
cieplnego. Z rozdzielnicy RGnn bezposrednio zasilona zostata pompa ciepta zlokalizowana na zewnatrz budynku.
Charakterystyka elektroenergetyczna budynku:

e moc zainstalowana 475 kW;

e przewidywany cos fi 0,72;

e moc zapotrzebowana 345 kW;
Do rozdzielnicy gtéwnej RGnn zostanie wprowadzony gtéwny kabel zasilajacy operatora energetycznego. Projekt
przewiduje miejsce dla zainstalowania uktadu pomiarowo rozliczeniowego. Uktad pomiarowo rozliczeniowy jest
poza zakresem niniejszego projektu. Projekt obejmuje wykonanie 3 przepustéw kablowych fi200 przez fundament
budynku dla wprowadzenia kala zasilajagcego RGnn, przytaczy telekomunikacyjnych, kabla zasilajacego
o$wietlenie zewnetrzne terenu, kabla zasilajacego pompe ciepta.
Rozdzielnica gtéwna i rozdzielnice obiektowe sq zaprojektowane w standardzie szaf /ZSPAS/ . RGnn wyposazona
jest w analizator sieci , ktory nalezy podigczy¢ poprzez magistrale do stacji operatorskiej. Wraz z dostawg
analizatora sieci w zakresie wykonawstwa instalacji jest dostawa i implementacja oprogramowania pozwalajacego
na podglad on line oraz archiwizacje danych.
Whytacznik gtéwny rozdzielnicy RGnn projektuje sie jako wyposazony w cewke wyzwalacza wzrostowego
napieciowego dla realizacji funkcji odtaczenia napigcia w budynku przez gtowny wytacznik pozarowy GWP
Zlokalizowany na zewnatrz przy gtéwnych drzwiach wejsciowych.
Podejscia kabli projektuje sie przez gorne pokrywy szaf i obudoéw a rozprowadzenie na drabinach ocynkowanych
montowanych do stropu i Scian pomieszczen. Rozdzielnice obiektowe sg zasilane wewnetrznymi liniami kablowymi
prowadzonymi na drabinach kablowych. Podej$cia do rozdzielnic obiektowych obudowac.

10
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Sieci zewnetrze

W ramach inwestycji projektuje sie zewnetrzne linie kablowe zasilajgce oSwietlenie terenu oraz pompe ciepta
projektowang wg. odrebnego opracowanie niebedacego przedmiotem tego wniosku.

Sieci kablowe nalezy wykona¢ wedtug planéw zawartych w projekcie.

Kable uktada¢ bezposrednio na dnie wykopu na gtebokosci 1,2m w stosunku do docelowej rzednej terenu, jezeli
grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kabel nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubo$ci 10cm.
Utozony kabel zasypa¢ warstwa piasku o grubosci 10cm, nastepnie warstwe rodzimego gruntu o grubosci 15¢cm
przykry¢ folig koloru niebieskiego grubo$ci min. 0,5mm. Szeroko$¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata kabel
w wykopie lecz nie mniejsza niz 20cm.Pod ciggami komunikacyjnymi i w przypadku kolizji i zblizen z uzbrojeniem
terenu kable uktada¢ w rurach typu DVR.

Szczegbly prowadzenia tras i montazu na planie — rys.E-01.

5. Instalacja oswietlenia

Oswietlenie w biurach, na korytarzach zaprojektowano przy uzyciu opraw rastrowych do sufitbw podwieszanych
oraz natynkowych tam gdzie brak sufitdw podwieszanych. W toaletach zastosowano oprawy punktowe
uruchamiane czujnikami ruchu. Oprawy o$wietleniowe pogrupowane sg funkcjonalnie w obwody o$wietleniowe.
Zataczanie i wylgczanie o$wietlenia w pomieszczeniach realizowane jest lokalnie przez wytaczniki p/t. Dla
o$wietlenia bytowego projektuje sie 3 rodzaje opraw o$wietleniowych co bardzo utatwia pozniejszy serwis instalacii
i minimalizuje koszty. Obwody oSwietleniowe wyprowadzone zostang z rozdzielnic odbiorczych w systemie TN-S i
prowadzone bedg w korytkach kablowych.

Oswietlenie klatek schodowych i korytarzy sterowane tgcznikami podtynkowymi schodowymi umozliwiajacymi
wiaczenie lub wytgczenie w 2 miejscach.

Przewiduje sie zastosowanie nastepujacych systemow oswietlenia:

. o$wietlenie podstawowe
. oSwietlenie awaryjne
. o$wietlenie architektoniczne

Oswietlenie podstawowe spetnia funkcje o$wietlenia powierzchni o poziomie natezenia o$wietlenia nie mniejszego
od okre$lonego w normach i wynikajacego z przyjetych rozwigzan funkcjonalno - architektonicznych.
Ponizej okreslono liste wybranych pomieszczen z przewidywanymi minimalnymi poziomami o$wietlenia:

o  komunikacje poziome - 100 Ix

o hall wejSciowy - 200 Ix

e pomieszczenia biurowe - 500 Ix

e pomieszczenia techniczne - 200-500 Ix

e wezly sanitarne - 200 Ix
Oswietlenie architektoniczne. Projektuje sie o$wietlenie elewacji oraz o$wietlenie terenu sterowane normalnie
przez wytaczniki zmierzchowe. Istnieje rowniez mozliwo$¢ recznego zatgczenia opraw oSwietlenia zewnetrznego
np. w celach remontowych lub dla sprawdzenia zrodet Swiatta.

6. Instalacja oSwietlenia awaryjnego
W budynku zaprojektowano instalacje o$wietlenia drég ewakuacyjnych.

. o$wietlenie ewakuacyjne korytarzowych przestrzeni otwartych - zrealizowano przez zastosowanie
oddzielnych dwufunkcyjnych opraw wyposazonych w akumulatory zapewniajgce czas podtrzymania
T=3 h;

. oSwietlenie ewakuacyjne kierunkowe - oddzielne, jednofunkcyjne lampy LED wyposazone w

akumulatory z czasem podtrzymania T=3h i naklejonym piktogramem okreslajacym kierunek
ewakuacji jedno lub dwustronne.
Poziom natezenia oSwietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych winien wynosi¢ 1Ix a w miejscach
zainstalowania sprzetu gasniczego i szafek z pierwsza pomocg medyczna 5lx. Zastosowac oprawy wyposazone w
moduty awaryjne z funkcjq testu.
Rozmieszczenie opraw przyjeto na zataczonych rysunkach.
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7. Instalacja zasilania gniazd ogélnych i gniazd komputerowych

Instalacja ta przewidziana jest dla pomieszczen biurowych, technicznych, sal konferencyjnych, weztéw sanitarnych
i pozostatych pomieszczen pomocniczych. Instalacje te wykona¢ w oparciu o przewody YDY 3*2,5 mm? ,
wyprowadzone z rozdzielnic odbiorczych. Prowadzi¢ je nalezy na korytkach do poszczegoinych pomieszczen. W
pomieszczen obwody prowadzone beda;

. w biurach - w puszkach podtogowych
. w innych pomieszczeniach na tynku wedtug rysunkdw;
. w pomieszczeniach technicznych - na tynku ~ wedtug rysunkow.

Przy stanowiskach pracy na komputerze instalowac nalezy gniazda ogélne w zestawach PEL wraz z gniazdami
zasilania komputeréw ,Data" i przytaczami teleinformatycznymi. W jednym zestawie PEL przewiduje sie
zainstalowanie gniazd zasilajacych komputery, gniazd ogolnych oraz gniazd RJ45 w ilosci podanej na rzutach
instalacji gniazd.

W pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotno$ci nalezy zastosowacé osprzet o stopniu ochrony IP55.

Instalacja zasilania gniazd komputerdow.

Instalacja ta obejmuje zasilanie komputerdw w pomieszczeniach biurowych. Instalacje te wykona¢ w oparciu o
przewody YDY 3*2,5 mm?, wyprowadzone z rozdzielnic odbiorczych komputerowych i prowadzié jg nalezy jak
obwody gniazd wtykowych ogoinych.

Obwody gniazd komputerowych zabezpieczone sg wytacznikami nadmiarowo-pradowymi oraz rdznicowo-
pradowymi czutymi na prady sinusoidalne i state pulsujgce ,A". Stosowaé gniazda przytaczeniowe typu ,Data" z
systemem zabezpieczenia przed przytaczeniem odbiornikdw innych niz komputerowe.

8. Okablowanie strukturalne

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji okablowania strukturalnego (instalacja telefoniczna,
informatyczna) . Projekt opracowano zgodnie ze wskazéwkami i zaleceniami Inwestora, z uwzglednieniem
elastycznosci systemu oraz wymagan nowoczesnych urzadzen transmisji danych. Zakres niniejszego projektu
oparty jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w normach regulujacych zasady projektowania i doboru
urzadzen okablowania strukturalnego oraz jego pracy w okre$lonych warunkach $rodowiska. System okablowania
oraz wydajno$¢ komponentéw musi pozosta¢ w zgodzie z wymaganiami normy PN-EN 50173-1:2009 lub z
adekwatnymi normami miedzynarodowymi. llos¢ i lokalizacje stanowisk roboczych, przyjeto na podstawie
wytycznych uzytkownika i projektu aranzacji wnetrz. W przypadku zmiany tej koncepcji, ostateczna i precyzyjna
lokalizacja gniazd logicznych powinna by¢ ustalona migdzy uzytkownikiem a wykonawca w trakcie realizacji.

Uwaga: wszystkie elementy pasywne skfadajace si¢ na okablowanie strukturaine muszg by¢ oznaczone nazwg
lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania i pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujacej
kompletny system w takim zakresie, aby zostaly spetnione warunki niezbedne do uzyskania bezptatnego
certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta i rozszerzenia gwarancii;

. Maksymalna dtugo$¢ kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda koricowego) nie moze
przekroczy¢ 90 metréw;

. System okablowania otwarty ma posiada¢ potwierdzong wydajno$¢ do Kat.6A natomiast jego budowa ma
pozwala¢ na skonfigurowanie potaczen do pracy z innymi wydajno$ciami, okreslonymi przez Normy;

. Okablowanie poziome w systemie otwartym ma by¢ prowadzone podwojnie ekranowanym kablem typu
F/UTP o pa$mie przenoszenia 500 MHz w ostonie trudnopalnej typu LSOH;

. Kabel nalezy zakonczy¢ trwale na ekranowanym ztaczu typu 110, zarabianym metodg narzedziows;
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° Punkt koncowy PL oparty zostat na uniwersalnym ekranowanym gniezdzie teleinformatycznym 2GHz (z
mozliwoscig wymiany interfejsu koncowego w postaci wktadki, bez zmian w trwatym zakonczeniu kabla na ztaczu
110). Gniazda logiczne nalezy montowa¢ w uchwycie do osprzetu Mosaic ( lub rownowazny )we floorbox-ach lub
podtynkowo;

. Aby zagwarantowa¢ powtarzalne parametry minimum kategorii 6A oraz potwierdzi¢ zgodno$¢ parametréw
elektrycznych proponowanych modutéw gniazd z obowigzujgcymi normami wymagane jest na etapie oferty
przedstawienie odpowiednich certyfikatbw wydanych przez niezalezne laboratoria w zgodzie z wymaganiami
Normy miedzynarodowej, tj. ISO/IEC 11801:2002/Am.2:2010;

. Budowa systemu ma gwarantowa¢ mozliwos¢ zmiany interfejsu - poprzez zastosowanie dowolnego
interfejsu (np. RJ45, RS-485, zlacze typu F), ktdry moze by¢ wymieniony w dowolnym czasie uzytkowania, celem
udostepnienia nowych/innych mozliwosci transmisyjnych, zgodnie z zyczeniem Uzytkownika i jego potrzebami w
tym zakresie. Zmiana interfejsu nie moze powodowa¢ zmiany statego zakoniczenia kabla i jego ,rozszycia", a ma
by¢ realizowana np. przez zamiane wktadki wymiennej po obydwu stronach fgcza;

° System ma pozwala¢ na zmiane wydajnos$ci (kategorii, klasy okablowania) na odpowiednig (zaréwno w
gore jak i w dot), jedynie poprzez zmiane wktadek korcowych - bez zmian kabla transmisyjnego i bez zmian w jego
statym zakonczeniu;

o System okablowania miedzianego ma mie¢ mozliwo$¢ realizacji transmisji wielokanatowe;j (kilka aplikacii
na tym samym kablu) przez wymiane wktadki zakoriczeniowej, np.2xRJ45, 3xRJ45, 4xRJ45;

. Okablowanie strukturalne w systemie otwartym zaprojektowano w oparciu o kabel F/UTP Kat.6A o pasmie
przenoszenia 500 MHz i $rednicy zyty 24AWG;

o Gniazda Uzytkownika zaprojektowano na zestawach instalacyjnych z nieekranowanym modutem gniazda
RJ45 kat.6A SL, uchwyt Mosaic ( lub rownowazny );

. Srodowisko, w ktérym bedzie instalowany osprzet kablowy jest $rodowiskiem biurowym i zostato ono

sklasyfikowane jako tagodne wg. specyfikacji $rodowiska instalacji okablowania (MICE) - zgodnie z PN-EN 50173-
1:2009.

System okablowania logicznego i telefonicznego musza by¢é opracowane (ij. zaprojektowane, wykonane i
wdrozone do oferty rynkowej) przez producenta jako kompletne rozwigzania, celem uzyskania maksymalnych
zapasow transmisyjnych (margineséw pracy). Niedopuszczalne jest stosowanie rozwigzan ,sktadanych" od
réznych dostawcéw komponentdw (rézne zrddta dostaw kabli, modutéw gniazd RJ45, paneli, kabli krosowych, itd).

Producent oferowanego systemu okablowania strukturalnego musi spetnia¢ najwyzsze wymagania jakosciowe
potwierdzone nastepujacymi programami i certyfikatami.

Ze wzgledu na warunki budowy i status budynku okablowanie poziome zostanie rozprowadzone w korytarzach, na
projektowanych drabinkach w przestrzeni sufitu podwieszanego. W pomieszczeniach, do punktu logicznego -
podtynkowo w rurkach typu PESZEL (nalezy zastosowa¢ osprzet z uchwytem Mosaic lub réwnowazny). lub w
rurkach peszel p/t do posadzki i kanatami 3 dzielnymi w posadzce do floor boxdw podtogowych. Rozwigzanie
podposadzkowe musi by¢ firmowe systemowe jednego producenta.

Nalezy stosowaé kable w powtokach trudnopalnych. Przy prowadzeniu tras kablowych zachowaé bezpieczne
odlegtosci od innych instalacji. W przypadku traktéw, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilajacej biegng razem
i réwnolegle do siebie, nalezy zachowa¢ odlegto$¢ (rozdziat) miedzy instalacjami (szczegdlnie zasilajacq i
logiczna), co najmniej 15¢m lub stosowaé metalowe przegrody. Punkt logiczny PL podtynkowy oparty zostat na
uniwersalnym ekranowanym gniezdzie teleinformatycznym 2GHz (z mozliwo$cig wymiany interfejsu koncowego
w postaci wktadki, bez zmian w trwatym zakonczeniu kabla na ztgczu), montowanym w uchwycie do osprzetu
45mm.

Zadaniem instalacji teleinformatycznej w systemie otwartym jest zapewnienie transmisji danych przez ekranowane
okablowanie strukturalne, skonfigurowane przy zastosowaniu wymiennych wktadek z interfejsem RJ45 kat.6a.

Projektowane okablowanie strukturalne obejmuje miedziane tory logiczne dla potaczen transmisji danych.
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W szafie kablowej kable transmisyjne nalezy zakofczy¢ na panelach krosowych wyposazonych w 24 ekranowane
porty zawierajace ekranowane ztacze modularne o wydajnosci 2GHz, umieszczone w zamknietej, ekranowane;j,
metalowej obudowie. Kontakt ekranu kabla i ekranowanej obudowy ztacza 2GHz ma by¢ realizowany przez zacisk
celem zapewnienia petnego 360° przylegania kabla (po catym obwodzie) do obudowy ztacza. Niezaleznie od tego
samo uniwersalne ztacze 2GHz ma byé ekranowane i obudowa tego ztacza ma zapewni¢ kontakt z ekranami
pojedynczych par transmisyjnych.

Projektowang instalacje okablowania strukturalnego obstugujg Gtéwny Punkt Dystrybucyjny GPD - 175 linii
okablowania strukturalnego. GPD stanowig dwie szafy typu 42U 19" 800x800, ustawione na cokole o wysokoSci
100mm i skreconych bokami. Kazda szafa kablowa ma mie¢ konstrukcje skrecana, i by¢ wykonana z blachy
alucynkowo-krzemowej z katodowg ochrong antykorozyjna. Wyposazenie: cztery listwy nosne, drzwi przednie
oszklone, skrocone drzwi tylne z przepustem szczotkowym o wysoko$ci 3U, dwie ostony boczne, ostona gérng
perforowana, zaslepke filtracyjna, cztery regulowane stopki, szyna z kompletem linek uziemiajacych, panel
wentylacyjny z dwoma wentylatorami oraz listwe zasilajacg do zasilania urzadzen i wentylatora. Szafa, ostony
boczne i tylna majg by¢ zamykane na zamki z kluczami. Wymagana gwarancja ma by¢ bezptatng ustuga serwisowg
oferowang Uzytkownikowi koricowemu (Inwestorowi) przez producenta okablowania. Ma obejmowaé swoim
zakresem cato$¢ systemu okablowania od gtéwnego punktu dystrybucyjnego do gniazda koncowego wraz z
kablami krosowymi i przytaczeniowymi, w tym réwniez okablowanie szkieletowe i poziome. Nalezy zapewni¢
objecie wykonanej instalacji gwarancjg systemowg producenta, gdzie okres gwarancji udzielonej bezposrednio
przez producenta nie moze by¢ krétszy niz 25 lat (Uzytkownik wymaga certyfikatu gwarancyjnego producenta
okablowania udzielonego bezpo$rednio Uzytkownikowi korncowemu i stanowigcego 25-letnie zobowigzanie
gwarancyjne producenta w zakresie dotrzymania parametréw wydajno$ciowych, jako$ciowych, funkcjonalnych i
uzytkowych wszystkich elementéw oddzielnie i catego systemu okablowania).

25 letnia gwarancja systemowa producenta ma obejmowac:

e gwarancje materiatowg (Producent zagwarantuje, ze jesli w jego produktach podczas dostawy, instalacji badz
25-letniej eksploatacji wykryte zostang wady lub usterki fabryczne, to produkty te zostang naprawione badz
wymienione);

Wykonawca przedstawi dyplomy ukofczenia trzystopniowego kursu kwalifikacyjnego przez zatrudnionych
pracownikdw w zakresie 1. instalacji, 2. pomiaréw, nadzoru, wykrywania oraz eliminacji uszkodzen oraz 3.
projektowania okablowania strukturalnego, zgodnie z normami miedzynarodowymi oraz procedurami
instalacyjnymi producenta okablowania. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym majg byé zlozone wraz z
ttumaczeniem na jezyk polski, po$wiadczonym przez wykonawce.

Po wykonaniu instalacji firma wykonawcza powinna zgtosi¢ wniosek o certyfikacje systemu okablowania do
producenta. Przyktadowy wniosek powinien zawierac: listg zainstalowanych elementéw systemu zakupionych w
autoryzowanej sieci sprzedazy w Polsce, imienng liste pracownikéw wykonujacych instalacje (ukofczony kurs 1 i
2 stopnia), wyciag z dokumentacji powykonawczej podpisanej przez pracownika pemigcego funkcje nadzorujacq
(np. Kierownik Projektu) z ukoficzonym kursem 3 stopnia oraz wyniki pomiaréw dynamicznych tacza statego
(Permanent Link) wszystkich toréw transmisyjnych wedtug norm ISO/IEC 11801 Am. 1, 2. - dla gniazd RJ45 kat.6a

W celu zagwarantowania Uzytkownikowi najwyzszej jakosci parametréw technicznych i uzytkowych, cata instalacja
powinna by¢ nadzorowana w trakcie budowy przez inzynierbw ze strony producenta oraz zweryfikowana
niezaleznie przed odbiorem technicznym.

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie w sposdb trwaty, tak od strony gniazda, jak i od strony szafy
montazowej. Te same oznaczenia nalezy umie$ci¢ w sposéb trwaly na gniazdach sygnatowych w punktach
przytaczeniowych Uzytkownikéw oraz na panelach.
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Przyktadowa konwencja oznaczen okablowania poziomego na gniazdach koAcowych:
ABIC, gdzie:

A - numer szafy

B - numer panelu w szafie

C - numer portu w panelu

Przyktadowa konwencja oznaczen okablowania poziomego na panelach krosowych:
A/B, gdzie:

A - numer pomieszczenia

B - numer gniazda w pomieszczeniu

Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajac wszelkie, ewentualne zmiany
w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktéw przytaczeniowych w pomieszczeniach. Do
dokumentacji nalezy dotaczyé raporty z pomiaréw toréw sygnatowych.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy wykonac :

. komplet pomiaréw a pomiary nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktéry posiada
oprogramowanie umozliwiajgce pomiar parametréw wediug aktualnie obowigzujacych standardow. Analizator
pomiaréw musi posiada¢ aktualny certyfikat potwierdzajacy doklfadno$¢ jego wskazan. Analizator okablowania
wykorzystany do pomiaréw sieci musi charakteryzowa¢ si¢ minimum Il poziomem doktadnosci. Na raportach
pomiaréw powinna znalez¢ sie informacja opisujaca wysoko$¢ marginesu pracy (inaczej zapasu lub marginesu
bezpieczenstwa, tj. roznicy pomiedzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrazana w jednostkach
odpowiednich dla kazdej wielkosci mierzonej) podanych przy najgorszych przypadkach. Parametry transmisyjne
muszg by¢ poddane analizie w catej wymaganej dziedzinie czestotliwo$ci/ttumienia. Zapasy (margines
bezpieczenstwa) musi by¢ podany na raporcie pomiarowym dla kazdego oddzielnego toru transmisyjnego
miedzianego.

Wszystkie materiaty wprowadzone do robét winny by¢ nowe, nieuzywane, najnowszych aktualnych wzorow, winny
réwniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania techniczne.

Rdznice pomiedzy wymienionymi normami w projekcie a proponowanymi normami zamiennymi muszg by¢ w petni
opisane przez Wykonawce i przedtozone do zatwierdzenia przez projektanta i Inwestora.

Objasnienia:
PL = Punkt Logiczny
GPD = Gtowny Punkt Dystrybucyjny

F/UTP + kabel skretkowy 4 parowy z indywidualnie ekranowany w postaci jednostronnie laminowanej folii parami
transmisyjnymi i wspéinym ekranem wszystkich par w postaci folii, 500 MHz, w powloce zewnetrznej niepalnej
LSOH

U/UTP = kabel nieekranowany bez indywidualnego ekranu par transmisyjnych i bez dookélnego ekranu
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LSZH, LSOH (ang. Low Smog Zero Halogen) = ostona zewnetrzna kabla trudnopalna i niewydzielajaca w obecnosci
ognia trujgcych substancii

9. Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa wykonana jest zgodnie z PN-IEC 61024-1- zatozono poziom ochrony Il zwody poziome
niskie drut Fe/Zn 8mm na dachu i iglice niedopuszczajace do wytadowan bezposrednich w urzadzenia na dachu
oraz niedopuszczajace do perforacji dachu; przewody odprowadzajgce pionowe drut Fe/Zn 8mm w rurkach pod
tynkiem . W systemie instalacji odgromowej stosowa¢ nalezy zaciski kontrolne przy potaczeniu z uziomem
otokowym. wykonanym z bednarki stalowej ocynkowanej. Ze ztgcza kontrolnego wyprowadzi¢ bednarke do uziomu
otokowego. Z uwagi na zty stan istniejacego uziomu otokowego nalezy go usuna¢ i wykonaé nowy. Projektowany
uziom otokowy wykona¢ przez potaczenie bednarka stalowg ocynkowang 30x4. Laczenia bednarki przez spawanie
i spawy do konstrukciji wykona¢ z zaktadem min 10cm. Spawy widoczne oszlifowaé i zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Rezystancja uziomu nie powinna przekroczy¢ <10Q.

W ramach projektu nalezy usunac istniejace elementy instalacji odgromowej oraz odpowiednio je zutylizowac.

10. Ochrona przeciwporazeniowa i instalacja potaczen wyréwnawczych i uziemien
ochronnych

W projektowanej instalacji przyjety zostat system 3+N+PE (TN-S) - linie odptywowe, rozdzielnice odbiorcze i
odbiory za gtéwna rozdzielnicg 0,4kV RGnn.

Ochrone podstawowg (przed dotykiem bezposrednim) stanowi izolacja. Dla kabli i przewodéw przewiduje sie
izolacje odpowiednio 1000 V i 750V. Aparaty elektryczne, osprzet i urzadzenia odbiorcze winny posiadaé
dopuszczenia do stosowania w Polsce. Opréocz ochrony podstawowe] zastosowana bedzie ochrona dodatkowa
przed dotykiem posrednim zrealizowana przez samoczynne wytaczenie zasilania. Wylgczeniu podlega urzadzenie,
w ktérym nastapito uszkodzenie izolacji podstawowej. Przewiduje sie maksymalny czas samoczynnego wytaczenia
zasilania t=0,4 sekundy. Obwody z gniazdami wtykowymi dla odbiornikéw przenosnych wyposazone zostang
dodatkowo w wytaczniki réznicowopradowe klasy A lub AC o czutosci 30mA, kiore stanowig wspomaganie
samoczynnego wytgczenia zasilania.

W obiekcie zastosowano system ekwipotencjalizacji oparty na gtéwnych magistralach prowadzonych przez
wszystkie kondygnacje budynku.

System nalezy uziemic przytaczajac go do uziomu budynku.

Celem stworzenia ekwipotencjalizacji dla czesci przewodzacych dostepnych i obcych w obiekcie nalezy, wykonac
system potaczen wyréwnawczych:

. uziom

. szyny PE w rozdzielnicach , lokalne szyny uziemiajace LPU;

. instalacje sanitarne metalowe w obiekcie (instalacje wodng i kanalizacyjna,  instalacje c.0. i c.w. ,
instalacje wentylacyjng)

. inne urzadzenia przewodzace obce (konstrukcie wsporcze, instalacji elektrycznych i pozostatych,

elementy konstrukcji budynku np. stropu podwieszanego, konstrukcji Scian kartonowo-gipsowych itp.);

. inne elementy przewodzace obce.

Gtéwng szyng uziemiajacg budynku wykonang bednarkg FeZn zlokalizowang w pomieszczeniu technicznym
piwnica. Na pozostatych kondygnacjach wykonac lokalne punkty uziemienia do ktorych taczy¢ wszystkie metalowe
urzadzenia obce w tym elementy wezta cieptego, pompy ciepta itp. drabinek kablowych itp. Uziemienia serwerowni
nalezy potaczy¢ starannie z instalacjq uziemiajacq pomieszczenia technicznego rozdzielnicy RGnn — GPU. W
rozdzielnicach jako element bezpieczerstwa eksploatacyjnego projektuje sie ochrong przepigciowa. ztozong z
ochronnikéw klasy B+C zamontowanych zaréwno w rozdzielnicy gtownej jak i rozdzielnicach odbiorczych
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11. Obliczenia instalacji /w zakresie niniejszego projektu/
Obliczenia techniczne dotyczg sprawdzenia obcigzalnosci przewoddw, kabli i doboru zabezpieczen.

. prady szczytowe obwoddw nie przekraczajg wartosci znamionowych zabezpieczen i obcigzalnoSci
dtugotrwatej przewodow;

. wielko$ci zabezpieczen zapewniajq prawidiowg ochrone przewodow;

. przekroje przewodow sg wieksze od minimalnych wymaganych z punktu obcigzalnosci zwarciowe;.

. samoczynne zwarciowe wyltaczenie zasilania dla rozdzielnic i odbiornikéw jest spetnione  przy

dobranych zabezpieczeniach;
Uwaga: po wykonaniu projektu gtéwnego przytacza elekirycznego do RGnn powtorzy¢ obliczenia w zakresie jak
nizej.

BILANS MOCY Pi (kW) cos@ Qi (kVAr) tgp Si (kVA) kz Pz (kW) Qz (kVAr) Sz (kVA)
moc czynna moc bierna moc pozoma wispolczynnik moc czynna moc biema moc pozoma
lowana a stalowana
1 |RKP 12,000 0,900 5,760 0,48 13,311 0,90 10,800 5,184 11,980
2 |RKO 18,000, 0,900 8,640 0,48 19,966 0,90 16,200, 7,776 17,970
3 |RK1 26,000 0,900 12,480 0,48, 28,840 0,90 23,400 11,232 25,956|
4 |RO 90,000 0,900 43,200 0,48 99,831 0,40 36,000 17,280 39,932
5 |R1 80,000 0,900 38,400 0,48 88,739 0,40 32,000 15,360 35,495
7 |RT 96,000 0,900 46,080 0,48 106,486 0,85 81,600 39,168 90,513
8 |SYSCROLL 72,000 0,700 73,440 1,02 102,847, 1,00} 72,000 73,440 102,847,
9 |RGnn/cze$¢ ogdlna 81,300 0,900 39,024 0,48 90,181 0,90 73,170 35,122 81,163
RAZEM| 475,300 267,024 550,201 345,170 204,562 405,856
RAZEM £ ACZNIE 475,3 0,850 267,024 0,59 550,201 345,17 204,562 405,856
WSPOECZYNNIK WYMAGANY tgp| 0,40 345,170 138,068 371,759
MOC BATERI KONDENSATOROW 66,49
< wsp. Kod rodzaj T
2 Pz(KW) | cosp | tgo | I8 (A) z K2 1zobl(A) 1z(A) | Idd (A) |koryguiae | sposobu | przewodu | ilosé zyt ““y‘ v dlugosc | | 3F-BU%%
f A E ) T | ;
3 Nk Sprawdzenie
S| osuczwn oswooy 3F R 5| == g e Jondu
5 mo : I _ . onduktancia
E g o g% = o o I me | pwotons | v [
1__|RGNN-RKP 17.3] 1,0 17325 oG 1,60) 27,6] < | OK [30.1 230|070 E YKY 5 60 55|15 .31
2 [RGNN-RKO 26,0) 1,0 260 32 oG 1,60] 353 < | OK [420 600 070 E YKY 5 100 55|30 .56
3 [RGNN-RKL 379 1,0 376] 50 oG 1,60] 552 < | OK [56.0 800 070 E YKY 5 160 55 50 .86
4__|[RGNN-RO 578 1,0 578 63 oG 1,60] 695 < | OK [88.2 1260] 070 E YKY 5 350 55| 30 .38
5 |RGNN-RL 514 1,0 514 63 oG 1.60] 695 < | OK [88.2 1260] 070 E YKY 5 350 55 50 .56
6 |RGNN-RT 1310) 10 1310[ 160 oG 1.60] 1766 < | OK [1925 2750 _0.70] E YKY 5 95,0 55 10 .12
7. |[RGNN-SYSCROLL 148,6] 1,0 1486] 160 oG 1.60] 1766] < | OK [179.4 2110 085 D | YKXxS [ 5 95,0 5570 .86

12. Wytyczne montazu i odbioru instalac;ji

. prowadzenie instalacii linii zasilajacych i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych powinno zapewnia¢
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami (gazowymi, wodnymi, telekomunikacyjnymi, piorunochronnymi) w zakresie
odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania. Trasa przewoddw winna by¢ tak opracowana by unika¢ zblizen i
skrzyzowan zaréwno z instalacjg odgromowg wewnetrzna i zewnetrzng oraz innymi kablami zasilajacymi;

. trasy kablowe prowadzi¢ zgodnie z N SEP E 004 Linie kablowe projektowanie i budowa /szczegdlnie dotyczy
mocowan i oznakowania/ ; zwraca sie szczegding uwage na stosowanie systemowych rozwigzan z zakresu
atestowanych tras kablowych certyfikowanych na odporno$¢ ogniows;

. wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z zasadami BHP i ppoz. wg.
obowigzujacych norm i przepisow oraz warunkow technicznych jak réwniez wykona¢ zgodnie z wymogami
producentow i dostawcdw poszczegdinych aparatow czy urzadzen,

. wszystkie materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ dopuszczenie i atesty do stosowania w budownictwie
na terenie Polski;

. przed przystapieniem do prac montazowych nalezy zapoznac sie doktadnie z dokumentacjg techniczna,
przypadku stwierdzenia niejasnosci lub btedu zgtosi¢ do inspektora nadzoru;

. przy przejSciach przez Sciany, stropy wykonac przepusty z rury stalowej, twardego pcv lub zastosowac
uszczelnienie ogniochronne zgodne z wymaganiami p-poz. technologig producenta np. Hilti ; /uszczelnienia
ogniowe dotycza przej$¢ przez przegrody ogniowe/;

. wszystkie czesci metalowe instalacii elektrycznych i automatyki znajdujace sie na dachu budynku, koryt,
drabin kablowych instalacji wewnetrznej, przewodzacych cze$ci i obudéw aparatow elektrycznych faczy¢
przewodami wyréwnawczymi i z przewodem PE;
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. zwréci¢ szczegdlng uwage na ciggtos¢ przewodu PE;

. przed podaniem napiecia wykona¢ badania pomontazowe instalacji elektrycznej zakoriczone
protokotem, ktéry musi podstawowo zawierac:

protokdt z ogledzin instalacii;

pomiar ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych potaczen wyrownawczych;
pomiar rezystancji przewoddw ochronnych;

pomiar skuteczno$ci zerowania;

protokdt z badan aparatow elektrycznych /np. RCD/

rezystancje izolacji kabli i przewodow zasilajacych

zgodno$¢ z PNE-04700 Badania pomontazowe wytyczne;

. rozruch instalaciji i sprawdzenie zabezpieczen wykona¢ zgodnie z DTR i regulacji zakonczyé protokotem
odbioru oraz wykona¢ dokumentacje powykonawczg, w zataczeniu ktorej wykonawca winien dostarczy¢
Swiadectwa i certyfikaty Swiadczace o dopuszczeniu urzadzen do stosowania lub odpowiednig deklaracje
dostawcy, zgodnosci tych wyrobdw z normami obowigzujgcymi i wymaganiami okreslonymi wiasciwymi
przepisami, gwarancje; rozruch powinien zawiera¢ wszystkie préby i pomiary wraz z wystgpieniem -
symulowaniem warunkéw awaryjnych dla sprawdzenia zachowania si¢ uktadu elekirycznego zasilania i
sterowania.

* 0O O O O O O

. wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ instrukcje obstugi w jezyku polskim, ktéra zawiera wymagania
dotyczace uzytkowania i serwisowania urzadzen.
. wszystkie zmiany i aktualizacje winny by¢é naniesione w projekcie powykonawczym instalacji, w

dokumentacji powykonawczej powinny zosta¢ zamieszczone wszystkie aktualne oznaczenia aparatow i urzadzen
stosowane w wykonanej instalacii.

. po wykryciu ewentualnych rozbieznosci lub niejasnosci w projekcie nalezy sie przed sporzadzeniem
oferty lub wykonaniem skontaktowa¢ z inspektorem nadzoru iflub projektantem w celu ich wyeliminowania;

. projektowane rozmieszczenie aparatury w rozdzielnicach /w niniejszym opracowaniu/ jest dla okreslenia
przyblizonych wymiaréw rozdzielnic, dopuszcza sie wykonawstwo wedtug indywidualnych warunkéw techniczno-
wykonawczych, jednakze w zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami i normami w tym zakresie; wszystkie aparaty
zabudowane w rozdzielnicach muszg by¢ trwale oznakowane zgodnie z projektem i zmianami powstatymi w
trakcie wykonawstwa; w rozdzielnicy umiesci¢ w kieszeni na drzwiach kompletng dokumentacje powykonawczg
instalacji rozdzielnicy;

. w niniejszym projekcie wydano wzajemne potaczenia pomiedzy aparatami instalacji, jednakze trasy
kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z realnymi uwarunkowaniami, zachowujac zgodno$¢ z obowigzujgcymi
przepisami; podane w projekcie dtugo$ci sg orientacyjne i przed zakupem i montazem kabli i urzadzen nalezy
wszelkie odlegtosci domierzy¢ w realnych warunkach budowy;

. w celu zapewnienia prawidtowej pracy, system automatycznych urzadzen sygnalizacji winien mie¢
zapewniong fachowg obstuge posiadajacq autoryzacje producenta;

. Przewody miedzy elementami systemu nie moggq byC przediuzane - muszg to by¢ przewody
jednoodcinkowe;

. W projekcie podano niektore typy urzadzen i materiatéw wytacznie w celu okreslenia oczekiwan
Inwestora co do parametréow technicznych i konieczno$ci przeprowadzenia niezbednych obliczen
technicznych. Wykonawca moze zastosowac urzadzenia i materialy o charakterystyce nie gorszej niz
podane jako przyktadowe.

. Do wykonania instalacji nalezy stosowa¢ urzadzenia i materiaty posiadajace wymagane atesty wydane
przez uprawnione jednostki kwalifikujgce oraz certyfikat CE.

. Trasy instalacji skoordynowa¢ przed montazem z wykonawcami innych branz i wcze$niej wykonanymi
instalacjami.

. Roboty prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem oséb z odpowiednimi uprawnieniami, zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, wymogami BHP i obowigzujacymi przepisami i normami.

. Do wykonywania prac specjalistycznych uzywa¢ narzedzi dedykowanych do wykonywania
poszczegolnych czynnoci instalacyjnych.
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. W trakcie robdt wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania u Inwestora szczegdtéw oraz
ewentualnych zmian powstatych podczas wykonywanych prac.
. Zobowigzuje sie wykonawce robét, do Scistego przestrzegania obowigzujacych przepiséw BHP, jak

réwniez do stosowania materiatdw i urzadzen posiadajacych atest i nie emitujacych substancji szkodliwych dla
zdrowia.

. Prace elektryczne koordynowac z pracami sanitarnymi i budowlanymi.

Opracowat:
mgr inz. Marcin Hanioszyn
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13. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Budowa: INSTALACJA ELEKTRYCZNA BUDYNKU PODR W GDANSKU — LUBAN GM. NOWA KARCZMA

Inwestor: POMORSKI OSRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W GDANSKU

UL. TRAKT SW. WOJCIECHA293; 80-001 GDANSK
Zakres robot.

Przedmiotem opracowania jest ,informacja bioz" inwestycji pt. ADAPTACJA BUDYNKU PODR NA CELE
BIUROWE; PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU SZKOLY NA
CELE BIUROWE | SALI KONFERENCYNEJ WRAZ Z BUDOWA SYSTEMU PPOZ.

Wykaz istniejacych elementéw budowlanych.

Obszar budowy jest wydzielony w sasiedztwie czynnych terendw . Na terenie budowy istniejq réwniez instalacje
podziemne, ktore sg naniesione przez uprawnionego geodete na mape do celéw projektowych.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W zwigzku z tym, iz wszystkie prace zwigzane z wykonawstwem instalacji bedg prowadzone podczas trwania
budowy w szczegdlnosci nalezy zwrdcié uwage na bliskos¢ drdg wew. oraz poruszajacych sie po nich maszyn i
samochodow cigzarowych.

W czasie prowadzenia prac przy uktadaniu kabli oraz pracach montazowych w wykopach, nalezy ustawi¢ znaki
ostrzegawcze dla uzytkownikéw ruchu kotowego oraz pieszych.

Podczas wykonywania prac ziemnych wystapia kolizje z podziemng infrastrukturg inzynieryjna. Prace, ktdre bedg
prowadzone w strefach kolizji stanowig zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zaréwno zatrudnionych przy
wykonawstwie jak i pracownikow budowy mogacych znajdowac sie w strefie prowadzenia prac budowlanych.

Szczegoing uwage nalezy réwniez zwrdci¢ na proces zatadunku, roztadunku oraz na odpowiedni, bezpieczny
transport materiatéw stosowanych na budowie.

Materiaty sktadowane na terenie budowy oraz na terenie budowy powinny zosta¢ starannie zabezpieczone.
Zestawienie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych.

;2@‘{;%2;?\/6 ZAGROZENIE
ZDARZENIE WYSTAPIENIA st SPOSOB ZABEZPIECZENIA
ZDARZENIA
-b. duze - potkniecie i upadek - roboty wykonywane recznie w obecnosci oséb
trzecich
- uderzenie 0 niezabezpieczone
elementy konstrukcyjne, - barierki zabezpieczajace
Prace na terenie . . . . . . .
. uderzenie spadajacym | - nie wykonywanie prac w okresie ograniczone;
budowy obiektu . . .
przedmiotem, widocznosci
kubaturowego

potracenie  przez  sprzet | - Srodki ochrony indywidualnej,
mechaniczny

terenie budowy,

- wykonywanie instrukcji BHP zamieszczonych na
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-b. duze - porazenie pradem - roboty pod nadzorem
Skrzyzowanie z innym (zgodnie z uzgodnieniem)
kablem energetycznym
i urzadzeniami - lokalizacja obiektu
energetycznymi . e
- roboty wykonywane recznie w obecno$ci 0séb
trzecich
- duze - wyciek wody: - roboty pod nadzorem gestora sieci
Skrzyzowanie - utoniecie - lokalizacja obiektu
z wodociggiem
- roboty wykonywane recznie w obecno$ci 0séb
trzecich
- duze - wyciek Scieku - roboty pod nadzorem gestora sieci
Skrzyzowanie z siecig - utoniecie - lokalizacja obiektu
kanalizacyjng - upadek z wysokosci - roboty wykonywane recznie w obecnosci 0séb
trzecich
- uszkodzenie ciata
- duze - upadek z wysokosci - uprzaz wysokosciowa
Prace na
- uszkodzenie ciata - drabina
wysokosciach
- wspdtpracownik do asekuracii
-b. duze - porazenie pradem - roboty pod nadzorem
- roboty wykonywane recznie w obecnosci 0séb
trzecich
Modernizacja
istniejacych  instalacji - zapoznanie sie¢ z dokumentacjq istniejacych
elektrycznych obiektow
- $rodki ochrony indywidualne;
- praca na polecenie pisemne
- duze - potracenie  przez  sprzet | - roboty pod nadzorem
Praca w czynnym mechaniczny . . o
o - zachowanie szczegdInej ostroznosci
obiekcie/budowa .
- uszkodzenie ciata
- posiadanie elementow odblaskowych
- b. duze - uszkodzenia stuchu i wzroku - $rodki ochrony indywidualne;

Rozruch urzadzen

- szkolenia
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Ponadto zwraca sie szczegdlna uwage na:

. Rozdzielnice elektryczne istniejace wewnatrz budynku;

. Istniejace instalacje elektryczne budowy;

° Ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 1m podczas prac montazowych przy budowie instalacii elektrycznych
wewnatrz i na dachu budynku;

. Ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas montazu projektowanych instalacji elektrycznych;

Bezposrednio przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikéw z wystepujacymi zagrozeniami i
udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych robot wigcznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowy.

° Prace wykonywane na instalacji wentylacji bytowej wymagajq stosowania wigczen izolacyjnych /przerwa
izolacyjna w obwodzie/ przez np. wyjecie wktadek bezpiecznikowych;

Postepowanie w przypadku wystapienia zagrozenia lub wypadku:

Zawiadomi¢ stuzby ratunkowe,

Udzieli¢ pierwszej pomocy poszkodowanym,

Zabezpieczy¢ miejsce zdarzenia

Zawiadomi¢ przetozonych i inspektora nadzoru

Dostosowac sie do polecen kierujacego akcjg ratowniczg

Zasady ogolne instruowania pracownikdw oraz srodki zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym z
wykonywanych robét budowlanych.

N

Ze wzgledu na czeste wystepowanie stref zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, budowe nalezy prowadzi¢ z
zachowaniem rygordéw bezpieczenstwa i dyscypliny pracy. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy
doktadnie zapozna¢ si¢ z projektem budowlanym, przeszkoli¢ pracownikéw z zakresu BHP oraz udziela¢
codziennie instruktazu. Wszystkich pracownikow wyposazy¢ w kamizelki ostrzegawcze, rekawice robocze i dbac o
stan uzywalno$ci $rodkéw ochrony osobistej. Pracownikom na budowie, nalezy udostepni¢ telefon na wypadek
konieczno$ci wezwania pomocy oraz wyposazy¢ w apteczke ze $rodkami do udzielania pierwszej pomocy.

Prace w strefie skrzyzowania z innym kablem elektrycznym.

Udziela¢ instruktazu pracownikom o mozliwym zagrozeniu. Prace prowadzi¢ metodg wykopu recznego, aby nie
uszkodzi¢ kabla i spowodowac zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Kazde uszkodzenie powtoki kabla
natychmiast zgtosi¢ stuzbom technicznym konserwujgcych dany kabel. Prace kablowe moga prowadzi¢ wytacznie
pracownicy posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

Ogodlne zasady bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie a takze eksploatacii linii nalezy przyjmowac z
ogdinobudowlanych przepisbw BHP wg Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 28.03.1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych (Dz.U.nr13,p0z.93).

Wytyczne planu BIOZ:

na podstawie art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., - Prawo budowlane (Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 1126,
Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 200 | Nr 5, poz. Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229,
Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) kierownik budowy zobowigzany jest do
opracowania "PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA’
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14. Uwagi koricowe
Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie sg obowigzujace.
Wszelkie zmiany w projekcie wynikajace np. z zamiany urzadzen, zaistnienia probleméw technicznych czy
niejasnosci, nalezy uzgodni¢ z projektantem lub z inspektorem nadzoru oraz otrzymac akceptacije Inwestora.
Samodzielne odstepstwa wykonawcy od zatozen projektowych zwalniajg projektanta z odpowiedzialno$ci za
projektowany i realizowany obiekt oraz przenosza te odpowiedzialnos¢ w cato$ci na wykonawce.

Oswiadczam, ze niniejsza dokumentacja - INSTALACJA ELEKTRYCZNA BUDYNKU PODR W GDANSKU -
LUBAN GM. NOWA KARCZMA zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Gdansk; maj 2015
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15. Zestawienie rysunkow

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

E-01- Plan Zagospodarowania Terenu

E-02- Schemat strukturalny instalacji zasilania
E-03- Rozmieszczenie opraw os$wietlenia - Piwnica
E-04- Rozmieszczenie opraw o$wietlenia - Parter
E-05- Rozmieszczenie opraw os$wietlenia - Pietro
E-06- Rozmieszczenie opraw elewacyjnych

E-07- Plan Gniazd sieci strukturalnej - Piwnica
E-08- Plan Gniazd sieci strukturalnej - Parter
E-09- Plan Gniazd sieci strukturalnej - Pietro
E-10- Plan Gniazd bytowych - Piwnica

E-11- Plan Gniazd bytowych - Parter

E-12- Plan Gniazd bytowych - Pietro

E-13- Rozdzielnica Gtéwna RGnn cz.1

E-14- Rozdzielnica Gtéwna RGnn cz.2

E-15- Rozprowadzenia kabli - Piwnica

E-16- Rozprowadzenia kabli - Parter

E-17- Rozprowadzenia kabli - Pietro

E-18- Instalacja odgromowa

E-19- Gtowny wylacznik pozarowy - schemat
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16. Rysunki
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