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Gdansk, 05.2015r.

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z
2003r. poz. 2016 z pdz. zm.) niniejszym oswiadczam, Zze projekt budowlany:

ADAPTACJA BUDYNKU PODR NA CELE BIUROWE; PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU SZKOtY NA CELE BIUROWE | SALI KONFERENCYNEJ WRAZ Z
BUDOWA SYSTEMU PPOZ.

Dziatki 217/76; 217/74; 217/31; 217/70 obreb Lubar
Gmina Nowa Karczma, Powiat Koscierski, woj. Pomorskie
sporzadzony dla:
Pomorskiego Osrodka Doradztwa Rolniczego w Gdansku

Trakt Sw. Wojciecha 293, 80-001 Gdansk

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajgcy:

Konrad Trojanowski Ewa Brach
522/POOKK/2012 5674/GD/93

(podpis) (podpis)

(pieczec) (pieczec)
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ll. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PO/KK/w/0556 Gdansk, dnia 12 grudnia 2012 .
DECYZJA nr 522/POOKK/2012

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 21 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4' ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst

jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.), art. 11§24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach

zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1

rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w

budawnictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan
mgr inz. arch. Konrad Wiadystaw Trojanowski

urodzony w dniu 31.07.1979 r. w Gdyni

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP. Odwotanie wnosi sie

za poérednictwem organu, ktory wydat decyzje . Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczaca V&/zceprzewodniczqcy Sekretarz Cz{onek Czlonek Czionek
Komisji — Kom|SJ| Komisji isji Komisji Komisji
(e \/ \,b iy =T
Elzbieta omuald Cieluch Joanna Damela Milan— Barbara Antonl
Zdunkowska- Weiorka - Konat Konopka Wilemborek Wolariski
Mroz | \
Otrzymuja:

1. Strona (wnioskodawca): Konrad Wiadystaw Trojanowski, 83-050 Bakowo, ul. Jaminowa 2/3

2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Gtowny Inspekior Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane,
2)  RadaPomorskiej Okregowej Izby Architektow RP.

3. aa

80-836 Gdarisk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hitp://www pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SAIII O/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITES] POLSKEIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Kenrad Wladyslaw Trojanowski
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samaodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 522/PO0KK/ 2012,

jest wpisany na liste czlonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: PO-1263.

Czlonek czynny od: 21-08-2013 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-08-2015 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest waZne do dnia: 30-11-2015 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1263-YD48-YE7A-DF12-11A7

Dene rawarte w ninkejirym redwisdereniu modkna sprawdsié podajac nr wengdfikecyiny

ratwisdcrenia w publiconym Serwisie intermetowym Lrby Architekidw: www.izbsarchitektow.pl
lub kontakbujac s berpofrednio @ wiaddwg Okrggowe 1xbg Anchitektow RP.
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Urzgsd Wolowédzki
i

w Gdansku 1993 =-11- 0 5
Gdarisk

5674/6d/93

DECY ZJA

Na podstawie § 2 ust.l pkt 1 13 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia

Ministra Guspodarkl Terenowej 1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego
1975 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

/Uz.U.nr B,poz:46 - z pé#n.zmlianaml/ stwierd:z
Bz.U.nr 69,poz.299 z 30“8.08.91 r. SR 8

Pan/i i Ewa BRACH

doktor inzynier architekt

urndaqnyla dnia 13 wrzednia 1951 roku we Wroctawiu

posiada przygotowanie zawodowe, upowa2niajace do wykonywanla samo- .
dzirlne) funkcji

projektanta
w apecjalnosci architektonicznej

Pan/i __ Ewa Brach jest upowazniony/a do

1/ sporzgdzania projektdw w zakresie rozwigzan ;

a/ architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,

b/ konstrukcyjno - budowlanych w zakresie obiektdéw budowlanych
0 powszechnie znanych rozwiazaniach konstrukcyjnych
i schematach technicznych, z wylaczeniem konstrukcji fun-
damentdw gtebokich i trudniejszych konstrukcji statycznie
niewyznaczalnych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy oraz ocenia-
nia i badania stanu technicznego obiektdw budowlanych w budow-
nictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkdw
0 kubaturze do 1000 m3.

0d decyz)i powyzszej stuzy stronie prawo wniesienia odwotania

do Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w Warszawie,
ui. Wspdlna nr 2, za posrednictw i
od daty jej doreczenia.-

;ji\_
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IZEA ARCHITEE TOW
REACCZYPOSPOLITEY POLSKIET

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadecza, 2a:

doktor nauk technicznych Ewa Grazyna Brach
posiadajaca kwalifikacje zawedowe do pehlnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 5674 /Gd /93,

jest wpisana na liste czlonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0006.

Czlonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-01-2015 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 31-12-2015 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architekbow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0006-D2E9-725A-EF7F-682E

Dane rawarte w ninkejsrym zadwisdezeniu mozna sprawdzil podajae nr werylikacyjny
zedwiadcrenia w publicznym serwisie internebowym Izby Architektdw: www_izbaarchitektow.pl
lub kontakiujae sie bezpodrednio 2 wiadeiwg Okregowa Izha Architektdw RP.
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VA. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA

1.0.

Dane ogodlne

1.1. Podstawa opracowania

e Umowa i ustalenia z Inwestorem

o Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu — obreb Luban na
terenie gminy Nowa Karczma zatwierdzony uchwatg rady Gminy Nowa Karczma Nr
XXVIII/177/2013 z dnia 25 lutego 2013., Dz. Urz. Woj. Pom. Poz.1898 z dnia 16
kwietnia 2013r.

¢ Warunki techniczne gestorow sieci/dostawcow mediow

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w/s warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690)

« decyzja wodno-prawna Starostwa Powiatowego w Koscierzynie 0S.6341.45.3.2015 z
20. lipca 2015r

e decyzja Wéjta Gminy Nowa Karczma K.0$.6131.53.2015 z dnia 01.06.2015r. w
sprawie usuniecia drzew

¢ uzgodnienie lokalizacji zjazdu

e decyzja 0 zmianie sposobu uzytkowania

1.2. Materialy wyjsciowe do projektowania

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych- dziatki 217/74 i 217/76
obecnie po scaleniu dziatka 666 nie zostata uwzgledniona na mapie do celéw
projektowych. Zmiana numeracji dziatek wynikata z koniecznosci doprowadzenia
projektowanej rozbudowy do stanu zgodnego z warunkami technicznym jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Poza zmiang w zakresie scalenia dziatek oraz
poza granicami dziatki 666 mapa pozostaje aktualna.

e Dokumentacja geotechniczna

e \Wizja lokalna w terenie

1.3. Dane o obiekcie

¢ Obiekt: Budynek biurowy z czescig konferencyjng (budynek dawnego zespotu szkot)
e Inwestor: Pomorski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Gdansku

Trakt Sw. Wojciecha 293, 80-001 Gdansk

e Lokalizacja: Dziatki nr 217/31; 217/70; (217/74 i 217/76 obecnie po scaleniu dziatka
666), Luban przy ulicy dziatka nr 217/23, Obreb Luban.

Sytuacja formalno-prawna: dziatki 217/31; 217/70; 217/74, 217/76 stanowig
wilasnos¢ Inwestora. Dziatka drogowa nr 217/23 stanowi witasnosé gminy Nowa

Karczma.

1.4. Przedmiot opracowania

10
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Opracowanie obejmuje projekt dla realizacji inwestycji polegajgcej na przebudowie ze
zmiang funkcji na biurowo-konferencyjng i rozbudowie istniejgcego budynku szkoty, wraz z
niezbedng infrastrukturg i zagospodarowaniem terenu dziatki (wjazdy, drogi, drogi pozarowe,
chodniki, parkingi, zielen, mury oporowe, maszty flagowe) oraz budowe zbiornika p.poz.
wraz z infrastrukturg (zasilanie w ode biezgcag z istniejgcego przylgcza oraz utwardzenie
terenu).

Obiekt posiada istniejgce przytgcza wodno-kanalizacyjne, elektryczne i teletechniczne.

1.5. Rzezba terenu

Dziatki zabudowywane w formie wieloboku zblizonego ksztattem do prostokata, o
powierzchni (dz.217/76) 2888m? i (dz.217/74) 1114m?. Dziatki 217/74 i 217/76 obecnie po
scaleniu dziatka 666. Teren dziatki nachylony jest w kierunku zachodnim. Wysokos¢ w
najwyzszym punkcie, od strony potnocno-wschodniej, wynosi 187,40 m n.p.m..a w
najnizszym, od strony zachodniej ok. 183,17 m n.p.m. Poziom jezdni przy wjezdzie
wschodnim na dziatke to obecnie ok. 186,60 m n.p.m.

Dziatka 217/70 o powierzchni 10,0654m? w formie wieloboku obejmuje rozlegty teren o
zroznicowanej rzezbie terenu i wysokosci od ok 181.9 m n.p.m. w czesci zachodniej do ok.
193.0 m n.p.m. w czesci wschodniej.

Dziatka 217/31 dziatka formie zblizonej do trapezu o powierzchni 2400m? o niewielkich
réznicach wysokosci od ok 190.0 m n.p.m w czesci potnocnej do ok. 192 m n.p.m. w czesci
potnocne;j.

1.6. Istniejgca szata roslinna

Tereny zielone na dziatce 217/76 sg zagospodarowane. Wzdtuz granicy wschodniej rosnie
ciag krzewow uformowany w zywoptot oraz drzewa iglaste i lisciaste. Trawniki przed
wejsciem gtéwnym obsadzono krzewami ptozgcymi i niskimi drzewami iglastymi.

Krzewy niskie to gtownie zywotniki i jalowce ptozace

Krzewy tworzgce zywoptot sg w dobrym stanie i sg to $nieguliczki biatej i berberys.

Drzewa lisciaste to lipy, klony i leszczyna. Lipy rosngce przy drodze to drzewa w dobrym
stanie i powinny zosta¢ zachowane, Leszczyny i klony rosngce w skupinie przy budynku
mogag naruszac fundamenty.

Drzewa iglaste to jodty i modrzew w dobrym stanie.

Dziatka 217/70 na terenie objetym inwestycjg nie rosng drzewa i krzewy. Dziatka ta jest w
wiekszos$ci obsiana trawa.

1.7. Warunki geotechniczne

Zgodnie z opinig geotechniczng z maja 2015r. Wykonang przez Pracownie Geologiczng
ADRIUM przyjeto | kategorie geotechniczng. Podioze nadaje sie do bezposredniego

posadowienia budynku na fundamencie pasmowym.

11
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Po usunieciu ok. 20 cm warstwy gleby préchniczej wystepujg nasypy niekontrolowane z
piaskow roznej granulacji z kamieniami, gruzem i organikg do gtebokosci 1.9m ppt. Ponizej
piaski roznej granulacji i gliny i piaski gliniaste.

Wody gruntowe

zlokalizowano zwierciadto wody gruntowej w jednym z wiercen na gtebokosci 3.3 m ppt.

W gruntach spoistych zaobserwowano sgczenia wody na gtebokosci 2,6- 3,2 m ppt.
Gtebokos¢ przemarzania wynosi h,=1,0 m p.p.t.

Zaleca sie posadowienie bezposrednie na gruntach warstw opisanych w opinig

geotechniczng jako Ib, Ici ll

2.0. Stan istniejacy
2.1. Obiekty kubaturowe

Dziatka 217/76 jest zabudowana dwukondygnacyjnym podpiwniczonym budynkiem,
dziatka 217/31 jest zabudowana pietrowym budynkiem magazynowym i garazami
parterowymi; 217/70; 217/74 sg niezabudowane.
2.2. Infrastruktura podziemna
W granicach dziatki 217/76 znajdujg sie instalacje kanalizacji sanitarnej, wodociggowa oraz
cieptocigg. W przylegtej dziatce drogowej (dz. nr 217/23) przebiega sie¢ wodociggowa, sie¢
kanalizacji sanitarnej oraz kablowa linia niskiego napiecia.
Na dziatce 217/70 znajduja sie instalacje wodociggowa oraz kablowe linie niskiego napiecia.
2.3. Komunikacja
Dziatka 217/76 posiada dostep do drogi publicznej (217/23) od strony potudniowej oraz
dostep publiczny furtkg do dziatki 217/3 od strony potnocnej. Dziatka 217/74 posiada dostep
do drogi publicznej (217/23) od strony potudniowej poprzez dziatke 217/76.
Dziatka 217/70 posiada dostep do drogi publicznej (217/23) od strony pétnocnej poprzez
dziatke 191 (nalezgcej do tego samego inwestora) oraz bezposrednio od strony zachodnie;j
2.4. Sytuacja planistyczna i sposéb spetnienia wymagan MPZP
Dla obszaru, na ktérym planuje sie inwestycje (dz. 217/76 i 217/70), obowigzuje Miejscowy
Plan Zagospodarowania Przestrzennego (obreb Lubah na terenie gminy Nowa Karczma
zatwierdzony uchwata rady Gminy Nowa Karczma Nr XXVIII/177/2013 z dnia 25 lutego
2013., Dz. Urz. Woj. Pom. Poz.1898 z dnia 16 kwietnia 2013r.)

W planie zawarto nastepujgce zapisy:

. Maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy:
- 6.0m od strony ulicy C096-KDL
. wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki: minimalna: nie

ustala sie, maksymalna 40%

. dotyczgce warunkéw urbanistycznych: maks. intensywnos¢ zabudowy 1,0;

12
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. dotyczace ksztattowania zabudowy — minimalna — nie ustala sie

maks. wysokos¢ budynku dla zabudowy mieszkaniowej i ustugowej 12 m;

. ksztatt dachu: dla nowych obiektéw : - dach stromy jako dwuspadowy o kacie
nachylenia potaci 30° — 45°
- dla obiektow z podwyzszong scianka kolankowg

kat nachylenia pofaci 22°-30°,

. gabaryty inne : dowolne
. minimalna powierzchnia biologicznie czynna — nie ustala sie,
. parkingi — co najmniej jedno miejsce postojowe na 50 m? powierzchni uzytkowej w

ustugach dla klientéw i co najmniej jedno miejsce postojowe dla pojazddéw zaopatrzenia do

realizacji na wkasnym terenie

Sposob spetnienia wymagan Planu dla zabudowy na dziatce 217/76 :

. powierzchnia dziatki (dz.217/76) P1=2888 m?
. powierzchnia dziatki (dz.217/74) Pp=1114m?
. wysokos¢ budynku 0k.9,55 m (maksymalna — 12m;

wysokos¢ nie przekroczy 12m ponad istniejgcg rzedng terenu w najnizszym punkcie obrysu

kubatury)
. powierzchnia catkowita budynku P.=1424,4 m?
. intensywnos¢ zabudowy Pc/ P1=1424/2888=0,493 (maks. 1,0) - warunek spetniony
. powierzchnia zabudowy P, =558,4 m?
. procent pokrycia dziatki zabudowg  19,3% (maks. 40%) - warunek spetniony
e powierzchnia biologicznie czynna ok. 2127 m? —73% (nie okresla sie

minimalnej - warunek spetniony) w tym:

powierzchnia trawnikow (1450 m?)

powierzchnia pokryta kratkg parkingowg syntetyczng o powierzchni biologicznie czynnej nie

mniejszej niz 80%

(562m? x80% = 449m?)

betonowa ptyta azurowa typu ,meba” o powierzchni biologicznie czynnej pow. 30%

(762m? x30% = 228m?)

o ksztatt dachu — nie projektuje sie nowych obiektéw, projektowana rozbudowa stanowi

kontynuacje bryly istniejgcego budynku, dach pozostanie ptaski.

o llos¢ miejsc postojowych: na terenie przewidziano 19 miejsc postojowych, w tym dla

0s6b niepetnosprawnych. Budynek PODR jest obiektem uzytecznosci publicznej
Przyjmujgc podobne wskazniki dla interesantéw biura PODR strefa obstugi wynosi

ok. 200 m?, co odpowiada czterem miejscom postojowym — warunek spetniony.
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W przypadku organizacji okazjonalnych wydarzen mogg zosta¢ wykorzystane miejsca
postojowe na terenie dziatki 217/70 nalezacej do Inwestora.

Przyjete rozwigzania spetniajg wymagania Planu.

Po potaczeniu dziatek 217/76 i 217/74 warunki Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego zostajg spetnione z uwagi na to ze dziatka 217/74 pozostanie

niezabudowana.

3.0. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na dzialce 217/76 projektuje sie rozbudowe czesci budynku od strony zachodniej
mieszczacej sale konferencyjng, dobudowanie wiatrotapu przy wejsciu gtdwnym, oraz
towarzyszgce zagospodarowanie (wjazd, wyjazd, droga pozarowa, miejsca postojowe,
dojscia i schody zewnetrzne, mury oporowe, pochylnie dla niepetnosprawnych, zieleh
urzgdzona, maszty flagowe) i uzbrojenie terenu.

Wijazdy zaprojektowano od strony potudniowej od strony dziatki drogowej. Siegacz drogi
pozarowej wydzielony na trawniku od strony wschodniej czesci budynku mieszczgcego sale
konferencyjng oraz droga pozarowa dookota budynku z wjazdami z drogi publiczne.

Od strony potudniowej schody prowadzgce do sali konferencyjnej majg zostac
wyremontowane, ich wysokos$¢ wyréwnana a nawierzchnie i stopnice wymienione.

Nowe schody na gruncie i rampa terenowa prowadzgce do wejscia gtbwnego zostang
pokryte kostkg betonowa. Rampa terenowa prowadzgca do wejscia w spadku ponizej 6%.
Nowe schody zewnetrzne projektuje sie poblizu potnocnego wejscia do sali konferencyjne;j
wraz z dojsciem dla osob niepetnosprawnych.

Projektuje sie nowg kanalizacje sanitarng podtgczong do studzienki na dziatce. - projekt wg
opracowania branzowego

Przytagcze do studzienki istniejgcej w drodze 217/23- projekt bedgcy przedmiotem osobnego
zgtoszenia.

Zaprojektowano takze nowg kanalizacje deszczowg zbierajgcg wode opadowg z dachu
catego budynku i odprowadzajgcg poprzez studnie chtonng do gruntu. Studnia chtonna
zostata zaprojektowana pétnocno-zachodniej czesci dziatki 217/76.

Na dziatce 217/70 projektuje sie podziemny zbiornik wody na cele przeciwpozarowe wraz z

potrzebng infrastruktura.

3.1. Budynek biurowy
Dwukondygnacyjny budynek biurowy zlokalizowany jest w gtebi dziatki.
Bryta budynku ztoZzona z dwéch prostopadto$cianow w ksztatcie litery L przykryta dachem

ptaskim z okapami wysunietymi przed elewacje.
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Budynek ztozony z dwéch prostopadtych bryt : budynku biurowego (Budynek A) o wymiarach
o dtugosci 25,80m i szerokosci 10,97 oraz budynku konferencyjnego (Budynek B) o dtugosci
21,66m i szerokosci 13,51 m .

Wymiary budynku — dlugos¢ budynku réwnolegle do drogi 36,00 m, szeroko$¢ czesci
prostopadtej 25,00 m, wysokos¢ ok.9,5m.

Budynek w technologii tradycyjnej o konstrukcji zelbetowej stupowo-belkowej, ze stropami
gestozebrowymi ceramicznymi i wypetnieniem $cian z bloczkéw gazobetonowych
Zastosowane zostang nastepujgce materiaty elewacyjne: tynk cienkowarstwowy w jasnych i
szarych kolorach z akcentami w postaci pasow, dach kryty papa z posypka mineralng w

kolorze ciemnoszarym; stolarka PCV i aluminiowa w kolorze szarym.

3.2. Zasilanie w energie elektryczna
Zasilanie z istniejgcego przytgcza, zapewnienie dostaw energii elektrycznej na podstawie

umowy gestorem sieci.

3.3. Przytacze wodociagowe
Zasilanie w wode z istniejgcego, biegngcego w dziatce 217/76 wodociggu. Parametry

zaopatrzenia w wode zgodnie z umowg nr 159/LB/2014 z urzedem Gminy Nowa Karczma.

3.4. Przytacze kanalizacji sanitarnej

Budynek jest podtagczony do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej @ 160, biegnacej w dziatce
drogowej. Parametry przytgczenia do sieci kanalizacyjnej zgodnie z umowg nr 159/LB/2014 z
urzedem Gminy Nowa Karczma.

3.5. Sie¢ kanalizacji deszczowej

Zagospodarowanie wod deszczowych z dziatki 217/76 — w obrebie dziatki.

3.5.1. Wody opadowe z dachu budynku wprowadzane bedg do sieci kanalizacji deszczowej
na dziatce i zagospodarowane na terenie dziatki (studnia chtonna zlokalizowany zostanie po
potnocnej stronie budynku — zob. proj. instalacyjny). Zgodnie z decyzja wodno prawng
Starostwa Powiatowego w Ko$cierzynie 0S.6341.45.3.2015 z 20. lipca 2015r.

Wody z nawierzchni utwardzonych — odprowadzenie powierzchniowe, zagospodarowanie w
obrebie dziafki.

3.5.2. Ochrona dziatek sasiednim przed zalewaniem

Dziatka 217/76 potozona jest na lekkim stoku, co sprzyja zalewaniu wodami opadowymi
terenu dziatki potozonej ponizej dziatki 217/74. Obie dziatki nalezg do inwestora i woda
zostanie rozprowadzona powierzchniowo. Przed ewentualnym zalewaniem dziatek
sgsiednich od strony wschodniej i zachodniej zabezpiecza¢ bedzie wyniesienie cokotu

ogrodzenia 20 cm ponad poziom urzgdzonego terenu.
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Na pozostatych dziatkach objetych opracowaniem wody opadowe zostang rozprowadzone
powierzchniowo w obrebie dziatki w sposdb zgodny dotychczasowym zagospodarowaniem
3.6. Instalacje cieptownicze

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano w uktadzie poziomym, dwururowym o
parametrach wody grzejnej 45/40°C. Czynnik grzewczy pochodzi¢ bedzie z projektowanego
kompaktowego wezta cieplnego o mocy 118 kW zasilanego z lokalnej osiedlowej kottowni na
paliwo state. W projekcie przewidziano mozliwos¢ montazu pompy ciepta o mocy 140KW,
ktéra wspotpracowa¢ bedzie z weztem CO ( urzadzenie wg oddzielnego opracowanie
niebedgcego przedmiotem tego wniosku ).

W pomieszczeniu technicznym zlokalizowany jest rozdzielacz instalacyjny oraz podgrzewacz
c.w.u. 200l.

3.7. Komunikacja

3.7.1. Komunikacja kolowa

Wijazd i wejscie na dziatke 217/76 od strony potudniowej — od ulicy dz. nr 217/23. Na dziatce
istnieje zjazd zapewniajgcy dojazd do parkingu oraz przejscie od strony pdtnocnej 217/3.
Zostang zlokalizowane dodatkowe zjazdy na droge publiczng (dz. nr 217/23) zapewniajgce
wjazd na dziatke.

Dookota budynku wytyczono droge pozarowg o szerokosci 4,0-5,0m wykonang z ptyt
azurowych pozwalajgcg na przejazd bez cofania.

Na dziatce wytyczono dodatkowg droge pozarowg o szerokosci 4m i diugosci okoto 15m z
wjazdem drogi od strony potudniowej z dziatki 217/23 . Droga pozarowa w postaci siegacza
biegnie réwnolegle do wschodniej elewacji budynku i jest oddalona ponad 5m i nie wiecej niz
15m od niej.

Na tytach budynku szkoly przy drodze wewnetrznej stanowigcej droge pozarowg
zaprojektowano parking dla 8 stanowisk (w tym jedno szersze dla osoby niepetnosprawnej)
oraz miejsce na 11 stanowisk od strony zachodnie;.

Wjazdy o parametrach drogi publicznej. Nowoprojektowana droga pozarowa — podobnie jak
wjazdy - wykonana zostanie z nawierzchnig z kratki betonowej typu ,Meba”, z podbudowg
zapewniajgcg nosno$¢ wymagang dla pojazdéw gasniczych o nosnosci powyzej 100kN/o$.-
wg projektu drogowego

Miejsca postojowe, wykonane zostang z kratki parkingowej, w sposéb umozliwiajgcy
wegetacje roslin (traw). Powierzchnia parkingéw nie przekracza 1000m?2.

Pozostate powierzchnie pokryte kratkg parkingowg mogg zostaé uzyte jako zewnetrzne
przestrzenie ekspozycyjne na cele imprez organizowanych przez PODR

Dotychczasowe nawierzchnie asfaltowe zostang zerwane a ich asfaltowa nawierzchnia

zostanie zutylizowana
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3.7.2. Komunikacja piesza

Wokaét budynku zaprojektowano dojscia do budynku w postaci chodnikbw oraz w czesci
istniejgcej drogi jako cigg pieszo jezdny. Do sali konferencyjnej zaprojektowano dostep przy
pomocy schodow terenowych. Dla oséb niepetnosprawnych, a takze na potrzeb dostaw
towardw do sali konferencyjnej, zaprojektowano chodnik - rampe wzdiuz Sciany oporowej
umozliwiajgcy pokonanie drogi bez koniecznosci korzystania ze schodow.

Chodniki — nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
3cm i podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 10 cm.

Szerokos¢ wszystkich chodnikéw na dziatce — minimum 1,5m.

Scianki zelbetowe oporowe utrzymujgce chodniki - rampy wyposazone w balustrady z

pochwytami dla os6b niepetnosprawnych od strony zewnetrznej, otynkowane.

3.8. Schody zewnetrzne

W zwigzku z przebudowg i rozbudowg obiektu po stronie pétnocnej powstang nowe schody
prowadzgce do sali konferencyjnej, zwigzane z tarasem i pochylnig dla niepetnosprawnych.
Istniejgce schody zewnetrzne prowadzgce do sali od strony potudniowej zostang
wyremontowane i doprowadzone do jednakowych wysokosci stopni.

Schody prowadzgce do gtéwnego wejscia do budynku, zwigzane z podestem i pochylnig dla
niepetnosprawnych, projektuje sie jako schody na gruncie o konstrukcji zelbetowej z
nawierzchnig z kostki granitowej gr. 6cm.

Schody prowadzace do sali konferencyjnej od strony potnocnej wykonac¢ jako schody
zelbetowe na gruncie ujete zelbetowymi Sciankami oporowymi..

Stopnice schoddéw muszg by¢ wykonczone w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo

uzytkowania.

3.9. Ogrodzenie i murki oporowe

Projektuje sie ogrodzenie dziatki z siatki stalowej modutowej na stalowych stupkach
(systemowe), osadzone na murkach zelbetowych grubosci 20 cm i 0 wys. ok. 20 cm powyzej
urzgdzonego terenu dziatki.

W niektérych miejscach cokdt ogrodzenia bedzie petni¢ jednoczesnie role konstrukcji
oporowej (réznica wysokosci maks. 40 cm).

Podmuréwki ogrodzenia oraz murki oporowe wraz ze stopami fundamentowymi nowo
budowane w catosci bedg znajdowac sie na dziatce inwestora.

W ogrodzeniu projektuje sie bramy rozwierane i przesuwne i furtke obok bramy wjazdowej

na droge pozarowa.
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3.9. Oswietlenie zewnetrzne

Oswietlenie dojs¢ pieszych i schodow niskimi oprawami zasilanymi z rozdzielni budynku; dla
oswietlenia parkingu oraz sciezek przy budynku zaprojektowano oprawy zamocowane na
elewacji budynku.

Na elewacji zachodniej budynku z salg konferencyjng zaprojektowano os$wietlenie
architektoniczne podkreslajgce rytm elewacji rozmieszczone na filarach pomiedzy oknami.
Przy placyku przed wejsciem proponuje sie zainstalowanie 3 stupow oswietleniowych LED,

zasilanych dodatkowo bateriami stonecznymi.

3.10. Zielen urzadzona

Wycinki zieleni nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczona decyzjg Wojta Gminy Nowa Karczma
K.0S.6131.53.2015 z dnia 01.06.2015r.

Inwestor zobowigzany jest do wypetnienia zobowigzan wynikajgcych z decyzji i nasadzenia
20 szt. drzew. Plan nasadzen zostat uwzgledniony w branzy architektoniczne;j.

Projekt zaktada zieleh srednig — krzewy, rosliny okrywowe skarp, pngcza przy ogrodzeniu i
niskg — trawniki.

Rejon miejsc postojowych oraz drég pozarowych na dziatce wykonany zostanie z
nawierzchni z polietylenowej kratki parkingowej oraz ptyt otworowych betonowych obsianych
trawg (ok. 80% powierzchni kratek to pow. biologicznie czynna).

Warstwy pod kratke parkingowa umozliwiajgce wegetacje:

1. Ziemia ogrodowa z nasionami traw, w stanie luznym 5 cm pomiedzy kratkg trawnikowg o
wytrzymatosci >180kN/o$

2. Podsypka piaskowa o grubosci 5 cm

3. Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm o grubosci 25 cm stabilizowanego
mechanicznie

4. 15 cm wzmocnienie podtoza: Kruszywo stabilizowane cementem i Rm=2,5Mpa

- zgodnie z projektem branzowym drogowym

3.11 Przytacze teletechniczne

obiekt korzysta z istniejgcych przytgczy teletechnicznych.

3.12 Instalacja pompy ciepta

Na terenie dziatki 217/76 w czesci pétnocnej zostanie w przysztosci zamontowana pompa

cieplna powietrze-woda. Pompa nie jest objeta pozwoleniem na budowe.

3.13 Zbiornik ppoz
na terenie dziatki 217/70 zaprojektowano podziemny zbiornik wody na cele p.poz wraz
z zasilaniem w wode biezgcg, nasadami strazackimi DN110 oraz przestrzenig

manewrowg z nawierzchnig utwardzona.
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Wymagania dla drogi pozarowej przy zbiorniku:

- nawierzchnia z kruszywa famanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 35
cm, nawierzchnia wykonywana w dwdch warstwach,

- wtérny modut zageszczenia podtoza (gruntu) E2245MPa,

- wtérny modut zageszczenia na wykonanej nawierzchni E22120MPa, przy zachowaniu
stosunku E2/E1<2,2

Opracowanie zbiornika p.poz w oddzielnym opracowaniu branzowym.

3.14 Maszty Flagowe
na terenie od strony ulicy projektuje sie systemowe maszty flagowe o wysokosci ok. 5m i w
ilosci 5 sztuk. Maszty posiadajg systemowe atestowane rozwigzania. Projekt masztéw

uwzgledniono w projekcie branzy konstrukcyjnej.

4.0. Charakterystyka ekologiczna

4.1. Emisja zanieczyszczen: Zastosowane zostanie niskoemisyjne ogrzewanie z istniejgce;j
kottowni osiedlowej i system mechanicznej wentylacji . W przysztoéci uzytkowana bedzie
pompa ciepta powietrze-woda nie emitujgca zanieczyszczeh. Nie wystepuje emisja

zanieczyszczen

4.2. Wytwarzanie odpadoéw statych: odpady o charakterze odpadéw bytowych
gromadzone bedg w zamykanych pojemnikach umozliwiajgcych segregacje i wywozone

przez koncesjonowang firme na sktadowisko odpadéw na podstawie odpowiednich umaéw.

4.3. Emisja halasu oraz wibracji, promieniowania, zaktécen elektromagnetycznych:
Funkcja biurowa i konferencyjna nie stanowi zrodta hatasu, promieniowania i zaktécen
elektromagnetycznych.

4.4. Pomieszczenie na odpadki
Budynek biurowy posiadac bedzie wygrodzone i utwardzone miejsce na pojemniki na

odpadki, zlokalizowane w wymaganych odlegtosciach od granic dziatki i okien pomieszczen.
4.5. Wplyw na istniejacy drzewostan

Wycinki zieleni zgodnie z rysunkami zagospodarowania terenu. Wyznaczono obowigzek

nasadzenh zamiennych.
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4.6. Wplyw na wody powierzchniowe i podziemne
Obiekt nie wywiera negatywnego wptywu na wody powierzchniowe i podziemne.

Wprowadzanie wdéd opadowych do gruntu na podstawie pozwolenia wodno prawnego.

5.0. Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej
5.1. Charakterystyczne parametry techniczne budynku

. Powierzchnia catkowita Pc: 1319,10m?

. Powierzchnia netto parteru Pu1=458,60 m?

. Powierzchnia netto pietra Pu2=451,38 m?

. Wysoko$¢ do kalenicy dachu od terenu przy wejsciu gtéwnym: ok.9.5 m (budynek
niski N)

. Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony

. Maksymalna szerokos¢: 25,33 m,

. Maksymalna dtugosé: 36,0 m

. Kubatura brutto: 529.54m® + 2298,11m®*+ 2020,18m° = 4847,83 m®

5.2. Usytuowanie budynku

Budynek biurowy zostat zaprojektowany na dziatce nr 217/76 obr. Luban przy drodze
gminnej dziatka nr 217/23 . Odlegto$¢ od najblizszych obiektéw i granic dziatki:

Budynek mieszkalny na dziatce 518 — odlegtos¢ ok. 27 m;

Budynek mieszkalny na dziatce 217/3 — odlegto$¢ ok. 27 m;

Budynek mieszkalny na dziatce 217/55 — odlegtos$¢ ok. 40 m;

Budynek biurowy na dziatce 217/50 — odlegtos¢ ok. 40 m;

Granica z dziatkg 217/73 : 24,70m

Granica z dziatkg 217/72 : 25,10m

Granica z dziatkg drogowg 217/23 : 12,7m

Granica z dziatkg 217/54 : 11,22m

Granica z dziatkg 217/3 : 17,1m

Granica z dziatkg 217/36 : 17,1m

Granica z dziatkg 217/56 : 12,0m

(dziatki 217/3, 217/54, 217/56, 217/74, 217/72, 217/73 sg dotychczas niezabudowane)
Odlegtosci spetniajg wymagania przepiséw dot. lokalizacji obiektow z uwagi na

bezpieczenstwo pozarowe.
5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Wiekszos¢ materiatbw wystepujgcych w budynku biurowym to meble i elementy

wyposazenia pomieszczen wykonane z drewna i materiatbw drewnopochodnych, tkaniny i
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inne przedmioty z tworzyw sztucznych, ktérych temperatura zapalenia wynosi od 220°C do
550°C.

Do wykonczenia wnetrz nie mogg by¢ stosowane materialy fatwozapalne, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce oraz tatwo zapalne
wyktadziny podtogowe.

Wszelkie elementy wykonczenia wnetrz powinny by¢ przynajmniej trudnozapaine.

5.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dla budynkéw zaliczonych do kategorii ZL gesto$ci obcigzenia ogniowego nie okresla sie.

5.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w
poszczegolnych pomieszczeniach

Budynek biurowy zalicza sie do kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi, a czes¢ z salg
konferencyjng - do kategorii ZL |

tacznie w budynku znajdowacC sie bedzie codziennie ok. 45 osdéb, a w przypadku
wykorzystania sali konferencyjnej ok. 200 oséb .

5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku ani nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem, w budynki i w jego
otoczeniu nie sg wyznaczone strefy zagrozenia wybuchem.

5.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej zaliczanej do ZL | znajdujgcej sie w budynku N
nie powinna przekraczaé 8000m>.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej zaliczanej do ZL Il znajdujgcej sie w budynku
N nie powinna przekraczaé 8000m?.

Powierzchnie wewnetrzne stref nie przekraczajg wielkosci dopuszczalnych — zob. opis i zat.
graficzne w czesci architektoniczne;.

Obiekt zostanie zbudowany w etapach ktérych granice beda tozsame z podzialem na
strefy pozarowe.

Etap | obejmuje budynek biurowy na kondygnacji podziemia, parteru i pietra oraz
klatke schodowa wraz z wymiang okien przy klatce schodowej oraz zabezpieczeniu
scian welng mineralng w czesci z salg konferencyjna

Etap Il obejmuje zbudowanie konstrukcji czesci dobudowanej sali konferencyjnej wraz
z pietrem i przekryciem dachowym, oraz wykonczenie sali konferencyjnej.

Etap Il obejmuje prace wewnetrzne i wykonczenie pomieszczen biurowych na pietrze
nas salg konferencyjna.

5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
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Budynek biurowy jest obiektem trzykondynacyjnym, ze strefami pozarowymi zaliczonymi do
I-ej i lll-ej kategorii zagrozenia ludzi. Czes¢ mieszczgca sale konferencyjng jest 2-
kondygnacyjna. Dla budynkéw niskich kategorii ZL | przy dwdch kondygnacjach
nadziemnych powinny zosta¢ spetnione wymagania klasy odpornosci pozarowej: ,C” (WT
§212 pkt3.). Dla obiektéw zagrozenia ludzi kategorii Il budynkéw niskich przy dwéch
kondygnacjach nadziemnych powinny zosta¢ spetnione wymagania klasy odpornosci
pozarowej: ,D” (WT §212 pkt. 3.) Sposéb spetnienia ww. wymagan opisano w rozdziale dot.
ochrony przeciwpozarowej w cz. architektonicznej.

5.9. Warunki ewakuaciji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe

Warunki ewakuacji opisano dokfadniej w rozdziale dot. ochrony p/pozarowej w cz.
architektoniczne;j.

Do ewakuacji z pietra budynku biurowego stuzy¢ bedzie wydzielona pozarowo sScianami
REI60 oraz drzwiami El 30 klatka schodowa, o szerokosciach uzytkowych biegéw min. 120
cm i spocznikdéw min. 150 cm, o konstrukcji zelbetowej, wyposazona automatyczny w system
oddymiania i napowietrzania.

Dtugos$¢ dojs¢ i przejs¢é ewakuacyjnych w projektowanym budynku nie przekraczajg wielkosci
dopuszczalnych.

W czesci budynku w klasie pozarowej ZLI z salg konferencyjng przewidziano trzy wyjscia
mogace stuzy¢ ewakuacji z sali. Dwa z nich prowadzg bezposrednio na zewnatrz budynku,
trzecie prowadzi poprzez wydzielong klatke schodowg na zewnatrz.

Czesc¢ podziemna budynku posiada wydzielong jak wyzej klatke schodowa, ponadto poprzez
pomieszczenie szatni personelu technicznego mozliwe jest bezposrednie wyjscie na
zewnatrz drzwiami o szer. 120 cm.

Wyjscia ewakuacyjne z budynku potgczone sg utwardzonymi dojsciami nie dtuzszymi niz 20
m z drogg pozarowa.

Na drogach ewakuacyjnych (korytarzach) w piwnicach, na parterze i pietrze, ktére oswietlone
sg wytgcznie Swiattem sztucznym, zastosowane zostanie awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
oraz pod$wietlane znaki wskazujgce kierunki ewakuacji. Projekt o$wietlenia awaryjnego w
czesci elektryczne;.

5.10. Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Budynek wyposazony zostanie w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu — wg proj. branzy
elektrycznej. Projektuje sie o$wietlenie awaryjne wraz z zasilaniem akumulatorowym.
Budynek wyposazony zostanie w instalacje odgromowag, zgodnie z Polskg Norma.

Pozostate instalacje i urzgdzenia techniczne, bedgce wyposazeniem obiektu, powinny pod
wzgledem bezpieczenstwa pozarowego odpowiada¢ warunkom technicznym okreslonym w

Polskich Normach oraz przepisach szczegdtowych.
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5.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych
5.11.1 Wewnetrzne przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode:
Wymagana jest wewnetrzna instalacja hydrantowa. Na parterze w czesci sali konferencyjnej
na scianie przedsionka umieszczony zostanie hydrant DN25 z wezem potsztywnym o
dtugosci 30 m i wydajnosci 1 dm?/s .
5.11.2 Budynek spetnia warunki ewakuacji okreslone w przepisach techniczno-budowlanych.
Nie bedg wystepowaly szczegdlne utrudnienie warunkujgce skutecznos¢ dziatan
ratowniczych. Nie bedg wystepowac zagrozenia wybuchowe, chemiczne, toksyczne, co nie
kwalifikuje obiektu do wyposazania w sprzet i urzgdzenia ratownicze.
5.11.3 Klatka ewakuacyjna zostanie wyposazona w okna oddymiajgce. Sygnat sterujgcy z
czujek umieszczonych w klatkach i przyciskéw recznych oddymiania. Doptyw powietrza do
oddymiania klatki schodowej zapewniony bedzie przez otwarcie zewnetrznych drzwi
wejsciowych.
Projektuje sie oswietlenie awaryjne wraz z zasilaniem akumulatorowym
5.12. Wyposazenie w gasnice
Budynek powinien by¢ zaopatrzony w podreczny sprzet gasniczy dostosowany do gaszenia
tych grup pozaréw, ktére mogg wystgpic w obiekcie. Jedna jednostka masy $rodka
gasniczego 2 kg (3dm3) powinna przypada¢ na kazde 100 m? w strefach pozarowych
zaliczonych do | i lll kategorii zagrozenia ludzi. Wyposazenie przedmiotowego budynku w
gasnice zostato opisane w cz. opisowej do projektu architektoniczno — budowlanego.
5.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Do zewnetrznego gaszenia pozaru przewidziano istniejgce hydranty DN80 o wydajnosci 5
dm?3/s w poblizu dziafki :
dz.217/55 w odl. 23 m od wschodniej Sciany budynku
dz. 217/23 w odl. 50m od potudniowo wschodniej strony
dz. 151/1 w odl. 70m od zachodniej strony

oraz podziemny zbiornik wody na cele ppoz. Zbiornik wody ppoz. znajduje sie na dziatce
217/70 w odlegtosci ok. 160m od budynku
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5.14. Drogi pozarowe

Dla obiektu ZL 1'i ZLIIl wymagana jest droga pozarowa.

Zaprojektowano droge pozarowg dookota budynku na dziatce 217/76 i 217/74 o szeroko$ci
4,0 do 5,0 m wykonang z ptyt betonowych azurowych, majgcej zapewniony przejazd bez
cofania.

Projektowana czes¢ drogi pozarowa w postaci siegacza od drogi 217/23, o dtugosci 15m, o
szerokosci nie mniejszej niz 4m i promieniach skretu zgodnych z przepisami zostata
wytyczona na dzialce 217/76, w odlegtosci nie przekraczajgcej 15 m od wschodniej sciany
budynku w czesci z salg konferencyjna.

Wyijscia ze wszystkich stref budynku sg potgczone z drogg pozarowg dojsciem utwardzonym

0 szerokosci wiekszej niz 1,5 m o dtugosci od ok. 10 do 20 m.

6.0. Bilans terenu

powierzchnia dziatki 217/76 P=2888 m?
powierzchnia dziatki dz.217/74 Pp=1114 m?
Powierzchnia zabudowy P, 558,4 m?
Powierzchnia catkowita P.: 1319,10 m?
intensywnos¢ zabudowy Pc/ P11=1319/2888=0,457 (maks. 1)
intensywnos¢ zabudowy po scaleniu  Pc/ Py.,=1319/4002=0,330 (maks. 1)
procent pokrycia dziatki zabudowg 19,3% (maks. 40%)
pow. nawierzchni utwardzonych (wybrukowanych) 1089 m?
powierzchnia biologicznie czynna 2127 m* = 73%

Opracowanie:

arch. Konrad Trojanowski
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. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC RYSUNKOWA
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