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NR FUNKCJA POW. m2
0.01 Klatka schodowa 34,71
0.01a Szatnia 10,73
0.02 Sala konferencyjna 187,07
0.03 Przedsionek WC meskiego 4,39
0.04 WC meski 4,05
0.05 Komunikacja 10,84
0.06 W(C dla niepetnospr. 3,92
0.07 Przedsionek WC damskiego 4,49
0.08 WC damski 8,59
0.09 Przedsionek 8,86
0.10 Zaplecze sali konf. 10,45
0.11 Pomieszczenie dostaw 12,48
0.12 Pomieszczenie biurowe 10,15
0.13 Pomieszczenie biurowe 8,77
0.14 Pomieszczenie biurowe 9,42
0.15 Pomieszczenie biurowe 9,52
0.16 Pomieszczenie biurowe 16,69
0.17 Przeds. WC meskiego 4,60
0.18 WC meski 6,70
0.19 WC damskie + niepetnospr. 4,51
0.20 Komunikacja 22,28
0.21 Pomieszczenie biurowe 19,65
0.22 Pomieszczenie biurowe 15,88
0.23 Pomieszczenie biurowe 9,08
0.24 Pomieszczenie biurowe 10,16
0.25 Pomieszczenie porzgdkowe 2,77
0.26 Wiatrotap 525

RAZEM: 456,01
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nr pionu KS
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WYMAGANA KLASA ODP. OGNIOWEJ
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miska ustepowa

zlewozmywak lub zlew

kratka Sciekowa
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