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Eco-Construction Sp. z o.0.
ul. Fiszera 14
80-231 Gdansk

dot.: ,Adaptacja budynku PODR na cele biurowe; przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu
uZytkowania budynku szkofy na cele biurowe i sali konferencyjnej wraz z budowg systemu
ppoz. w Lubaniu, gm. Nowa Karczma”

W Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z dnia 6
sierpnia 2009 r.) okre$lono parametry techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi pozarowe.

Droga wewnetrzna zlokalizowana na dziatce nr 217/70 — obreb Luban, objeta niniejsza
opinig, przebiega w terenie wiejskim innym niz wymienione w ust. 1i 2 §13 ww. Rozporzgdzenia.

Istniejgca droga wewnetrzna posiada na catym odcinku nawierzchnie utwardzong (z trylinki,
ptyt azurowych typu YOMB, betonu asfaltowego badz ttucznia), jej szeroko$¢ wynosi od 3,0 do 5,5
m, a spadek podtuzny nie przekracza 5%.

Poprzez potgczenie z drogami publicznymi gminnymi przedmiotowa droga wewnetrzna
zapewnia przejazd bez cofania, tym samym nie ma koniczno$ci wykonywania dodatkowych
placéw do zawracania.

Na podstawie wykonanego w czerwcu 2015 r. przez Pracownie Geologiczng ADRIUM
Adriana Adamusiak ,Sprawozdania z badan geotechnicznych dla potrzeb okreslenia stanu
istniejgcej drogi do projektowanego zbiornika ppoz. w miejscowosci Luban, gmina Nowa Karczma”
mozna stwierdzi¢, ze odcinki drogi o nawierzchni tluczniowej gr. 25-30 cm posiadajg wymagang
Rozporzadzeniem no$nos¢, umozliwiajgca przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchnie
jezdni co najmniej 50 kN.

Wytyczne realizacyjne:

- wszystkie uszkodzone ptyty YOMB oraz trylinki nalezy wymieni¢ na nowe,
- W miejscach w ktorych nie jest zachowana rowno$¢ poprzeczna i podiuzna drogi nalezy ptyty
YOMB oraz trylinke przetozyc¢,
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- nawierzchnie tluczniowg nalezy wyréwnac oraz zagesci¢ tak, aby wtérny modut odksztatcenia
E>=100 MPa, przy zachowaniu stosunku E,/E1<2,2,

- badania no$nosci (modutu odksztatcenia poditoza) nalezy przeprowadzi¢ poprzez obcigzenie
ptyta (VSS).

Majac powyzsze na uwadze stwierdzam, ze droga wewnetrzna zlokalizowana na dziatce nr
217170 — obreb Luban spetnia w zakresie parametréw technicznych wymagania stawiane drogom
pozarowym okre$lone w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z
dnia 6 sierpnia 2009 r.).

Z powazaniem:

A"

Mgr inz. Filip Sobiczewski
uprawnienia budowiane do projektowania
i klerowani robotam; drogowymt
bez ograniczes w specjalnosci drogowej
nr ewid. POM/MD298/PWO D9



