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SCHEMAT TECHNOLOGII KOTLOWNI Z WEZLEM CIEPLA
ORAZ POMPA CIEPLA

Obieg nagrzewnic
Obieg co piwnicy

Obieg podgrzewu CWU

Obieg co parteru
Obieg co pietra

Q

e S S EEEE Sterownik

Pompa ciepta 140kW np.

SYSCROLL 140 Air EVO PH EC DES
(drugi etap budowy)

Parametry 45/40 co
Parametry 7/12 chtodzenie

programowalny

@54 steel
@35Cu

Kompaktowy wezet c.o.
o tgcznej mocy 118kW
dwa wymiennki ciepta

P2 P3 P4
S SR IR SR 111 (1111111

_
L _
e T T L

1/

dla potrzeb c.o. i c.w.u.

Automatyka

wezia [
TTTTT TTT _

| |

I | I
e

|

| _ |
L — =% _
_l —_—— 000 ©°

dn25

J76,1steel
J54steel

%o w, Qoo @ eod o

X

LEGENDA:

zawor kulowy gwintowany
filtr siatkowy
termometr

manometr

cieptomierz

zawor regulacyjny
zawor automatyczny
pompa obiegowa
czujka temperatury
zawor bezpieczenstwa
zawor zwrotny

zawOr mieszajacy

WPL wymiennik ptytowy

NW naczynie wzbiorcze

Magna 3 32-120 FN
Magna 3 25-60
Magna 3 40-180 FN
Magna 3 32-120 F
Magna 3 25-120
Magna 3 25-120 N
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consTRUCTIONU. Fiszera 14; 80-231 Gdansk

LADAPTACJA BUDYNKU PODR NA CELE BIUROWE”.

Pomorski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Gdarisku
Trakt Sw. Wojciecha 293, 80-001 Gdarisk

Lokalizacja: dz. nr217/31; 217/50; 217/70; 217/76,217/74 obreb Luban, gm. Nowa Karczma, powiat
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