Centrala nawiewno-wyciggowa nr1

792m3/h -nawiew
692m3/h -wyciag

Nagrzewnica oraz chtodnica wodna

Adaptacja budynku PODR na cele biurowe
rzut piwnic skala 1:100

Czerpnia 2m ponad terenem 450x600mm
Kanat 450x350mm

Wymiennik krzyzowy
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Wentylacja mechaniczna

NR FUNKCJA POW. m2
P.01 Klatka schodowa 14,35
P.02 Komunikacja 547
P.03 Pom. gospodarcze 413
P.04 Pom. techniczne 19,68
P.05 Pom. techniczne 11,43
P.06 Szatnia personelu 15,62
P.07 Natrysk personelu 3,67
P.08 WC personelu 1,40
P.09 Przeds. WC personelu 1,40
P.10 Pom. socjalne 14,57
P.11 Archiwum 10,26
P.12 Serwerownia 17,44
P.13 Wentylatornia 49,70

RAZEM: 169,12

OZNACZENIA:
a Klapa p.pozarowa

Kanat stalowy ocynkowany izolowany 3cm wetna

Wentylator tazienkowy Silent 100CZ

Wentylator tazienkowy Silent 200CZ

Kratka nawiewna w drzwiach

WYMAGANA KLASA ODP. OGNIOWEJ
ZAMKNIEC OTWOROW W SCIANACH

WYMAGANA KLASA ODP. OGNIOWEJ
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