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Na czas robdt fund. zastosowa¢ typowe metody odwodnieniowe.

W projekcie przyjeto srednie naprezenia w gruncie na poz. 150 kPa pod tawami i pod stopami.
Bezposrednio pod fundamentami podktad z chudego betonu C12/15 gr.10cm.

Ocene i odbidr podloza powinien dokona¢ uprawniony geolog

lub nadzdér budowy z odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
Zachowa¢ zasade cigglosci zbrojenia podtuznego w ftawach — stosujqc zaktady przy tqczeniu min 50cm.

Przestrzen do poziomu warstw posadzkowych wypetni¢ piaskiem zaggszczonym do 1d=0,5-0,6.
Na przekrojach nie zaznaczono warstw izolacji wodochronne;.
Szczegblowe rozwiqzanie izolacji na rysunkach czgsci architektoniczne;.
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. Do betonu doda¢ srodki uszczelniajqce.

Przejscia instalacyjne w Scianach przyziemia oraz instalacja odgromowa — wg projektdow branzowych.
Otulenie pretdw zbrojenia stép i taw fundamentowych wynosi bem.

Z taw i stop wystawi¢ zbrojenie startowe do stupow ( wg. rysunkdow zbrojenia stupow).

Warstwy izolacyjne wykona¢ zgodnie z dokumentacjg architektoniczng.

Pozostate uwagi wg opisu technicznego.

Rozpatrywa¢ tacznie z rysunkami architektonicznymi oraz branzowymi.

Sz-XX/X - stup zelbetowy

Bf-XX/X - belka fundamentowa

Sf-XX/X - stopa fundamentowa

Lf-XX/X - tawa fundamentowa

So-XX - §ciana oporowa

Mf-XX - Maszt flagowy (fundament + konstrukcja masztu)
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Rn : - rzedna spodu elementu nadproza od rzednej posadzki

Skala 1:100

Eco-Construction Sp. z o.0.
onsTRUCTON Ul Fiszera 14; 80-231 Gdansk

Projekt: "ADAPTACJA BUDYNKU PODR NA CELE BIUROWE ; PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA |
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU SZKOLY NA CELE BIUROWE | SALI
KONFERENCYJNEJ WRAZ Z BUDOWA SYSTEMU PPOZ."

Inwestor: Pomorski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Gdarsku

Trakt Sw. Wojciecha 293, 80-001 Gdarisk

dz. nr 217/76; 217/74; 217/31; 217/70

Lokalizacja: obregb Luban gm. Nowa Karczma, powiat Koscierski

Projekt Budowlany

Branza: KONSTRUKCJA Data: Podpisy:

mgr inz. Michat Chyta
upr. nr POM/0119/POOK/09

Projektant:
Nr uprawnien:

mgr inz. Tomasz Okroj
nr POM/0218/POOK/07

Sprawdzajgey:
Nr uprawnieri:  Upr.

07.2015r.

Opracowat: mgr inz. Bartosz Pietrzykowski

Skala:
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Tytut:
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1. Na czas robot fund. zastosowa¢ typowe metody odwodnieniowe.
2. W projekcie przyjeto érednie naprezenia w gruncie na poz. 150 kPa pod fawami i pod stopami.
3. Bezposrednio pod fundamentami podkfad z chudego betonu C12/15 gr.10cm.
4. Ocene i odbiér podtoza powinien dokona¢ uprawniony geolog LEGENDA:
lub nadzér budowy z odpowiednim wpisem do dziennika budowy. Mo-XX/X - mur oporowy schodow
5. Zachowa¢ zasade ciggtosci zbrojenia podfuznego w fawach — stosujgc zaklady przy fqgczeniu min 50cm. Ns_XX/X - nadproze stalowe
6. Przestrzen do poziomu warstw posadzkowych wypetni¢ piaskiem zageszczonym do 1d=0,5-0,6. 5= hody zelbet
7. Na przekrojach nie zaznaczono warstw izolacji wodochronne;. Sch-XX - scho y zelhetowe
Szczeqodtowe rozwiqzanie izolacji na rysunkach czesci architektoniczne;. Ez‘iijé - b:lka.zTLb?fowa
8. Do betonu doda¢ srodki uszczelniajqce. z- - Stup zelbetowy
9. Przejscia instalacyjne w scianach przyziemia oraz instalacja odgromowa — wg projektéw branzowych. Bf-XX/X - belka fundamentowa
0. Otulenie pretow zbrojenia stép i faw fundamentowych wynosi Scm. Sf-XX/X - stopa fundamentowa
1. Z taw i stop wystawic zbrojenie startowe do stupdw ( wg. rysunkéw zbrojenia stupdw). tf-XX/X - tawa fundamentowa
2. Warstwy izolacyjne wykona¢ zgodnie z dokumentacjq architektoniczng.
3. Pozostale uwagi wg opisu technicznego.
4. Rozpatrywa¢ facznie z rysunkami architektonicznymi oraz branzowymi.

~
O
=)
EI:I% - elementy zelbetowe, projekfowane
(I - Sciany istniejace, do pozostawienia
C_—1
g - Sciany projektowane (zamurowania)
L_d
C—1 .. o
———-, - Sciany istniejace, do usuniecia
1
Rs : - rzedna spodu elementu od rzednej +0,00
Rw : - rzedna wierzchu elemenfu od rzednej 0,00
Rn : - rzedna spodu elementu nadproza od rzednej posadzki
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Eco-Construction Sp. z o.0.
onsTRUToN Ul Fiszera 14; 80-231 Gdansk

Projekt:  "ADAPTACJA BUDYNKU PODR NA CELE BIUROWE ; PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA |
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU SZKOLY NA CELE BIUROWE | SALI
KONFERENCYJNEJ WRAZ Z BUDOWA SYSTEMU PPOZ."

Inwestor: Pomorski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Gdarisku

Trakt Sw. Wojciecha 293, 80-001 Gdarisk

dz. nr 217/76; 217/74; 217/31; 217/70

Lokalizacja: obreb Lubari gm. Nowa Karczma, powiat Koscierski
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