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PROJEKT BUDOWLANY

ZMIANA PRZYtACZA KANALIZACII SANITARNEJ DO
NIERUCHOMOSCI POMORSKIEGO OSRODKA DORADZTWA
ROLNICZEGO W LUBANIU (DZIALKI NR 217/23, 666)

Pomorski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Gdarisku

Dziatki 217/23, 666; obreb Luban
Gmina Nowa Karczma, Powiat Koscierski, woj. Pomorskie

Pomorski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Gdarisku

Trakt Swietego Wojciecha 293, 80-001 Gdarisk

Sanitarna

imie i nazwisko nr uprawnien podpis

. . . POM/0221/PWOS//14
mgr inz. Marek Maliszewski

mgr inz. Tomasz Barej POM/0214/PWOS/14

Gdansk 07.2015r.
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Il Uprawnienia

Il Opis techniczny

PODSTAWA OPRACOWANIA

ZAKRES OPRACOWANIA

PROJEKTOWANE PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
WYKOPY | SPOSOB ULOZENIA PRZEWODOW

PROBA SZCZELNOSCI PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH
UWAGI KONCOWE
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IV Opracowanie graficzne
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SPIS RYSYNKOW:

1 - Projekt zagospodarowania terenu Rys. nrl
2 - Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej Rys. nr 2
3 - Studnia istniejgca betonowa d=1200mm wigczenie Rys. nr 3
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CONSTRUCTION ul. Fiszera 14, 80-231 Gdansk
Gdansk, 07.2015r.
Marek Maliszewski Tomasz Barej
(imie i nazwisko) (imie i nazwisko)
POM/0221/PWOS/14 POM/0214/PWOS/14
(nr uprawnien) (nr uprawnien)
POM/IS/0167/15 POM/BO 0150/15
(nr cztonkowski izby zawodowej) (nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z 2003r.
poz. 2016 z péz. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

»ZMIANA PRZYtACZA KANANALIZACJI SANITARNEJ DO NIERUCHOMOSCI POMORSKIEGO OSRODKA
DORADZTWA ROLNICZEGO W LUBANIU (DZIALKI NR 217/23, 666)”

Branza sanitarna

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(pieczec) (pieczec)
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UPRAWNIENIA

SMOR f.'-l‘:’.A' O¥RE C: -
J.""('. ‘VVJ' ':' '— . A' o -
£3-009 Sdadel, a, Baseppaepelile] &/160 Gdansk, dnia 29 grudnia 2014 r.
Tel. 58-324-89-77, fox 58-301:44-Y3

-]-

sygn. akt. 242/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U.z 2013 r, poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1. j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresic
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, zc:

Pan MAREK TOMASZ MALISZEWSKI
magister inzynier inzynierii Srodowiska
urodzony dnia 17.02.1979 r. w Stupsku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0221/PWOS/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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POLSEKHA
| Z B A

INEYMNIEROW

BUDQWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikzogjmmm:

POM-571-B38-4PM *

Pan Marek Tomasz Maliszewski o numerze ewidencyjnym POM/I5/0167/15
adres zamieszkania ul. Hery 12/6, 80-299 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci ocywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2015-06-01 do 2015-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2015-05-23 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe] Izby Inynierdw Budownictwa.

{Zpodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicziym [Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postac
elektroniczne] opatrzone bezpieczrym podpisern elekbronicziym wergfikowanym przy pomocy waznego kwalifoowa nego certyfikatu =3
rownowaine pod wrgledem skuthow prawrych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgoznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moéna sprawdzic zm pomocg numery weryfikacyjregn zaswisdozenia na
stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa ww.pitb.org.pl lub kontaktujgc sie 2 biurem wiasciwej Okregowe] lzby Ingyniercw
Budownictwa.
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_' OMORSKA ODKRES O
IZBA TNZYKIBROW BUDOTNICT U
B0-360 Gdeick, al, Rueczypospolitej 4,155 Gdansk, dnia 29 grudnia 2014 r,

#l, 58=324-B9=T7, lox 58-301 44.08
i

sygn. akt. 233/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz ingymierdw budownictwa [t j. Dz U 22013 r. poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust, 4¢ pkt 3, art, 14 ust. 1 pkt 4b vstawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (1 j. Dz, UL
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. 1.
22014, poz. 1278) i art, 104 ustawy # dnia 14 cxerwea 1960 r, Kodeks postepowania administracyjnego
{t. j. Dz. U, z 20103 r, poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
preygotowania rawodowego oraz po zlokeniu egraminu na uprawnienia budowlans z wynikiem

pOZYTYWHYm,

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

Pomorskiej Okregowej Izby Ingynierow Budowniciwa
stwicrdza, #e:

Pan TOMASZ BAREJ
magister indvmier ingynieri srodowiska
urodzony dnia 24.11.1982 r. w Gdansku

otrzyimje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/D214/PWOS/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sicei, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci #adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnief budowlanyeh wskazano na odwrocie decyzji.
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POLSEKA
| Z B A

INEYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O numerze weryTikaoyjmm:

POM-MAP-IEX-MOV *

Pan Tomasz Barej o numerze ewidencyjnym POM/B0/0150/15

adres zamieszkania ul. Korsarzy 13 B, 80-299 Gdansk

jest czionkiem Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosc cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2015-04-28 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Preewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe] lzby Ingyniercw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postad
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym wenfikeswanym przy pomocy waznego bwaliffcowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wrzledem skutkow prawrych dokumentom opatrzonym podpizami wiasnorecznymi.)

* Wenyfikacjs poprawncsci danych w niniejszym zaswiadczeniv modna sprawdzit @ pomocy numery weryfikacyjnego zadwizsdczenia na
stronie Polskiej lzby Inéyniendw Budownictwa waw.piib.orgpl lub kontaktujac sig z biurem whasciwej Okrggowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.  Zlecenie Inwestora: Pomorski O$rodek Doradztwa Rolniczego w Gdansku Trakt Swietego
Wojciecha 293, 80-001 Gdansk

1.2.  Projekt architektoniczno - konstrukcyjny adaptowanego budynku biurowego.

1.3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i usytuowanie. Tekst jednolity : Dz. U. Nr
75 z 2002r.;p0z.690).

1.4. Polska Norma PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”

1.5. PN-B-10736 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania

1.6. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych

1.7. Obowigzujgce normy i zarzadzenia.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt przytgcza kanalizacji sanitarnej dla budynku biurowego
Zlokalizowanego w miejscowosci Lubahn dz. nr 217/23,666 obreb Lubahn, gm. Nowa Karczma,

powiat Koscierski.

3. PROJEKTOWANE PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektuje sie przebudowe istniejgcego przytgcza kanalizacji sanitarnej DN160. Przytgcze sanitarne
zaprojektowano do studni zbiorczej S1 przed wiaczeniem do studni istniejacej odptywowe;j
zaprojektowano studnie wtazowg 1000 z kinetg slepg na przejsciach przewodu zastosowac¢ wktadki
»iN situ” oraz zasuwa antyzalewowa zwrotna.

Przytgcze kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur PVC-U klasy N SN8 o $rednicy f160 do
kanalizacji grawitacyjnej, taczonych na kielich z gumowag uszczelkg. Przylgcze kanalizacyjne
wykonac na podsypce piaskowej o gr. 15cm. Rure przytgcza po utozeniu obsypac warstwg piasku

ogr.30 cm.
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4. WYKOPY | SPOSOB ULOZENIA PRZEWODOW

Rury PVC nalezy ukfada¢ w wykopach waskoprzestrzennych nieumocnionych. Wykopy
mechaniczne, miejscami reczne. Urobek na odktad. Pod rurami nalezy wykona¢ podsypke z
piasku o grubosci 15 cm, tam gdzie podioze jest piaszczyste oraz: - nie wystepujg czgstki o
wymiarach powyzej 20 mm, - materiat nie jest zmrozony, - nie wystepujg ostre kamienie lub inne
przedmioty mogace uszkodzi¢ rure, nie ma koniecznoéci wykonywania podsypki i rury utozyé
bezposrednio na wyréwnanym podtozu rodzimym z recznym wyprofilowaniem dna wykopu, w
pozostatych przypadkach wykonaé podsypke z piasku o grub. 15 cm. Jesli w dnie wykopu
wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podioze jest skalne, wysokos¢ obsypki
powinna wzrosng¢ do 20 cm. Obsypke rurociggdéw nalezy wykonac przed przeprowadzeniem proby
szczelnoéci. Obsypka powinna by¢ wykonywana do momentu uzyskania grubosci warstwy 0,3 m
(po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostata czes¢ wykopu moze by¢ wypetniona
materiatem rodzimym. Zasypka musi by¢ tak wykonana, aby spetniata wymagania stanu struktury
nad rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika, czy terenéw rolnych). Zageszczanie podsypkKi i
zasypki powinno odbywaé¢ sie warstwami o grubosci 10 cm. Teren po wykonaniu robét nalezy

doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

5. PROBA SZCZELNOSCI PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH

Kanalizacja sanitarna powinna by¢ poddana badaniom w zakresie szczelno$¢ na eksfiltracje
sciekow do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu sanitarnego. Probe szczelnosci prowadzic¢
zgodnie z wymogami wg. PN-92/B- 10735 ,Kanalizacja, Przewody Kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze”.

6. UWAGI KONCOWE

6.1 Wymiary i domiary sprawdzi¢ na budowie.

6.2 W trakcie wykonawstwa przestrzegac¢ obowigzujgce przepisy z zakresu BHP i ppoz.
6.3 Po wykonaniu montazu przeprowadzi¢ inwentaryzacje powykonawcza.

6.4 Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z autorem projektu
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Temat: ZMIANA PRZYtACZA KANALIZAC)I SANITARNEJ DO NIERUCHOMOSCI
POMORSKIEGO OSRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W LUBANIU (DZIALKI
NR 217/76)

Adres obiektu: Dziatki: 217/23,666 obreb Luban, gm. Nowa Karczma, powiat Koscierski

Inwestor: Pomorski Os$rodek Doradztwa Rolniczego w Gdansku, Trakt Swietego

Woijciecha 293, 80-001 Gdansk

1. Zakres robot oraz kolejno$¢ prac do wykonania:

- wykonanie instalacji zewnetrznych,;
- przeprowadzenie prob;
- przeprowadzenie prac odbiorowych.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
- istniejgca infrastruktura podziemna

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

- istniejgca infrastruktura podziemna

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas prowadzenia robot:

- niebezpieczenstwa wynikajgce z prowadzenia prac spawalniczych (uszkodzenie wzroku,
poparzenia);

- porazenie prgdem lub poparzenie przy zgrzewaniu rur PE;

- prowadzenie prac w wykopach;

- prace prowadzone przy skrzyzowaniach z innymi instalacjami.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych:

- przeszkolenie BHP;

- przeszkolenie z zakresu ochrony ppoz.

- przeszkolenie z zakresu prowadzenia prac na wysokosciach;

- przeszkolenie w zakresie postepowania w przypadku awarii na istniejgcym uzbrojeniu oraz
sposobu jej likwidaciji;

poinformowanie o niebezpieczenstwach przy pracach spawalniczych;

poinformowanie o ewentualnych zagrozeniach, jakie moga wystgpi¢ w trakcie robét oraz o
sposobie postepowania w przypadku ich wystgpienia;

poinformowanie o drogach ewakuacji na wypadek powstania zagrozen.

przeszkolenie z zakresu prowadzenia prac w gtebokich wykopach;
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

roboty montazowe powinny by¢ kierowane przez osobe posiadajgcg wymagane przepisami
uprawnienia budowlane

stosowa¢ sie do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 47 poz.
401);

prowadzgc prace przy uzyciu otwartego ognia, zaopatrzy¢ sie w sprzet gasniczy; po
zakonczeniu prac skontrolowac miejsca pracy pod kgtem zaproszenia ognia;

stosowa¢ butle do gazéw technicznych z wazng cechg organu dozoru technicznego;
stosowaé zabezpieczenia przed uszkodzeniem wzroku przy spawaniu;

zapewni¢ wentylowanie pomieszczen, w ktérych prowadzone sg prace;

uprzatng¢ odpady powstate w trakcie prac;

przestrzegaé uwagi zawarte w dostarczonych z urzgdzeniami instrukcjach obstugi;

dbaé o czystosc i konserwacje narzedzi

W miejscu prac nie uzywac otwartego ognia, nie pali¢ papieroséw i nie spozywac positkow;
przy wykonywaniu prac na wysokosciach pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami
ochronnymi z linka umocowana do statych elementoéw konstrukciji budowli lub rusztowan.
rusztowania lub podesty ruchome powinny byé wykonane i odebrane do pracy zgodnie z
wymaganiami norm

rusztowania lub podesty ruchome powinny by¢ uzytkowane zgodnie z zasadami BHP.

na powierzchniach do pracy wyniesionych na wysokos$¢ powyzej 1,0 m nad poziom podtogi
lub ziemi zainstalowa¢ balustrady lub inne skuteczne $rodki zabezpieczajgce przed
spadkiem z wysokosci;

prace organizowac tak, by nie byto koniecznosci wychylania sie poza balustrady

przy pracach na drabinach na wysokosci powyzej 2.0 m nad poziomem posadzki stosowac
hetmy ochronne oraz zabezpieczenia pasami ochronnymi z linkg umocowang do statych
elementéw konstrukcji budowli;

w wykopach o gtebokosciach powyzej 1.0 m wykonac¢ szalunek.

teren prowadzonych robot ogrodzi¢ i oznakowac tablicami o prowadzonych pracach i
gtebokich wykopach;

w miejscach skrzyzowan z sieciami uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy wykonac
recznie pod nadzorem stuzb energetycznych (wtascicieli sieci);

w miejscach skrzyzowan z sieciami uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy wykonac
recznie pod nadzorem stuzb energetycznych (wtascicieli sieci);

stosowaC odpowiednie zabezpieczenia na uzbrojeniu podziemnym Kkrzyzujgcym sie z
budowang siecia;

dla wykopdéw o gtebokosci ponad 1.0 m wykonac zejscia w odlegtosciach nie wiekszych niz
20 m; wchodzenie i wychodzenie z wykopu po rozporach jest zabronione;

urobku i materiatdw nie sktadowac¢ w odlegtosci mniejszej niz 0.6 m od skraju wykopu dla
wykopéw obudowanych oraz w strefie klina naturalnego odtamu gruntu dla wykopow
nieobudowanych;

ruch maszyn i srodkéw transportu powinien odbywac sie poza granica klina naturalnego
odtamu gruntu;
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- przed przystgpieniem do prac skontaktowac sie z wszystkimi wiascicielami terenéw oraz
uzbrojenia podziemnego, informujgc o rozpoczeciu prac.

opracowat: mgr inz. Marek Maliszewski
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