Eco-Construction Sp. z 0. 0.
CONSTRUCTION ul. Fiszera 14, 80-231 Gdansk

PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA TRZECH ZJAZDOW PUBLICZNYCH Z DROGI GMINNEJ
(DZ. NR 217/23 — OBREB LUBAN) DO NIERUCHOMOSCI
POMORSKIEGO OSRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

W LUBANIU (DZ. NR 217/741217/76)

Nazwa projektu:

Dziatka 217/23 obreb Luban

Lokalizacja: . . , . . . .
Gmina Nowa Karczma, Powiat Koscierski, woj. Pomorskie
Inwestor: Pomorski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Gdansku
Adres Inwestora: Trakt Swietego Wojciecha 293, 80-001 Gdarsk
Branza: Drogowa
imie i nazwisko nr uprawnien podpis
Projektant branzy drogowej mgr inz. Filip Sobiczewski POM/0298/PWOD/09

Gdansk 07.2015r.
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Budowa trzech zjazdéw publicznych z drogi gminnej (dz. nr 217/23 — obreb Lubari) do nieruchomosci Pomorskiego
Osrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu (dz. nr 217/74i217/76)
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CZESC OPISOWA

Budowa trzech zjazdéw publicznych z drogi gminnej (dz. nr 217/23 — obreb Lubari) do nieruchomosci Pomorskiego
Osrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu (dz. nr 217/74i217/76)



SOMORSKA OKREGOWA
./BA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

. 0-840 Gdansk, ul. Swigtojanska 43/44 | |
(3) Tel. (0-58) 324-890-77 Gdaﬁsk’ e 7 grudnla 000 1

Fax (0-58) 301-44-98

syg. akt 300/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3, art.13
ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz.U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t j.

Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan FILIP SOBICZEWSKI
magister inZynier
urodzony dnia 05.11.1981 r. w Piotrkowie Trybunalskim

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0298/PWOD/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia.
Sklad orzekajacy Okregowef) Komisji Kwalifikacyjnej:

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji [iwaliﬁkacyjnej
Leszek Niedostatkiewicz
CZLONEK
Okregowej 1sji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Filip Sobiczewski

81-587 Gdynia, ul. Galczynskiego 17 b/1

2.0kregowa Rada Izby

3.Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a



Pan Filip Sobiczewski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra

III.

Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z
obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprdcz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust..

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.

POMORSKA OKREGO
)| W
IZBA INZYNIERGW BUD&EWMCTWQ
?3(2;-840 Gdatisk, ul. Swietojanska 43/44
Tel. (0-58) 324-89-7
Fax (0-58) 3801-44-98g
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Gdansk, 08.07.2015r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(Dz. U. Nr 243, poz. 1623, z dnia 12 listopada 2010 r. z pézniejszymi zmianami)
niniejszym oswiadczam, ze projekt ,Budowy trzech zjazdéw publicznych z drogi
gminnej (dz. nr 217/23 — obreb Luban) do nieruchomosci Pomorskiego Osrodka
Doradztwa Rolniczego w Lubaniu (dz. nr 217/74 i 217/76)” na dziatce nr:

Obreb Luban: 217/23

dla inwestora: Pomorski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Gdansku,
Trakt Swietego Wojciecha 293, 80-001 Gdansk

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. Filip Sobiczewski
(upr. nr POM/0298/PWOD/09)  ...oiieieieieeeeee,




‘ma Nowa Karczma, dnia 02.07.2015 1.

A

UG.T21/1/2015
DECYZJA

Na podstawie art. 29 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(t. j. Dz U. z 2015r. poz. 460 ze zmianami), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z2013r. Poz. 267 ze zmianami),

Wéjt Gminy Nowa Karczma po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.06.2015r. o wydanie
zezwolenia na lokalizacje zjazdéw z drogi gminnej (dz. nr 217/23 obrgb geodezyjny Luban)
o parametrach zjazdu publicznego, zlozonego przez: Pomorski O$rodek Doradztwa Rolniczego

w Gdansku, ul. Trakt Sw. Wojciecha 293, 80-001 Gdansk

ZEZWALA

na lokalizacje 3szt zjazdéw o parametrach zjazdu publicznego z drogi gminnej (dz. nr 217/23)
do nieruchomosci wykorzystywanej na cele biurowo-szkoleniowe Pomorskiego Osrodka Doradztwa
Rolniczego w Gdansku (dz. nr 217/74 i 217/76) — zgodnie z przedtozonym projektem zagospodarowania
dziatki, stanowigcym zatgcznik do niniejszej decyzji, na nastepujgcych warunkach:
1. Zjazdy nalezy zaprojektowaé jako zjazdy publiczne, zgodnie z warunkami okreslonymi
w §78 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Zjazd publiczny powinien miec:
a) szeroko$é nie mniejszg niz 5,0m, w tym jezdni¢ o szerokosci nie mniejszej niz 3,5m
i nie wiekszg niz szerokos¢ jezdni na drodze,
b) nawierzchnie twardg w granicach pasa drogowego,

¢) przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym o promieniu
nie mniejszym niz Sm,

d) pochylenie podtuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej uksztattowania,

e) na dtugosci nie mniejszej niz 7,0m od krawedzi korony drogi pochylenie podtuzne zjazdu
nie wieksze niz 5%, a na dalszym odcinku — nie wigksze niz 12%.

2. Przed przystapieniem do prac Inwestor zobowigzany jest do przedlozenia projektu budowlanego
zjazdu celem jego akceptacji. Projekt winien uwzglednia¢ sposéb wiaczenia do drogi gminnej,
a w szczegblnosci przebudowe istniejacego ciggu pieszego wykonanego z plyt chodnikowych
na zjazd publiczny.

3. Odpowiedzialnos¢ za kolizje z urzadzeniami obcymi znajdujacymi si¢ w pasie drogowym ponosi
Inwestor. Lokalizacje tych urzadzen nalezy ustali¢ z ich uzytkownikami. Koszty budowy
lub modernizacji urzadzen w pasie drogowym zwiazanych z realizacja zadania ponosi inwestor,
na ktérym spoczywa rowniez obowigzek tych prac.

Sporzadzita: Aleksandra Kurszewska



4. Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest rownoznaczne z zezwoleniem
na zajecie pasa drogowego w celu wykonania robét. O wydanie takiego zezwolenia wykonawca
lub inwestor powinien wystapi¢ do zarzadcy drogi tj. Wéjta Gminy Nowa Karczma zalgczajac
dokumenty wymagane Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie
okreslenia warunkéw udzielenia zezwolen na zajecie pasa drogowego lacznie z projektem
oznakowania i zabezpieczenia rob6t uzgodnionym w tut. Urzedzie.

5. Zezwolenie na lokalizacje zjazdu wydaje sie na czas nieokreslony z zastrzezeniem,
iz w przypadku nie wybudowania zjazdu w ciagu 3 lat decyzja niniejsza wygasa.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 § 4 k.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w catosci
interes strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Gdansku za posrednictwem Woéjta Gminy Nowa Karczma, w terminie 14 dni od daty otrzymania
niniejszej decyzji.

Strona przed rozpoczeciem prac budowlanych powinna uzyskaé pozwolenie na budowe oraz
zezwolenie zarzadcy drogi na prowadzenie robét w pasie drogowym zgodnie z art. 40 ust. 1 i 2 pkt 1
ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. Strona zobowigzana jest réwniez przed
uzyskaniem pozwolenia na budowe do uzgodnienia z zarzadca drogi projektu budowlanego zjazdu.

Optate skarbowg w wys. ...
zaptacono dnla Q3.1
nr kwita .9000..5 ./nr rach. Bank.
€3 8340 0001 0100 1717 2G0O0 0002
do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o optacie
skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635)

Otrzymuja:

1. Pomorski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Gdansku, ul. Trakt Sw. Wojciecha 293, 80-001 Gdarisk
2. Ala

Sporzadzita: Aleksandra Kurszewska
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Eco-Construction Sp. z 0. 0., ul. Fiszera 14, 80-231 Gdansk

OPIS TECHNICZNY

do projektu:
Budowa trzech zjazddéw publicznych z drogi gminnej
(dz. nr 217/23 — obr eb Luba i) do nieruchomo $ci Pomorskiego O srodka
Doradztwa Rolniczeqo w Lubaniu dz. nr 217/741217/ 76)

| Karta informacyjna

Inwestor: Pomorski Os$rodek Doradztwa Rolniczego w Gdansku, Trakt Swietego
Wojciecha 293, 80-001 Gdansk

Przedmiot opracowania: zjazd publiczny nr 1 na dz. nr 217/74 1 217/76, obr . Luban
zjazd publiczny nr 2 na dz. nr 217/76, obr. Luba n
zjazd publiczny nr 2 na dz. nr 217/76, obr. Luba n

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany

Termin opracowania: lipiec 2015 r.

Powierzchnia zjazdéw: zjazd nr 1 - 26,0 m?, zjazd nr 2 — 30,5 m?, zjazd nr 3 - 32,0 m?

Il Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- wizja w terenie przeprowadzona w miesigcu czerwcu 2015 r.

- mapa zasadnicza w skali I:500 wykonana do celéw projektowych

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie — Dz. U. nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 .

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie — Dz. U., poz. 329 z dnia 10 marca 2015 r.;

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych — zatgcznik do
zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dnia 16.06.2014 r.;

- Decyzja lokalizacyjna wydana przez Wéjta Gminy Nowa Karczma, nr pisma
U.G.721/1/2015 z dn. 02.07.2015 r.

Budowa trzech zjazdéw publicznych z drogi gminnej (dz. nr 217/23 — obreb Lubar) do nieruchomosci
Pomorskiego Osrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu (dz. nr 217/74 1 217/76)



Eco-Construction Sp. z 0. 0., ul. Fiszera 14, 80-231 Gdansk

Il Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie trzech zjazdéw publicznych szer. 4,0 — 5,0 m
z drogi gminnej na dz. nr 217/74 i 217/76 w Lubaniu. Jednoczesnie przebudowie ulegnie
chodnik na diugosci dziatki 217/76, tj. odcinku 50,0 m oraz wykonany zostanie trawnik
pomiedzy chodnikiem a granicg pasa drogowego.

Przewiduje sie wykona¢ nastepujgce roboty:

- wykonanie koryta pod konstrukcje zjazdéw, gr. 30 cm, P = 26,0+30,5+32,0 = 88,5 m?

- wykonanie koryta pod konstrukcje chodnika, gr. 20 cm, P = 35,0+24,5+11,0 = 70,5 m?

- budowa trzech zjazdéw o naw. z kostki betonowej gr. 8 cm, prostokatnej, koloru

grafitowego, na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

0/31,5 mm, gr. 15 cm, P = 88,5,0 m?

- przebudowa chodnika o naw. z kostki betonowej gr. 6 cm, prostokagtnej, koloru

szarego, na podbudowie z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

mm, gr. 10 cm, P = 70,5 m?

- wykonanie trawnika za pomocg humusu obsianego trawa, P = 93,0 m?

- obramowanie nawierzchni zjazdéw (przy krawedzi jezdni) za pomocg kraweznika bet.
15x30 cm na tawie betonowej zwykitej z betonu C12/15, L = 43,5 mb

- obramowanie nawierzchni chodnika (przy krawedzi jezdni) za pomoca kraweznika bet.
15x30 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15, L = 14,0 mb

- obramowanie naw. zjazdu (od strony chodnika) oraz chodnika za pomocg obrzeza bet.
8x30 cm, L = 68,0 mb

- rozbiérke istn. chodnika, naw. bitumicznej miejsc postojowych i kraweznika

kolidujgcego.

IV Stan istniej acy

Planowane zjazdy znajdujg sie w zachodniej w miejscowosci Luban, gmina Nowa
Karczma, powiat koscierski. Przy drodze gminnej znajdujg sie obiekty biurowo -
konferencyjne Pomorskiego Osrodek Doradztwa Rolniczego w Gdansku. Droga gminna
posiada przekrdj szlakowy, jednojezdniowy o zmiennej szer. jezdni 4,5 - 5,3 m. Droga
wykonana jest z betonu asfaltowego, posiada jednostronny chodnik z ptyt betonowych
jednie na odcinku 45,0 mb. Droga nie posiada oznakowania poziomego ani pionowego, jest
oswietlona. Po obu stronach drogi wystepuje pojedynczy drzewostan.

V Stan projektowany

Planowana inwestycja potozona jest na dzialce nr 217/23 bedacej pasem drogowym
drogi gminnej w Lubaniu. Podstawowe parametry projektowanych zjazdow:
ZJAZD PUBLICZNY NR 1:

- dlugos¢ zjazdu - 5,15 m,
- szerokosc¢ zjazdu - 4,0 m,
- przeciecie krawedzi - R=5,0m, R=2,0 m,

Budowa trzech zjazdéw publicznych z drogi gminnej (dz. nr 217/23 — obreb Lubar) do nieruchomosci
Pomorskiego Osrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu (dz. nr 217/74 1 217/76)



Eco-Construction Sp. z 0. 0., ul. Fiszera 14, 80-231 Gdansk

- kategoria ruchu - KR1,
- pochylenie podtuzne - 2,0%,
- pochylenie poprzeczne - 1% istn. jezdni.

ZJAZD PUBLICZNY NR 2:

- dlugos¢ zjazdu - 4,8 m,

- szerokos$¢ zjazdu - 4,0 m,

- przeciecie krawedzi - R=5,0 m,

- kategoria ruchu - KR1,

- pochylenie podtuzne - 2,0%,

- pochylenie poprzeczne - 1% istn. jezdni.

ZJAZD PUBLICZNY NR 3:

- dlugos¢ zjazdu - 4,3 m,

- szerokos$¢ zjazdu - 5,0 m,

- przeciecie krawedzi - R=5,0 m,

- kategoria ruchu - KR1,

- pochylenie podtuzne - 2,0%,

- pochylenie poprzeczne - 1% istn. jezdni.

Zaprojektowany zjazd publiczny nr 1 szer. 4,0 m, petni¢ bedzie funkcje techniczna,
okazjonalng, do obstugi ew. konferencji odbywajgcych sie w obiekcie biurowo -
szkoleniowym Pomorskiego Osrodka Doradztwa Rolniczego. Zjazd publiczny nr 2 szer. 4,0
m, stanowi¢ bedzie dojazd do drogi pozarowej, hatomiast za pomocg zjazdu publicznego nr
3 szer. 5,0 m obstugiwany bedzie caty ruch samochodowy planowanego obiektu biurowo —
szkoleniowego.

Wody opadowe 2z zaprojektowanych zjazdoéw publicznych, w granicach pasa
drogowego, odprowadzane bedg powierzchniowo na jezdnie drogi gminnej, a nastepnie na
teren przylegly. Teren (na dz. nr 217/74 i 217/76) przylegly do zjazdéw zostanie
uksztattowany ze spadkiem podtuznym 2,0% w kierunku od granicy pasa drogowego, tak
aby wody opadowe nie sptywaly na droge.

VI Uwaai

Projektowane zjazd nie kolidujg z istniejgcg infrastrukturg techniczng ani
drzewostanem.

Planowana inwestycja nie jest potozona na terenie objetym strefg konserwatorska.

Teren nie miesci sie na obszarze podlegajgcym wptywowi eksploatacji gorniczej.

Projektowat:

Budowa trzech zjazdéw publicznych z drogi gminnej (dz. nr 217/23 — obreb Lubar) do nieruchomosci
Pomorskiego Osrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu (dz. nr 217/74 1 217/76)



Eco-Construction Sp. z 0. 0., ul. Fiszera 14, 80-231 Gdansk

Informacja o bezpiecze nstwie i ochronie zdrowia

Podstawa:
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

a) Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢ realizaciji
poszczegolnych obiektéw.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie trzech zjazdéw publicznych szer. 4,0 - 5,0 m
z drogi gminnej na dz. nr 217/74 i 217/76 w Lubaniu. Jednoczesnie przebudowie ulegnie
chodnik na diugosci dziatki 217/76, tj. odcinku 50,0 m oraz wykonany zostanie trawnik
pomiedzy chodnikiem a granicg pasa drogowego.

Przewiduje sie wykonac¢ nastepujgce roboty:

- wykonanie koryta pod konstrukcje zjazdéw, gr. 30 cm, P = 26,0+30,5+32,0 = 88,5 m?

- wykonanie koryta pod konstrukcje chodnika, gr. 20 cm, P = 35,0+24,5+11,0 = 70,5 m?

- budowa trzech zjazdéw o naw. z kostki betonowej gr. 8 cm, prostokatnej, koloru

grafitowego, na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

0/31,5 mm, gr. 15 cm, P = 88,5,0 m?

- przebudowa chodnika o naw. z kostki betonowej gr. 6 cm, prostokatnej, koloru

szarego, na podbudowie z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

mm, gr. 10 cm, P = 70,5 m?

- wykonanie trawnika za pomocg humusu obsianego trawa, P = 93,0 m?

- obramowanie nawierzchni zjazdéw (przy krawedzi jezdni) za pomocg kraweznika bet.
15x30 cm na tawie betonowej zwykitej z betonu C12/15, L = 43,5 mb

- obramowanie nawierzchni chodnika (przy krawedzi jezdni) za pomocg kraweznika bet.
15x30 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15, L = 14,0 mb

- obramowanie naw. zjazdu (od strony chodnika) oraz chodnika za pomocg obrzeza bet.
8x30 cm, L = 68,0 mb

- rozbiorke istn. chodnika, naw. bitumicznej miejsc postojowych i kraweznika

kolidujgcego.

b) Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mog q stwarza é
zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

W rejonie planowanych robot wystepujg stupy oswietleniowe elektroenergetyczne wraz z
linig napowietrzng, kable teletechniczne, wodocigg oraz kanalizacja sanitarna. Moze
réwniez istnie¢ inne niezinwentaryzowane uzbrojenie. Przy budowie nie wystepujg strefy
szczegolnego zagrozenia zdrowia i zycia.

Budowa trzech zjazdéw publicznych z drogi gminnej (dz. nr 217/23 — obreb Lubar) do nieruchomosci
Pomorskiego Osrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu (dz. nr 217/74 1 217/76)
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c) Informacje dotycz gce przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okre $lajgce skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas ich
wyst gpienia.

Roboty drogowe wykonywane w bezposrednim sgsiedztwie drogi gminnej mogg stanowi¢
czasowe zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

d) Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca p  rowadzenia rob6t budowlanych,
stosownie do rodzaju zagro zenia

Nalezy dokonac¢ wygrodzenia miejsc pracy, prace bedg odbywac¢ sie w pasie drogowym
drogi gminnej przy matym natezeniu ruchu.

e) Informacje o0 sposobie prowadzeniu instrukta zu pracownikbw przed
przyst gpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecz  nych.

Pracownikowi nalezy przeprowadzi¢ instruktaz w formie prelekcji zakonczony podpisaniem
przez pracownika stosownego o$wiadczenia.

f) W przypadku wystgpienia zagrozenia pracownik powinien bezzwtocznie opusci¢ strefe
zagrozenia i natychmiast powiadomi¢ o zagrozeniu bezposredniego przetozonego.

g) Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiadac¢ sprzet ochrony osobistej
stosowny do wykonywanych prac i mogacych wystgpi¢ zagrozen.

h) W czasie ewentualnej pracy zurawia w sagsiedztwie linii napowietrznych prowadzic¢
monitorowanie robét przez upowaznionego pracownika.

i) Materiaty, wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne nie bedg wystepowaly na
terenie budowy.

)] Wskazanie srodkéw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcym
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia i ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

k) Nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy. Prace odbywaé sie bedg przy drodze w
terenie zabudowanym.

[) Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i
urzgdzen technicznych nalezy przechowywac¢ w biurze kierownika budowy zlokalizowanym
na budowie.

m) W biurze kierownika budowy musi by¢ zorganizowany punkt pierwszej pomocy
wyposazony w apteczke pierwszej pomocy.
Opracowat:

Budowa trzech zjazdéw publicznych z drogi gminnej (dz. nr 217/23 — obreb Lubar) do nieruchomosci
Pomorskiego Osrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu (dz. nr 217/74 1 217/76)
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CZESC GRAFICZNA

1. Orientacja, rys. nr 1.0
2. Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500 -hry3.0

3. Przekroje normalne, szczegoty konstrukcyjne, ska, 1:25 - rys. nr 3.0

Budowa trzech zjazdéw publicznych z drogi gminnej (dz. nr 217/23 — obreb Lubari) do nieruchomosci Pomorskiego
Osrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu (dz. nr 217/74i217/76)
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