
Adaptacja budynku PODR na cele biurowe
rzut parteru  - sufity podwieszane skala 1:1oo

3

1

2

gres34,71

Kl. schodowa0.01

wykładzina dyw.187,07

Sala konf.0.02

gres10,84

Komunikacja0.05

gres4,39

Przeds. WC M.0.03

gres4,05

WC M.0.04

gres3,92

WC NPS0.06

gres4,49

Przeds. WC D.0.07

gres8,59

WC D.0.08

gres8,86

Przedsionek0.09

gres10,45

Zaplecze sali0.10

gres12,48

Pom. dostaw0.11

wykł. dyw.10,15

Pom. biurowe0.12

wykł. dyw.8,77

Pom. biurowe0.13

wykł. dyw.9,42

Pom. biurowe0.14

wykł. dyw.9,52

Pom. biurowe0.15

wykł. dyw.16,69

Pom. biurowe0.16

wykł. dyw.10,16

Pom. biurowe0.24

wykł. dyw.9,08

Pom. biurowe0.23

wykł. dyw.15,88

Pom. biurowe0.22

wykł. dyw.19,65

Pom. biurowe0.21

gres4,51

WC D.  + NPS0.19

gres6,70

WC M.0.18

gres4,60

Przeds. WC M.0.17

gres22,28

Korytarz0.20

gr
es

2,
77

P
om

. p
or

z.
0.

25

3

2

2'

4

5

A B C

1

4

5

A B C D

II
II

A'

gres10,73

Szatnia0.01

szacht went. 3

sz
ac

ht
 w

en
t. 

2

OZNACZENIA:

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ŚCIANY PROJ., PRZEMUROWANIA

bloczki silikatowe 12cm 
ŚCIANY NOŚNE PROJEKTOWANE 
bloczki silikatowe 24cm 
ELEMENTY ŻELBET. PROJEKTOWANE 
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ARCHITEKTURA

1:100 A030SUFITY PODWIESZ. PARTERU

dz. nr 217/31; 217/70; 217/74,217/76 obręb Lubań, 
gm. Nowa Karczma, powiat Kościerski

"ADAPTACJA BUDYNKU PODR NA CELE BIUROWE; PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA 
BUDYNKU SZKOŁY NA CELE BIUROWE I SALI KONFERENCYJNEJ WRAZ Z BUDOWĄ SYSTEMU PPOŻ "
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sufit podwieszany modułowy 
60x60cm

oprawy oświetleniowe wpuszczane w sufit 
- oświetlenie podstawowe

podświetlane znaki ewakuacji

wysokość do sufitu podwieszanego od 
wykończonej posadzki danej kondygnacji

sufit z gładkiej płyty g-k

oprawy oświetleniowe wpuszczane w sufit 
- z modułem awaryjnym

partie sufitu obniżone ze 
względu na instalacje

liczba modułów i kier. rozmierzania; pola 
bez podanego wymiaru - wynikowe
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dr inż. arch. Ewa Brach
upr. nr 5674/Gd/93, czł. POIA nr PO-0006
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GŁÓWNY WYŁACZNIK POŻAROWY PRĄDU
GWP


