Zastosowanie

Witryny sali konferencyjnej

Adaptacja budynku PODR na cele biurowe
estawienie Slusarki aluminiowej zewnetrznej 1:100

Zabudowa wiatrotapu z drzwiami
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ILOSC [szt] PARTER 4 2 1 1 1 1 1 1 1 2 4 2 1 1
1. PETRO - - - - - - - - - OTWIERANE NA ZEWNATRZ | ROZWIERNO-UCHYLNE ROZWIERNO-UCHYLNE STALE STALE
0GOLEM 4 2 1 1 1 1 1 1 1
Kierunek otwierania drzwi - - GLOWNE SKRZYDLO — PRAWE - - GLOWNE SKRZYDLO - PRAWE GLOWNE SKRZYDLO — PRAWE GLOWNE SKRZYDLO - LEWE
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Odpornos¢ na wtamanie
Odpornos¢ pozarowa
Profile TERMOIZOLACYJNE PROFILE ALUMINIOWE, KOLOR CIEMNOSZARY — WG RAL 7011 ('SZARY STALOWY')
Przeszklenie TERMOIZOLACYJNY PAKIET SZYBOWY DWUKOMOROWY Z TERMICZNA RAMKA MIEDZYSZYBOWA
Unagi ZABUDOWA WIATROLAPU STANOWIACA CAtOSC Z ZADASZENIEM - ZOB. RYS. A023

Wspétczynnik przenikania ciepla catego okna (witryny) nie wigcej niz 1,1 W/m2*K, dia drzwi nie wigcej niz 1,5 W/m2*K

WYMIARY OTWOROW ISTNIEJACYCH, PROJEKTOWANYCH | ZMIENIANYCH — SPRAWDZIC NA BUDOWIE
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SILOWNIK — OTWIERANIE
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ADAPTACJA BUDYNKU PODR NA CELE BIUROWE; PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA |
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU SZKOLY NA CELE BIUROWE | SALI

KONFERENCYUNEJ WRAZ Z BUDOWA SYSTEMU PPOZ *
POWIERZCHNIA CZYNNA Tnwestor: Pomorski Qsrodek Doradztwa Rolniczego w Gdansku
LACZNIE 2,7 m2 Trakt Sw. jCit 293, 80—001 Gdansk
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Lokaltzacja: gm. Nowa Karczma, powiat Koscierski
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