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SOMORSKA OKREGOWA

./BA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

. 0-840 Gdansk, ul. Swigtojaniska 43/44 | |
@ T (528 Sorhacoe Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.

Fax (0-58) 301-44-98

syg. akt 300/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3, art.13
ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t j.

Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan FILIP SOBICZEWSKI
magister inZynier
urodzony dnia 05.11,1981 r. w Piotrkowie Trybunalskim

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0298/PWOD/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty
jej dorgczenia.
Sklad orzekajacy Okregoweq) Komisji Kwalifikacyjnej:

Ryszard Kolasa
WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji }iwaliﬁkacyjnej
Leszek Niedostatkiewicz
CZLONEK
Okregowej 1sji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Filip Sobiczewski

81-587 Gdynia, ul. Galczynskiego 17 b/1

2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a



Pan Filip Sobiczewski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra

III.

Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z
obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprocz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust..

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.

POMORSKA OKREGO
)| W
IZBA INZYNIERGW BUD!?WNIETWQ
(83(3-840 Gdatisk, ul. Swietojanska 43/44
Tel. (0-58) 324-89-77
Fax (0-58) 301-44-9g
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IZBA INZYNIEROW BUDOVWNICTWA

00-368 Gdatsk, al, Azeczypospolite] 4/155

Tel. 58-324-89-77, lax 58-301-44-98 Gdarisk, dnia 29 grudnia 2014 r.
oy

sygn. akt. 292/POM/OKK/14

DECYZJA

; Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.J. Dz, U. 22013 r. poz, 932 ze zm.) i art, 12 ust. 2, ust.

3 i ust. 4c pkt 3, art, 14 ust, 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
2 2013 r. poz, 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. . Dz. U. z 2013 r, poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelione zostaly warunki w zakresie

przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan PAWEL FAIJFER
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 16.06.1982 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0270/PWOD/14

do projektowania i kierowania robotami hudawlunyn?i bez ograniczen
w specjalnosci inZzynieryjnej drogowe]

UZASADNIENIE

' ieni i i dstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
W zwigzku z uwzglednieniem w catodci zgdania strony, na po _
od uzagidnienia decyzji, Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji



Pan Pawel Fajfer upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r., poz. 1409 ze zm.), W specjalnosci inzynieryjnej drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, W zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien,

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania tobotami budowalnymi zwigzanymi

z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga w rozumieniu przepisow 0 drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw

inzynierskich oprocz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komiisji Kwalifikacyjnej

dr\inz. Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
OkregowgiAKomisji Kwalifikacyjnej

N

prof. ¢f hab. inz. Ziemowit Suligowski

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

inz./ic,ug,@iusz Blicharski

Otrzymuj3:

1.Pan Pawetl Fajfer

80-288 Gdansk, ul. Bulonska 46/12
2.0kregowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa




POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Filip Sobiczewski
81-587 Gdynia ul. Gatczynskiego 17 b/1

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/BD/0022/10
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2015-02-01 do 2016-01-31

4 POMORSKA OP‘(RE,GOWA
Gdansk 2014-12-18 r.  jzpx |NZYNIEROW BUDOWNICTWA
86-369 Bdaisk, al. Rzeczypospolitej 4/155
lel, 58-324-89-77, fax 58-301-44-98

e




® POLSKA
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ZQQ-G9H-Y84 *

Pan Pawet Fajfer o numerze ewidencyjnym POM/BD/0177/15

adres zamieszkania ul.Buloriska 46/12, 80-288 Gdarnsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-07-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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Gdansk, czerwiec 2015 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 207 z 2003 r., poz. 2016 z p6zn.
zmianami)  oswiadczamy, ze  projekt  budowlany w  zakresie  branzy  drogowej
~ADAPTACJA BUDYNKU PODR NA CELE BIUROWE; PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU SZKOLY NA CELE BIUROWE | SALI
KONFERENCYNEJ WRAZ Z BUDOW A SYSTEMU PPOZ.” zostat wykonany zgodnie z
obowigzujgcym prawem i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu,
jakiemu ma stuzyé.

Jakiekolwiek odstepstwa od rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej dokonane bez zgody

projektanta zwalniajg go od wszelkiej odpowiedzialnosci za skutki wynikle z dokonanej zmiany.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

opis techniczny do projektu bran  zy drogowe]

ADAPTACJA BUDYNKU PODR NA CELE BIUROWE; PRZEBUDOWA,
ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
SZKOLY NA CELE BIUROWE | SALI KONFERENCYNEJ WRAZ

Z BUDOWA SYSTEMU PPOZ.

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budowa ukladu drogowego wokot
planowanego obiektu biurowo — konferencyjnego nalezgcego do Pomorskiego
Osrodka Doradztwa Rolniczego z Gdanska.

2. Zakres opracowania.

Przedsiewziecie w zakresie branzy drogowej polegac bedzie na:
* wykonaniu nowej nawierzchni chodnikow wokot budynku;
* budowie drogi pozarowej z ptyt azurowych;
* budowie miejsc postojowych z kratki trawnikowej;
» wykonanie utwardzonych terendw zielonych przy uzyciu kratki trawnikowe;.

tgczna dlugosé drég objetych niniejszym opracowaniem wynosi 158,5 mb.

3. Podstawa prawna opracowania.

Dokumentacja projektowa zostata opracowana na podstawie umowy zawartej
pomiedzy Pomorskim Osrodkiem Doradztwa Rolniczego w Gdansku a Eco-
Construction sp. z 0.0. z Gdanska.

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej wykorzystano:
- mape sytuacyjno-wysokosciowg do celéw projektowych w skali 1:500 wykonang
przez uprawnionego geodete;
- wypisy i wyrysy z ewidencji gruntéw;
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miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

umowe z Inwestorem,;

obowigzujgce przepisy i normy;

zdjecia i pomiary uzupetniajgce, wykonane przez zespot projektowy.

Przy projektowaniu korzystano z nastepujgcych normatywow, wytycznych,

katalogow i instrukciji:

4.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie — Dz. U. nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz. U., poz. 329 z dnia 10 marca
2015r,;

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych — Centralne Biuro Projektowo-
Badawcze Drég i Mostoéw , Transprojekt” — Warszawa 1979-1982;

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych —
Zarzgdzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014 r.;

Wymagania techniczne WT 2010;

Inne instrukcje, normatywy i wytyczne obowigzujgce w budownictwie drogowym.

Stan projektowany.

4.1. Parametry techniczne

Przyjete podstawowe parametry techniczne dla przyjetej przebudowy uktadu

drogowego przy obiekcie biurowo — konferencyjnym w Lubaniu sg nastepujgce:

- drogi wewnetrzne

- predkos¢ projektowa Vp 30 km/h

- szerokos¢ jezdni 4,0-50m

- kategoria ruchu KR1

- obcigzenie 100 kN/os

- spadek jezdni jednostronny 2%

4.2. Plan sytuacyjny

Projekt przewiduje budowe dwoch drég pozarowych: drogi pozarowej szer. 4,0

m i dhugosci 15,0 m bez mozliwosci zawracania oraz drogi pozarowej biegngcej
wokot budynku, o zmiennej szer. 4,0 — 5,0 m, wykonanej z ptyt azurowych, majgcej
zapewniony przejazd bez cofania. Przy drodze pozarowej usytuowano tgcznie 19
miejsc postojowych przeznaczonych do parkowania prostopadtego, o wymiarach
2,5x5,0 m (w tym 1 miejsce postojowe 3,6x2,5 m dla oséb niepetnosprawnych).
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Obstuga komunikacyjna obiektu odbywaé sie bedzie za pomocg zjazdow
publicznych wykonanych wg odrebnego opracowania.

4.3. Przekr¢j podiu zny

Spadki podtuzne zaprojektowanej drogi pozarowej mieszczg sie w granicach
od 1,0% do 4,50%. Promienie krzywizn pionowych przyjmowano dla Vp = 30 km/h.
Luki pionowe nalezy wykona¢ za pomocg promieni wyokraglajgcych R=300,0 m.

4.4. Przekréj normalny

Konstrukcja nawierzchni drogi pozarowej, miejsc postojowych oraz chodnika
zostata zaprojektowana z uwzglednieniem planowanego natezenia ruchu (KR1) oraz
obcigzenia 100 kN/os:

a) droga pozarowa:

- 10 cm, warstwa Scieralna z ptyty azurowej typu MEBA 60x40 cm, otwory
wypetnione humusem z obsianiem,

- 25 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie,

- 15 cm, wzmocnienie poditoza: kruszywo stabilizowane cementem o Rm= 2,5
MPa.

b) chodniki i opaski:

- 6 cm, warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej, ksztatt prostokatny,
koloru szarego,

- 3 cm, podsypka cementowo- piaskowa 1:4,

- 10 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie,

C) miejsca postojowe, utwardzone tereny zielone:

- 5 cm, kratka trawnikowa 50x50 cm, o wytrzymatosci > 170kN/o$, otwory
wypetnione humusem z obsianiem,

- 5 cm, podsypka piaskowa,

- 25 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie,

- 15 cm, wzmocnienie podtoza: kruszywo stabilizowane cementem o Rm= 2,5
MPa.

Miejsca postojowe nalezy oddzieli¢ betonowg kostkg gr. 8 cm, koloru
czerwonego.
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d) obramowanie projektowanych nawierzchni stanowia:

- opornik bet. 12x25 cm ustawiony na fawie betonowej zwyktej z betonu C12/15,

- kraweznik bet. 15x30 cm ustawiony na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15,

- obrzeze bet. 8x30 cm ustawione na pods. cem. - pias. 1:4, gr. 5 cm.

Na podbudowie zasadniczej z kruszywa tamanego na drodze pozarowej
nalezy uzyska¢ wtorny modut odksztatcenia E2 =120 MPa, przy zachowaniu
stosunku E2/E1<2,2. Na poditozu nalezy uzyska¢ wtérny modut odksztatcenia E2=45
MPa.

Wykonawca na wiasny koszt, w obecnosci przedstawiciela Inwestora, wykona
badanie nosnosci pityta vss na odcinku drogi pozarowej co 50,0 m oraz w dwoéch
miejscach na miejscach postojowych.

4.5. Projektowane powierzchnie
Wielkosci  projektowanych powierzchni przeznaczonych do wykonania
ksztattujg sie nastepujgco:

- droga pozarowa - 757,5 m?
- miejsca postojowe -241,0 m?
- chodniki -329,0 m?
- utwardzone tereny zielone - 384,0 m?
4.6. Rozbidrki

Wykonanie zaprojektowanego uktadu drogowego przy obiekcie biurowo -
konferencyjnym w Lubaniu wigzac¢ sie bedzie z rozbiorka:

* nawierzchni bitumicznej,

* chodnikow z ptyt betonowych,

» kraweznikéw oraz obrzezy chodnikowych,

* ogrodzenia wokot dziatki.

4.7. Roboty ziemne

Wykopy:

W przewazajgcej czesci sg to wykopy zwigzane z wykonaniem koryta pod
warstwy konstrukcyjne nowej nawierzchni jezdni drogi pozarowej, chodnika oraz
miejsc postojowych.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu
z wod opadowych. Koszt wykopu obejmuje prace pomiarowe, wykonanie wykopu z
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transportem urobku na nasyp lub na odkiad, zageszczenie powierzchni wykopu,
wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, odwodnienie, pomiary.

Nasypy:
Grunty i materiaty do budowy nasypow powinny by¢ dobrane metodami

laboratoryjnymi z uwzglednieniem ich przydatnosci.

5. Informacja o bezpiecze nstwie i ochronie zdrowia.

Informacje o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia zamieszczono na kohcu
niniejszego opisu.

6. Bezpiecze nstwo ruchu drogowego.

Wszystkie spadki poprzeczne projektowanych elementow ukiadu drogowego
zgodne sg z Rozporzgdzeniem MTIGM z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz. U.
nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r. oraz z Rozporzgdzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych. Spadek poprzeczny chodnika wynosi
2,0%, natomiast spadki podiuzne odpowiadajg spadkowi podiuznemu jezdni drogi
pozarowej, ktéry wacha sie od 1,0% do 4,5%. Powyzsze nachylenia umozliwiajg
swobodne poruszanie sie 0sob niepetnosprawnych, w tym oséb poruszajgcych sie na
wozkach inwalidzkich. Przyjeta nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej
gwarantuje rownos¢ nawierzchni.

Projektant:
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Informacja o bezpiecze nstwie i ochronie zdrowia

Podstawa:
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
(Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

a) Zakres robét dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.
Przedsiewziecie w zakresie branzy drogowej polegac bedzie na:
* wykonaniu nowej nawierzchni chodnikow wokot budynku;
* budowie drogi pozarowej z ptyt azurowych;
* budowie miejsc postojowych z ptyt azurowych;
* wykonanie terenow zielonych przy uzyciu kratki trawnikowej;

tgczna dlugosé¢ drég objetych niniejszym opracowaniem wynosi 158,5 mb.

b) Wykaz obiektéw podlegaj gcych adaptacji lub rozbiérce

Wykonanie zaprojektowanego uktadu drogowego przy obiekcie biurowo -
konferencyjnym w Lubaniu wigzac sie bedzie z rozbiorka:

* nawierzchni bitumicznej,

» chodnikow z ptyt betonowych,

» kraweznikow oraz obrzezy chodnikowych,

e ogrodzenia wokot dziakki.

c) Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog a
stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

W rejonie planowanych robot wystepujg kable energetyczne NN, wodociag,
kanalizacja sanitarna i cieptociagg. Moze istnie¢ inne niezinwentaryzowane
uzbrojenie.

Przy przebudowie nie wystepujg strefy szczegolnego zagrozenia zdrowia i zycia.

d) Informacje dotycz gce przewidywanych zagro zen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okre  $lajace skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce
i czas ich wyst gpienia.

Roboty kanalizacyjne, gtebokie wykopy, roboty drogowe, skrzyzowania projektowanej
sieci kanalizacyjnej z istniejgcymi sieciami energetycznymi, mogg stanowi¢ czasowe
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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e) Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca p  rowadzenia robot
budowlanych, stosownie do rodzaju zagro  zenia

Nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy (wykopoéw do ukiadania przewodow i
studni), sciany pionowe wykopdw nalezy umocni¢ szalunkiem, wszystkie napotkane
urzgdzenia energetyczne oraz gazowe nalezy traktowac¢ jako czynne, bedgce pod
napieciem i grozgce porazeniem badz wybuchem w przypadku rozszczelnienia
instalacji gazowej.

f) Informacje o sposobie prowadzeniu instrukta  zu pracownikow przed
przyst apieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecz  nych.

Pracownikowi nalezy przeprowadzi¢ instruktaz w formie prelekcji zakonczony
podpisaniem przez pracownika stosownego o$wiadczenia.

g) W przypadku wystgpienia zagrozenia pracownik powinien bezzwiocznie opuscic
strefe zagrozenia i natychmiast powiadomi¢ o0 zagrozeniu bezposredniego
przetozonego.

h) Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ sprzet ochrony
osobistej stosowny do wykonywanych prac i moggcych wystgpi¢ zagrozen.

i) Wykonywanie prac w strefie czynnych kabli energetycznych oraz czynnego
gazociggu powinno sie odbywa¢ odpowiednio pod nadzorem uprawnionego
przedstawiciela Zaktadu Energetycznego lub Zaktadu Gazowniczego.

) W czasie pracy zurawia w sgsiedztwie linii napowietrznych prowadzié
monitorowanie robot przez upowaznionego pracownika.

k) Materialy, wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne nie bedg wystepowaty
na terenie budowy.

) Wskazanie s$rodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcym
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia i ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

m) Nalezy dokonaé¢ wygrodzenia miejsc pracy (wykopdéw do uktadania przewodow i
studni). Prace odbywac sie bedg w ulicy w terenie zabudowanym.

n) Sciany pionowe wykopéw nalezy umocnié szalunkiem.
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0) Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji
maszyn i urzgdzen technicznych nalezy przechowywac¢ w biurze kierownika budowy
(barakowdz lub kontener) zlokalizowanym na budowie.

p) W biurze kierownika budowy musi by¢ zorganizowany punkt pierwszej pomocy
wyposazony w apteczke pierwszej pomocy.

Plan inwestycji przedstawiono w czesci graficznej (plan sytuacyjny) niniejszego
projektu budowlanego.
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ptyta azurowa typu MEBA 60x40 cm,

humus obsiany trawa, gr. 10 cm

S

10 cm | otwory wypetione humusem z obsianiem
betonowa kostka prostokatna, koloru szarego, na
6 cm | podsypce cem. - pias. 1:4 gr. 3 cm
kratka trawnikowa 50x50 cm, o wytrzymatosci >170kN/os,
S cm | otwory wypetnione humusem z obsianiem
25 cm | kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie
10 cm | kruszywo famane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie
15 cm | grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa
5 cm | podsypka piaskowa

1. Miejsca postojowe nalezy rozdzieli¢ za pomoca
kostki bet. gr. 8 cm, prostokatnej, koloru czerwonego.

2. Catg warstwe nayspu niekontrolowanego, zalegajgca
pod projektowang drogg, miejscacmi postojowymi oraz utwardzonymi
terenami zielonymi, nalezy wymienic¢ na piasek drobny

zgodnie ze STWIOR.

opornik betonowy 12x25 cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4, grub. 5 cm
tawa betonowa zwykta z betonu C12/15

QIOIQIOIONO,

kraweznik betonowy 15x30 cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4, grub. 5 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

©

obrzeze betonowe 8x30 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4, grub. 5 cm
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