Adaptacja budynku PODR na cele biurowe
estawienie slusarki aluminiowej wewnetrznej 1:100
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Zabudowa szatni przy holu wejsciowym

Wydzielenie kl. schodowej z korytarza

Wyjscia z sali konferencyjnej do
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Zabudowa kasy (w pom. 0.13)

enie kl. schodowej z korytarza

Wejscie do sekretariatu (pom. 1.24)

Wydzielenie klatki schodowej od
korytarza (pom. 1.25)
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zer. S0 — w Swietle otworu w $cianie
269 148 180 163 210 143 175 163
5,\__%«_“? o — w sielle otworu w scianie 253 28 33 33 210 228 208 28
[cm]  fszerokost w swietle przejscia drzvi 90 120 (gt skrzydto 90) 150 (gt. skrzydto 90) 140 (gt skrzydto 90) 90 120 150 (90+0k.60) 140 (90+0k.50)
Wysokos¢ w swietle przejscia drzwi 240 220 220 220 200 220 200 220
N PIWNICA - - - - - - - -
ILOSC [szt.] PARTER 1 1 1 1 1 _ _ _
1. PIETRO _ _ _ _ _ 1 1 1
OGOLEM 1 1 1 1 1 1 1 1
Kierunek otwierania drzwi LEWE SKRZ. Gt. — PRAWE, OTW. 180 SKRZ. Gt. — PRAWE SKRZ. Gt. — PRAWE LEWE LEWE SKRZ. Gt. PRAWE, OBA OTWIERANE 180 PRANE
Odpornos¢ pozarowa El 30 El 30

Odpornos¢ na wtamanie
1zolacyjnos¢ akustyczna

32 dB

Profile ALUMINIOWE PROFILE DO ZABUDOW WEWNETRZNYCH, KOLOR JASNOSZARY — WG RAL 7032
Przeszklenie SZKLO HARTOWANE + LAMINOWANE BEZPIECZNE W DRZWIACH ORAZ PRZESZKLENIACH OD PODLOGI; W ZABUDOWACH Z WYMAGANA ODP. OGNIOWA — OGNIOODPORNE
WSKAZANE PRZESZKLENIA WYKONANE JAKO NIEPRZEZIERNE — SZYBA PIASKOWANA MLECZNA LUB MATOWA FOLIA, POZOSTALE PRZESZKLENIA PRZEZIERNE, BEZBARWNE
podtuzny pochwyt rurowy w kolorze aluminiowe; gatka z Kiuczem od str. Tpodtuzny pochwyt rurowy w kolrze obustronnie klamka w kolorze podtuzny pochwyt rurowy w kolrze
Wyposazenie Klamka/pochwyt anodowanego aiuminium, obustronnie mmﬁ? ow_n_ smﬂ:d\ﬁaznaro, w oknie | gnodowanego aluminium, obustronnie | anodowanego aluminium anodowanego aiuminium, obustronnie
Zamek z wkt. patentowq + + + + + + + +
Samozamykacz + + + +
Elektrotrzymacz
Uwagi 0Odbdj + + + + +

WYMIARY OTWOROW ISTNIEJACYCH, PROJEKTOWANYCH | ZMIENIANYCH — SPRAWDZIC NA BUDOWIE
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ADAPTACJA BUDYNKU PODR NA CELE BIUROWE; PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA |
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU SZKOLY NA CELE BIUROWE | SALI
KONFERENCYJUNEJ WRAZ Z BUDOWA SYSTEMU PPOZ *
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