Otwor w istniejacym stropie

otwor wykona¢ tak aby nie uszkodzic belek nosnych stropu.
Usunq¢ tylko pustaki stropowe.

RZUT | PIETRA - ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Otwdr w istniejacym stropie

otwor wykonat tak aby nie uszkodzic belek nosnych stropu.
Usunq¢ tylko pustaki stropowe.
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UWAGI:

Na czas robo6t fund. zastosowa¢ typowe metody odwodnieniowe.
W projekcie przyjeto srednie naprezenia w gruncie na poz. 150 kPa pod tawami i pod stopami.
Bezposrednio pod fundamentami podkiad z chudego betonu C12/15 gr.10cm.

Ocene i odbior podfoza powinien dokona¢ uprawniony geolog
lub nadzdr budowy z odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
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Przestrzen do poziomu warstw posadzkowych wypefni¢ piaskiem zageszczonym do 1d=0,5-0,6.

Na przekrojach nie zaznaczono warstw izolacji wodochronne;.

Szczegblowe rozwigzanie izolacji na rysunkach czesci architektonicznej.

. Do betonu dodac¢ srodki uszczelniajqce.

. Przejscia instalacyjne w scianach przyziemia oraz instalacja odgromowa — wg projektdow branzowych.
Otulenie pretdow zbrojenia stép i faw fundamentowych wynosi Scm.

Z taw i stép wystawic zbrojenie startowe do stupow ( wg. rysunkdéw zbrojenia stupow).

Warstwy izolacyjne wykona¢ zgodnie z dokumentacjg architektoniczng.

Pozostale uwagi wg opisu technicznego.

Rozpatrywa¢ facznie z rysunkami architektonicznymi oraz branzowymi.
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/achowa¢ zasade cigglosci zbrojenia podtuznego w ftawach — stosujgc zaktady przy tgczeniu min S0cm.

LEGENDA:

stXX/Xf nadproze stalowe

Sch—=XX — schody zelbetowe
Bz—XX/X* belka zelbetowa
SZ—XX/X* stup zelbetowy
Bf—XX/X* belka fundamentowa
Sff)()(/)(f stopa fundamentowa
Uf)()(/)(f fawa fundamentowa

— elementy zelbetowe, projektowane
Sciany istniejgce, do pozostawienia
— sciany projektowane (zamurowania)

— S&ciany istniejgce, do usuniecia

— rzedna spodu elementu od rzednej £0,00
— rzedna wierzchu elementu od rzednej £0,00
— rzedna spodu elementu nadproza od rzednej posadzki

Skala

]

1100

= Eco-Construction Sp. z o.o.
TNTo.m N Ul Fiszera 14; 80-231 Gdarisk
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