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Stal: S235 JR (St39)
Beton: C20/25.
Stal zbrojeniowa: A—IIN (RB500W)
Bloczki betonowe 10MPa (zaprawa 2,5MPa)
Otulina zbr. : 3cm (od strony gruntu — 5cm)

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary podano w centymetrach — chyba Ze zaznaczono inaczej.

2. Zachowa¢ minimalne promienie giecia pretow zbrojenia : 88—
3. Zestawienie materiatow wg zatqeznika — Z-01.

1,6cm; #1

2 — 2,4cm

#16 - 3,2cm

4. Zachowat zasade cigglosci zbrojenia podfuznego — stosujge zaklady przy fgczeniu min 50cm.

pret M12x28cm 5,8

gwintowany

ul. Fiszera 14; 80-231 Gdarisk

EE. Eco-Construction Sp. z o.o.

Projekt:

"ADAPTACJA BUDYNKU PODR NA CELE BIUROWE "

nwestor:

Pomorski O$rodek Doradztwa Rolniczego w Gdansku

Trakt Sw. Wojciecha 293, 80-001 Gdarisk

Lokalizacja:

dz. nr 217/31; 217/50; 217/70; 217/76,217/74 obreb Luban,

gm. Nowa Karczma, powiat Kost

cierski
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