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OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTA 
 
 
 
Na podstawie art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane 
(Dz. U. Nr 243, poz. 1623, z dnia 12 listopada 2010 r. z późniejszymi zmianami) 
niniejszym oświadczam, że projekt „Budowy trzech zjazdów publicznych z drogi 
gminnej (dz. nr 217/23 – obręb Lubań) do nieruchomości Pomorskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Lubaniu (dz. nr 217/74 i 217/76)” na działce nr: 

 
Obręb Lubań:   217/23 
 
 

dla inwestora: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku,  
  Trakt Świętego Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk 
  
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej.        

    

 

  Projektant:                                   

 
 
mgr inż. Filip Sobiczewski 
(upr. nr POM/0298/PWOD/09)              …………………. 
 
 
 
 

                   Gdańsk,  08.07.2015 r. 
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OPIS TECHNICZNY 
 

do projektu:  
Budowa trzech zjazdów publicznych z drogi gminnej   

(dz. nr 217/23 – obr ęb Luba ń) do nieruchomo ści Pomorskiego O środka 
Doradztwa Rolniczego w Lubaniu dz. nr 217/74 i 217/ 76) 

 
 
 
 
 
I Karta informacyjna  
 

Inwestor: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, Trakt Świętego 
Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk 

Przedmiot opracowania: zjazd publiczny nr 1 na dz. nr 217/74 i 217/76, obr . Lubań 
 zjazd publiczny nr 2 na dz. nr 217/76, obr. Luba ń 

zjazd publiczny nr 2 na dz. nr 217/76, obr. Luba ń 
Rodzaj opracowania: Projekt budowlany 
Termin opracowania: lipiec 2015 r. 
Powierzchnia zjazdów: zjazd nr 1 - 26,0 m2, zjazd nr 2 – 30,5 m2, zjazd nr 3 - 32,0 m2 

 

II Podstawa opracowania  
 

- zlecenie Inwestora  
 - wizja w terenie przeprowadzona w miesiącu czerwcu 2015 r. 
 - mapa zasadnicza w skali l:500 wykonana do celów projektowych  
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie – Dz. U. nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie – Dz. U., poz. 329 z dnia 10 marca 2015 r.; 

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych – załącznik do 
zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 16.06.2014 r.; 

- Decyzja lokalizacyjna wydana przez Wójta Gminy Nowa Karczma, nr pisma 
U.G.721/1/2015 z dn. 02.07.2015 r. 
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III Zakres opracowania  
 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie trzech zjazdów publicznych szer. 4,0 – 5,0 m  
z drogi gminnej na dz. nr 217/74 i 217/76 w Lubaniu. Jednocześnie przebudowie ulegnie 
chodnik na długości działki 217/76, tj. odcinku 50,0 m oraz wykonany zostanie trawnik 
pomiędzy chodnikiem a granicą pasa drogowego. 

 
Przewiduje się wykonać następujące roboty: 

- wykonanie koryta pod konstrukcję zjazdów, gr. 30 cm, P = 26,0+30,5+32,0 = 88,5 m2  
- wykonanie koryta pod konstrukcję chodnika, gr. 20 cm, P = 35,0+24,5+11,0 = 70,5 m2 
- budowa trzech zjazdów o naw. z kostki betonowej gr. 8 cm, prostokątnej, koloru 
grafitowego, na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
0/31,5 mm, gr. 15 cm, P = 88,5,0 m2   
- przebudowa chodnika o naw. z kostki betonowej gr. 6 cm, prostokątnej, koloru 
szarego, na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 
mm, gr. 10 cm, P = 70,5 m2 
- wykonanie trawnika za pomocą humusu obsianego trawą, P = 93,0 m2 
- obramowanie nawierzchni zjazdów (przy krawędzi jezdni) za pomocą krawężnika bet. 

15x30 cm na ławie betonowej zwykłej z betonu C12/15, L = 43,5 mb 
- obramowanie nawierzchni chodnika (przy krawędzi jezdni) za pomocą krawężnika bet. 

15x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15, L = 14,0 mb 
- obramowanie naw. zjazdu (od strony chodnika) oraz chodnika za pomocą obrzeża bet. 

8x30 cm, L = 68,0 mb 
- rozbiórkę istn. chodnika, naw. bitumicznej miejsc postojowych i krawężnika 

kolidującego. 
 

IV Stan istniej ący 
 

Planowane zjazdy znajdują się w zachodniej w miejscowości Lubań, gmina Nowa 
Karczma, powiat kościerski. Przy drodze gminnej znajdują się obiekty biurowo – 
konferencyjne Pomorskiego Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Droga gminna 
posiada przekrój szlakowy, jednojezdniowy o zmiennej szer. jezdni 4,5 - 5,3 m. Droga 
wykonana jest z betonu asfaltowego, posiada jednostronny chodnik z płyt betonowych 
jednie na odcinku 45,0 mb. Droga nie posiada oznakowania poziomego ani pionowego, jest 
oświetlona. Po obu stronach drogi występuje pojedynczy drzewostan. 

 

V Stan projektowany  
 

Planowana inwestycja położona jest na działce nr 217/23 będącej pasem drogowym  
drogi gminnej w Lubaniu. Podstawowe parametry projektowanych zjazdów: 

ZJAZD PUBLICZNY NR 1: 
- długość zjazdu   - 5,15 m,   
- szerokość zjazdu    -  4,0 m,  
- przecięcie krawędzi -  R=5,0m, R=2,0 m, 
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- kategoria ruchu    - KR1, 
- pochylenie podłużne - 2,0%, 
- pochylenie poprzeczne  -  i% istn. jezdni. 
 
ZJAZD PUBLICZNY NR 2: 
- długość zjazdu   - 4,8 m,   
- szerokość zjazdu    -  4,0 m,  
- przecięcie krawędzi -  R=5,0 m, 
- kategoria ruchu    - KR1, 
- pochylenie podłużne - 2,0%, 
- pochylenie poprzeczne  -  i% istn. jezdni. 
 
ZJAZD PUBLICZNY NR 3: 
- długość zjazdu   - 4,3 m,   
- szerokość zjazdu    -  5,0 m,  
- przecięcie krawędzi -  R=5,0 m, 
- kategoria ruchu    - KR1, 
- pochylenie podłużne - 2,0%, 
- pochylenie poprzeczne  -  i% istn. jezdni. 
 

Zaprojektowany zjazd publiczny nr 1 szer. 4,0 m, pełnić będzie funkcję techniczną, 
okazjonalną, do obsługi ew. konferencji odbywających się w obiekcie biurowo – 
szkoleniowym Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Zjazd publiczny nr 2 szer. 4,0 
m, stanowić będzie dojazd do drogi pożarowej, natomiast za pomocą zjazdu publicznego nr 
3 szer. 5,0 m obsługiwany będzie cały ruch samochodowy planowanego obiektu biurowo – 
szkoleniowego. 

Wody opadowe z zaprojektowanych zjazdów publicznych, w granicach pasa 
drogowego,  odprowadzane będą powierzchniowo na jezdnię drogi gminnej, a następnie na 
teren przyległy. Teren (na dz. nr 217/74 i 217/76) przyległy do zjazdów zostanie 
ukształtowany ze spadkiem podłużnym 2,0% w kierunku od granicy pasa drogowego, tak 
aby wody opadowe nie spływały na drogę. 

 

VI Uwagi  
 

Projektowane zjazd nie kolidują z istniejącą infrastrukturą techniczną ani 
drzewostanem. 

Planowana inwestycja nie jest położona na terenie objętym strefą konserwatorską. 
Teren nie mieści się na obszarze podlegającym wpływowi eksploatacji górniczej. 

                                            
 

 Projektował: 
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Informacja o bezpiecze ństwie i ochronie zdrowia 

 
 
Podstawa:  
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003  
(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) 
 
 
a) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno ść realizacji 
poszczególnych obiektów. 
 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie trzech zjazdów publicznych szer. 4,0 – 5,0 m  
z drogi gminnej na dz. nr 217/74 i 217/76 w Lubaniu. Jednocześnie przebudowie ulegnie 
chodnik na długości działki 217/76, tj. odcinku 50,0 m oraz wykonany zostanie trawnik 
pomiędzy chodnikiem a granicą pasa drogowego. 

 
Przewiduje się wykonać następujące roboty: 

- wykonanie koryta pod konstrukcję zjazdów, gr. 30 cm, P = 26,0+30,5+32,0 = 88,5 m2  
- wykonanie koryta pod konstrukcję chodnika, gr. 20 cm, P = 35,0+24,5+11,0 = 70,5 m2 
- budowa trzech zjazdów o naw. z kostki betonowej gr. 8 cm, prostokątnej, koloru 
grafitowego, na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
0/31,5 mm, gr. 15 cm, P = 88,5,0 m2   
- przebudowa chodnika o naw. z kostki betonowej gr. 6 cm, prostokątnej, koloru 
szarego, na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 
mm, gr. 10 cm, P = 70,5 m2 
- wykonanie trawnika za pomocą humusu obsianego trawą, P = 93,0 m2 
- obramowanie nawierzchni zjazdów (przy krawędzi jezdni) za pomocą krawężnika bet. 

15x30 cm na ławie betonowej zwykłej z betonu C12/15, L = 43,5 mb 
- obramowanie nawierzchni chodnika (przy krawędzi jezdni) za pomocą krawężnika bet. 

15x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15, L = 14,0 mb 
- obramowanie naw. zjazdu (od strony chodnika) oraz chodnika za pomocą obrzeża bet. 

8x30 cm, L = 68,0 mb 
- rozbiórkę istn. chodnika, naw. bitumicznej miejsc postojowych i krawężnika 

kolidującego. 
 

b) Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub  terenu, które mog ą stwarza ć 
zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi. 
 
W rejonie planowanych robót występują słupy oświetleniowe elektroenergetyczne wraz z 
linią napowietrzną, kable teletechniczne, wodociąg oraz kanalizacja sanitarna. Może 
również istnieć inne niezinwentaryzowane uzbrojenie. Przy budowie nie występują strefy 
szczególnego zagrożenia zdrowia i życia. 
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c) Informacje dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępujących podczas realizacji 
robót budowlanych, okre ślające skal ę i rodzaje zagro żeń oraz miejsce i czas ich 
wyst ąpienia. 
Roboty drogowe wykonywane w bezpośrednim sąsiedztwie drogi gminnej mogą stanowić 
czasowe zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
d) Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca p rowadzenia robót budowlanych, 
stosownie do rodzaju zagro żenia 
Należy dokonać wygrodzenia miejsc pracy, prace będą odbywać się w pasie drogowym 
drogi gminnej przy małym natężeniu ruchu. 
 
 e) Informacje o sposobie prowadzeniu instrukta żu pracowników przed 
przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz nych. 
Pracownikowi należy przeprowadzić instruktaż w formie prelekcji zakończony podpisaniem 
przez pracownika stosownego oświadczenia. 
 
f) W przypadku wystąpienia zagrożenia pracownik powinien bezzwłocznie opuścić strefę 
zagrożenia i natychmiast powiadomić o zagrożeniu bezpośredniego przełożonego. 
 
g) Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiadać sprzęt ochrony osobistej 
stosowny do wykonywanych prac i mogących wystąpić zagrożeń. 
 
h) W czasie ewentualnej pracy żurawia w sąsiedztwie linii napowietrznych prowadzić 
monitorowanie robót przez upoważnionego pracownika. 
 
i) Materiały, wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne nie będą występowały na 
terenie budowy. 
 
j) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia i ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i 
sprawną ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
 
k) Należy dokonać wygrodzenia miejsc pracy. Prace odbywać się będą przy drodze w 
terenie zabudowanym. 
  
l) Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i 
urządzeń technicznych należy przechowywać w biurze kierownika budowy zlokalizowanym 
na budowie. 
 
m) W biurze kierownika budowy musi być zorganizowany punkt pierwszej pomocy 
wyposażony w apteczkę pierwszej pomocy. 

Opracował: 
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CZĘŚĆ GRAFICZNA 
 

 
1. Orientacja, rys. nr 1.0 

2. Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500 – rys. nr 2.0 

3. Przekroje normalne, szczegóły konstrukcyjne, skala 1:50, 1:25 - rys. nr 3.0 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 








