o

—papa termozgrzew. nawierzchniowa z
posypkq mineralng
—papa podkladowa

okna (3 szt, ok. 90x45¢m)
powyzej stropodachu_nizszej

czesci budynku

Adaptacja budynku PODR na cele biurowe

ry =

przekroj 1l-11 skala 1:100

D3
—papa termozgrzew. nawierzchniowa z
posypkq mineralng

—papa podktadowa

—wetna mineralna dachowa 2x10 cm
—paroizolacja - papa asf.

—wylewka spadkowa z odciqzajqcymi

3
posypkq mineralng
—papa podkladowa

—papa termozgrzew. nawierzchniowa z

—welna mineralna dachowa 2x10 cm
—paroizolacja — papa asf.

wktadkami ze styropianu — 4-14 ¢m
—strop istniejqcy

—-wylewka spadkowa z odciqzajqcymi
wkladkami ze styropianu - 6 c¢m
-strop zelb. projektowany — 20 cm

—sufit podwieszany modutowy

(wg rys. konstr. K/+1/04)
-sufit podwieszany modutowy

\/b, - zob. rys. AO05 Rzut dachu
50 _ 0

~wetna mineraina dachowa 2x10 cm = do zamurowania
—paroizolacja — papa asf.
—-wylewka spadkowa 4—10cm
| —strop istniejqcy AN
-sufit podwieszany modutowy
7,30 g P7a| iK 4 |
FE ~gres na Kej 1,5cm _UM gres na Kiej 1,50 = P Jq g
|_ : | —stopnie zelb. —jastrych suchy, 2)5cm “wykladzina dywanowa 0,5crt |
o _ _ Alw_w»:..v_ﬁa =_Ww_.wow schodow |M__n PE epstool 4c i —wylewka cementowa zbrojora
— P opnie do skucia —styropian m | ©
m tynk.cem.—wap. kat. Jil rusztem drewni _wwo_wo PE S:3em ] M
g Rl . b S o ooty S0y
| —gres na klej 1,5cm (wykladzina d w ol 2 L«%vsms. cem. 1 wop. kat. Il @guNﬂmeﬁ_gx_vﬂwﬁﬂwsoi e W\
@ pomieszczeniach biur. 0,5¢m) —gladz gipsowa |mm§ﬂ podwieszany modutow wm @
|“m_os_mom cem. zbrojona p/skurczowo, 4cm/5,5cm 4,88 —powloka malafsk 074 MT.mm mm
—folia ]
3 _UOE —styropian antyakustyczny - 8 cm ! o F 1 = 44
™~ dbeton stropu gestozeb ¥xm - v _ ;
istniejqcy ° ° T 1 1T 7
! _— — = =y =S M r————————1 7
—strop gestozebrowy 31cm - istniejqcy — — L J ,
—sufit podwieszany modutowy | — — I 4 28 Aﬂq B
45 — — !
s P ,
. ietrza di o5 X T - @ m_
czerpnia powietrza dla 4 ,T\ i ~ [-gres na klej — 1,5¢cm —wykladzina dywanowa - 0,5cm
central kiimatyzacyjnych, Y =T i -wylewka cem. zbrojona p/skurczowo — 4cm o —wylewka cem. zbrojona
wys. 2 m ponad terenem, < “ _UW — ‘ [~folia PE g p/skurczowo - 5 cm
kanal 600x250 mm, m —gres na Klej 1,5cm SN 1 4+\Wc~\ , |Ww__hww“o_~m:oﬂwﬁm~ooﬁ._..«nl 12 em 3 Lo_ﬁ»mm kstrud 12
U . s ~ I~ ~ —polistyren el owany — cm
wylot 600x450 mm m _HMNWN. hms.xsa_o_s a L H [H] -plyta betonowa wa_oe €12/15 4 10 cm ~1xpapatermozgrzewalna
m “ Hm_ tolia PE ~1 I-chudy beton C8/10 ~ 10 cm i oiyta 2elb. podiogr — 20 cm
160 P m P ) |%<_wo_ua= antyosstycany 2 dm S~ © I-piasek moolomwms_: do Id 0,5-0,6, ubijany (wg. rys. konstr. K/-1/13)
4 o D —-gres na klej 1,5cm S~ L & cm —polistyren ekstrudowany — 8 cm
2 w —wylewka cem. zbrojona p/skurczqwo, 4cm N Wl_r U@ —przestrzen wentylowana ~1,8 m
“ ~folia PE i Nl 0,68 M*oam “plasek ~1,& m
“ —styropian antyakustyczny 8 cm | S O I < A Lo 30 a
0 —strop zelbetowy projektowany 20 [cm d%/ S I N 2|
S o “ wq rys. konstr. K/-1/11 i K/-1/12) A ks P -
N 3 m —tynk wewn. cem-wap. kat. Il =187,12 mripm I : ) ' . ’ [ 4
% , h— OZNACZENIA:
— 7 . . .
. FTn m 1 1 3 Na odkrytych (do poziomu spodu nowej podsypki
" - P1a H«m__mmsvm cem. zbrojona p/skurczawo| = 5)c W m — piaskowej) Scianach/tawach istniejacych wykonaé
. | % —polistyren ekstrudowany - 12 cm [ m mU\_. izolacje z papy termozgrzewalnej na podiozu
Sp . 2 =2« papa_termozgrzewaina | m wyréwnanym zaprawg polimerocementowg i
P1a 0 04 —plyta bet. podiogi C12/15 - 10 |cn| | 0 D : 4 ASia
Zehudy beton C8/10 — 10 om | | | zagruntowanym; izolacje te potgczy¢ pdzniej z
bs3 —piasek ubijany warstwami 30 cm W P1w P1 m . wywinigtg na $ciany izolacjg poziomg ptyty podiogi na
_Hm_u‘_: . .Folo h m / gruncie.
== = = = ; U 1 m 99 I1zolacje pozioma z papy na tawach fundamentowych
SN Jﬂor ; w/ e ,..F I ] m == potaczy¢ z pionowg izolacjg Sciany, przy styku
T

Sp1

(od wewngqtrz)

—2x papa termozgrzewalna

—roztwdr bitumiczny do gruntowania
—mur z bloczkéw z betonu zwyktego
24 cm/stupy zelbetowe

—roztwdr bitumiczny do gruntowania
—2x papa termozgrzewalna
—polistyren ekstrudowany na klej
bitumiczny - 12 cm

—folia kubetkowa

przebieg istniejgcego

fundamentu

Sp1']

(od wewngtrz)

—2x papa termozgrzewalna
—roztwdr bitumiczny do gruntowania
—sciana istniejqca

—przestrzen zasypana

m“u‘_:

(od wewngqtrz)

—tynk cem.—wap. wewnetrzny

—mur z bloczkdw z betonu zwyktego
24 cm/stupy zelbetowe

—roztwdr bitumiczny do gruntowania
—2x papa termozgrzewalna
—polistyren ekstrudowany na klej
bitumiczny — 12 cm

—folia kubetkowa

Sp2

(od wewnqtrz)

—tynk cem.—wap. wewnetrzny
—istniejgca sciana

—tynk cementowy — rapowka
—roztwdr bitumiczny do gruntowania
—2x papa termozgrzewalna
—polistyren ekstrudowany na klej
bitumiczny - 12 cm

—folia kubetkowa

“=gres na kiej 1,5cm
—wylewka cem. zbrojona p/skurczowo — 4cm
~folia PE

—polistyren ekstrudowany — 12 ¢cm

—2xpapa termozgrzewalna

—plyta betonowa podtogi C12/15 - 10 cm
—chudy beton €8/10 - 10 cm

—piasek ubijany twami — 30 cm

Sp2!

(od wewngtrz)

—przestrzen zasypana

—istniejgca $ciana

—tynk cementowy — rapowka
—roztwdr bitumiczny do gruntowania
—2x papa termozgrzewalna
—polistyren ekstrudowany na klej
bitumiczny - 12 cm

—folia kubetkowa

|o3w,=a ,_A_o_ ._.una -
—izolacja powlok

~folia PE

—polistyren ekstrudowany - 12 cm
—2xpapa termozgrzewalna

—plyta betonowa podiogi C12/15 - 10 cm
—chudy beton C8/10 — 10 cm

—piasek ubijany warstwami - 30 cm

—wylewka cem. zbrojona p/skurczowo — 4cm

m“uN:

(od wewngtrz)

—przestrzen pod ptytq nowo proj.
podlogi

—folia kubetkowa

—2x papa termozgrzewalna
—roztwdr bitumiczny do gruntowania
—tynk cem. — rapdowka

—istniejqca $ciana

—przestrzen zasypana

(od wewngqtrz)

—przestrzen pod ptytq nowo proj.
podtogi

—2x papa termozgrzewalna
—roztwdr bitumiczny do gruntowania

—mur z bloczka z betonu zwyklego 24

cm

—roztwdr bitumiczny do gruntowania
—2x papa termozgrzewalna
—polistyren ekstrudowany na klej
bitumiczny — 12 c¢m

—tynk cienkowarstwowy na siatce

S22

(od wewngqtrz)

—tynk cem.—wap. wewnetrzny
—s$ciana istniejqca

—tynk cem. - rapowka

—roztwdr bitumiczny do gruntowania
—2x papa termozgrzewalna
—polistyren ekstrudowany na klej
bitumiczny — 12 cm

—tynk cienkowarstwowy na siatce

S23

(od wewngtrz)

—powtoka malarska

—gladz gipsowa

—tynk cem.—wap. wewnetrzny

—s$ciana proj. — murowana z bloczkow
atowych 24 cm

—styropian fasadowy — 15 c¢m

—tynk cienkowarstwowy na siatce

ptaszczyzn zastosowaé fasete o promieniu 4-6¢cm
wykonang z zaprawy polimerocemenowe;j.

Na stupach pod ptytg parteru cz. dobudowanej
zastosowac izolacje wodochronng powlokowg
bitumiczng (min. 2 warstwy) na podlozu
zagruntowanym

Spod plyty parteru czesci dobudowanej, a takze belki
pod plyta i gérne czesci stupdw do poziomu min.
50cm ponizej spodu plyty, dociepli¢ warstwg
polistyrenu ekstrudowanego.

&
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