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1.0. DANE OGOLNE
1.1. Podstawa opracowania
e Umowa i ustalenia z Inwestorem
o Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu — obreb Luban na
terenie gminy Nowa Karczma (uchwata Rady Gminy Nowa Karczma nr
XXVIINI/177/2013 z dnia 25 lutego 2013., Dz. Urz. Woj. Pom. Poz. 1898 z dnia 16
kwietnia 2013r.)
e Projekt budowlany p.n. ADAPTACJA BUDYNKU PODR NA CELE BIUROWE;
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
SZKOLY NA CELE BIUROWE | SALI KONFERENCYNEJ WRAZ Z BUDOWA
SYSTEMU PPOZ., oprac. ECOCONSTRUCTION, 05.2015
e Warunki techniczne gestorow sieci/dostawcéw medidw
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w/s warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690)
1.2. Dane o obiekcie
¢ Obiekt: Budynek biurowy z czescig konferencyjng (budynek d. zespotu szkot)
¢ Inwestor: Pomorski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Gdansku
Trakt Sw. Wojciecha 293, 80-001 Gdansk
e Lokalizacja: Luban, gm. Nowa Karczma, woj. Pomorskie, przy dziatce drogowej nr
217/23; na teren objety inwestycjg sktadajg sie dziatki: nr 217/31 (pod przytgcze wody
dla zbiornika ppoz); 217/70 (pod zbiornik ppoz); potgczone dziatki 217/74 i 217/76
(budynek podlegajgcy adaptacji i rozbudowie),
e Sytuacja formalno-prawna: dziatki 217/31; 217/70; 217/74 i 217/76 stanowig

wiasnosc¢ Inwestora. Dziatka drogowa nr 217/23 jest wtasnoscig Gminy.

1.3. Przedmiot opracowania
Opracowanie niniejsze obejmuje projekt wykonawczy — cze$¢ architektoniczna - dla
inwestycji polegajacej na przebudowie ze zmiang funkcji na biurowo-konferencyjng i
rozbudowie istniejgcego budynku szkoty, wraz z niezbedng infrastrukturg i
zagospodarowaniem terenu dziatki (wjazdy, drogi wewnetrzne, drogi pozarowe,
chodniki, miejsca parkingowe, zielen), a takze budowie zbiornika wody

przeciwpozarowej wraz z niezbedng infrastruktura.

2.0. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1. Ogolne informacje o lokalizacji
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Budynek bedgcy przedmiotem rozbudowy i adaptacji miesci sie na dziatce nr 217/76 o
powierzchni 2888m? Na dziatce tej znajdzie sie rowniez projektowana sieé kanalizacji
deszczowej, sanitarnej, kablowa eNN i elementy uktadu komunikacyjnego (w tym
droga pozarowa, miejsca postojowe, dojscia piesze). Dziatke nr 217/74 o pow. 1114m?
przeznaczono pod elementy uktadu komunikacyjnego zwigzanego z budynkiem (droga
pozarowa, miejsca postojowe). Teren obu dziatek zblizony ksztattem do kwadratu,
nachylony w kierunku zachodnim. Wysoko$s¢ w najwyzszym punkcie, od strony
potnocno-wschodniej, wynosi 187,40 m n.p.m., a w najnizszym, od strony zachodniej
okoto 183,10 m n.p.m. Poziom jezdni przy istniejagcym wjezdzie na dziatke - ok. 186,60
m n.p.m.

Dziatka nr 217/70, na ktérej przewidziano lokalizacje zbiornika wody do celéw
przeciwpozarowych, o powierzchni 10 0654m? i rzucie wydiuzonego wieloboku,
obejmuje rozlegty teren o zréznicowanej rzezbie terenu i rzednych od ok. 181,90 m
n.p.m. w czesci zachodniej do ok. 193 m n.p.m. w czesci wschodniej.

Dziatka nr 217/31 o powierzchni 2400m? i rzednych od ok. 190 m n.p.m. do ok. 192 m
n.p.m. zabudowana jest budynkiem gospodarczym nie wchodzgcym w zakres
niniejszego opracowania; przez dziatke te prowadzone bedzie w ramach niniejszego
opracowania jedynie przytacze wody do napetniania projektowanego zbiornika wody
przeciwpozarowe;.

2.2. Warunki geotechniczne

Zgodnie z opinig geotechniczng z maja 2015r., wykonang przez Pracownie
Geologiczng ADRIUM, przyjeto | kategorie geotechniczna.

Podtoze nadaje sie do bezposredniego posadowienia budynku na fundamencie
pasmowym.

Ponizej ok. 20 cm warstwy gleby prochniczej wystepujg nasypy niekontrolowane z
piaskdw roznej granulacji z kamieniami, gruzem i organikg do gtebokosci 1.9m ppt.,
ponizej stwierdzono piaski roznej granulacji i gliny i piaski gliniaste.

W jednym z wierceh zlokalizowano zwierciadto wody gruntowej na gtebokosci 3,3 m
ppt.

W gruntach spoistych zaobserwowano sgczenia wody na gtebokosci 2,6 - 3,2 m ppt.
Oba te przejawy wystepowania wod gruntowych znajdujg sie ponizej posadzki piwnic i
fundamentéw czesci dobudowywanej (minimum okoto 0,9 m)

Gtebokos¢ przemarzania wynosi h,=1,0 m p.p.t.

2.3. Istniejgca szata roslinna. Drzewa i krzewy do zachowania i usunigcia.

Tereny zielone na dziatce 217/76 sg zagospodarowane. Wzdtuz granicy wschodnigj
rosnie cigg krzewdéw uformowany w zywoptot oraz drzewa iglaste i lisciaste. Trawniki

przed wejsciem gtbwnym obsadzono krzewami ptozgcymi i niskimi drzewami iglastymi.

6
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Krzewy niskie to gtéwnie zywotniki i jatlowce ptozgce, w dobrym stanie.

Krzewy tworzgce zywoptot wzdiuz wschodniej granicy dziatki to snieguliczka biata i
berberys, w dobrym stanie.

Drzewa lisciaste to lipy, klony i leszczyna i modrzew. Lipy rosngce przy drodze to
drzewa w dobrym stanie i powinny zostaé zachowane, natomiast leszczyny i klony
rosngce w skupinie przy budynku moga naruszac fundamenty.

Drzewa iglaste to jodly i modrzew, w dobrym stanie.

Na objetym inwestycjg fragmencie dziatki nr 217/70 nie rosng drzewa i krzewy. Dziatka
ta jest w wiekszosci obsiana trawa.

Rozbudowa budynku biurowo-szkoleniowego oraz budowa nowych elementéw uktadu
komunikacyjnego dziatki (droga pozarowa, miejsca postojowe, wjazdy z drogi gminnej)
koliduje z 14 szt. drzew, na usuniecie ktérych inwestor uzyskat juz stosowne
zezwolenie (Decyzja Woéjta Gminy Nowa Karczma nr K.0S.6131.53.2015 z dnia
01.06.2015r.). Drzewa do usuniecia to:

klon zwyczajny — 4 sztuki, obwody pni 80, 120, 120 i 108 cm

lipa szerokolistna — 1 szt., obwdd pnia 83 cm

lipa wielkolistna - 1 szt., obwdd pnia 102 cm

klon jawor — 2 szt., obwdd pnia 101 i 157 cm

modrzew larix — 1 szt., obwod pnia 45 cm

jodta — 45 szt., obwody pni 42, 55, 60, 96 100 cm.

Na inwestora natozony zostat obowigzek wykonania nasadzen zastepczych w postaci
20 sztuk nowych drzewek gatunkow buk lub dab, na terenie gruntow nalezgcych do
inwestora.

2.4. Obiekty kubaturowe istniejace

Dziatka nr 217/76 jest zabudowana dwukondygnacyjnym podpiwniczonym budynkiem
poprzednio stuzgcym zespotowi szkot, obecnie wylgcznym z uzytkowania.
Szczegobtowy opis stanu istniejacego budynku w dalszej czesci opracowania. Budynek
podlega¢ bedzie rozbudowie i przebudowie na funkcje biurowo-szkoleniows.

Na dz. nr 217/31 znajduje sie budynek gospodarczy, nie bedacy przedmiotem
opracowania.

Pozostate dziatki sg niezabudowane.

2.5. Uzbrojenie terenu istniejace

Budynek bytej szkoty posiada przytgcza wodociggowe, cieptownicze do lokalnej
kottowni, energii elektrycznej niskiego napiecia i kanalizacji sanitarnej.

W dzialce drogowej (dz. nr 217/23) przebiega sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji

sanitarnej oraz napowietrzna linia niskiego napiecia.
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Na dziatce 217/70 znajduje sie instalacja wodociggowa oraz kablowe linie niskiego
napiecia.

2.6. Komunikacja istniejgca

Dziatka 217/76 i 217/74 posiada dostep do drogi publicznej (217/23) od strony
potudniowej. Dziatka 217/70 posiada dostep do drogi publicznej (217/23) od strony
potnocnej poprzez dziatke 191 (nalezacej do tego samego inwestora) oraz
bezposrednio od strony zachodniej.

Na dziatce 217/76 znajduje sie obecnie asfaltowa droga wewnetrzna z jednym
wjazdem z dziatki drogowej oraz plac parkingowy (za budynkiem, po stronie pétnocnej)
i dojscia piesze o nawierzchni betonowe;j.

2.7. Sytuacja planistyczna i sposob spetnienia wymagan MPZP

Dla obszaru, na ktérym planuje sie inwestycje, obowigzuje Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego (uchwata rady Gminy Nowa Karczma Nr
XXVIINI/177/2013 z dnia 25 lutego 2013., Dz. Urz. Woj. Pom. Poz.1898 z dnia 16
kwietnia 2013r.) Przyjete rozwigzania, w sposob opisany w projekcie budowlanym,
spetniajg wymagania Planu.

2.8. Projektowane zagospodarowanie w zakresie obiektéw kubaturowych

Dla budynku bytej szkoly projektuje sie rozbudowe czesci mieszczgcej sale
konferencyjng - o okoto 4,5 m w kierunku zachodnim, dobudowanie wiatrotapu przy
wejsciu gtdbwnym oraz  kompleksowe zagospodarowanie (wjazd, wyjazd, droga
pozarowa, miejsca postojowe, dojscia piesze, zwigzane z budynkiem tarasy, schody
zewnetrzne, mury oporowe, pochylnie dla niepetnosprawnych, zieleh urzgdzona) i
uzbrojenie terenu.

Charakterystyczne dane liczbowe budynku po przebudowie i rozbudowie:

Powierzchnia catkowita P.: 1276,4 m?

Powierzchnia netto parteru P,,=458,60 m?

Powierzchnia netto pietra P,=451,38 m?

Wysokoé¢ do kalenicy dachu od terenu przy wejsciu gtdwnym: ok 9,5 m

Kubatura: 4847,83 m®

Prace zwigzane z przebudowg i rozbudowa budynku wykonywane beda w
etapach, ktérych granice beda tozsame z podziatem obiektu na strefy pozarowe.
Etap | obejmuje prace w budynku biurowym na kondygnaciji podziemia, parteru i
pietra oraz przebudowe klatki schodowej wraz z wymiang okien przy klatce
schodowej oraz zabezpieczeniu $cian welng mineralng w czesci z salg

konferencyjna.
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Etap Il obejmuje wykonanie konstrukcji czesci dobudowanej sali konferencyjnej
wraz z pietrem i stropodachem oraz wykonczenie sali konferencyjnej.
Etap Ill obejmuje wewnetrzne prace budowlane i wykonczeniowe pomieszczen

biurowych na pietrze nas salg konferencyjna.

2.9. Projektowane uzbrojenie terenu

Poszczegdlne elementy uzbrojenia terenu wg opracowan branzowych.

W zakresie instalacji kanalizacji sanitarnej: projektuje sie nowg kanalizacje sanitarng
od budynku do projektowanej studni S1 na terenie dziatki i nowe przytgcze do
istniejgcej studni kanalizacyjnej w drodze gminnej; poniewaz czes¢ podziemna
budynku znajduje sie ponizej poziomu istniejgcej kanalizacji, odprowadzenie sciekéw z
kondygnacji piwnicy zaprojektowano jako kanalizacje ttoczna.

W zakresie instalacji kanalizacji deszczowej: wody deszczowe zagospodarowywane
bedg w obrebie terenu nalezacego do inwestora; projektuje sie sie¢ kanalizacji
deszczowej z odprowadzeniem wéd opadowych z dachow budynku do studni chtonne;j
po potnocnej stronie dziatki (na wykonanie studni i wprowadzanie wéd do ziemi
inwestor uzyskat juz stosowne pozwolenie wodnoprawne); wiekszos¢ nawierzchni
utwardzonych zwigzanych z budynkiem biurowo-szkoleniowym wykonana bedzie jako
azurowa, przepuszczalna dla wody — wody opadowe z tych nawierzchni bedg
zagospodarowywane powierzchniowo;

wody opadowe z objetych zakresem inwestycji fragmentow dziatek 217/70 i 217/31
zagospodarowywane bedg jak dotychczas — powierzchniowo.

W zakresie instalacji cieptowniczej: wykorzystanie zostanie istniejgce przytagcze c.o. z
lokalnej kottowni na paliwo state do pomieszczenia wezia cieplnego w piwnicy; nowo
projektowany kompaktowy wezet cieplny o mocy 118 kW wyposazony bedzie w
mozliwosc¢ przyszitej wspétpracy z pompg ciepta, projekt ktérej nie wchodzi w zakres
niniejszego opracowania.

W zakresie instalacji wodociggowej: zaktada sie wykorzystanie istniejgcego przytgcza
wody do budynku;

W zakresie instalacji elektrycznej: w ramach niniejszego projektu zaprojektowano
zewnetrzng linie kablowg niskiego napiecia zasilajgcg oswietlenie zewnetrzne przy
budynku (3 stupy o$wietleniowe LED na placyku przed wejsciem do czesci
konferencyjnej);

dodatkowo oswietlenie terenu wokot budynku zapewniacC bedg niskie oprawy
wolnostojgce zasilane z rozdzielni budynku oraz oprawy zamontowane na elewacjach

— wg proj. wykonawczego branzy elektrycznej;
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Przytagcze eNN jest poza zakresem opracowania.
W zakresie instalacji wodnej do celdéw przeciwpozarowych: ze wzgledu na
niezapewnianie wystarczajgcej ilosci wody do zewnetrznego gaszenia pozaréw przez
istniejgcg w przedmiotowym rejonie sie¢ wodociggowa, zaprojektowano zbiornik wody
do celow przeciwpozarowych, zlokalizowany na dziatce 217/70; jest to podziemny,
prefabrykowany zbiornik o pojemno$ci 200m?®; dojazd do zbiornika umozliwia istniejgca
na dziatce nr 217/70 droga gruntowa utwardzona trylinkg i ttuczniem; przed zbiornikiem
zaprojektowano powierzchnie utwardzong o nosnosci wymaganej dla drogi pozarowej;
dla zbiornika poprowadzone zostanie przytgcze wody z dziatki 217/31.
2.10. Projektowane elementy uktadu komunikacyjnego zwigzanego z budynkiem
biurowo-szkoleniowym PODR
Elementy uktadu komunikacyjnego terenu — wg opracowan branzy drogowe;j.
Dotychczasowe utwardzenia terenu na dziatce 217/76 - nawierzchnie asfaltowe i
betonowe - zostang zerwane i zutylizowane.
2.10.1. Zjazdy z drogi publicznej na dziatki 217/74 i 217/76
Zaprojektowano 3 zjazdy z drogi gminnej (dz. 217/23), kazdy o parametrach
drogi publicznej, o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem. —
piaskowej i podbudowie z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie, gr.
25 cm, szerokos¢ zjazdow: 4 m zjazd zachodni i Srodkowy, 5 m zjazd wschodni,
promienie tukow — 5 m; pomiedzy zjazdami, na odcinku obecnej zatoki
postojowej przeznaczonej do likwidacji przewidziano uzupetnienie chodnika i
pasa zieleni.
2.10.1. Droga pozarowa
Droga pozarowa o szerokosci nie mniejszej niz 4m, wymaganych promieniach
skretu i odpowiedniej nosnosci poprowadzona bedzie z 3 stron budynku, w
odlegtosci nie mniejszej niz 5m i nie wiekszej niz 15m od elewac;ji; droga
zaopatrzona bedzie we wjazd i wyjazd — mozliwos¢ przejazdu pojazdu
gasniczego bez zawracania. Nawierzchnia drogi pozarowej wykonana bedzie
betonowych z ptyt azurowych typu ,Meba” 60x40cm (otwory wypetnione
humusem i obsiane trawg) na podbudowie z 25cm kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.
Droga ta spetnia¢ bedzie rowniez role dojazdu i drogi manewrowej dla miejsc
postojowych.
Wyijscia ze wszystkich stref pozarowych budynku potgczone beda z drogg
pozarowg dojsciem utwardzonym (chodnikiem) o szerokosci min. 1,5 m i dtugo$ci
od ok. 10 do 20 m.
2.10.2. Dodatkowy dojazd pozarowy
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2.11.

Dodatkowy dojazd pozarowy z wjazdem z drogi publicznej wykonany zostanie w
postaci 15-metrowego siegacza po wschodniej stronie czesci budynku
mieszczacej sale konferencyjng, w odlegtosci 5 m od elewacji. Nawierzchnia
siegacza wykonana zostanie jak nawierzchnia drogi pozarowej. Kontynuacijg
siegacza drogi pozarowej bedzie fragment trawnika utwardzony kratkg
trawnikowg odpowiednig dla ruchu pojazdoéw, doprowadzony do chodnika przed
wejsciem gtéwnym do budynku, umozliwiajgcy np. dostawy

2.10.3. Miejsca postojowe

Zaprojektowano 19 (w tym jedno szersze dla osoby niepetnosprawnej)
wyznaczonych miejsc postojowych z nawierzchnig z kratki trawnikowe;.

2.10.4. Chodniki

Chodniki od frontu i z tytu budynku oraz placyk przed wejsciem do sali
konferencyjnej z nawierzchnig z prostokatnej kostki betonowej gr. 6 cm w kolorze
szarym, na podsypce piaskowo-cementowej i podbudowie z 15 cm kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie. Szeroko$¢ wszystkich chodnikéw na
dziatce nie mniejsza niz 1,5m.

Droga wewnetrzna pozarowa po wschodniej stronie na odcinku od wjazdu do
parkingu na tytach obiektu funkcjonowa¢ moze jako cigg pieszo-jezdny.
Dodatkowg powierzchnig dla ruchu pieszego i/lub zewnetrzng powierzchnig
ekspozycyjng podczas np. targéw, szkolen bedg wyznaczone na rysunku
zagospodarowania utwardzone kratkg polietylenowg fragmenty trawnikow.

Inne elementy zagospodarowania terenu

2.11.1. Skarpy

Skarpa wzdtuz zachodniej strony budynku zostanie uformowana na nowo po
zakonczeniu rozbudowy czesci konferencyjnej. Skarpa o nachyleniu 1:1,5,
obsiana trawg i obsadzona roslinami okrywowymi.

2.11.2. Zabezpieczenie terenéw dziatek sgsiednich przed zalewaniem

Przed ewentualnym zalewaniem dziatek sgsiednich od strony wschodniej i
zachodniej zabezpiecza¢ bedzie wyniesienie cokotu ogrodzenia 20 cm ponad
poziom urzgdzonego terenu.

Przed zalewaniem pasa drogowego zabezpieczac bedzie rozwigzanie w postaci
kontrspadku w kierunku wnetrza dziatek 217/74 i 217/76 - przy kazdym ze
Zjazdow z drogi publiczne;.

2.11.3. Ogrodzenia, bramy

Projektuje sie ogrodzenie dziatki od pdtnocy i od wschodu z paneli siatkowych

przettaczanych na stalowych stupkach o przekroju prostokgtnym (systemowe),
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osadzone na murkach zelbetowych grubosci 20 cm i o wys. ok. 20 cm powyzej
urzadzonego terenu dziatki. Wysokos¢ paneli — 140 cm. Kolor szary stalowy.
W niektérych miejscach cokdt ogrodzenia bedzie petni¢é jednoczesnie role
konstrukcji oporowej (réznica wysokosci maks. 40 cm).
Podmuréwki ogrodzenia oraz murki oporowe wraz ze stopami fundamentowymi
w catosci bedg znajdowaé sie na dziatce inwestora lub w linii istniejgcego
ogrodzenia na granicy.
W ogrodzeniu projektuje sie 3 bramy rozwierane dwuskrzydtowe (szerokos¢ 5 m
dla bramy wschodniej, 4 m dla obu pozostatych) lub przesuwne, otwierane
automatycznie, zasilanie z rozdzielni budynku i furtke szer. 1,2 m obok
Srodkowego wjazdu.
Kolorystyka i wypetnienie skrzydet bram, furtki - nawigzujgce do reszty
ogrodzenia.
2.11.4. Miejsce gromadzenia odpadkéw
Utwardzone kostkg betonowg miejsce ustawienia zamykanych pojemnikéw na
odpadki (o wym. 2,5 x 2,3 m) przewidziano obok drogi pozarowej po wschodniej
stronie budynku, w odlegtosci 3,65 m od granicy z drogg gminna.
2.11.5. Maszty flagowe
Zaprojektowano ustawienie 2 szt. masztow flagowych na placyku przed wejsciem
do sali konferencyjnej oraz 3 sztuk jednakowych masztéw symetrycznie po
drugiej stronie Srodkowego wjazdu, na trawniku. Wysokos¢ okoto 6 m,
fundamenty pod maszty wg proj. konstrukcyjnego, maszty aluminiowe w kolorze
biatym.
2.11.6. Opaska wokot budynku
Wzdtuz Scian zewnetrznych wykonac opaske o szerokosci 50 cm z otoczakéw i
grubszego zwiru umieszczonych w oczkach kratki trawnikowej, z zamknieciem
betonowym obrzezem trawnikowym w kolorze szarym.
2.12. Zielen projektowana
Po zakonczeniu rozbudowy i wykonaniu elementéw uktadu komunikacyjnego na
dziatkach 217/74 i 217/76 teren po wyréwnaniu i rozplantowaniu warstwy humusu
obsiany zostanie trawa.
Nowe nasadzenia — sadzonki debu i/lub buku - zaplanowano wzdiuz poétnocnej,
zachodniej granicy terenu, a takze miedzy potudniowo-zachodnim naroznikiem dziatki
217/74 a wjazdem.
Przewidziano takze obsadzenie skarpy roslinami okrywowymi oraz uzupetnienie

kompozyciji z krzewdw iglastych na trawniku przed budynkiem.
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Rejon miejsc postojowych oraz siegacz drogi pozarowej na dziatce wykonane zostang

z nawierzchnig z polietylenowej kratki parkingowej obsianej trawg (ok. 96%
powierzchni kratki to pow. biologicznie czynna).

Warstwy pod kratke parkingowg umozliwiajgce wegetacje o nosnosci dla ruchu
pojazddéw, w tym pojazdu gasniczego:

-kratka parkingowa o nosnosci >170 kN/os +wypeienie:

ziemia ogrodowa z nasionami traw, w stanie luznym, 5 cm

-podsypka piaskowa: piasek (0/5 do 0/6) o gruboéci 5 cm

-warstwa nosna: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 25 cm

-grunt stabilizowany cementem 15 cm

2.13. Bilans terenu

powierzchnia dziatki 217/76 P4=2888 m?
powierzchnia dziatki 217/74 Pp=1114 m?
Powierzchnia zabudowy P,: 558,4 m?
Powierzchnia catkowita P.: 1276,4 m?
intensywnos¢ zabudowy Pc/ P+1=1276,4/2888=0,493 (maks. 1)
intensywnos¢ zabudowy po scaleniu  Pc/ Py1.42=1276,4/4002=0,356 (maks. 1)
procent pokrycia dziatki zabudowa 19,3% (maks. 40%)
pow. nawierzchni utwardzonych (wybrukowanych) 1089 m?
powierzchnia biologicznie czynna 2127 m?* - 73%
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3.0. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU BIUROWO-
SZKOLENIOWEGO

3.1. STAN ISTNIEJACY BUDYNKU | OCENA JEGO STANU TECHNICZNEGO

3.1.1. Dane ogodlne

Obiekt: Budynek d. Zespotu Szkét w Lubaniu, obecnie budynek biurowo —
szkoleniowy Pomorskiego Osrodek Doradztwa Rolniczego

Budynek z lat 1970-tych, na planie litery L (czes¢ A réwnolegta do drogi gminnej ,
czes$¢ B prostopadta do niej), czesciowo podpiwniczony, o dwdch kondygnacjach
nadziemnych, bez poddasza, z jedng klatka schodowg otwarta.

Lokalizacja: dziatki 217/74 1 217/76 obreb Luban,

gm. Nowa Karczma, powiat Koscierski

Inwestor: Pomorski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Gdansku
Trakt Sw. Wojciecha 293
Gdansk

3.1.2. Istniejace uzytkowanie
Budynek jest wytgczony z uzytkowania, poprzednio petnit funkcje szkoty.
3.1.3. Charakterystyczne parametry techniczne budynku
Powierzchnia zabudowy: 439 m? (budynek) + 191,38 m? (schody i tarasy zewnetrzne) =
630,95 m?
Powierzchnia catkowita: 1031,86 m?
Liczba kondygnacji: 1 podziemna + 2 nadziemne
Wysokoé¢ (nad poziom terenu przy wejsciu): ok. 8,90 m
Szerokosc¢: 25,03 m
Dtugosé: 31,46 m
Kubatura: cz. nadziemna 3260,5 m*, cz. podziemna - podpiwniczenie 414 m*
3.1.4. Istniejace instalacje wewnetrzne
° wentylacji grawitacyjnej (oraz pozostatosci elementéw miejscowej wentylaciji
mechanicznej wyciggowej w niektérych pomieszczeniach),
° wodociggowa,
. kanalizacji sanitarnej,
° c.0. i c.w.u z wezia cieplnego, ogrzewania grzejnikowego
. elektroenergetyczna nn oswietleniowa i gniazd wtyczkowych
. instalacja odgromowa
3.1.5. Opis elementéw budynku i ocena stanu technicznego
. Fundamenty — posadowienie bezposrednie; tawy zelbetowe, na zréznicowanych
poziomach
° Sciany nos$ne zewnetrzne i wewnetrzne - murowane z cegty petnej, gr. 1,5 cegty
. Stupy, podciagi - zelbetowe
. Sciany dziatowe — murowane cegty kratéwki 12 cm
° Stropy — gestozebrowe stropy typu DZ
. Stropodachy — stropodach ptaski niewentylowany pokryty papg na szlichcie
cementowej
° Schody wewnetrzne — zelbetowe monolityczne
Elementy nosne budynku znajdujg sie w zadawalajgcym stanie technicznym.
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Wykohczenie posadzek — lastrico, parkiet drewniany, ptytki ceramiczne; posadzka
betonowa w piwnicach — stan techniczny zty
Tynki wewnetrzne — cementowo-wapienne — stan techniczny zty
Okna — wiekszos¢ okien drewniana, czes¢ wymieniona na PCV — stan zty (dobry dla
okien PCV wymienionych po 200 r.)
Drzwi wewnetrzne i zewnetrzne — ptytowe drewniane — stan zlty
Taras i schody zewnetrzne — betonowe, ograniczone $ciankami murowanymi z
kamienia polnego — stan techniczny Sredni.
Orzeczenie techniczne zawierajgce ocene nosnosci istniejgcych elementéw konstrukcyjnych
zawarto w czesci konstrukcyjnej projektu budowlanego.

3.2. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
3.2.1. Charakterystyczne parametry techniczne budynku po przebudowie
Powierzchnia zabudowy: 558,4 m?
Powierzchnia catkowita: 1276,4 m?
Liczba kondygnac;ji: 1 podziemna + 2 nadziemne (bez zmian)
Wysokoé¢ budynku: 9,14 m
Szerokos$c¢: maks. 25,33 m
Dtugos¢: maks. 36 m
Kubatura: 4847,83 m®
Powierzchnia netto (wg PN-ISO 9836): 1075,35 m?,
w tym:
Powierzchnia uzytkowa: 786,04 m?
(podstawowa: 612,49 m*+pomocnicza: 173,55 m?)
Powierzchnia ruchu: 185,99 m?
Powierzchnia ustugowa: 103,32 m?
3.2.2. Zestawienie powierzchni — wg PN-ISO 9836:1997
PIWNICA
Pomieszczenia Powierzchnia wg rodzajow:
NR |FUNKCJA P(Z)W. podstawowa | pomocnicza | ruchu ustugowa
m
P.01 | Klatka schodowa 14,35 14,35
P.02 | Komunikacja 5,47 5,47
P.03 | Pom. gospodarcze 4,13 4,13
P.04 | Pom. techniczne 19,68 19,68
P.05 | Pom. techniczne 11,71 11,71
P.06 | Szatnia personelu 15,68 15,68
P.07 | Natrysk personelu 3,60 3,60
P.08 | WC personelu 1,40 1,40
P.09 | Przeds. WC personelu 1,40 1,40
P.10 | Pom. socjalne 14,57 14,57
P.11 | Archiwum 10,26 10,26
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P.12 | Serwerownia 17,83 17,83
P.13 | Wentylatornia 49,70 49,7
RAZEM: 169,78 0 51,04 19,82 98,92

PARTER

Pomieszczenia Powierzchnia wg rodzajow:

POW.

NR |FUNKCJA m? podstawowa | pomocnicza | ruchu ustugowa
0.01 |Klatka schodowa 34,71 34,71
0.01a | Szatnia 10,73 10,73
0.02 |Sala konferencyjna 187,07 187,07
0.03 |Przedsionek WC meskiego 4,39 4,39
0.04 |WC meski 4,05 4,05
0.05 |Komunikacja 10,84 10,84
0.06 |WC dla niepetnospr. 3,92 3,92
0.07 |Przedsionek WC damskiego 4,49 4,49
0.08 |WC damski 8,59 8,59
0.09 |Przedsionek 8,86 8,86
0.10 |Zaplecze sali konf. 10,45 10,45
0.11 |Pomieszczenie dostaw 12,48 12,48
0.12 |Pomieszczenie biurowe 10,15 10,15
0.13 |Pomieszczenie biurowe 8,77 8,77
0.14 |Pomieszczenie biurowe 9,42 9,42
0.15 |Pomieszczenie biurowe 9,52 9,52
0.16 |Pomieszczenie biurowe 16,69 16,69
0.17 |Przeds. WC meskiego 4,60 4,60
0.18 |WC meski 6,70 6,70
0.19 |WC damskie + niepetnospr. 4 51 4 51
0.20 |Komunikacja 22,28 22,28
0.21 |Pomieszczenie biurowe 19,65 19,65
0.22 |Pomieszczenie biurowe 15,88 15,88
0.23 |Pomieszczenie biurowe 9,08 9,08
0.24 |Pomieszczenie biurowe 10,16 10,16
0.25 |Pomieszczenie porzgdkowe 2,77 2,77
0.26 |Wiatrotap 5,25 5,25

RAZEM: 456,01 296,39 88,52 711 0
1. PIETRO
Pomieszczenia Powierzchnia wg rodzajow:
NR |FUNKCJA POW. m? | podstawowa |pomocnicza | ruchu ustugowa
1.01 |Klatka schodowa 54,15 54,15
1.02 |Komunikacja 25,84 25,84
1.03 |Przeds. WC meskiego 3,32 3,32
1.04 |WC meski 5,06 5,06
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1.05 |Przeds. WC damskiego 4,21 421

1.06 |WC damski 6,15 6,15

1.07 |Pomieszczenie biurowe 27,66 27,66

1.08 |Pomieszczenie biurowe 23,25 23,25

1.09 |Pomieszczenie socjalne 7,08 7,08

1.10 |Pomieszczenie biurowe 23,55 23,55

1.11 | Pomieszczenie biurowe 12,77 12,77

1.12 |Pomieszczenie biurowe 32,90 32,9

1.13 | Pomieszczenie biurowe 10,39 10,39

1.14 |Pomieszczenie biurowe 11,38 11,38

1.15 |Pomieszczenie biurowe 28,27 28,27

1.16 |Pomieszczenie biurowe 16,25 16,25

1.17 |Pomieszczenie biurowe 16,38 16,38

1.18 |Pomieszczenie biurowe 16,11 16,11

1.19 |Pomieszczenie biurowe 16,65 16,65

1.20 |Sala spotkan 24,26 24,26

1.21 |Lazienka 4,25 4,25

1.22 | Aneks kuchenny 3,92 3,92

1.23 |Pomieszczenie biurowe 22,34 22,34

1.24 |Pom. biurowe - sekretariat 21,04 21,04

1.25 |Komunikacja 15,54 15,54

1.26 |Pomieszczenie biurowe 12,90 12,9

1.27 |Pom. tech. - wentylatornia 4,40 4,40
RAZEM: 450,02 316,1 33,99 95,53 4,40

3.2.3. Zakres przebudowy i rozbudowy, etapowanie

Inwestycja niniejsza obejmuje przebudowe na funkcje biurowg istniejgcego budynku
szkoty oraz dobudowe od strony zachodniej nowej kubatury, ktéra pozwoli na
powiekszenie przestrzeni sali konferencyjnej oraz utworzenie dodatkowej powierzchni
biurowej na pietrze.

Budowa bedzie etapowana i dzielona na spdjne czesci umozliwiajgce funkcjonowanie.

Etap | obejmuje budynek biurowy A na kondygnacji podziemia, parteru i pietra oraz
klatke schodowg wraz z wymiang okien przy klatce schodowej oraz zabezpieczeniu
Scian wetng mineralng w czesci z salg konferencyjna.

Prace etapu I-go obejmuja:

- prace wyburzeniowe i przygotowawcze w piwnicach, na parterze i pietrze oraz na

dachu

- przebudowe budynku na cele biurowe czesci budynku pomiedzy osiami 3-5, A-C,

czes$¢ od zachodu ograniczona sciang oddzielenia pozarowego

- izolacja wetng mineralng na odcinku ok. 5m $ciany na osi 3. od osi C w budynku z
salg konferencyjng i montaz okien p/poz

- izolacja termiczna i p/wodna scian podziemia

- wiatrotap ze schodami i podjazdem dla niepetnosprawnych
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- bramy, drogi pozarowe, drogi i chodniki
- zewnetrzne prace instalacyjne - wodno-kanalizacyjne, elektryczne i cieptownicze

Etap Il obejmuje wzniesienie konstrukcji nowoprojektowanej czesci budynku ‘B’ wraz z
pietrem i przekryciem dachowym, oraz wykonczenie wnetrza sali konferencyjnej z
przylegtymi pomieszczeniami.

Prace etapu II-go obejmuja:

- prace wyburzeniowe istniejgcego tarasu i Scian wewnetrznych na parterze, pietrze i
dachu miedzy osiami 1-3

- zatozenie izolacji termicznej i p/wodnej scian podziemia budynku ‘B’ z salg
konferencyjng

- rozbudowa budynku miedzy osiami 1-2

- budowa tarasow, schodow i pochylni zewnetrznych zwigzanych z budynkiem ‘B’
-remont tarasu i schodéw zewnetrznych od frontu (strona potudniowa) budynku ‘B’

- skarpy i uporzadkowanie terenu wokét budynku

Etap Il obejmuje

Prace ostatniego etapu Ill-go obejmuja:

- prace wewnetrzne i wykonczenie oraz instalacje wewnetrzne pomieszczen
biurowych na pietrze nad salg konferencyjna.

3.2.4. Rozwiazania funkcjonalne

Budynek funkcjonalnie sktadac¢ sie bedzie z dwdch czesci, dostepnych z centralnie
potozonej klatki schodowej (zlokalizowanej w dotychczasowym miejscu, ale catkowicie
przebudowanej): skrzydto wschodnie (A) miesci¢ bedzie na parterze i 1. pietrze
pomieszczenia biurowe Pomorskiego Osrodka Doradztwa Rolniczego z
pomieszczeniami pomocniczymi i socjalnymi, skrzydto zachodnie (B) natomiast na
parterze zajete bedzie przez sale konferencyjno-szkoleniowg z niezbednym
zapleczem, na pietrze — réwniez przez pomieszczenia biurowe.

W czesciowym podpiwniczeniu pod skrzydtem wschodnim (A) znajda sie
pomieszczenia techniczne i pomochicze oraz zespot pomieszczeh socjalnych dla
pracownikéw terenowych. Pomieszczenia piwnicy dostepne sg z klatki schodowej
budynku oraz z zewnatrz.

Budynek zostanie udostepniony dla osdb niepetnosprawnych przez wykonanie dwdch
pochylni zgodnych z wymaganiami WT (przy wejsciu gtdbwnym oraz z tarasu za salg
konferencyjng), dajgcych dostep do pomieszczen biurowych odwiedzanych przez
interesantéw oraz bezposrednio do sali konferencyjnej. Na kondygnaciji parteru
wykonane zostang takze 2 toalety przystosowane do potrzeb os6b niepetnosprawnych.

3.2.5. Ukiad konstrukcyjny

Dobudowana cze$¢ budynku B zostata zaprojektowana w sposdéb niedocigzajgcy
istniejgcej konstrukciji; ptyta nosna podtogi parteru oparta zostanie na ryglach
wspornikowo przewieszonych poza rzad stupéw, ptyty stropu pietra i no$na ptyta
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stropodachu podparta bedzie na belkach opartych na nowo projektowanych stupach;
nowa konstrukcja oddylatowana bedzie od istniejgce;j.

Wykonanie pomieszczenia wentylatorni w zasypanej obecnie czesci podpiwniczenia
budynku A wymaga wykonania nowej ptyty nodnej stropu nad piwnica, opartej réwniez
niezaleznie od istniejgcej konstrukcji na 2 rzedach stupéw odsunietych od istniejgcych
Scian.

3.2.6. Prace budowlane do wykonania w zwigzku z przebudowa

3.2.6.1. Prace wyburzeniowe

demontaz instalacji wewnetrznych, osprzetu i armatury

demontaz balustrad wewnetrznych i zewnetrznych

skucie i demontaz okfadzin sciennych — glazura, boazerie z ptyt drewnopodobnych
demontaz antresoli w pom. zaplecza sali konferencyjnej

demontaz okien i drzwi zewnetrznych

demontaz przeszklen z pustakéw szklanych

demontaz parapetéw zewnetrznych

demontaz drzwi i naswietli wewnetrznych

demontaz zadaszenia wejscia gtdownego

skucie betonowego spocznika przed wejsciem gtéwnym

wyburzenie tarasu wzdtuz $ciany od str. zachodniej sali konf.

wyburzenie tarasu, schodow zewnetrznych od strony potnocnej sali

wyburzenie kamiennych stupkéw balustrady tarasu od str. potudniowej (frontowa czes¢
tarasu i schody zewn. do zachowania)

wyburzenie schodéw zewnetrznych do piwnicy wraz ze zwigzang z nimi $ciankg
oporowag

wyburzenie studzienek likwidowanych okien piwnicznych (etap 1)

skucie podfogi na gruncie w czesci niepodpiwniczonej nad projektowanym
pomieszczeniem wentylatorni (etap 1)

wyburzenia fragmentéw $cian wewnetrznych nosnych (etap 1)

wyburzenie schodow i spocznikdw istniejgcej klatki schodowej (etap 1)

wyburzenia scian wewnetrznych dziatowych (etap I, 11)

wyburzenia podokiennikéw i wegarkéw duzych okien od str. zachodniej w sali konf.
(pozostawi¢ tylko stupy nosne) — (etap Il)

skucie betonowego gzymsu podrynnowego po stronie pn i pd — w czesci B mieszczacej
sale konferencyjng — (etap Il)

skucie betonowego gzymsu biegngcego w poziomie stropu miedzy parterem a pietrem
nad tarasem po pétnocnej przy styku czesci A i B (etap )

wykucia i powiekszenia otworéw w Scianach zewnetrznych (etap |, Il)

skucie tynkéw wewnetrznych (etap |, II)

wykucia i powiekszenia otwordéw w Scianach istniejacych wewnetrznych (etap |, Il)
wyburzenie kominow (etap |)

skucie warstw posadzkowych (etap I, II)

rozbidrka niekonstrukcyjnych warstw stropodachu nad skrzydiem z salg konferencyjng
(etap II)
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o demontaz obrébek blacharskich i orynnowania (etap |, II)
o zwigzane z zagospodarowaniem terenu

o zerwanie i utylizacja nawierzchni asfaltowych, betonowych
o demontaz ogrodzen

3.2.6.2. Roboty budowlane

° zwigzane z budynkiem

o wykonanie scian zewnetrznych i stupéw nosnych dobudowywanej czesci wraz z
fundamentowaniem (etap II)

o Odkopanie istniejgcych fundamentow, zatozenie izolacji termicznej i drenazu
opaskowego (etap |)

o przygotowanie pomieszczenia pod wentylatornie w czesci dotychczas
niepodpiwniczonej (zasypanej) podziemia skrzydta biurowego (etap 1)

o wykonanie fundamentdéw, stupow i rygli pomieszczenia wentylatorni (etap I)

o wykonanie zelbetowego stropu nad pomieszczeniem wentylatorni (etap 1)

o wykonanie nowych stupow, rygli czesci dobudowanej - wg proj. konstrukcji (etap II)

o wykonanie nowo projektowanych podciggdow i nadprozy w miejscach wyburzen i
przeku¢ w elementach nosnych wg proj. konstrukcji (etap I, Il)

o wykonanie przeku¢ pod piony wentylacji mechanicznej (etap |, Il)

o prace instalacyjne wg projektéw branzowych (etap |, I, 1lI)

o wykonanie otworu w stropodachu pod wytaz dachowy (etap 1)

o uzupetnienia stropodachu w miejscach po wyburzonych kominach (etap I)

o wykonanie nowych schodéw zelbetowych gt. klatki schodowej (etap 1)

o wykonanie (nadlanie nowych stopni na istniejgcej ptycie) nowych schoddéw

zelbetowych z poziomu pietra czesci A na pietro czesci B (etap Il ew. IIl)

o wykonanie nowego stropu zelbetowego nad parterem cz. dobudowane;j (etap Il)

o wykonanie nowego stropu nad pietrem cz. dobudowanej (etap Il)

o wykonanie nowych warstw podtdég na gruncie (etap |, II)

o wykonanie nowych warstw wykonczeniowych stropow (etap I, 11, 1)

o wykonanie nowego podziatu funkcjonalnego wnetrz — Sciany dziatowe (etap I, Il, 1)

o obudowy szachtéw wentylacji mechanicznej oraz pionow instalacyjnych wodno-

kanalizacyjnych oraz ogrzewania (etap I, II, Ill)

o przedscianki instalacyjne w pomieszczeniach sanitariatéw (po osadzeniu stelazy
urzadzen) (etap I, II, III)

o obudowy kanatdéw wentylacji mechanicznej (etap |, I, 1)

o prace tynkarskie wewnetrzne (etap |, II, 1)

o prace izolacyjne — izolacje p/wodne $cian podziemnych istniejgcych cz. budynku

(etap I)

o prace izolacyjne — izolacje p/wodne $cian fundamentowych cze$ci dobudowanej (etap

1))

o izolacja termiczna $cian podziemnych istniejgcych (etap 1)

o wykonanie i zaizolowanie studzienki betonowej okna piwnicznego po stronie

potudniowej bud. A (etap 1)

o izolacja termiczna $cian podziemnych projektowanych (etap )

o podmurowania, zamurowania zmienianych i likwidowanych otworéw w scianach
zewnetrznych (etap |, II)

o wykonanie zadaszenia nad wejsciem gtéwnym oraz tylnym

o wymiana pokrycia papowego na istniejgcym daszku nad potudniowym zewn.

wejsciem do sali konf.
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o izolacja termiczna $cian nadziemnych cz. istniejgcej i dobudowanej (etap |, II)

o prace tynkarskie zewnetrzne (etap I, etap Il)

o izolacja termiczna i warstwy wykonczeniowe istniejgcego stropodachu

o izolacja termiczna i warstwy wykohczeniowe, spadkowe stropodachu nad skrzydtem
B — z salg konferencyjna (etap Il)

o osadzenie okien (etap I, Il)

o osadzenie witryn (etap II)

o osadzenie drzwi zewnetrznych (etap I, Il)

o montaz zabudowy aluminiowej wiatrotapu (etap 1)

o montaz parapetow zewn. (etap I, II)

o montaz obrobek blacharskich (etap I, I1)

o montaz orynnowania (etap I, Il)

o zwigzane z elementami zewnetrznymi przy budynku

o budowa nowego tarasu zewnetrznego od strony poétnocnej sali konferencyjnej wraz
ze zwigzanymi z nim schodami i pochylnig dla niepetnosprawnych (etap 1)

o naprawa istniejgcego tarasu i schodow betonowych od strony potudniowej sali
konferencyjnej (etap Il)

o budowa nowoprojektowanego podestu przed wejsciem gtéwnym do budynku wraz ze
stopniami i pochylnig (etap 1)

o wykonanie nowego zewnetrznego zejscia do piwnicy — Scianki oporowej i schoddéw

(etap I)

3.2.6.3. Prace wykonczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne

montaz sufitow podwieszonych (po zakonczeniu prac instalacyjnych) (etap I, Il IlI)
montaz opraw oswietleniowych (etap |, II, 1)

montaz wyktadzin i finalnych warstw posadzek (etap I, II, 1lI)

obtozenie ptytami gresowymi taraséw zewnetrznych i pochylni (etap I, I1)

prace glazurnicze we wnetrzach (po zakonczeniu prac instalacyjnych) (etap |, Il, ll);
montaz przyboréw i armatury (etap I, 11, Ill);

montaz Scianek kabin w sanitariatach (etap I, Il, lll);

osadzenie drzwi i innych zamknie¢ w $cianach wewnetrznych (etap I, Il, 11);
malowanie pomieszczen (etap I, I, Ill) ;

montaz balustrad klatki schodowej (etap I)
montaz pochwytéw schodéw wewnetrznych (etap Il);
montaz balustrad pochylni, schodoéw zewn. i taraséw (etap |, II)

3.2.7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE
PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY

3.2.7.1. Fundamenty — zelbetowe tawy i stopy wg proj. konstrukcyjnego
3.2.7.2. Sciany

e Sciany zewnetrzne nosne podziemne

murowane z bloczkow z betonu zwyktego gr. 24cm, klasy min. 10MPa, zaprawa
M2,5
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o Sciany wewnetrzne nosne (dotyczy piwnic)

murowane z bloczkow silikatowych gr. 18 cm

¢ Sciany zewnetrzne nosne nadziemne

murowane z bloczkow silikatowych gr. 24 cm

e Sciany wewnetrzne dziatowe

murowane z bloczkow silikatowych drgzonych gr. 12 cm

e Przemurowania zbednych otworéw w $cianach — jak wyzej

e Sciany wydzielajace pozarowo klatke schodowa

Sciany murowane z elementéw silikatowych jak wyze; muszg spetnia¢
wymagania co najmniej klasy REI60 odpornosci pozarowe;j.

3.2.7.2.1. Warstwy s$cian podziemnych i nhadziemnych

Sp1 — Sciana podziemna dla czesci nowo projektowane;j

(od wewnatrz)

-2X papa termozgrzewalna

-roztwor bitumiczny do gruntowania

-mur z bloczkéw z betonu zwyktego 24 cm/stupy zelbetowe 24x24 cm
-roztwor bitumiczny do gruntowania

-2Xx papa termozgrzewalna

-polistyren ekstrudowany na klej bitumiczny - 12 cm

-folia kubetkowa

Sp1’ — Sciana podziemna ‘odsadzek’ w pomieszczeniu wentylatorni w piwnicy
(od wewnatrz)

-tynk cem.-wap. wewnetrzny

-mur z bloczkéw z betonu zwyktego 24 cm/stupy zelbetowe

-roztwor bitumiczny do gruntowania

-2Xx papa termozgrzewalna

-polistyren ekstrudowany na klej bitumiczny - 12 cm

-folia kubetkowa

Sp2 - Sciana podziemna cz. istniejgcej (z podpiwniczeniem)
(od wewnatrz)

-tynk cem.-wap. wewnetrzny

-istniejgca sciana

-tynk cementowy - rapéwka

-roztwér bitumiczny do gruntowania

-2x papa termozgrzewalna

-polistyren ekstrudowany na klej bitumiczny - 12 cm

-folia kubetkowa

Sp2’ — Sciana podziemna cz. istniejgcych (bez podpiwniczenia)
(od wewnatrz)

-przestrzen zasypana

-istniejgca $ciana

-tynk cementowy - rapéwka
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-roztwér bitumiczny do gruntowania

-2Xx papa termozgrzewalna

-polistyren ekstrudowany na klej bitumiczny - 12 cm
-folia kubetkowa

Sp2” — sciana podziemna cz. istniejgcej na styku z czescig dobudowang
(od wewnatrz przestrzeni pod ptyta)

-folia kubetkowa

-2x papa termozgrzewalna

-roztwor bitumiczny do gruntowania

-tynk cem. - rapéwka

-§ciana istniejgca

-przestrzen zasypana

Sz1 — $ciana nadziemna czesci nowo projektowanej (rejon cokotu)
(od wewnatrz)

-przestrzen pod ptytg nowo proj. podtogi

-2Xx papa termozgrzewalna

-roztwor bitumiczny do gruntowania

-mur z bloczka z betonu zwyktego 24 cm

-roztwor bitumiczny do gruntowania

-2Xx papa termozgrzewalna

-polistyren ekstrudowany na klej bitumiczny - 12 cm

-tynk cienkowarstwowy na siatce

Sz2 — $ciana nadziemna cz. istniejgcej (rejon cokotu)
(od wewnatrz)

-tynk cem.-wap. wewnetrzny

-§ciana istniejgca

-tynk cem. - rapowka

-roztwér bitumiczny do gruntowania

-2Xx papa termozgrzewalna

-polistyren ekstrudowany na klej bitumiczny - 12 cm
-tynk cienkowarstwowy na siatce

Sz3 — $ciana nadziemna cz. nowo projektowanej

(od wewnatrz)

-powtoka malarska

-gtadz gipsowa

-tynk cem.-wap. wewnetrzny

-sciana proj. - murowana z bloczkoéw silikatowych 24 cm
-styropian fasadowy - 15 cm

-tynk cienkowarstwowy na siatce

Sz4 - Sciana nadziemna cz. istniejgce;j
(od wewnatrz)

-powtoka malarska

-gtadz gipsowa
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-tynk cem.-wap. wewnetrzny
-§ciana istniejgca

-styropian fasadowy - 15 cm
-tynk cienkowarstwowy na siatce

Sz4’ — Sciana nadziemna cz. istniejgcej (partie z wetng mineralng)
(od wewnatrz)

-powtoka malarska

-gtadz gipsowa

-tynk cem.-wap. wewnetrzny

-§ciana istniejgca

-wetna mineralna fasadowa - 15 cm

-tynk cienkowarstwowy na siatce

3.2.7.3. Stupy

stupy zelbetowe o wym. 24x24 cm (w grubosci scian podziemnych i nadziemnych
czeéci dobudowanej) oraz 24x40 cm i 20x42 cm — niosace stropy dobudowywane;j
czesci sali konferencyjnej, wolnostojgce stupy 24x24cm stanowigce konstrukcje
wsporczg dla nowego stropu nad nowoprojektowang wentylatornig w piwnicy; wg proj.
konstrukcji.

3.2.7.4. Nadproza

o nad nowymi lub poszerzanymi otworami w nosnych scianach

o wewnetrznych i zewnetrznych nosnych nadproza stalowe lub Zzelbetowe wg projektu
konstrukcyjnego;

o poziomy spodu nadprozy oznaczono (DPN=x.xx) na rysunkach rzutéw branzy
architektonicznej — wysokos$¢ podana od ‘0’ budynku

o nad otworami w Sciankach dziatowych — nadproza prefabrykowane do $cianek
dziatowych z elementdéw prefabrykowanych typu ,L-19”.

3.2.7.5. Podciagi
- w miejscach wyburzenh elementoéw nosnych — podciggi stalowe z dwoch potgczonych
profili C, wg projektu konstrukcyjnego.

3.2.7.6. Stropy i stropodachy
° w istniejgcych cz. budynku — stropy gestozebrowe typu DZ, istniejace

. stropy w czesci dobudowanej — strop miedzypietrowy oraz ptyta nosna stropodachu
monolityczne zelbetowe gr. 20 cm, wg projektu konstrukcyjnego
° nad wentylatornig — nowo projektowany strop monolityczny zelbetowy 20cm , wg
projektu konstrukcyjnego
. uktad warstw na stropach wg punktu 3.2.7.8. oraz wg oznaczen na rysunkach
przekrojow
3.2.7.6.1. Warstwy stropodachoéw

D1 - stropodach nad czescig istniejacg budynku A
(od gory)
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-papa termozgrzewalna nawierzchniowa z posypka mineralng
-papa podktadowa

-wetna mineralna dachowa 2x10 cm

-paroizolacja - papa asf.

-wylewka spadkowa 4-10cm

-strop istniejacy

-sufit podwieszany modutowy

D2 - stropodach nad czescig istniejgcg budynku B
(od gory)

-papa termozgrzewalna nawierzchniowa z posypkg mineralng

-papa podktadowa

-wetna mineralna dachowa 2x10 cm

-paroizolacja - papa termozgrzewalna asf.

-wylewka spadkowa z odcigzajgcymi wktadkami ze styropianu - 4-14 cm
-strop istniejgcy

-sufit podwieszany modutowy

D3 — stropodach nad czescig nowo projektowang

(od gory)

-papa termozgrzewalna nawierzchniowa z posypka mineralng

-papa podktadowa

-wetna mineralna dachowa 2x10 cm

-paroizolacja - papa termozgrzewalna asf.

-wylewka spadkowa z odcigzajgcymi wktadkami ze styropianu - 6 cm
-strop zelb. projektowany - 20 cm

(wg rys. konstr. K/+1/04)

-sufit podwieszany modutowy

3.2.7.6.2. Uzupetnienia stropéw miedzykondygnacyjnych i stropodachu w
miejscu wyburzonego komina kotlowni budynku

- fragmenty stropow gestozebrowego w pasie, gdzie znajdowat sie komin kottowni
zastgpione zostang ptytg zelbetowg gr. 20cm wg projektu konstrukgji; réznice
wysokosci miedzy istn. stropem a zelbetowg ptytg (okoto 14 cm) wyréwnaé
styropianem.

3.2.7.6.3. Uzupetnienie stropodachu w przesle, w ktérym wykonany bedzie
wytaz dachowy nad klatka schodowa

- przesto stropodachu, w ktérym wykonany bedzie otwér pod wytaz dachowy,
zastgpione zostanie konstrukcjg z podtuznych i poprzecznych belek drewnianych (wg
proj. konstrukcyjnego, zob. tez detal na rys. AO05 ,Rzut dachu”); konstrukcja od strony
wnetrza budynku obudowana zostanie ognioodpornymi ptytami wibknocementowymi;
od gory konstrukcje drewniang przykry¢ ptytami OSB (wodoodpornymi) 22mm; réznice
wysokosci (ok. 14 cm) pomiedzy uzupetnieniem a istniejgcym stropem wyréwnac
ptytami styropianowymi.

25



Eco-Construction Sp. z o. o.

COE TR TN ul. Fiszera 14, 80-231 Gdansk

3.2.7.6.4. Odwodnienie stropodachéw

- stropodach nad czeécig istniejgcg A — spadki dachu i sposéb odwodnienia bez zmian
— do rynien mocowanych po obwodzie dachu i zewnetrznych rur spustowych;

- stropodach nad rozbudowang czescig B — z 3 stron, tj. po stronie pétnocnej,
zachodniej i potudniowej, dach zastoniety bedzie Sciankg attykowg, w wylewce
spadkowej wykonstruowa¢ nalezy kontrspadki sprowadzajgce wody opadowe do
zewnetrznych rur spustowych za posrednictwem koszy zlewowych; od strony
wschodniej odprowadzenie wody z dachu — do zewnetrznej rynny i rur spustowych;

w Sciance attykowej wykonac¢ 4 otwory przelewdw awaryjnych

3.2.7.6.5. Scianki attykowe stropodachu w czesci ,,B”

- Scianka attykowa wymurowana do wysokosci 56 cm nad poziom zelbetowej ptyty
nosnej stropodachu; scianke obtozy¢ warstwg 5 cm izolacji termicznej rowniez od
strony wewnetrznej oraz u géry; izolacje z papy wyprowadzi¢ na catg wysokosc¢ scianki
i potaczyé z izolacjg wierzchu $cianki (pod obrébkg blacharska); tagodne przejscie
pomiedzy izolacjg p/wodna powierzchni dachu i $cianki wykonac¢ przy uzyciu
tréjkatnych klindw z wetny mineralnej 5x5¢cm; zob. rowniez detal na rysunki A005 ,Rzut

dachu”.

3.2.7.7. Podlogi i posadzki

P1 podtoga na gruncie w piwnicy

-gres na klej 1,5cm

-wylewka cem. zbrojona przeciwskurczowo — 4 cm
-folia PE

-polistyren ekstrudowany - 12 cm

-izolacja p/wodna z 2x papy termozgrzewalnej
-ptyta betonowa podtogi C15/20 — 10 cm

-chudy beton C8/10 - 10 cm

-piasek ubijany warstwami - 30 cm

P1w podtoga na gruncie w piwnicy — pom. wilgotne
-gres na klej 1,5cm

-powtokowa izolacja podptytkowa

-wylewka cem. zbrojona przeciwskurczowo — 4 cm
-folia PE

-polistyren ekstrudowany - 12 cm

-izolacja p/wodna z 2x papy termozgrzewalnej

-ptyta betonowa podtogi C15/20 — 10 cm

-chudy beton C8/10 - 10 cm

-piasek ubijany warstwami - 30 cm

P1a podtoga na gruncie w wentylatorni
-wylewka cem. zbrojona przeciwskurczowo — 5 cm
-folia PE

-polistyren ekstrudowany - 12 cm

-izolacja p/wodna z 2x papy termozgrzewalnej
-ptyta betonowa podtogi C15/20 — 10 cm

-chudy beton C8/10 - 10 cm

-piasek ubijany warstwami - 30 cm
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P2 podtoga na gruncie — parter sali konferencyjnej — cz. istniejgca
-wyktadzina dywanowa /gres na klej 1,5 cm

-wylewka cementowa zbrojona przeciwskurczowo - 5/4 cm

-folia PE

-polistyren ekstrudowany - 12 cm

-izolacja p/wodna z papy termozgrzewalnej

-ptyta betonowa podtogi C15/20 — 10 cm

-chudy beton C8/10 - 10 cm

-piasek ubijany warstwami - 30 cm

P2w podtoga na gruncie — parter bud. B — cz. istniejgca, pom. sanitariatéow
- gres na klej 1,5 cm

-powtokowa izolacja podptytkowa

-wylewka cementowa zbrojona przeciwskurczowo - 4 cm

-folia PE

-polistyren ekstrudowany - 12 cm

-izolacja p/wodna z papy termozgrzewalnej

-ptyta betonowa podtogi C15/20 — 10 cm

-chudy beton C8/10 - 10 cm

-piasek ubijany warstwami - 30 cm

P3 podtoga parteru sali konferencyjnej — cz. dobudowana
-wyktadzina dywanowa 0,5cm/gres na klej 1,5cm

-wylewka cementowa zbrojona przeciwskurczowo, 5cm/4 cm
-folia PE

- polistyren ekstrudowany - 12 cm

-izolacja p/wilg. z papy termozgrzewalnej

-ptyta zelbetowa 20cm

-polistyren ekstrudowany - 8 cm

-przestrzen pod ptytg - 180 cm

-zasypka piaskowa okoto 140 cm

P3w podtoga parteru sali konferencyjnej — cz. dobudowana, pom. sanitariatow
- gres na klej 1,5cm

-powtokowa izolacja podptytkowa

-wylewka cementowa zbrojona przeciwskurczowo 4 cm
-folia PE

- polistyren ekstrudowany - 12 cm

-izolacja p/wilg. z papy termozgrzewalnej

-ptyta zelbetowa 20cm

-polistyren ekstrudowany - 8 cm

-przestrzen pod ptytg - 180 cm

-zasypka piaskowa okoto 140 cm

P4 podtoga na stropie nad piwnica (w skrzydle biurowym A)

-wyktadzina dywanowa 0,5cm w pom. biurowych/gres na klej 1,5cm w korytarzu, holu, szatni
-wylewka cementowa, zbrojona przeciwskurczowo siatkg zgrzewang, 4cm/5 cm

-folia PE

-styropian antyakustyczny - 2cm

-nadbeton stropu gestozebrowego — 3 cm - istniejgcy

-strop gestozebrowy typu DZ-5 — 31cm - istniejgcy

-tynk wewn. cem-wap.

-gtadz gipsowa
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-powtoka malarska

P5 podtoga na stropie nad piwnica (nad wentylatornia, w skrzydle biurowym A)
-wyktadzina dywanowa 0,5cm w pom. biurowych/gres na klej 1,5cm w korytarzu
-wylewka cementowa, zbrojona przeciwskurczowo siatkg zgrzewana, 4cm/5,5cm
-folia PE

-styropian antyakustyczny - 8cm

-strop zelbetowy projektowany — 20 cm

-tynk wewn. cem-wap.

P5w podtoga na stropie nad piwnica (nad wentylatornia, w skrzydle biurowym A) —
pom. sanitariatow

- gres na klej 1,5cm

-powtokowa izolacja podptytkowa

-wylewka cementowa, zbrojona przeciwskurczowo siatkg zgrzewang, 4cm

-folia PE

-styropian antyakustyczny - 8cm

-strop zelbetowy projektowany — 20 cm

-tynk wewn. cem-wap.

P6 podtoga na stropie nad parterem (w skrzydle biurowym A)

-gres na klej 1,5cm w korytarzach/ wyktadzina dywanowa 0,5cm w pomieszczeniach biur.
-wylewka cementowa, zbrojona przeciwskurczowo siatkg zgrzewang, 4cm/5,5cm

-folia PE

-styropian antyakustyczny - 8 cm

-nadbeton stropu gestozebrowego — 3 cm - istniejgcy

-strop gestozebrowy typu DZ-5 — 31cm - istniejgcy

-sufit podwieszany modutowy

P7 podtoga na stropie nad parterem sali konferencyjnej — bud. B, czes¢ istniejaca
- ptytki gresowe na klej w korytarzu i pom. sanitarnych i socjalnym 1,5cm (wyktadzina
dywanowa w pom. biurowych 0,5cm)

-jastrych suchy 2,5cm

-folia PE

-styropian EPS100, 4 cm/ 5 cm wzmocniony rusztem drewnianym

-nadbeton stropu istniejgcy — 9 cm

-strop gestozebrowy typu DZ— 24 cm istniejgcy

-sufit podwieszany modutowy (lub tynk cem.-wap., gtadz gipsowa i powtoka malarska w
pomieszczeniu zaplecza sali — bez sufitu podwieszanego — wersja oznaczona na przekroju
Jjako P7a)

P7w podtoga na stropie nad parterem sali konferencyjnej — bud. B, czes¢ istniejaca —
w pom. sanitarnych i pom. socjalnym

- ptytki gresowe na klej 1,5cm

-powtokowa izolacja podptytkowa

-jastrych suchy 2,5cm

-folia PE

-styropian EPS100, 4 cm wzmocniony rusztem z fat drewnianym

-nadbeton stropu istniejagcy — 9 cm

-strop gestozebrowy typu DZ— 24 cm istniejgcy

-sufit podwieszany modutowy

P8 podtoga na stropie nad salg konferencyjng — bud. B, czes¢ dobudowana
- ptytki gresowe na klej w korytarzu 1,5cm/ wyktadzina dywanowa 0,5cm w pom. biurowych
- wylewka cementowa, zbrojona przeciwskurczowo siatkg zgrzewang, 4cm/5,5cm
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-folia PE

-styropian antyakustyczny - 8 cm

-ptyta zelbetowa projektowanego stropu - 20 cm
-sufit podwieszany modutowy

P9 — spoczniki i stopnie
-ptyty gresowe na klej 1,5cm
-stopnie i spoczniki zelbetowe
-tynk wewn. cem.-wap.

-gtadz gipsowa

-powtoka malarska

3.2.7.8.

Izolacje termiczne

sciany zewnetrzne podziemne: polistyren ekstrudowany 12 cm na klej bitumiczny
sciany zewnetrzne nadziemne: styropian fasadowy EPS80 - 15 cm i wetna mineralna
fasadowa 15 cm, klejone i mocowane mechanicznie

podtogi na gruncie: polistyren ekstrudowany lub styropian EPS100

stropodachy: wetna mineralna dachowa; jako wktadki odcigzajgce wylewke spadkowg
— styropian gr. 5 cm (1-3 warstwy)

Izolacje antyakustyczne

strop parter/pietro w skrzydle biurowym: styropian antyakustyczny 8 cm,

strop parter/ pietro w skrzydle sali konf. — styropian antyakustyczny 4 cm; podtogi
wykonane jako podtogi ptywajace, z warstwg wylewki obwodowo odseparowang od
Scian paskiem styropianu 2 cm.

3.2.710. lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, paroizolacje

zwierciadto wéd gruntowych znajduje sie ponizej posadowienia budynku, jednakze ze
wzgledu na warunki gruntowe podziemne czesci budynku uznac nalezy za czasowo
narazone na obcigzenie zalegajgcg wodg opadowg, w zwigzku z czym wskazane jest
wykonanie izolacji przeciwwodnej typu ‘Sredniego’

wierzch nowo projektowanych taw i stop fundamentowych: papa termozgrzewalna z
asfaltu modyfikowanego na osnowie z witdkniny poliestrowej na podtozu
zagruntowanym roztworem bitumicznym

Sciany zewnetrzne podziemne: 2x papa termozgrzewalna z asfaltu modyfikowanego
na osnowie z wiokniny poliestrowej na podtozu zagruntowanym roztworem
bitumicznym; $ciany podziemne istniejace po odkopaniu oczyscic¢ z tynkow i
pozostatosci ewentualnych izolacji i wyrownac podtoze surowym tynkiem cementowym
— rapowka; nowo projektowane sciany podziemne z bloczkow betonowych nie
wymagajg tynkowania pod warunkiem wykonania na petng spoine i uzupetnienia
ewentualnych ubytkow, nieréwnosci zaprawg np. polimerocementowg
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stupy czesci podziemnej ponizej ptyty parteru dobudowanej partii czesci ‘B’ zaizolowaé
powtokowg izolacjg bitumiczng — min. 2 warstwy na podtozu zagruntowanym
roztworem bitumicznym

podfogi ha gruncie: 2x papa termozgrzewalna z asfaltu modyfikowanego na osnowie z
widkniny poliestrowej na podtozu zagruntowanym roztworem bitumicznym

nalezy zwrdéci¢ uwage na zachowanie ciggtosci izolacji przeciwwodnych podziemnych
czesci budynku; przejscie izolacji z ptaszczyzny wierzchu fundamentu na $ciane oraz z
ptaszczyzny ptyty podfogi na gruncie na sciane wykonac¢ z zastosowaniem wyoblenia-
fasety o promieniu ~6¢cm z zaprawy polimerocementowe;j

przy wykonywaniu nowych podtég na gruncie pomiedzy istniejgcymi $cianami na
odkrytych (do poziomu spodu nowej podsypki piaskowej) scianachftawach istniejgcych
wykonac izolacje z papy termozgrzewalnej na podfozu wyréwnanym zaprawg
polimerocementowg i zagruntowanym; izolacje te potgczy¢ pdzniej z wywinietg na
Sciany izolacjg poziomg ptyty podtogi na gruncie

przejscia rurowe przez sciany podziemne uszczelnic i zabezpieczy¢ kotnierzem z papy
wklejonym w izolacje sciany

nalezy stosowac¢ materiaty izolacyjne tego samego rodzaju pozwalajgce na wykonanie
skutecznych potaczen

izolacja p/wodna podziemnych czesci budynku zabezpieczona bedzie warstwag
polistyrenu ekstrudowanego stanowigcego jednoczesnie izolacje termiczng;
dodatkowym zabezpieczeniem podziemnych czesci budynku bedzie membrana
kubetkowa

izolacja p/wodna $cian podziemnych wyprowadzona powinna by¢ min. 30 cm powyzej
projektowanego poziomu terenu

podptytkowa izolacja pomieszczen wilgotnych: jako izolacje podptytkowg w
pomieszczeniach takich jak sanitariaty, natryski, zastosowa¢ bezspoinowa,
wysokoelastyczng mase (zaprawe) uszczelniajgcg, dwusktadnikowg, o wiasciwosciach
pozwalajgcych na wyréwnywanie drobnych nieréwnosci podtoza i mostkowanie rys,
nakfadang w co najmniej 2 warstwach o gr. min. 1 mm (lub wg wskazan producenta);
izolacje taka wyciggna¢ 10 cm na sciany, a w rejonie natrysku do wys. 2 m

stropodachy: jako finalna warstwa pokrycia i jednoczesnie izolacja p/wodna — papa
podktadowa klejona do dachowych ptyt z twardej wetny mineralnej i papa
nawierzchniowa termozgrzewalna z posypka mineralng, natomiast jako paroizolacja
pod warstwg izol. termicznej — 1x papa asfaltowa termozgrzewalna

3.2.7.11.Tynki wewnetrzne — na istniejgcych i nowo projektowanych scianach tynki
wewnetrzne cementowo-wapienne kat. Il (w wentylatorni mozliwa kat. Il).
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3.2.7.12.Tynki zewnetrzne

Czes¢ podziemna: sciany podziemne istniejace po odkopaniu oczyscic¢ z tynkdw i
pozostatosci ewentualnych izolacji i wyréwnac podioze surowym tynkiem cementowym
— rapéwka; nowo projektowane sciany podziemne z bloczkéw betonowych nie
wymagajg tynkowania pod warunkiem wykonania na petng spoine i uzupetnienia
ewentualnych ubytkow, nierdwnosci zaprawg np. polimerocementowa.

Czes¢ nadziemna: caty obiekt po obtozeniu warstwg izolacji termicznej otynkowany
zostanie cienkowarstwowym tynkiem mineralnym lub polimerowo-mineralnym. Niektore
partie Scian podkreslone zostang geometryczng kompozycjg pol z tynku
gruboziarnistego oddzielonych pasami o szer. 2 cm, wykonanymi w tynku gtadkim.
Kolorystyka tynkéw zewnetrznych — zob. rysunki elewacii.

3.217.13. Okna, witryny i drzwi zewnetrzne

Okna, witryny i drzwi zewnetrzne — wg rysunkéw zestawien

Okna — istniejgce okna przeznaczone do wymiany, gtéwnie na okna PCV, profile 6-
komorowe, kolor szary (wg RAL 7010), wspétczynnik U,, dla catego okna <1,3 W/m?K
Czes¢ okien ze wzgleddw ochrony przeciwpozarowej do wykonania jako okna
aluminiowe z odpornoscig pozarowg, wyglad i parametry termiczne okien jak dla okien
PCV

Dwa okna klatki schodowej petni¢ bedg funkcje okien oddymiajgcych, min. tgczna
powierzchnia czynna 2,7 m? (dla zapewnienia tej powierzchni okna muszg by¢
rozwierne na zewnatrz)

Wysokie przeszklenia dobudowanej czesci sali konferencyjnej wykonane jako witryny
aluminiowe w systemie fasadowym, kolor szary (wg RAL 7011).

Okna przeznaczone do osadzenia w miejscach doswietli z pustakéw szklanych —
aluminiowe, w systemie okienno-drzwiowym, profile termoizolowane, okna o
izolacyjnosci termicznej, wg wymagan WT, minimum 1,3 W/m?K

Zabudowa przeszklona wiatrotapu wejscia gtdwnego — profile aluminiowe w systemie
fasadowym z drzwiami dwuskrzydtowymi 2x90 cm w Swietle, profile termoizolowane,
kolor szary wg RAL 7011

Gtoéwne drzwi wejsciowe do budynku oraz dwoje drzwi z taraséw do sali konferencyjnej
— przeszklone drzwi aluminiowe, profile termoizolowane, drzwi o izolacyjnosci
termicznej, wg wymagah WT, minimum 1,5 W/m?K , szkio hartowane bezpieczne
Drzwi zewnetrzne do piwnicy oraz pomieszczenia dostaw — stalowe drzwi
termoizolowane, petne, kolor szary wg RAL 7011.

3.2.7.14.Drzwi i przeszklenia wewnetrzne

Drzwi i przeszklenia wewnetrzne wg rysunkow zestawien

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen biurowych i ogdélnych — wg rysunku zestawienia,
kolorystyka oklein drzwi pomieszczen ogolnodostepnych — takze tych z klasg
odpornosci pozarowej — imitacja jasnego drewna, np. dgb sonoma.

Do pomieszczen pomocniczych i technicznych w piwnicy — drzwi petne stalowe, kolor
jasnoszary

Do pomieszczenia serwerowni — drzwi j.w. o podwyzszonej odpornosci na wikamanie ;
Na kondygnacjach 0 i +1 drzwi przeszklone, spetniajgce wymagania klasy EI30,
wydzielajgce klatke schodowg z korytarzy
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° Na kond. 0 — $cianka przeszklona EI60 z drzwiami EI30 wydzielajgca pomieszczenie
szatni z klatki schodowe;j.
° W pomieszczeniu 0.13. aluminiowa zabudowa kasy z drzwiami i podnoszonym

okienkiem kasowym.

3.2.7.15.Parapety
wewnetrzne: z ptyty MDF, kolor dgb sonoma
zewnetrzne: z blachy powlekanej w kolorze ciemnoszarym (~RAL 7011)

3.2.7.16.Wytaz na dach

Z klatki schodowej przewidziano wytaz dachowy klapowy ocieplany, swiatto przejscia
zgodnie z WT - min. 80x80cm; otwor pod wytaz usytuowany bedzie w istniejgcym
stropie gestozebrowym ceramicznym, wykonanie otworu bedzie wymagato demontazu
pasma stropu od projektowanego stalowego podciggu do Sciany zewnetrznegj i
zastgpienie go fragmentem stropu drewnianego — zob. rysunek konstrukcyjny ,Wytaz
dachowy — konstrukcja” i detal ,,C” na rysunku rzutu dachu (A005)

3.2.7.17.Zadaszenia wejs¢

° istniejgcy daszek nad wejsciem do sali konferencyjnej od strony potudniowej —
zelbetowy, do zachowania, przewidziany remont pokrycia papowego i obrobek
blacharskich, skucie starego tynkow i otynkowanie spodniej powierzchni (kolor tynku —
‘2’ wg oznaczen zastosowanych na rysunkach elewac;ji)

° projektowane zadaszenie wejscia gtdbwnego — podkonstrukcja stalowa z wypetnieniem
przeszkleniami w profilach aluminiowych, kolor RAL 7011, zob. rys. konstrukcyjne (K-4,
K-5) oraz rys. szczegotowy (A023)

° projektowane zadaszenie wejscia tylnego (od str. pétnocnej) do sali konf. — tafle
hartowanego szkta laminowanego na konstrukcji stalowej (stal nierdzewna) — w
gotowym systemie ciegien i mocowan, zob. rys. szczegétowy (A024)

3.2.7.18.Rynny i rury spustowe, kosze zlewowe, rzygacze przelewéw dachowych
z blachy powlekanej w kolorze ciemnoszarym (~ RAL 7011)

3.2.7.19.0brébki blacharskie
z blachy powlekanej w kolorze ciemnoszarym (~ RAL 7011)

3.2.7.20.Balustrady

. Wszystkie balustrady wg rysunkow niniejszego projektu wykonawczego architektury.

. Balustrada klatki schodowej wewnetrznej z parteru na 1. pietro — pochwyty i stupki ze
stali nierdzewnej, wypetnienia — z tafli szklanych ze szkta hartowanego laminowanego
zastosowanych naprzemiennie z wypetnieniami ze stalowych linek;

. Schody wewnetrzne do piwnicy — balustrady i pochwyty przyscienne ze stali
nierdzewnej;

. Wewnetrzne schody umozliwiajgce pokonanie réznicy poziomdéw na 1.p. — obustronnie
pochwyty ze stali nierdzewnej mocowane do Scian;

° Balustrady tarasow i schodéw zewnetrznych oraz barierki chronigce wysokie okna 1.p
— stupki i pochwyty z rur stalowych, wypetnienie — stalowe linki;
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Pochylnie dla niepetnosprawnych — wykonanie jak balustrad zewnetrznych schodow i

taraséw, dwa pochwyty na wysokos$ciach 90 i 75 cm od ptaszczyzny pochyini.

3.2.7.21. Schody zewnetrzne, tarasy i pochylnie

podest wejscia gtédwnego (nr TA.1) wraz ze stopniami i pochylnia
podest, schody i ptyte pochylni wykonaé na gruncie, zbrojenie wg proj. konstrukcji,
389grubosc¢ ptyty nosnej min. 12 cm;
izolacja pionowa $cianek podwalinowych podestu oraz wierzchu ptyty betonowej —
powtokowa izolacja bitumiczna na podtozu zagruntowanym,;
podest, schody i pochylnia wraz z ograniczajgcymi jg progami w okfadzinie z
mrozoodpornych (min. 50 cykli), antyposlizgowych (R11), fakturowanych ptyt
gresowych w kolorze ciemnoszarym.
istniejace schody i taras (nr TA.2) od frontu sali konferencyjnej (budynek B)
istniejgce schody przeznaczone sg do zachowania; konieczny bedzie remont stopni,
ujednolicenie ich wysokosci poprzez nadlanie lub podkucie stopnic i wyréwnanie
powierzchni;
powierzchnia tarasu wymaga skucia wierzchniej warstwy i wykonania wylewki ze
spadkiem ok. 1% od elewacji;
czesc tarasu bezposrednio przylegajgca do projektowanej rozbudowy sali
konferencyjnej wymagac bedzie catkowitego skucia nawierzchni i usunigcia spod niej
zasypki, a nastepnie ich odtworzenia/uzupetnienia;
Sciana ograniczajgca taras wymurowana z kamienia polnego — wyréwnanie zaprawg
cementowg i otynkowanie wyréwnanej powierzchni jak partie cokotowej elewacii
izolacja i oktadzina tarasu i schodow jw.
projektowany taras nr TA.3, schody zewnetrzne oraz pochylnia po tylnej
(péinocnej) stronie budynku B
podest, schody i ptyte oraz spoczniki posrednie pochylni wykona¢ na gruncie,
zbrojenie wg proj. konstrukcji, grubosc¢ ptyty nosnej min. 12 cm;
Scianki oporowe - zelbetowe wg proj. konstrukcji;
izolacja pionowa scianek oporowych oraz wierzchu ptyty betonowej — powtokowa
izolacja bitumiczna na podtozu zagruntowanym;
taras, schody i pochylnia wraz z ograniczajgcymi jg progami w oktadzinie z
mrozoodpornych (min. 50 cykli), antyposlizgowych (R11), fakturowanych ptyt
gresowych w kolorze ciemnoszarym;
warstwy tarasu:
-gres mrozoodporny na klej elastyczny
-wylewka spadkowa 4-8 cm (spadek min. 1%)
-1x papa termozgrzewalna na podfozu zagruntowanym roztworem bitumicznym
-betonowa ptyta tarasu 12 cm
warstwy pochylni i spocznikow:
-gres mrozoodporny na klej elastyczny
-powtokowa izolacja bitumiczna na podfozu zagruntowanym
-betonowa ptyta pochylni/spocznika 12 cm
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3.2.7.22. Studzienki okien piwnicznych

. studzienka okien pomieszczenia nr P.10 — betonowa, o wymiarach 80x220cm,
wysokosc¢ scianek 135 cm, gr. Scianek 20 cm, wierzch $cianek ok. 10 cm powyzej
terenu tj. -0,34 ponizej ,0” budynku; studzienka zabezpieczona od géry kratg
(gretingiem) stalowym ocynkowanym utozong na kgtownikach stalowych akotwionych
w Sciance; od zewnatrz scianki studzienki zabezpieczone powtokowsg izolacjg
bitumiczng, od strony wewnetrzne otynkowane na jasny kolor jak zasadnicza czes¢
elewacji; na dnie studzienki wykonaé¢ wylewke betonowg ze spadkami w kierunku
otworu odprowadzajgcego wode opadowg do przesigkliwego podtoza piaskowego;

3.2.7.23. Przestrzen pod plyta podtogi parteru cz. dobudowanej budynku B

o pod ptytg parteru dobudowanej czesci sali konferencyjnej niesiong przez rygle i stupy
powstaje przestrzeh wentylowana, czesciowo do zasypania piaskiem — do wysokos$ci
ok. 1 m powyzej fundamentow; do przestrzeni tej wykona¢ wtaz rewizyjny
zabezpieczony otwierang kratg-zaluzjg z mozliwoscig zamkniecia na ktédke; wymiary
otworu wtazu — 90x90cm; dodatkowo pod oknami parteru wykonaé 2 otwory
wentylacyjne tej przestrzeni (o wym. 110x25cm), zabezpieczone zaluzjami — zob. pkt.
3.2.7.25.

3.2.7.24. Czerpnie i wyrzutnie powietrza wentylacyjnego

o czerpnia powietrza wentylacyjnego dla zespotu central zlokalizowanego w piwnicy
budynku A — obudowa wykonana jako murowana z bloczkow betonowych 12 cm,
czerpnia przyscienna, wierzch czes$ci murowanej — min. 2m powyzej poziomu terenu
przy budynku, czyli +1,60 powyzej ,0” budynku; czes¢ podziemna zabezpieczona
powtokows izolacjg bitumiczng na podtozu zagruntowanym, czes¢ nadziemna
otynkowana tak, jak elewacja; czerpnia zwienczona pulpitowym daszkiem z blachy
trapezowej w kolorze ciemnoszarym na podkonstrukcji z kgtownikow stalowych, otwory
zamkniete zaluzjami — zob. pkt. 3.2.7.25

o wyrzutnie dachowe powietrza o wymiarach zgodnych z projektem wentylacji wykonac¢
jako systemowe wyrzutnie o rzucie prostokgtnym, z blachy ocynkowanej, ustawione na
podmuréwce z bloczkéw gazobetonowych; wysokosé podmuréwek 60 cm powyzej
ptyty nosnej stropodachu, izolacja przeciwwodna dachu wyciggnieta na catg wysokos¢
podmurdéwki i pod obrobke blacharskg wierzchu jej Scianek.

3.2.7.25. Zaluzje wentylacyjne
o otwory Sciennych czerpni powietrza ostoniete systemowymi zaluzjami o lamelkach
statych, wykonanymi z blachy stalowej powlekanej wzglednie aluminiowych,

zabezpieczonych od wewnatrz siatka, kolor wg RAL 7011; wymiary otworéw na
rysunkach rzutow;
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o podobne zaluzje zastosowac jako zamkniecia otworéw wentylacyjnych przestrzeni pod
ptytg podtogi parteru czesci dobudowane;.

3.2.7.26 Wykonczenie wnetrz

3.2.7.26.1. Sufity podwieszane
e Sufity podwieszane systemowe, modutowe 60x60cm montowane na systemowej
podkonstrukcji ze stali ocynkowanej, przewidziano w wiekszosci pomieszczen

budynku.
o Sufity dla pomieszczen wilgotnych — wymagane parametry:
. sufit z prasowanej wetny mineralnej
. ptyty o wym. modularnych 600x600 mm, gr. ok. 12 mm o prostych
krawedziach
. demontowalny
. konstrukcja w kolorze biatym, widoczna
. kolor — biaty, odbicie Swiatta ok. 85%
. faktura — mikronatryskowa
. pochtanianie dzwieku: minimum aw: 0,50 (Klasa D)
. odporno$¢ na podwyzszong wilgotnos¢ powietrza nawet do 100%,
zachlapanie, zmywanie na mokro
. odporno$¢ na na rozwdj i dziatanie szkodliwych mikroorganizmow (bakterii,
grzybow, plesni itp.) i
. reakcja na ogien — Euroklasa A1
o Sufit dla korytarzy — wymagane parametry
. sufit z prasowanej wetny mineralne;j
. ptyty o wym. modularnych 600x600 mm, gr. ok. 12 mm
. demontowalny
. konstrukcja w kolorze biatym, czesciowo widoczna (podniesiona wzgledem
lica ptyty), szczelina pomiedzy ptytami — wgska, ok. 15 mm
. kolor — biaty, odbicie swiatta ok. 85%
. faktura — mikronatryskowa badz gtadka, powierzchnia matowa
. pochtanianie dzwigku: minimum aw: 0,70 (Klasa C)
. reakcja na ogien — Euroklasa A1
e Sufit dla pomieszczen biurowych — wymagane parametry
. sufit z prasowanej wetny mineralne;j
. ptyty o wym. modularnych 600x600 mm, gr. ok. 30 mm
. demontowalny
. konstrukcja w kolorze biatym, czesciowo widoczna (podniesiona wzgledem
lica ptyty), szczelina pomiedzy ptytami — waska, ok. 15 mm
. kolor — biaty, odbicie Swiatta ok. 85%
. faktura — mikronatryskowa
. pochtanianie dzwieku: minimum aw: 0,90 (Klasa A)
. reakcja na ogien — Euroklasa A1
e Sufit dla sali konferencyjnej — wymagane parametry
. sufit z prasowanej wetny mineralne;j
. ptyty o wym. modularnych 600x600 mm, gr. ok. 40 mm
. demontowalny
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. konstrukcja w kolorze biatym, cze$ciowo widoczna (podniesiona wzgledem
lica ptyty), szczelina pomiedzy ptytami — waska, ok. 15 mm

. kolor — biaty, odbicie $wiatta ok. 85%

. faktura — mikronatryskowa

. pochtfanianie dzwieku: aw: 1,0 (Klasa A)

. reakcja na ogien — Euroklasa A1

W pomieszczeniu 0.02 — duzej sali konferencyjnej - oprocz sufitu modutowego
przewidziano obudowy poziomych kanatow wentylacji mechanicznej wykonane z ptyty
g-kf na stelazu z systemowych profili zimnogietych, spéd obudéw ze wzgledu na
przekroj kanatéw — nizej niz ptaszczyzna sufitu podwieszanego. W obudowach z ptyty
gipsowo-kartonowej umiescic¢ systemowe klapy rewizyjne.

3.2.7.26.2. Malowanie scian i sufitow

pomieszczenia ogdlne — po szpachlowaniu $cian gtadzig gipsowg malowanie 2x farbg
emulsyjng akrylowg w odcieniu ,ztamanej” bieli (S 0505-G50Y wg NCS; dobér koloru
do uzgodnienia z projektantem po wyborze konkretnego systemu farb, wg wzornika
producenta)

pomieszczenia sanitarne — powyzej glazury malowanie 2xfarbg emulsyjng akrylowg do
pom. wilgotnych

pomieszczenia porzadkowe i pomocnicze (0.34) — po szpachlowaniu $cian gtadzig
gipsowag malowanie 2xfarbg emulsyjng akrylowg do pom. wilgotnych, kolor biaty,
natomiast do wysokosci 1,60(2,0)m — lamperia z farby olejnej w kolorze bezowym (RAL
1001);

malowanie spodéw biegdw schodowych i spocznikéw — jak Sciany w
pomieszczeniach.

3.2.7.26.3. Glazura

w pom. higienicznosanitarnych glazura do wysokosci ok. 2,10m — do wys. drzwi do
tych pomieszczen

w pom. socjalnych, aneksie kuchennym — pas glazury (,fartuch”) 60 cm powyzej ciggu
szafek kuchennych,

na korytarzach pietra i parteru umiesci¢ wyciete w glazurze logo PODR o szer. ok. 1m

3.2.7.26.4. Wykonczenie posadzek

w pomieszczeniach biurowych, sali spotkan oraz sali konferencyjnej — wyktadzina
dywanowa obiektowa, rolowa, z nadrukowanym wzorem w postaci logo PODR

w sanitariatach — ptyty gresowe, gat. |, V klasa $cieralnosci, antyposlizgowe (min.
R10);

w pom. porzgdkowych, technicznych - gres techniczny w kolorze szarym ;

w hallach, korytarzach i na klatce schodowej oraz w wiatrotapach — ptyty gresowe, gat.
I, V klasa $cieralnosci, nieszkliwione, antyposlizgowe (min. R10);

w wiatrotapach (pom. 0.05, 0.09 i wiatrotap wejscia gtbwnego) wpuszczana w
posadzke systemowa wycieraczka gumowa lub szczotkowa o wymiarach 180x120cm
osadzone w ramkach z kgtownika stalowego 15x20x2mm

cokoty: w przypadku wyktadzin dywanowych — wywiniecie wyktadziny na sciane —
rozwigzanie systemowe, natomiast dla posadzek z ptyt gresowych — cokoty z ptytek
cokotowych;
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3.3.

w pomieszczeniach toalet - bez ptytek gresowych cokotowych: ptytki posadzkowe
spotykajg sie z ptytkami Sciennymi.

3.2.7.26.5. Zabudowa stelazy nowoprojektowanych urzadzen sanitarnych
Przewidziano wykonanie przed$cianek instalacyjnych o gteb. okoto 20 cm na catg
wysokos¢ pomieszczenia (dwie ptyty GKBi —wodoodporne- na stelazu z profili
stalowych do Scianek g-k, obtozone glazurg).

3.2.7.26.6. Wyposazenie pomieszczen higienicznosanitarnych

toalety dostepne dla niepetnosprawnych: muszla wiszgca przedtuzona ze stelazem do
zabudowy oraz umywalka wiszgca szer. ok. 65 cm, bez postumentu;

pomieszczenia przedsionkow toalet: umywalki wiszgce szer. 50-60cm;

toalety damskie i meskie: muszle ustepowe wiszgce ze stelazem podtynkowym
toalety meskie: pisuary ze stelazem podtynkowym i przegrody miedzypisuarowe
ceramiczne;

systemowe Scianki kabinowe

kabiny natryskowe 90x90 cm w pomieszczeniach nr P.07 i 1.21

pomieszczenia porzadkowe: zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej, wierzch na wys.
50 cm, z armaturg na wys. ok. 80 cm.

Montaz biaty przeznaczony do obiektow uzytecznosci publicznej

INSTALACJE WEWNETRZNE

3.3.1.Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna — w cato$ci przeznaczona do wymiany
zob. projekt instalacji sanitarnych

3.3.2.Instalacja wodociggowa ppoz. — dla ochrony strefy sali konferencyjnej (zgodnie
z §19, ust. 1. punkt 2. Rozp. MSWIA w spr. ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw - strefa ZL | o powierzchni
ponad 200 m?) zainstalowany zostanie jeden hydrant wewnetrzny 25.

3.3.3.Instalacja centralnego ogrzewania i przygotowania c.w.u.
Instalacja przewidziana do wymiany — zob. projekt instalacji sanitarnych i
ogrzewania. Zrédtem ciepta bedzie lokalna kottownia na paliwo state.
Kompaktowy wezet cieplny i zasobnik c.w.u. zainstalowane bedg w
pomieszczeniu technicznym P.05 w piwnicy. Ogrzewanie grzejnikowe.

3.3.4.Instalacja wentylacji
W catym budynku zaprojektowano mechaniczng wentylacje nawiewno —
wywiewng z odzyskiem ciepta oraz funkcjg chtodzenia. Instalacja obstugiwana
bedzie przez kilka oddzielnych central, co umozliwi strefowg prace instalacji.
Centrale C1, C2, C4 i C5 zlokalizowane bedg w piwnicy w specjalnie wykonanym
pomieszczeniu w czesci dotychczas niepodpiwniczonej, centrala C3 obstugujgca
sale konferencyjng — w pomieszczeniu zaplecza sali, a centrala C6 obstugujgca
pomieszczenia biurowe nad salg konferencyjng ustawiona zostanie w
pomieszczeniu technicznym na 1. p.
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3.3.5.Instalacja elektryczna — w catosci przeznaczona do wymiany, przewidziano
nowg instalacje oswietlenia, gniazd wtyczkowych oraz zasilania awaryjnego
urzadzen komputerowych; w pomieszczeniach biurowych przewidziano zespoty
gniazd wtyczkowych i komputerowych w tzw. floorboxach w podtodze; instalacje
wg projektu wykonawczego branzy elektrycznej

3.3.6.Instalacja odgromowa
Instalacja odgromowa przeznaczona do wymiany — wg proj. instalacji elektrycznych.

3.3.7.Pozostale instalacje teletechniczne
Instalacje teletechniczne, jak instalacja telefoniczna, komputerowa, sygnalizaciji

wtamania oraz kontroli dostepu wg opracowan branzowych.

3.3.8.System sterowania oddymianiem klatki schodowej - wg opracowania
branzowego

3.3.9.Wewn. instalacja hydrantowa
- wg opracowania branzowego

3.4. ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

3.4.1. Charakterystyczne parametry techniczne budynku

. Powierzchnia catkowita Pc: 1276,4 m2

. Powierzchnia netto parteru Pu1=458,60 m?

. Powierzchnia netto pietra Pu2=451,38 m?

. Wysokoé$¢ do kalenicy dachu od terenu przy wejsciu gtéwnym: 0k.9.5 m (budynek
niski N)

. Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony (w piwnicy réwniez pomieszczenia na

pobyt ludzi, zaliczane do ZL)

. Maksymalna szerokos¢: 25,33 m,
. Maksymalna dtugos¢: 36,00 m
. Kubatura brutto: 529,54m?® + 2298,11m>3+ 2020,18m?® = 4847,83 m®

3.4.2. Usytuowanie budynku

Budynek biurowy zlokalizowany na dziatce nr 217/76 obr. Luban przy drodze gminnej
(dziatka nr 217/23). Odlegtosci od najblizszych obiektdéw i granic dziatki spetniajg wymagania
przepiséw dot. lokalizacji obiektow z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe— zob. pro;j.
zagospodarowania terenu

3.4.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Wiekszos¢ materiatdw wystepujgcych w budynku biurowym to meble i elementy

wyposazenia pomieszczen wykonane z drewna i materiatbw drewnopochodnych, tkaniny i
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inne przedmioty z tworzyw sztucznych, ktérych temperatura zapalenia wynosi od 220°C do
550°C.

Do wykonczenia wnetrz nie mogg by¢ stosowane materiaty tatwo zapalne, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce oraz fatwo zapalne
wyktadziny podtogowe.

Wszelkie elementy wykonczenia wnetrz powinny by¢ przynajmniej trudnozapailne.

3.4.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dla budynkoéw zaliczonych do kategorii ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie okresla sie.
3.4.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji i w
poszczegolnych pomieszczeniach

Skrzydio biurowe zalicza sie do kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi, a czes¢ z salg
konferencyjng - do kategorii ZL I.

tacznie w budynku znajdowacC sie bedzie codziennie ok. 45 osdéb, a w przypadku
wykorzystania sali konferencyjnej ok. 200 os6b .

3.4.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W budynku nie wystgpig pomieszczenia zagrozone wybuchem i nie sg wyznaczone strefy
zagrozenia wybuchem.

3.4.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej zaliczanej do ZL | znajdujgcej sie w budynku N
nie powinna przekraczaé 8000m?.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej zaliczanej do ZL Il znajdujgcej sie w budynku
N nie powinna przekraczaé 8000m?.

Podziat na strefy pozarowe pokazano na zatgcznikach graficznych do niniejszego rozdziatu.
Powierzchnie wewnetrzne stref nie przekraczajg wielkosci dopuszczalnych — wynoszg dla
strefy ZL | okoto 270 m2, dla strefy ZL lll, obejmujgcej piwnice oraz parter i pietro czesci
biurowej — tgczne okoto 750 m?.

3.4.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek biurowy jest obiektem trzykondynacyjnym, ze strefami pozarowymi zaliczonymi do
I-ej i lll-ej kategorii zagrozenia ludzi. Cze$¢ mieszczagca sale konferencyjng jest 2-
kondygnacyjna. Dla budynkéw niskich kategorii ZL | przy dwdéch kondygnacjach
nadziemnych powinny zosta¢ spetnione wymagania klasy odpornosci pozarowej: ,,C” (WT
§212 pkt3.)

Elementy konstrukcyjne budynkow zaliczonych do klasy ,,C” odpornosci pozarowej powinny
spetnia¢ nastepujacg klase odpornos¢ ogniowej i rozprzestrzeniania ognia:

o gtébwna konstrukcja nosna ($ciany, stupy, podciggi, ramy) — minimalna odpornosé
ogniowa R 60, materiaty nie rozprzestrzeniajgce ognia,
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o konstrukcja dachu — minimalna odpornos¢ ogniowa EI 15, materiaty nie
rozprzestrzeniajgce ognia

o stropy — minimalna odpornosc¢ ogniowa REI 60, materiaty nie rozprzestrzeniajgce
ognia,

o sciany zewnetrzne — minimalna odporno$¢ ogniowa El 60, materiaty nie
rozprzestrzeniajgce ognia,

o Sciany wewnetrzne — minimalna odpornosé ogniowa El 15, materiaty nie
rozprzestrzeniajgce ognia,

o przekrycie dachu - minimalna odpornos¢ ogniowa RE 15, materiaty nie
rozprzestrzeniajgce ognia.

o biegi i spoczniki schodow minimalna odpornos¢ ogniowa R 60, materiaty nie

rozprzestrzeniajgce ognia.

Element budynku Wymagania dla | Sposéb spetnienia wymagan
kl.C
gt. konstr. nosna: R60, NRO konstrukcje nosng istniejgcej czesci stanowig

$ciany murowane gr. min. 1,5 cegty oraz
zelbetowe stupy i rygle;

konstrukcje nosng czesci dobudowane;j
stanowig zelbetowe stupy i rygle oraz sciany
zewn. nosne z silikatow gr. 24 cm — wymaganie

spetnione

konstr. dachu: R15, NRO nie dotyczy (nad czescig ZL | znajduje sie
kondygnacja biurowa ZLIIl w klasie C)

strop REI 60, NRO strop istniejacy gestozebrowy ceramiczny i

projektowany zelbetowy ptytowy gr. 24 i 20cm

- wymaganie spetnione

Sciana wewnetrzna El 15, NRO Sciany murowane z materiatéw ceramicznych
(istniejgce) lub silikatow (projektowane)
obustronnie otynkowane o grubosci min. 12 cm
— wymaganie spetnione

Sciana zewnetrzna El 30, NRO Sciana projektowana - murowana z silikatow gr.
min. 24 cm i ukryte w $cianie stupy zelbetowe
gr. min. 20 cm, z izolacjg termiczng w postaci
15cm weiny mineralnej (w rejonie ok. 4 m od
klatki schodowej) lub styropianu
samogasngcego w pozostatych miejscach,
otynkowana

- wymaganie spetnione;

Sciana istniejgca - murowana z materiatow
ceramicznych gr. 1,5 cegly- wymaganie
spetnione

przekrycie dachu RE 15, NRO papa termozgrzewalna z posypkg na warstwie
izolacji termicznej z ptyt z dachowej wetny
mineralnej, na wylewce formujgcej spadek — 4-
16 cm, ptyta nosna - strop

gestozebrowy, gr. 27 cm w czesci istniejgce;j i
zelbetowa ptyta gr. 20 cm w cz. dobudowane;j

— wymaganie spetnione

Dla obiektéw zagrozenia ludzi kategorii lll budynkéw niskich przy dwoéch kondygnacjach

nadziemnych powinny zosta¢ spetnione wymagania klasy odpornosci pozarowej: ,,D” (WT
§212 pkt. 3.)
Elementy konstrukcyjne budynkéw zaliczonych do klasy ,,D” odpornosci pozarowej powinny

spetnia¢ nastepujaca klase odpornos$¢ ogniowej i rozprzestrzeniania ognia:
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- gtéwna konstrukcja nosna (Sciany, stupy, podciagi, ramy) — minimalna odpornosé ogniowa

R 30, materiaty nie rozprzestrzeniajgce ognia,

-konstrukcja dachu — nie stawia sie wymagan, materiaty nie rozprzestrzeniajgce ognia

- stropy — minimalna odpornos$¢ ogniowa REI 30, materiaty nie rozprzestrzeniajgce ognia

- Sciany zewnetrzne -

rozprzestrzeniajgce ognia

minimalna odpornos¢ ogniowa EI 30,

materiaty nie

- §ciany wewnetrzne — nie stawia sie wymagan, materialy nie rozprzestrzeniajgce ogni

- przekrycie dachu - nie stawia sie wymagan, materiaty nie rozprzestrzeniajgce ognia.

- biegi

i spoczniki schodéw minimalna odporno$¢ ogniowa

rozprzestrzeniajgce ognia

R 30, materiaty nie

Element Wymagania dla kl. | Sposéb spelnienia wymagan

budynku D

gt. konstr. nosna: | R30 konstrukcje nosng istniejgcej czesci stanowig sciany
murowane gr. min. 1,5 cegty oraz zelbetowe stupy i rygle
stalowe (projektowane, w rejonie klatki schodowej) w
obudowie z ptyt GKF;
— wymaganie spetnione

konstr. dachu: bez wymagan, | ptyta nosna stropodachu — istniejgcy strop

NRO gestozebrowy ceramiczny, gr. 27 cm — wymaganie spetnione

strop REI 30, NRO strop istniejgcy gestozebrowy ceramiczny gr. 27cm
- wymaganie spetnione

Sciana bez wymagan, | $ciany murowane z materiatow ceramicznych (istniejgce) lub
silikatow (projektowane) obustronnie otynkowane o grubosci

wewnetrzna NRO . / )
min. 12 cm — wymaganie spetnione

Sciana El 30 $ciana projektowana - murowana z silikatéw gr. min. 24 cm i
ukryte w Scianie stupy zelbetowe gr. min. 20 cm, z izolacja

zewnetrzna . b . . .
termiczng w postaci 15cm wetny mineralnej (w rejonie ok. 4
m od klatki schodowej) lub styropianu samogasngcego w
pozostatych miejscach, otynkowana
- wymaganie spetnione;
Sciana istniejgca - murowana z materiatéw ceramicznych gr.
1,5 cegly- wymaganie spetnione

przekrycie dachu | bez wymagan, | papa termozgrzewalna z posypkg na warstwie izolacji

NRO termicznej z ptyt z dachowej wetny mineralnej, na wylewce

formujgcej spadek — 4-16 cm, plyta nosna - strop
gestozebrowy, gr. 27 cm — wymaganie spetnione

3.4.9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe

Do ewakuacji z pietra budynku biurowego stuzyC bedzie wydzielona pozarowo Scianami
REIG0 oraz drzwiami El 30 klatka schodowa, o szerokosciach uzytkowych biegow min. 120
cm i spocznikow min. 150 cm, o konstrukcji zelbetowej, wyposazona automatyczny w system

oddymiania i napowietrzania.

41



Eco-Construction Sp. z o. o.

COE TR TN ul. Fiszera 14, 80-231 Gdansk

Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego od wyjscia z pomieszczenia do wyjscia do innej strefy
pozarowej lub na zewnatrz budynku w strefie pozarowej zaliczonej do Il kategorii zagrozenia
ludzi przy jednym dojsciu, jak w przypadku rozpatrywanego obiektu, nie moze przekroczyé
30 m, w tym 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej. Dtugos¢ dojscia i przejsc
ewakuacyjnych w projektowanym budynku nie przekracza wielkosci dopuszczalnych.
Szerokosé drzwi w swietle, stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen jest nie
mniejsza niz 0,9 m (lub 0,8 m dla drzwi stuzacych ewakuaciji nie wiecej niz 3 oséb).
Drzwi na drogach ewakuacyjnych majg szerokos¢ przejScia nie mniej niz 1,20 m w
sSwietle.

Szerokos$¢ poziomych drog ewakuacyjnych nie jest mniejsza niz 1,40 m. Na zewnatrz
budynku powadza drzwi dwuskrzydiowe o szerokosci w swietle 1,80 m (skrzydia
90+90cm), czyli nie mniejszej niz szerokos¢ uzytkowa biegu klatki schodowej.

W czeéci budynku w klasie pozarowej ZLI z salg konferencyjng przewidziano trzy wyjscia
mogace stuzy¢ ewakuacji z sali. Dwa z nich, oddalone od siebie o wiecej niz wymagane 5 m,
prowadzg bezposrednio na zewnatrz budynku. Jedno prowadzi poprzez klatke schodowg do
parteru budynku biurowego.

Czes¢ podziemna budynku posiada wydzielong jak wyzej klatke schodowa, ponadto poprzez
pomieszczenie szatni personelu technicznego mozliwe jest bezposrednie wyjscie na
zewnatrz drzwiami o szer. 120 cm.

Na drogach ewakuacyjnych (korytarzach)w piwnicach, na parterze i pietrze, ktére oswietlone
sg wytgcznie Swiattem sztucznym, zastosowane zostanie awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
oraz podswietlane znaki wskazujgce kierunki ewakuacji. Projekt oSwietlenia awaryjnego w
czesci elektrycznej.

3.4.10. Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Budynek wyposazony zostanie w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu — wg proj. branzy
elektrycznej. Projektuje sie oSwietlenie awaryjne wraz z zasilaniem akumulatorowym.
Budynek wyposazony zostanie w instalacje odgromowg, zgodnie z Polskg Norma.

Pozostate instalacje i urzadzenia techniczne, bedgce wyposazeniem obiektu, powinny pod
wzgledem bezpieczenstwa pozarowego odpowiada¢ warunkom technicznym okreslonym w
Polskich Normach oraz przepisach szczegdtowych.

3.4.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych

3.4.11.1 Wewnetrzne przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode:

wymagana jest wewnetrzna instalacja hydrantowa dla czeéci ZL | (strefa powyzej 200 m?).
Na parterze w czesci sali konferencyjnej na Scianie przedsionka umieszczony zostanie
hydrant DN25 z wezem potsztywnym o dtugosci 30 m i wydajnosci 1 dm?/s .

3.4.11.2 Budynek spetnia warunki ewakuacji okreslone w przepisach techniczno-

budowlanych. Nie bedg wystepowaty szczegdlne utrudnienie warunkujgce skutecznosé
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dziatan ratowniczych. Nie bedg wystepowaé¢ zagrozenia wybuchowe, chemiczne, toksyczne,
co nie kwalifikuje obiektu do wyposazania w sprzet i urzgdzenia ratownicze.

3.4.11.3 Klatka ewakuacyjna zostanie wyposazona w okna oddymiajgce. Sygnat sterujgcy z
czujek umieszczonych w klatkach i przyciskéw recznych oddymiania. Doptyw powietrza do
oddymiania klatki schodowej zapewniony bedzie przez otwarcie zewnetrznych drzwi
wejsciowych.

3.4.12 Wyposazenie w gashice

Budynek powinien by¢ zaopatrzony w podreczny sprzet gasniczy dostosowany do gaszenia
tych grup pozarow, ktére mogg wystgpic w obiekcie. Jedna jednostka masy srodka
gasniczego 2 kg (3dm® powinna przypadaé na kazde 100 m? w strefach pozarowych
zaliczonych do | i Il kategorii zagrozenia ludzi. Kondygnacje budynku powinny w zwigzku z
tym by¢ wyposazone:

o piwnica, parter i pietro w czesci biurowej ZL Il — po 4 kg Srodka gasniczego, min.
jedna 4-kilogramowa gasnica do gaszenia pozarow typu ABC;

o pietro czesé biurowa ZL Il - 6 kg $rodka gasniczego, min. jedna 6-kilogramowa
gasnica do gaszenia pozaréw typu ABC

o strefa sali konferencyjnej — 6 kg srodka gasniczego do gaszenia pozaréw typu ABC;

o dodatkowo dla ochrony sprzetu komputerowego w serwerowni — 1 gasnica GSE-2x
wzglednie CUG-1x ze srodkiem gasniczym FE-36.

Rozmieszczenie gasnic uwzgledniajgce uwarunkowania architektoniczne, dtugosci dojscia i
dostep do gasnic pokazano na rysunkach rzutéw budynku.

Przy rozmieszczaniu sprzetu gasniczego w obiekcie nalezy stosowaé nastepujgce zasady :

° sprzet winien by¢ umieszczony w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy
wejsciach, na zewnatrz pomieszczen,

. w obiekcie wielokondygnacyjnym sprzet nalezy umiesci¢ w tych samych miejscach
na kazdej kondygnaciji, jezeli warunki na to pozwalaja,

° sprzet nalezy umieszczaé¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne
oraz dziatanie zrédet ciepta (piecyki, grzejniki),

. odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cziowiek do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m,

° do sprzetu powinien byé zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m,

. oznakowanie miejsc ustawienia sprzetu powinno by¢ zgodne z PN-92/N-01256/01.

. Przy ustalaniu rodzaju sprzetu gasniczego nalezy stosowac nastepujgce zasady :

¢ do gaszenia pozaréw grupy ,A” (w ktorych wystepuje zjawisko spalania zarowego np.
drewno, papier, tkaniny) stosuje sie gasnice ptynowe i proszkowe,

e do gaszenia pozaréw grupy ,B” (cieczy palnych, substancji statych topigcych sie np.
alkoholi, olejow, ttluszczéw, lakierow) stosuje sie gasnice pianowe, $niegowe,
proszkowe,

e do gaszenia pozarow grupy ,C” (gazdéw palnych, np. propanu, acetylenu, gazu
ziemnego) stosuje sie zamiennie gasnice proszkowe, sniegowe lub halonowe.

3.4.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
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Do zewnetrznego gaszenia pozaru przewidziano istniejgce hydranty DN80 o wydajnosci 5
dm?3/s w poblizu dziafki :

dz.217/55 w odl. 23 m od wschodniej sciany budynku

dz. 217/23 w odl .50m od potudniowo wschodniej strony

dz. 151/1 w odl. 70m od zachodniej strony

oraz podziemny zbiornik wody do celéw przeciwpozarowych. Zbiornik wody ppoz.
zaprojektowano sie na dziatce 217/70, w odlegtosci ok. 160m od budynku

3.4.14. Drogi pozarowe

Dla obiektu ZL | i ZLIIl wymagana jest droga pozarowa.

Projektowana droga pozarowa o szerokosci nie mniejszej niz 4m i promieniach skretu
zgodnych z przepisami, umozliwia dostep do budynku z 3 stron i przejazd bez zawracania,
dodatkowo zaplanowano dojazd pozarowy w postaci siegacza od drogi 217/23, o dtugosci
15m. Wyjscia ze wszystkich stref budynku sg potgczone z drogg pozarowg dojsciem

utwardzonym o szerokosci nie mniejszej niz 1,5 m i o dtugosci od ok. 10 do 20 m.
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