Adaptacja budynku PODR na cele biurowe
Zestawienie drzwi wewnetrznych skala 1:100

Rodzaj wyrobu Drzwi jednoskrzydiowe do pom. sanitarnych Drzwi jednoskrzydtowe do pom. ogblnych Drzwi jednoskrzydtowe stalowe — do pom. Drzwi stalowe, ppoz Drzwi ppoz, Orzwi ppoz. — Drzwi
pomocniczych i technicznych w piwnicy wzmocnione — wzmocnione — do NQB._S_W.QQ kl. sch.| dwuskrzydtowe —
serwerownia pom. kasy W piwnicy sala konf.
0zn. na rys. D1 D2 D3 D4 D5 D&a Dé D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14
Widok gl. skrzydlo — prawe
4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 F
"E" [ vkl stnor w sciane 92 102 102 102 92 92 102 102 92 102 102 102 102 142 210
= W SokSe K . sciaie 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 228
m I OKO8  icy - minimalnie 80 90 90 90 80 80 90 90 80 90 90 90 90 120 2x90
e e ey - minimahe 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 220
Kier. otwierania L P L P L L P L P P L P P L L P L P L P L P L P L P
Poz. -1 1 - 1 - - - 1 - - - 1 1 - 1 - 1 1 1 1 - - - 1 - - -
3 [Poz. 00 - - 1 3 2 1 1 2 3 1 3 2 1 - - - - - - - 1 - - - - 1
g |Poz. 01 - - - 1 - 2 - 3 2 - 8 3 2 - - - - - - - - - - - - -
Razem L/P 1 - 2 4 2 3 2 5 5 1 12 6 3 1 - 1 1 1 - - 1 - 1 - - 1
0GOLEM 1 6 4 5 10 1 18 4 1 1 2 1 1 1 1
Izolacyjnos¢ akustyczna — - - - min. 30 dB - min. 30 dB min. 30 dB - - - - min. 30 dB - min. 30 dB
Klasa odpornosci ogniowej drzpi — — — — — El 30 — —
Odpornos¢ na wlamanie - - - - . — . — B B— B RC3 RC3
Oscieznica wstawiana, drewnopachodna MDF ew. stalowa, dla drzwi p.poz — stalowa z uszczelkami pgczniejqcymi, oscieznica w kolorze dopasowanym do okleiny skrzydta stalowa wstawiana jak D1-D7 stalowa wstawiana jak D1-D7
Skrzydto ptytowe wzmocnione, gladkie, wykonczone odporng folig typu finish — imitacja drewna stalowe pefne. lakierowane, kolor jasnoszary—wg RAL 7032 jak D1-D7 jak D8-D10 jak D1-D7
Przeszklenie male, nieprzezierne T T male, nieprzezierne T T T T - T - T - - -
samozamykacz + + + + - + - + + + - + + + +
.0 | odbgj + (dla 3 szt.) + + (dla 3 szt.) + (dla 5 szt.) + + (dla 7 szt.) + + +
.m otwory went. Tub
S | podcigcie skrzydta * * * *
m., klamka, pochwyt klamka i szyld ze stali nierdzewnej, satynowanej
= | zamek z wktadkq patentowq + + + + + + + + + + +
zamek — blokada tazienkowa + w 1 szt. (pom. 1.21)
dodatkowe zamki + +
Uwagi otwieranie 180" otwieranie 180°
— prawe
skrzydlo
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