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Adaptacja budynku PODR na cele biurowe
balustrady schodow zewnetrznych do piwnicy
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-WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ

SATYNOWANEJ
-LINKI DRUCIANE ZE STALI NIERDZEWNEJ @&3,2 mm
-SLtUPKI MOCOWANE NA KOTWY WKLEJANE.

RYSUNEK NINIEJSZY OBRAZUJE ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-MATERIALOWE |

GEOMETRIE BALUSTRADY | STANOWI PODSTAWE DO RYSUNKOW
WARSZTATOWYCH, KTORE POZOSTAJA PO STRONIE WYKONAWCY BALUSTRAD.

ZESTAWIENIE STALI balustrad Bs20 - Bs23
. ; Diugos¢ Diugos¢ Masa 1 mb |Masa fgcznie
Oznaczenie Rodzaj elementu jedn. [em] | taczna [mb] kgl kgl
Pochwyt — rura okrqgta
1a 940x3.5mm - 16.56 3,440 56,966
Stupek — rura okrqgla
2a.1 040x3,5 102.6 6.16 3,440 21.177
Stupek — rura okrqgta
2a.2 040x3,5 85.6 1.71 3,440 5.889
3 Rura okrqgla 812x2,5 10 0.80 0,640 0.512
4 Blacha #100x4mm 10 1.400 3,140 4.396
4a Zaslepka 9100 - - - 2.000
5 Rura okrqgla #12x2,5 - 20.11 0,640 12.870
6 Linka stalowa - 33,18 0,029 0.962
7 Rura okr. $20x2,5 mm 16.50 0.99 1,290 1.277
razem: 104.773
1 9

mocowania

scienne m2 1:10
8 szt.
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