mv\_:

(od wewnqtrz)

—tynk cem.—wap. wewnetrzny

—mur z bloczkdw z betonu zwyktego
24 cm/stupy zelbetowe

—roztwdr bitumiczny do gruntowania
—2x papa termozgrzewalna
—polistyren ekstrudowany na klej
bitumiczny — 12 cm

—folia kubetkowa

Sp2!

(od wewnqtrz)

—przestrzen zasypana

—istniejgca sciana

—tynk cementowy — rapdwka
—roztwdr bitumiczny do gruntowania
—2x papa termozgrzewalna
—polistyren ekstrudowany na klej
bitumiczny — 12 cm

—folia kubetkowa

(od wewnqtrz)

—przestrzen pod ptytg nowo proj.
podtogi

—2x papa termozgrzewalna
—roztwdr bitumiczny do gruntowania
—mur z bloczka z betonu zwyktego 24
cm

—roztwdr bitumiczny do gruntowania
—-2x papa termozgrzewalna
—polistyren ekstrudowany na klej
bitumiczny — 12 cm

—tynk cienkowarstwowy na siatce

Sz3

(od wewnqtrz)

—powfoka malarska

—gtadz gipsowa

—tynk cem.—wap. wewnetrzny

—$ciana proj. — murowana z bloczkéw
silikatowych 24 cm

—styropian fasadowy — 15 c¢m

—tynk cienkowarstwowy na siatce

OZNACZENIA:

Sp2|

(od wewnqtrz)

—tynk cem.—wap. wewnetrzny
—istniejgca sciana

—tynk cementowy — rapdwka
—roztwdr bitumiczny do gruntowania
—2x papa termozgrzewalna
—polistyren ekstrudowany na klej
bitumiczny — 12 cm

—folia kubetkowa

MUN:

(od wewnqtrz)

—przestrzen pod plytq nowo proj.
podtogi

—folia kubetkowa

—2x papa termozgrzewalna
—roztwdr bitumiczny do gruntowania
—tynk cem. — rapdwka

—istniejqca $ciana

—przestrzen zasypana

S22

(od wewnqtrz)

—tynk cem.—wap. wewnetrzny
—s$ciana istniejgca

—tynk cem. — rapdwka

—roztwdr bitumiczny do gruntowania
—2x papa termozgrzewalna
—polistyren ekstrudowany na klej
bitumiczny — 12 cm

—tynk cienkowarstwowy na siatce

Sz4

(od wewnqtrz)

—powfoka malarska

—gtadz gipsowa

—tynk cem.—wap. wewnetrzny
—s$ciana istniejqca

—styropian fasadowy — 15 cm
—tynk cienkowarstwowy na siatce

1. Na odkrytych (do poziomu spodu nowej
podsypki piaskowej) $cianach/tawach
istniejacych wykonac izolacje z papy

Adaptacja budyn

b1

—papa termozgrzew. nawierzchniowa z

posypkq mineralng @

—papa podkladowa

-wetna mineralna dachowa 2x10 cm

—paroizolacja — papa asf.

-wylewka spadkowa 4-10cm z
dciqzaiqeymi e sb

~strop istniejqcy o ,
-sufit podwieszany modutowy

17,30

l

ku PODR na cele biurowe
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—qres na klej — 1,5cm (wykt. dyw. - 0,5¢m)
—wylewka cem. zbrojona p/skurczowo - 4 (5,5)cm
~folia PE

—styropian antyakustyczny — 8 cm

~strop zelbetowy projektowany — 20 cm

—tynk wewn. cem-wap.

274.5

177

97.5

ry =

przekroj I-l skala 1:100

Pg

—gres na klej w korytarzu 1,5cm /wyktadzina
dywanowa w pomieszczeniach biur. 0,5cm
—wylewka cem. zbrojona p/skurczowo, 4cm/5,5cm
—folia PE

—styropian antyakustyczny — 8 cm

dbeton stropu g go 3cm —
istniejacy
—strop ggstozebrowy 31cm - istniejqcy
—sufit podwieszany modutowy

13,45
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termozgrzewalnej na podtozu wyréwnanym
zaprawg polimerocementows i
zagruntowanym; izolacje te potgczy¢ pdzniej
z wywinietg na $ciany izolacjg poziomg ptyty
podiogi na gruncie.

Izolacje poziomg z papy na tawach
fundamentowych potgczy¢ z pionowa
izolacjg sciany, przy styku ptaszczyzn
zastosowac fasetg o promieniu 4-6cm
wykonang z zaprawy polimerocemenowej.
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0,00

34

271

183

88
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[-wykladzina dywanowa — 0,5 cm

|-wylewka cem. zbrojona p/skurczowo - 5,5¢m
~folia PE

I-polistyren ekstrudowany -12 cm

I-2xpapa termozgrzewalna

I-piyta betonowa podlogi C12/15 — 10 cm
I-chudy beton C8/10 — 10 ¢m

[-piasek zaggszczony do Id 0,5-0,6, ubijany
warstwami -30 cm

Sz3|
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[
220)

Sp1"

A
AN.mn
—wylewka cem. zbrojona p/skurczowo —|5 cm
—folia PE

—polistyren ekstrudowany — 12 cm |
—2x papa temozgrzewalna

—plyta bet. podtogi C12/15 — 10 cm
—chudy beton €8/10 - 10 cm

—piasek _ubijany warstwami — 30 cm

10,00 = 187,12 mnpm
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