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1. Na czas robot fund. zastosowa¢ typowe metody odwodnieniowe.
2. W projekcie przyjeto srednie naprezenia w gruncie na poz. 150 kPa pod fawami i pod stopami.
3. Bezposrednio pod fundamentami podklad z chudego betonu C12/15 gr.10cm. ) ] elementy zelbetowe, projektowane :E Eco-Construction Sp. z o.o.
4. Ocene i odbiér podfoza powinien dokona¢ uprawniony geolog LEGENDA: _ NN ul. Fiszera 14; 80-231 Gdansk
lub nadzér budowy z odpowiednim wpisem do dziennika budowy. _ mur oporowy schoddéw — Projek:
5. Zachowa¢ zasade ciggtosci zbrojenia podfuznego w fawach — stosujgc zaklady przy fgezeniu min 50cm. I'I\IIIO >><<>><</>><<: nad rop2e stilowe %— Sciany istniejqce, do pozostawienia "ADAPTACJA BUDYNKU PODR NA CELE BIUROWE "
6. Przestrzen do poziomu warstw posadzkowych wypefni¢ piaskiem zageszczonym do 1d=0,5-0,6. S~ / hpd selbet — Tnwestor: Pomorski OSrodek Doradziva Rolniczego w Gaansku
7. Na przekrojach nie zaznaczono warstw izolacji wodochronne;. Sch—XX — scho y zelbetowe u_ sciany projektowane (zamurowania) TraktSW»_\Noiciech.aZ%I80-.001Gdan’sk :
Szczegblowe rozwigzanie izolacji na rysunkach czesci architektoniczne;. BZ_XX/X_ belka .zelbetowo L _ | Y Pro) Lokalizacja: dz‘m217/93;{.ﬁ!ﬁokggﬁza“ZJOIII:I’iLQZ:rEEIQbLUban'
8. Do betonu doda¢ srodki uszczelniajgee. SZ_XX/X_ sfup zelbetowy L] Projekt Budowlany Wykonawczy
9. Przejscia instalacyjne w scianach przyziemia oraz instalacja odgromowa — wg projektow branZzowych. Bf—)()(/)(— belka fundamentowa ———- — S&ciany istniejgce, do usuniegcia Branza: KONSTRUKCJA Dota: Podpiey:
10. Otulenie pretow zbrojenia stop i faw fundamentowych wynosi Scm. Sf—XX/X— stopa fundamentowa =3 Projektant:  mgr iz Michat Chyla
> P ) 0P, Yy Y . i
11. 7 taw i stop wystawic zbrojenie startowe do stupdw ( wg. rysunkéw zbrojenia stupdw). I’_f—XX/X_ tawa fundamentowa Nr uprawrien: _upr. nr POM/O119/POOK/09
12. Warstwy izolacyjne wykona¢ zgodnie z dokumentacjg architektoniczng. Sprowdzafecy: E‘;f‘"ihfgg‘,;g;%’}gg&m 07.2015r.
13. Pozostate uwagi wg opisu technicznego. Rs : — rzedna spodu elementu od rzednej 0,00 P B
14. Rozpatrywa¢ facznie z rysunkami architektonicznymi oraz branzowymi. Rw : — rzedna wierzchu elementu od rzednej 0,00 ) orin Y
Rn : — rzedna spodu elementu nadproza od rzednej posadzki Tl PRZEKROJ I-I 5'1“'?‘,]00 "'8”6:05
- ELEMENTY KONSTRUKCYJNE :




