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UWAGI:

1. INSTALACJE ODGROMOWA WYKONAC DRUTEM FEZNFI8 MOCOWANYM w UCHWYTACH WSPORNIKOW MOCOWANYCH DO PODLOZA -POKRYCIA DACHU /NP. KLEJENIE;

2. PRZEWODY ODPROWADZAJACE PIONOWE PROWADZIC POD TYNKIEM W RURKACH OSLONOWYCH PCV NIEPALNE TWARDE DO KRYTEGO Zt ACZA KONTROLNEGO
ZELIWNEGO W ZIEMI;

3. ZWRACA SIE UWAGE NA DUZE OBCIAZENA | INSTALACJI OD SNIEGU | LODU W OKRESIE ZIMOWYM; )
3. UCHWYTY MONTOWAC MAX. CO 0,5-M USZCZELNIC EWENTUALNE OTWORY , MOCOWAC PLYTKE PODSTAWY UCHWYTU TAK, BY ZABEZPIECZYC PRZED PENETRACJA
WODY POD UCHWYT;

4. DO INSTALACJI ODGROMOWEJ LACZYC METALOWE ELEMENTY DACHU JAK OPIERZENIA | RYNNY;

5. ZWRACA SIE UWAGE NA CIAGLOSC OPIERZEN,;

6. ZLACZA DRUTU PRZESMAROWAC DLA ANTYKOROZYJNEGO ZABEZPIECZENIA;

7. BEDNARKE UKLADAC W ROWIE GLEB. 1M LACZYC PRZEZ ZPAWANIE NA ZAKLADKE MIN. 10CM , SPAWY ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE;

8. IGLICE ODGROMOWE - DOKLADNA LOKALIZACJA WG. PROJ. WYKONAWCZEGO Z UWZGLEDNIENIEM URZADZEN WENTYLACYJINYCH
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ZK Zt ACZE KONTROLNE - montaz w puszkach pt / zabezpieczone na dziatania warunkéw atmosferycznych

BEDNARKA OCYNKOWANA 30X4

DRUT OCYNKOWANY FEZNFI8

ZLACZE

IGLICA ODGROMOWA - h=1m

=[] Eco-Construction Sp. z o.o.

CONSTRUCTION  ul. Fiszera 14; 80-231 Gdarnsk

ADAPTACJA BUDYNKU PODR NA CELE BIUROWE; PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZAMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU SZKOLY NA CELE BIUROWE | SALI KONFERENCYJNEJ
WRAZ Z BUDOWA SYSTEMU PPOZ.
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