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Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z 2003r.
poz. 2016 z péz. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt wykonawczy:

~ADAPTACJA BUDYNKU PODR NA CELE BIUROWE; PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU SZKOtY NA CELE BIUROWE | SALI KONFERENCYNEJ WRAZ Z
BUDOWA SYSTEMU PPOZ.”

Branza sanitarna

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

(pieczec)

(pieczec)
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Uprawnienia
Fresi R e i kRl g
Lot EEVNILEGAT B LU RIET A
gl Cidnmshi, ui, S ipbi enska 43,44
o Fe | -d;: CGidanisk, dnia 10 grednia 2004 ¢

syg. aki 222POM/OKK/03

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy & dnsa 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zwodowych
architektdw, ingynierdw budowaichwa orae urhanistdw (D2, U, 2 2000 1, nr § poz. 42, 2 podn. zm.) | art 12 use, 3,
art. 13 ust. | pkt 1§ art. 14 wst. | phkt 4 ustowy 2 disia 7 lipea 1994 1. Pravwo bedowlane (lekst jednolity: Dz 1z

2000 e 106 pox 1126 & pddn. zm) oraz § % wi. | rosporegdeenin Ministra Gospodarki Praestrzenne
Budownictwa z dnia 30 grudnin 1994 r, w sprawie samodziclnyveh funkei technicenych w hodownictwie (D 1 2

1995 ¢ Mr 8 poe 38, & pdidn. zm.) oraz art. 104 ust, 11 2 Kodeksu pestgpowania administracyjeego it j. Dz, Uz
2000 1. Wr9&, poz, 1071 z pidn. zm. )

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierden, #e:

Pan ANDRZE] NAJDOWSKI
magister ingymisr
uradzony dnsa 17101960 r w Bydgosecey

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POMD3ETOO0S04

do projektowania bez ograniczedh
w apecjalnosei instalacy jnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacvjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UVZASADNIENIE

Worwigzke @ wweglednieniem wocabodci rqdania strany, na poedstawie art 107 § 4 Kopoa odstgpuje sig od
uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprasnien budowlanych wskazane na odwrocie decyzji

Paouczenic
Od ninigjszej decyzji shazy odwolanie do Krajowe] Komisii Kwalilikecyjne) Polskiej by Insynieniow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Pomorskic) Oksggowe Lzby Ingynierdw Budownictwi w lerminie
14 cni ol claky jej dorgceenia,

Sklad orzekajgey Okrgpowe] Kombisjh Kwalifikacyjmej:

Fo  TWODNICZACY

Olityyoem i Bwklliikstyjme
HRyszard Folasa
Orrzymuja:
1.Pan Andraej Majdowski
E9-606 Charnkowy, ul. Sekolm 13 WICEPRZEWOON
2 {ikregnwen Rada lzhy CONICTACY

vy Inspekior Madzara Budowlmego
424

WM& tulm:;jm

Leszak Niédum;i_ﬂgwj.u
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POMORSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Andrzej Najdowski
89-606 Charzykowy ul.Szkolna 1

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IS/3363/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2015-01-01 do 2015-12-31

POMORSKA OKREGOWA

Gdansk 2014-12-02 r.  !ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA \| /
80-989 Bdask, al. Rzeczypospolilej 4/155 PRZEWODNICZACY RADY
rel. 58-324-—89—77?,’ fax 58-301-44-98 }{\ ‘5

1R\
mgr inz. Francisgek Rogowicz
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POMORSKA OKNEGQOWA
|ZBA INLYNIEROW BUDOWNICTWA

k., ul. Swigtojatinkn 43/44 ) ‘ '
:gsao 8:‘.(%'-53'; 32'4-5;9-77 ‘ Gdansk, dnia 18 grudnia 2007 r

Fax (0-58) 301-44-98
syg. akt 220/POM/OKK/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw Dz U, z 2001 r. N- 5 poz. 42, ze zm.J/, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1i2, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 07 lipea 1994 1. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U.z 2006 r. Nr 136, poz 1118/, § 6 pkt 1i2, § 11 ust,] pkt 1, § 15, § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samadzielnych funkeji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz, 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego
Mtj. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjra
stwierdza, ze:

Pan MAREK JERZY NAJDOWSKI
magister nzynier
urodzony dnia 27.08..964 r w Chojnicack

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0170/PWOS/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci 2adania strony, na podstawie ar. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikicyjnej Polskiej Izby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomcrskicj Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w
terminic 14 dni od daty jej dorgczenia,

WICEPRZEWODNICZACY

Okrgg > i@isji Kwalifikagyjnej
Liki kdoslllklewIl

/kaowlt Suligowski

Otrzymujg:

I.Pan Marck Jerzy Najdowsk:

84-230 Rumia, ul. | Maja 3

2.Okregowa Rada I1zhy

3.Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4an
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INZYMIERGW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O numerzss weryfikacyjnym:

POM-HC1-171-RGK *

Pan Marek Majdowski o numerze ewidencyjnym POM/B0/0388,/03

adres zamieszkania ul.1-go Maja 3, 84-230 Rumia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowisdzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-05-06 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczaoy Rady Pomorskie] Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie slektronicznym (Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430] dans w postaci

elektronicane] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomecy wainego kwalfikowansgo oxrtyfikaty sy
rownowaine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opstrzorgm podpisami wiasnoreczrymi)

" Weryfikacjg poprawnosc danych w niniejszym zaswisdczeniu modne sprawdzsic T8 pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdozenia na
stronie Polskiej Izby Indynieréw Budownictwa waw.piio.org.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem winsciwe] Otrggowe] Izby Indynierdw
Bugownictwa.
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Opis techniczny

Projektu wykonawczego branzy sanitarnej systemu przeciwpozarowego (ppoz.) z
nasadami strazackimi, przytgczem wodociggowym oraz systemowym zbiornikiem ppoz. o
pojemnosci 200m?, realizowanego w zwigzku z projektem pn. ,ADAPTACJA BUDYNKU PODR
NA CELE BIUROWE; PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
SZKOtY NA CELE BIUROWE | SALI KONFERENCYNEJ WRAZ Z BUDOWA SYSTEMU PPOZ”

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

11
1.2

1.3
14

15

1.6

1.7
1.8

1.9

Zlecenie Inwestora.
Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500 z naniesionym uzbrojeniem
podziemnym wydana do celéw projektowych.
Uzgodnienia z Inwestorem w trakcie opracowywania projektu.
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg
pozarowych

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowalne

PN-B-06050:1999 — ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne”.
PN-EN 1610: 2000 - Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
Normy i inne przepisy branzowe

2.0 ZAKRES OPRACOWANIA

Dokumentacja dotyczy projektu wykonawczego branzy sanitarnej dotyczgcej systemu
ppoz. realizowanego w zwigzku z projektem pn. ,ADAPTACJA BUDYNKU PODR NA CELE
BIUROWE; PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU SZKOtY NA
CELE BIUROWE | SALI KONFERENCYNEJ WRAZ Z BUDOWA SYSTEMU PPOZ”

Projekt obejmuije:
- projekt przewodow ssawnych do nasad strazackich
- projekt przytgcza wodociggowego do napetniania zbiornika ppoz.
- systemowy prefabrykowany zbiornik ppoz.
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3.0 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W zwigzku z koniecznoscig zabezpieczenia pozarowo terenu PODR w Lubaniu
zaprojektowany zrealizowany zostanie system ppoz. W tym celu planuje sie wykonac siec
stuzgcg napetnianiu wody, w przypadku jej niedoboru, poprzez projektowane przytgcze
wodociggowe, prefabrykowany, systemowy zbiornik pozarowy o objetosci 200m® z
przewodami ssawnymi do nasad strazackich.

3.1 CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA

W podtozu dokumentowanego terenu wystepujg grunty rodzime roznigce sie geneza,
litologig oraz parametrami geotechnicznymi. W zwigzku z tym podzielono je na odrebne
warstwy, zaliczajgc do kazdej z nich grunty o zblizonych wartosciach parametréow
geotechnicznych. Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych wydzielonych
warstw ustalono na podstawie badan makroskopowych, badan laboratoryjnych i zaleznosci
korelacyjnych oraz doswiadczen wiasnych.

Warstwa geotechniczna la

- grunty spoiste plejstocenskie lodowcowe — gliny i piaski gliniaste w stanie
miekkoplastycznym o charakterystycznym stopniu plastycznosci: IL(n) = 0,55.

Warstwa geotechniczna Ib
- grunty spoiste plejstocenskie lodowcowe — gliny i piaski gliniaste w stanie plastycznym o
charakterystycznym stopniu plastycznosci: IL(n) = 0,40.

Warstwa geotechniczna Ic
- grunty spoiste plejstocenskie lodowcowe — pospotki gliniaste, gliny i piaski gliniaste w
stanie twardoplastycznym o charakterystycznym stopniu plastycznosci: IL(n) = 0,20.

Grunty warstwy geotechnicznej la, Ib i Ic zaliczono sie do grupy gruntéw spoistych
morenowych nieskonsolidowanych.

Warstwa geotechniczna Il

- grunty niespoiste plejstocenskie wodnolodowcowe — piaski drobne, Srednie, pylaste w
stanie $redniozageszczonym o charakterystycznym stopniu zageszczenia: ID(n) = 0,45.

1. W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podtozu projektowanego
obiektu wystepujg dos¢ korzystne warunki gruntowo — wodne do posadowienia
bezposredniego.

Grunty warstwy geotechnicznej Ib, Ic i Il zaliczono do gruntéw nosnych.

Grunty warstwy geotechnicznej la zaliczono do gruntdw na granicy nosnych, jednak
powinny zosta¢ potraktowane oddzielnie i zweryfikowane w zaleznosci od obliczen
projektowych.
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Warstwe nasypow niekontrolowanych proponuje sie wybrac¢ z poziomu posadowienia.

2. W istniejgcych warunkach gruntowo — wodnych proponuje sie posadowienie
bezposrednie na gruntach warstwy geotechnicznej Ib, Ic i Il w zaleznosci od
projektowanego poziomu posadowienia.

3. Wykonanymi otworami stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowej w jednym
otw. na gtebokosci 1,5 m ppt. W gruntach spoistych zaobserwowano, miejscami
intensywne sgczenia wody na gtebokosci 3,0-4,0 m ppt.

Nalezy zwrdci¢ uwage, ze poziom sgczen i zwierciadta wody odnosi sie do dnia badan i
moze sie waha¢ w niewielkim stopniu w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych.

W zwigzku z wystepowaniem gruntéw staboprzepuszczalnych przewiduje sie zbieranie sie
wod opadowych w dnie wykopu fundamentowym na stropie ww. gruntow.

4. Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie dopusci¢ do
naruszenia naturalnej struktury gruntéw spoistych poprzez ich przemarzniecie Iub
dodatkowe nawilgocenie, co prowadzi do uplastycznienia i pogorszenia ich nosnosci.

5. Gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi hz = 1,0
m wg normy PN-81/B-03020.

Kategoria geotechniczna dla budowy sieci sanitarnych zostata okre$lona, jako | kategoria
geotechniczna.

Szczegodtowy opis, rysunki i przekroje zawarte w dokumentacji p.n.: ,Opinia geotechniczna
dla projektu rozbudowy budynku na terenie dziatki nr 217/76 w miejscowosci Luban, gmina
Nowa Karczma.”

4.0 INSTALACJA WODY NA CELE PPOZ.

4.1 Zapotrzebowanie wody

Wymagana ilos¢ wody do gaszenia pozaru, zgodnie z rozporzgdzeniem, dla zapewnienia
ochrony pozarowej zewnetrznej, dla obiektu uzytecznosci publicznej i zamieszkania
zbiorowego dla budynku o kubaturze brutto ponad 5 000 m*® i o powierzchni wewnetrznej
ponad 1 000 m?, wynosi 200m?®

4.2 Stan istniejacy

W okolicy obiektow planowanych do zabezpieczenia istniejg hydranty zewnetrzne,
ktére nie zapewniajg koniecznej do ochrony ppoz. ilosci wody, ze wzgledu na
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rozbudowe inwestycji nalezacych do PODR projektuje sie system ppoz. ze
zbiornikiem oraz przewodami ssawnymi do nasad strazackich.

4.2 Stan projektowany

W ramach projektu przewiduje sie wykonanie nastepujgcych prac:
- wykonanie czterech przewodow ssawnych do nasad, do celow ppoz.
- montaz prefabrykowanego zbiornika zelbetowego o pojemnosci 200m?
- wykonanie instalacji wodociggowej (przytacza) do napetniania zbiornika wodg

4.3 Instalacja pozarowa projektowana

4.3.1 Prefabrykowany, systemowy zbiornik ppoz.

Zbiornik przeciwpozarowy wykonany zostanie, jako podziemny prefabrykowany
modutowy Zelbetowy zbiornik, sktadajacy sie z elementow potowkowych dennicy,
elementéow przedtuzajgcych, tzw. ksztaltek ,U” oraz pokryw zaprojektowanych na
indywidualne obcigzenia.

Poszczegdlne elementy systemowego zbiornika tgczone bedg ze sobg przy uzyciu
systemu skrecanego, a szczelnosS¢ potgczen zapewniona bedzie poprzez zastosowanie
uszczelek gumowych i skrecenie z uzyciem elementow i Srub wykonanych ze stali
nierdzewnej.

W pokrywie zbiornika znajdowa¢ sie bedg otwory wiazowe i kontrolne. Na pokrywie
montowane bedg kominy ztazowe i technologiczne wykonane z kregdw o minimalnej
srednicy wewnetrznej DN1000mm zwienczone pokrywg. Przejscia szczelne do
podtgczenia rurociggdéw technologicznych wykonane beda, jako systemowe.

W Scianie zbiornika i kominka rewizyjnego osadzone zostang drabinki modutowe ze
stali nierdzewnej (oznakowanie CE zgodne z PN-EN 14396) umozliwiajgce zejscie na dno
zbiornika.

Zbiornik ppoz. pod wzgledem parametrow technologicznych i eksploatacyjnych musi
spetnia¢ wytyczne normy PN-82/B-02857: ,,Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie,
przeciwpozarowe zbiorniki wodne, wymagania ogolne”

4.3.2 Przewody ssawne

Na potrzeby ochrony przeciw pozarowej, zaprojektowane zostaty dwa stanowiska
czerpania wody wyposazone po dwa przewody ssawne.

Przewody bedg wyprowadzone z projektowanego, prefabrykowanego, zbiornika ppoz.
200m? podziemnego.
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Kazde stanowisko czerpania wody posiada dwa przewody ssawne wykonane ze stali
nierdzewnej o nominalnej srednicy 100mm. Na koncu kazdego przewodu ssawnego
wyposazony jest w kosz ssawny chronigcy przed zassaniem przypadkowych
zanieczyszczen mechanicznych moggcych znajdowac sie w wodzie. Kosz ssawny nalezy
wykonac¢ réwniez ze stali nierdzewnej. Gorna cze$¢ kazdego przewodu ssawnego
wyprowadzona jest na wysokos¢, co najmniej 40 cm nad poziom stanowiska czerpania
wody i zakonczona poziomym odcinkiem rury zaopatrzonej w nasade i pokrywe nasady
strazackiej DN110.

Kazdy przewod ssawny zakonczony bedzie nasadg strazackg DN 110 wg. PN-91/M-51038
z pokrywami DN 110 wg. PN-91/M-51024 (razem 4 nasady).
Nasady wyprowadzone zostang minimum 40 cm nad poziom stanowiska czerpania wody.

Przy projektowanych przewodach ssawnych z nasadami zaprojektowana zostata
utwardzona nawierzchnia z przestrzeniag manewrowa.
Wymagania dla drogi pozarowej przy zbiorniku:
- nawierzchnia z kruszywa famanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr.
35 cm, nawierzchnia wykonywana w dwoch warstwach,
- wtorny modut zageszczenia podtoza (gruntu) E2245MPa,
- wtdérny modut zageszczenia na wykonanej nawierzchni E2=120MPa, przy
zachowaniu stosunku E2/E1<2,2

Schemat rozmieszczenia przewoddéw ssawnych oraz lokalizacje zbiornika i
projektowanej powierzchni utwardzonej przedstawiono na rysunkach

4.4 Regulacja poziomu wody w zbiorniku

Projekt przewiduje automatyczne napetnianie systemowego zbiornika ppoz., celem
utrzymania okreslonej, wymaganej ilosci wody koniecznej do zabezpieczenia budynku
przed pozarem. W tym celu zaprojektowano instalacje wodociggowg doprowadzajgca
wode z sieci wodociggowej - zawor na wodociggu bedzie otwierat sie automatycznie dzieki
potgczeniu mechanicznemu z ptywakiem zamontowanym w zbiorniku.

Miejscem przylgczenia wodociggu napetniajgcego bedzie istniejgca  studnia
wodomierzowa, przeznaczona do remontu. Remont polega¢ bedzie na wymianie kregow

betonowych.

Wodocigg zostanie doprowadzony do zbiornika i wprowadzony do niego przewodem
PE100 DN 50 z zaworem odcinajgcym. W zbiorniku zamontowany zostanie ptywak, ktory

str. 12



— — Eco-Construction Sp. z 0. o.
CONSTIRUCTION ul. Fiszera 14, 80-231 Gdansk

reagowa¢ bedzie na obnizony poziom wody w zbiorniku i otwieraé zawdr na
projektowanym wodociggu, celem wypetnienia zbiornika do wymaganego poziomu.

Zbiornik wyposazony bedzie rowniez w przewdd przelewowy dla odprowadzania
ewentualnego nadmiaru wody.

Szczegdt budowy zbiornika przedstawiono na rysunkach.

4.5 Przewody instalacji ppoz.
Trasy przewodow pokazano na planie sytuacyjnym.

Do wykonania przewodow stosowac rury i ksztattki:

- polietylenowe PE 100 PN10 SDR17 posiadajgce odpowiednie atesty dopuszczajgce
do stosowania w budownictwie;

- z zeliwa sferoidalnego lub stali nierdzewnej (w zbiorniku)

- ze stali ocynkowanej (w studni wodomierzowej)

Rurociggi uktada¢ na podsypce grubosci 10 cm, oraz obsypac piaskiem do wysokosci
30 cm nad przewodem. Przy montazu zwrdéci¢ uwage, by przykrycie rur nie byto mniejsze
niz 1.50 m. Stopien zageszczenia gruntu przy zasypywaniu wykopow — 98 % w skali
Proctora. tagodne zatamania na trasie przebiegu wykona¢ wykorzystujgc naturalng
elastycznos¢ rur PE z zachowaniem promieni giecia dla danej srednicy. W przypadku
braku mozliwosci zachowania prawidtowych promieniu zachowac tuki stosujgc ksztattki. Na
tukach i odgatezieniach montowac¢ bloki oporowe. Na wysokosci 30 cm nad gorng
krawedzig rur PE uktada¢ tasme ostrzegawczo lokalizacyjng koloru niebieskiego o
szerokosci 20 cm z zatopiong wktadkg metalowg z wyprowadzeniem do skrzynek.

Trase prowadzenia rur oraz $rednice pokazano na zatgczonych rysunkach.

Uwaga! W miejscach mozliwych Kkolizji projektowanych przewoddw z istniejgcymi
instalacjami nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage i zweryfikowaé faktyczne rzedne
istniejacych przewoddéw. W razie wystgpienia kolizji nalezy niezwlocznie zawiadomié
projektanta.

W miejscach skrzyzowan z sieciami uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy wykonac
recznie pod nadzorem wiasciciela sieci. Po wykonaniu sieci poddac probie na cisnienie 1,5
cisnienia roboczego tj. 0,9 MPa. Po zakorczeniu proéby cisnieniowej rurocigg nalezy
przeptukac.

W przypadku ewentualnego usuniecia nawierzchni, celem prawidtowego montazu
wyposazenia projektowanych sieci, nalezy usunietg nawierzchnie odbudowac zgodnie ze
stanem istniejgcym.
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Pod drogami i placami nalezy prowadzi¢ rurociggi w rurach ostonowych. Miejsca
konieczno$¢ poprowadzenia rur ostonowych zaznaczono na rysunku.

Rury ostonowe nalezy wykonac:

- z rur stalowych zgodnych z aktualng normg (obecnie PN-EN 10224 lub
PN-EN 10210-1 i PN-EN 10210-2) fabrycznie izolowanych lub z rur polietylenowych o
najwiekszej produkowanej grubosci scianki dla danej srednicy, z dwoch stron rury
ostonowej nalezy uwzgledni¢ teren pod wykop montazowy, Srednica rury ostonowej
powinna by¢ dostosowana do Srednicy rury przewodowej. Rura ostonowa powinna by¢ z
kazdej strony dtuzsza o min. 1,0 m od obrysu obiektu kolidujgcego z przewodem
wodociggowym, zgodnie z przepisami

W przypadku zaprojektowania ztgczy rury przewodowej w rurze ostonowej przewdd nalezy
projektowa¢ z rur o pofgczeniach nieroztgcznych. Rura przewodowa powinna by¢
umieszczona w rurze ostonowej na ptozach, opaskach dystansowych, dobranych zgodnie
z instrukcjg producenta. Koncéwki rury ostonowej powinny by¢é zabezpieczone
(uszczelnione) manszetami.

4.5.5 Zestawienie przewodow instalacji ppoz.

- przewody ssawne — 4 szt.
e rurociggi DN 100 ze stali nierdzewnej — o fgcznej dtugosci ok.4,8 x 4= ok. 19,2
e nasady strazackie DN110 aluminiowe wg. PN-91/M-51038 - 4 szt.
e pokrywy nasad DN110 wg. PN-91/M-51024— 4 sz.

- wodocigg z rur PE100 SDR17 DN 50 posiadajgcych odpowiednie atesty dopuszczajgce
do stosowania w budownictwie, tgczonych np. za pomocg ksztaltek elektrooporowych
rowych — o tgcznej dtugosci ok. 95 m

- zawor odcinajgcy ptywakowy - 1 szt.

- rura przelewowa DN200 w zbiorinku- 1 szt.

- instalacja i armatura w studni wodomierzowej — 1 kpl.

5.0 INFORMACJE TECHNICZNE NA TEMAT
PREFABRYKOWANEGO, SYSTEMOWEGO ZBIORNIKA

1. Materiatly
Beton: klasa min C35/45; szczelnos¢ min W8, mrozoodpornos¢ F-150
Zbrojenie: stal A-llI
Elementy do skrecania zbiornika: wykonane ze stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej — w
zaleznosci od zalecen dostawcy zbiornika.

2. Obciagzenia

str. 14



— — Eco-Construction Sp. z 0. o.
CONSTIRUCTION ul. Fiszera 14, 80-231 Gdansk

Zbiornik zaprojektowano na obcigzenia state — ciezar zasypki gruntowej oraz
obcigzenia wynikajgce z mozliwosci ruchu pojazdéw klasy obcigzenia SLW60 wg
DIN1072.

3. Szczelnosé

Szczelnosé¢ zbiornika zapewnia zastosowanie betonu o wysokich parametrach oraz
odpowiedniej grubosci $ciany i dna. Szczelnos¢ potgczen elementow zbiornika zapewnia
uszczelka gumowa oraz wypetnienie spoin zaprawg klejowg wodoszczelng.

4. Posadowienie zbiornika

Zbiornik musi zosta¢ posadowiony na odpowiednio przygotowanym podtozu, {j.
zageszczonym gruncie, ptycie fundamentowej lub masywnej wylewce betonowej zgodnie z
przepisami prawa i obowigzujgcymi normami.

5. Montaz zbiornika

Korpus zbiornika montowany jest przy pomocy dzwigu o no$nosci zapewniajgcej
bezpieczne podnoszenie i przemieszczanie elementow.

Montaz polega na ustawieniu elementéw prefabrykowanych na odpowiednio
przygotowanym podtozu i skreceniu na Sruby z jednoczesnym uszczelnieniem potgczen
uszczelkg i zaprawg klejowg. Prefabrykaty nalezy utozy¢ na warstwie zaprawy
cementowej, ktdra powinna wypetni¢ doktadnie wszelkie nierbwnosci podtoza.

Po ustawieniu i potgczeniu wszystkich elementéw, pozostate szczeliny potgczen
oraz kieszenie srub wypetniania sie zaprawg klejowg wodoszczelng.

Wykop pomiedzy sScianami zbiornika a skarpg nalezy wypetni¢ piaskiem lub
pospotkg uktadang i zageszczang warstwami rGwnomiernie na catym obwodzie.

Na czas prowadzenia robét nalezy zabezpieczy¢ skarpy wykopu oraz jego odwodnienie.

6.0 ZASYPYWANIE WYKOPOW

Zasypywanie powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich
projektowanych elementow obiektu i okreslonych robét. Przed rozpoczeciem zasypywania
wykopdéw lub rozkopdéw ich dno powinno byé oczyszczone z torféw i namutdéw oraz
ewentualnych innych zanieczyszczenh obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione. Jezeli
dno wykopu lub rozkopu znajdowac¢ sie bedzie pod wodg, niezbedne bedzie stwierdzenie
czystosci dna. Grunt uzyty do =zasypania wykopow Ilub rozkopow powinien byé¢
zageszczony przynajmniej tak jak grunt rodzimy wokot wykopow lub rozkopdéw. Zasypke
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gruntowg nalezy uktadac¢ rownomiernie i zageszcza¢ warstwami o grubosci umozliwiajgce;j
uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia.

Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejS¢ maszyny zageszczajgcej
zaleca sie okreslic doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.

W zaleznosci od rodzaju gruntu, stan zageszczenia nalezy okreslic wg PN-B-12095:1997.

W okolicach urzgdzen lub warstw odwadniajgcych oraz instalacji grunt powinien byc¢
zageszczany recznie.

7.0 INFORMACJE NA TEMAT NAWIERZCHNI PRZY ZBIORNIKU
PPOZ.

Od strony potudniowej zbiornika zaprojektowana zostata nawierzchnia utwardzona
przystosowang do ruchu pojazdéw ciezkich, w tym wozow strazackich.

Wymagania dla drogi pozarowej przy zbiorniku:

- nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr.
35 cm, nawierzchnia wykonywana w dwdéch warstwach,

- wtérny modut zageszczenia podtoza (gruntu) E2=245MPa,

- wtérny modut zageszczenia na wykonanej nawierzchni E2=2120MPa, przy
zachowaniu stosunku E2/E1<2,2

8.0 UWAGI KONCOWE

8.1 Catosc¢ robot wykonac¢ i odbioru dokona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12-04-2002 roku, Dz. U. nr 75 z 2002 roku.

8.2 Stosowane materialty muszg posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do
stosowania w budownictwie

8.3 Roboty montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zaleceniami producentéw
urzagdzen i materiatow.

8.4 W trakcie prac przestrzegac przepisy BHP i ppoz.

8.5 Dopuszcza sie zastosowanie materiatdéw i urzgdzen innych firm niz podanych w
projekcie, pod warunkiem, Ze spetniajg one parametry techniczne materiatow i
urzgdzenh zaprojektowanych.

8.6 Urzadzenia powinny posiadac tabliczki znamionowe w jezyku polskim.

8.7 Stopien zageszczenia gruntu przy zasypywaniu wykopéw — 98 % w skali Proctora.
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SPIS RYSYNKOW:

Rysnrl

Rys nr 2

Rys nr 3

Rys nr 4

Projekt Zagospodarowania Terenu systemu ppoz.

System ppoz. z nasadami strazackimi, przytgczem wodociggowym oraz
systemowym zbiornikiem ppoz. o pojemno$ci 200m?

Przytacze wodociggowe do napetniania systemowego zbiornika ppoz.

Profil przytacza wodociggowego do zbiornika ppoz.
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