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opis techniczny do projektu bran  zy drogowe]

ADAPTACJA BUDYNKU PODR NA CELE BIUROWE; PRZEBUDOWA,
ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
SZKOLY NA CELE BIUROWE | SALI KONFERENCYNEJ WRAZ

Z BUDOWA SYSTEMU PPOZ.

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budowa ukiadu drogowego wokot
planowanego obiektu biurowo — konferencyjnego nalezgcego do Pomorskiego
Osrodka Doradztwa Rolniczego z Gdanska.

2. Zakres opracowania.

Przedsiewziecie w zakresie branzy drogowej polegac bedzie na:
* wykonaniu nowej nawierzchni chodnikow wokot budynku;
* budowie drogi pozarowej z ptyt azurowych;
* budowie miejsc postojowych z kratki trawnikowej;
» wykonanie utwardzonych terenéw zielonych przy uzyciu kratki trawnikowe;.

taczna dlugosc drog objetych niniejszym opracowaniem wynosi 158,5 mb.

3. Podstawa prawna opracowania.

Dokumentacja projektowa zostata opracowana na podstawie umowy zawartej
pomiedzy Pomorskim Osrodkiem Doradztwa Rolniczego w Gdansku a Eco-
Construction sp. z 0.0. z Gdanska.

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej wykorzystano:

- mape sytuacyjno-wysokosciowg do celdéw projektowych w skali 1:500 wykonang
przez uprawnionego geodete;

- wypisy i wyrysy z ewidencji gruntow;

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

- umowe z Inwestorem;

- obowigzujgce przepisy i normy;

- zdjecia i pomiary uzupetniajgce, wykonane przez zespot projektowy.
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Przy projektowaniu korzystano z nastepujgcych normatywow, wytycznych,
katalogow i instrukciji:

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie — Dz. U. nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz. U., poz. 329 z dnia 10 marca
2015r,;

- Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych — Centralne Biuro Projektowo-
Badawcze Drég i Mostow , Transprojekt” — Warszawa 1979-1982;

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych -
Zarzadzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014 r.;

- Wymagania techniczne WT 2010;

- Inne instrukcje, normatywy i wytyczne obowigzujgce w budownictwie drogowym.

4. Stan projektowany.

4.1. Parametry techniczne
Przyjete podstawowe parametry techniczne dla przyjetej przebudowy uktadu
drogowego przy obiekcie biurowo — konferencyjnym w Lubaniu sg nastepujgce:

- drogi wewnetrzne

- predkos¢ projektowa Vp 30 km/h

- szeroko$¢ jezdni 40-50m

- kategoria ruchu KR1

- obcigzenie 100 kN/o$

- spadek jezdni jednostronny 2%

4.2. Plan sytuacyjny

Projekt przewiduje budowe dwdéch drég pozarowych: drogi pozarowej szer. 4,0
m i dlugosci 15,0 m bez mozliwosci zawracania oraz drogi pozarowej biegngcej
wokot budynku, o zmiennej szer. 4,0 — 5,0 m, wykonanej z ptyt azurowych, majace;j
zapewniony przejazd bez cofania. Przy drodze pozarowej usytuowano tgcznie 19
miejsc postojowych przeznaczonych do parkowania prostopadtego, o wymiarach
2,5x5,0 m (w tym 1 miejsce postojowe 3,6x2,5 m dla oséb niepetnosprawnych).

Obstuga komunikacyjna obiektu odbywaé sie bedzie za pomocg zjazdow
publicznych wykonanych wg odrebnego opracowania.
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4.3. Przekr¢j podiu zny

Spadki podtuzne zaprojektowanej drogi pozarowej mieszczg sie w granicach
od 1,0% do 4,00%. Promienie krzywizn pionowych przyjmowano dla Vp = 30 km/h.
Luki pionowe nalezy wykona¢ za pomocg promieni wyokraglajgcych R=300,0 m.

4.4. Przekréj normalny

Konstrukcja nawierzchni drogi pozarowej, miejsc postojowych oraz chodnika
zostata zaprojektowana z uwzglednieniem planowanego natezenia ruchu (KR1) oraz
obcigzenia 100 kN/os:

a) droga pozarowa.

- 10 cm, warstwa Scieralna z ptyty azurowej typu MEBA 60x40 cm, otwory
wypetnione humusem z obsianiem,

- 25 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie,

- 15 cm, wzmocnienie poditoza: kruszywo stabilizowane cementem o Rm= 2,5
MPa.

b) chodniki i opaski:

- 6 cm, warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej, ksztaltt prostokatny,
koloru szarego,

- 3 cm, podsypka cementowo- piaskowa 1:4,

- 10 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie,

C) miejsca postojowe, utwardzone tereny zielone:

- 5 cm, kratka trawnikowa 50x50 cm, o wytrzymatosci > 170kN/o$, otwory
wypetnione humusem z obsianiem,

- 5 cm, podsypka piaskowa,

- 25 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie,

- 15 cm, wzmocnienie poditoza: kruszywo stabilizowane cementem o Rm= 2,5
MPa.

Miejsca postojowe nalezy oddzieli¢ betonowg kostkg gr. 8 cm, koloru
czerwonego.

d) obramowanie projektowanych nawierzchni stanowia:

- opornik bet. 12x25 cm ustawiony na tawie betonowej zwyktej z betonu C12/15,
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- kraweznik bet. 15x30 cm ustawiony na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15,
- obrzeze bet. 8x30 cm ustawione na pods. cem. - pias. 1:4, gr. 5 cm.

Na podbudowie zasadniczej z kruszywa tamanego na drodze pozarowej
nalezy uzyska¢ wtorny modut odksztatcenia E2 2120 MPa, przy zachowaniu
stosunku E2/E1<2,2. Na poditozu nalezy uzyska¢ wtérny modut odksztatcenia E2=45
MPa.

Wykonawca na wiasny koszt, w obecnosci przedstawiciela Inwestora, wykona
badanie nosnosci pityta vss na odcinku drogi pozarowej co 50,0 m oraz w dwoéch
miejscach na miejscach postojowych.

4.5. Rozbiorki

Wykonanie zaprojektowanego uktadu drogowego przy obiekcie biurowo -
konferencyjnym w Lubaniu wigzac sie bedzie z rozbiorka:

* nawierzchni bitumicznej,

» chodnikow z ptyt betonowych,

» kraweznikow oraz obrzezy chodnikowych,

e ogrodzenia wokot dziatki.

4.6. Roboty ziemne

Wykopy:

W przewazajgcej czesci sg to wykopy zwigzane z wykonaniem koryta pod
warstwy konstrukcyjne nowej nawierzchni jezdni drogi pozarowej, chodnika oraz
miejsc postojowych.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu
z wod opadowych. Koszt wykopu obejmuje prace pomiarowe, wykonanie wykopu z
transportem urobku na nasyp lub na odktad, zageszczenie powierzchni wykopu,
wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, odwodnienie, pomiary.

Nasypy:
Grunty i materiaty do budowy nasypow powinny byé dobrane metodami

laboratoryjnymi z uwzglednieniem ich przydatnosci.
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5. Uwagi ko ncowe.

1.

Szczegoty wykonywania robot, wymagan technicznych i organizacyjnych procesu
realizacji i kontroli jakosci robot zostaly przedstawione w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét.

Roboty wykonywane w bezposrednim sgsiedztwie urzgdzeh nalezy wykonac z
zachowaniem szczegélnych srodkéw ostroznosci.

W przypadku napotkania uzbrojenia nie wykazanego na mapie i w dokumentacji
nalezy je zabezpieczyc¢ i powiadomi¢ wiasciwego uzytkownika.

Projektant:
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LEGENDA:

— ——— - proj. opornik bet. 12x25 cm, "wtopiony"

- proj. kraweznik bet. 15x30 cm, "wystajgcy +12 cm"

- proj. obrzeze bet. 8x30 cm
[ 1 -proj.droga pozarowa z plyty azurowej typu MEBA, gr. 10 cm
_H_ - proj. chodnik z kostki betonowe;j gr. 6 cm, koloru szarego

[ ] -proj. miejsca postojowe z kratki trawnikowej

_H_ - proj. zielen wykonana za pomocg kratki trawnikowej
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OZNACZENIA (5)
O—

ptyta azurowa typu MEBA 60x40 cm,

humus obsiany trawa, gr. 10 cm

S

10 cm | otwory wypetione humusem z obsianiem
betonowa kostka prostokatna, koloru szarego, na
6 cm | podsypce cem. - pias. 1:4 gr. 3 cm
kratka trawnikowa 50x50 cm, o wytrzymatosci >170kN/os,
S cm | otwory wypetnione humusem z obsianiem
25 cm | kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie
10 cm | kruszywo famane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie
15 cm | grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa
5 cm | podsypka piaskowa

1. Miejsca postojowe nalezy rozdzieli¢ za pomoca
kostki bet. gr. 8 cm, prostokatnej, koloru czerwonego.

2. Catg warstwe nayspu niekontrolowanego, zalegajgca
pod projektowang drogg, miejscacmi postojowymi oraz utwardzonymi
terenami zielonymi, nalezy wymienic¢ na piasek drobny

zgodnie ze STWIOR.

opornik betonowy 12x25 cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4, grub. 5 cm
tawa betonowa zwykta z betonu C12/15

QIOIQIOIONO,

kraweznik betonowy 15x30 cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4, grub. 5 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

©

obrzeze betonowe 8x30 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4, grub. 5 cm
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