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Zo So Zo Zo So Zo S S AWC4031pom. P.0G5TW AWC 8031 pom. 0.02 AWC 2031 pom. 0.10 AWC 3031pom. 0.20 60W | AWC 2031pom. 0.16 45W AWC 2031pom. 1.22 45W AWC 4031pom. 1.02 5TW AWC 6031pom. 1.07 107W
£g £g £g £g £g £s g £/ AWC 3031pom. P.106OW AWC 8031 pom. 0.02 AWC 2031 pom. 0.09 AWC 4031pom. 0.2157W | AWC 2031pom. 0.16 45W AWC 6031pom. 1.19107W | AWC 3031pom. 1.15 60W AWC 5031pom. 1.08  66W
m z m z m = m z WL z m = 5 m AWC 2031pom. P.1145W AWC 8031 pom. 0.02 AWC 8031 pom. 0.02 AWC 3031pom. 0.22 60W AWC 2031pom. 0.15 45W AWC 6031pom. 1.19107W | AWC 3031pom. 1.15 60W AWC 2031pom. 1.09  45W
3 3 2 3 2 2 2 m AWC 2031pom. P.0245W AWC 8031 pom. 0.02 AWC 8031 pom. 0.02 AWC 3031pom. 0.23 60W 1pom. 0.14 45W AWC 4031pom. 1 AWC 2031pom. 1.14 45W AWC 2031pom. 110 45W
g g g g g g = <|  AWC 2031pom. P.0345W AWC 8031 pom. 0.02 AWC 8031 pom. 0.02 AWC 2031pom. 0.24 45W 1pom. 0.01107W | AWC 4031pom. 1. AWC 2031pom. 1.13 45W AWC 2031pom. 110 45W
AWC 2031pom. P.0545W AWC 8031 pom. 0.02 AWC 8031 pom. 0.02 AWC 6031pom. 0.1 107W|  AWC 2031pom. 0.13 45W AWC 2031pom. 1 AWC 2031pom. 1.02 45W AWC 3031pom. 111 60W
AWC 2031 _pom. 0.05 AWC 2031pom. 0.12 45W AWC 2031pom. 1 AWC 3031pom. 1.12 60W
AWC 2031pom. 0.11 45W AWC 3031pom. 1.12 60W
R A B 3 15K 3 3 3 3 18K 18K 450 66W RAZEM: 297W RAZEM: 1173W RAZEM: 867W RAZEM: 449W RAZEM: 4220 RAZEM: 469W RAZEM: 432W RAZEM: 368W
OCHRONA PRZED PORAZENIEM

UWAGA :manipulator sterowania temperatura i predkodcia wentylacji klimakonwektordw montowac w uzgodnieniu z branzg sanitarng i inspektorem nadzoru / lokalizacja Klimakonwektorow wg. branzy sanitame
polczenie miedzy jednostkg centraing a urzadzeniem wykona przewodem YDY 5x1,5

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

—[['] Eco-Construction Sp. z o.o0.
« ul. Fiszera 14; 80-231 Gdarnsk

ADAPTACJA BUDYNKU PODR NA CELE BIUROWE; PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZAMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU SZKOLY NA CELE BIUROWE | SALI KONFERENCYJNEJ
WRAZ Z BUDOWA SYSTEMU PPOZ.
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