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Szczegolowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych

PRZYLACZE KANALIZACYJNE
CPV 4533000-9

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

W rozdziale tym przedstawione sg wymagania dotyczace materialdow, wykonania i odbioru
robot ziemnych i montazowych koniecznych do wykonania przytaczy kanalizacyjnych w
zwigzku z realizacjg inwestycji. Wszystkie nazwy wlasne i marki handlowe zostaly uzyte w
niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego standardu wykonania i
wyposazenia budynku.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w SST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze przytacza
kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi PN.
2. MATERIALY

Materiaty stosowane w systemach kanalizacyjnych powinny by¢ tak dobrane, aby nie
powodowaty zmian obnizajacych ich trwatosci. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych
nalezy zgodnie z ustawg z dnia 07.07.1994r Prawo budowlane, stosowa¢ wyroby
budowlane, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie:

- wyroby budowlane stosowane w sieciach kanalizacyjnych nie podlegaja obowigzkowi
certyfikacji na znak bezpieczenstwa, moga one podlegac tylko certyfikacji dobrowolne;j

Rury kanalizacyjne
Do budowy przylacza kanalizacyjnego i kanalizacji deszczowej nalezy zastosowac rury z
PVC klasy S, SN8, SDR34. Rury sg dostarczane z fabryki wraz z gumowymi pier§cieniami

uszczelniajgcymi, ktore nie sg wstgpnie smarowane.

3. SPRZET
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Wymagania og6élne. Roboty ziemne nalezy wykonywac czesciowo recznie 1 mechanicznie
przy uzyciu koparek o poj. Lyzki 0,25m3. Wykopy reczne prowadzi¢ w poblizu istniejacego
uzbrojenia podziemnego i drzew.

4. TRANSPORT I SKLADOWANIE
4.1. Rury kanalizacyjne

Transport rur z PCV musi si¢ odbywaé na samochodach o odpowiedniej dtugosci w sposob
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury kanalizacyjne z PVC sa
dostarczane w oryginalnie zapakowanych paletach dla zapewnienia bezpieczenstwa w czasie
transportu i magazynowania. Rury mogg by¢ przewozone w wigzkach. W czasie przewozu
wigzek nalezy zwrdci¢ uwagg, aby nie ulegaly one przemieszczeniom w czasie jazdy.
Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne 1 podktady. Warstwy rur nalezy uktada¢
naprzemiennie. Kielichy rur winny by¢ wysunigte tak, aby konce rur w wyzszej warstwie
nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej. Nie wolno rur zrzuca¢ bezposrednio na
ziemi¢. Nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry moéglby uszkodzi¢
tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to
mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od
kamieni i ostrych przedmiotow. Wigzki mozna sktadowac po trzy, jedna na drugie;j.
Ksztattki, ztaczki rurowe, smar 1 inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposob
uporzadkowany, z zachowaniem $srodkoéw ostroznosci zgodnie z zaleceniami producentow.
Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesi¢cy nalezy je
zabezpieczy¢ przed nadmiernym promieniowaniem stonecznym poprzez zadaszenie.

4.2. Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych.

Przy transporcie studzienek nie wtazowych z tworzyw sztucznych (kinety oraz rury
karbowane) nalezy zwrdci¢ uwagg, aby nie ulegaty one przemieszczeniom w czasie jazdy.
Studzienki z PCV w temperaturach ponizej 0°C maja zmniejszong odporno$¢ na uderzenia i
nalezy zachowac ostroznos¢ przy ich przenoszeniu i1 pracach przetadunkowych. Nalezy
unika¢ prac transportowych w temperaturze ponizej minus 15°C. Sktadowanie studzienek z
tworzyw sztucznych moze odbywac si¢ na gruncie nieutwardzonym, wyréwnanym na
otwartej przestrzeni. Jezeli kinety znajduja si¢ w osobnym opakowaniu, to powinny w nim
pozosta¢ réwniez na placu budowy, tacznie ze wszystkimi akcesoriami. Diugotrwate
dzialanie promieni stonecznych moze w niewielkim stopniu obnizy¢ odpornos¢ studzienek
na uderzenia oraz spowodowac ich odbarwienie. Sktadowanie bez oston nie moze
przekroczy¢ (Yacznie u producenta, dystrybutora i na placu budowy) okresu 12 miesigcy.
Kiedy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia tego okresu nalezy stosowac ostony z
nieprzezroczystych tkanin lub folii czarnej z PE.

5. WYKONANIE ROBOT — ELEMENTY PODSTAWOWE

W wykonawstwie przylacza kanalizacyjnego mozna stosowaé wytyczne MPWiK zawarte w
,Miejskie sieci, urzadzenia i przytacza wodociggowe i kanalizacyjne. Wytyczne
projektowania i wykonawstwa.
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5.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy

Dodatkowo wyznaczy¢ o$ kanaléw kanalizacyjnych w sposob trwaty i widoczny.
Projektowane osie kanatow powinny by¢ oznaczone w terenie przez geodete z
uprawnieniami. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw.
kotkow osiowych z gwozdziami, ktore nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy. Przed
przystapieniem do robét ziemnych nalezy zabezpieczyé wykopy przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi.

5.2. Roboty ziemne

Wykop otwarty dla przewodoéw kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610

- stateczno$¢ wykonywanego wykopu powinna by¢ zabezpieczona poprzez zastosowanie
odpowiedniego oszalowania o $cianach pionowych

- utrzymania odpowiedniego kata nachylenia §cian wykopu ze skarpami.

- 0$ przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana

- jesli istnieje potrzeba wchodzenia migdzy np.: studzienke kanalizacyjng a §ciang wykopu
minimalna przestrzen robocza powinna wynosi¢ 0,5m

- wykopy o $cianach pionowych mozna wykonywac bez oszalowania o glgbokosci wigkszej
niz 1m, lecz nie wigkszej od 2m - jesli tak okresla dokumentacja geologiczno-inzynierska.
Dopuszcza si¢ niestosowanie oszalowania wykopdéw o §cianach pionowych o glebokosci nie
wigkszej niz 1m w gruntach zwartych w przypadku nieobcigzenia terenu w pasie o
szerokosci rownej gtebokosci wykop

- wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu;

- jesli wzdhuz wykopu odbywa si¢ komunikacja, to powinna by¢ zastosowana obudowa.
Warunek taki powinien by¢ rowniez spetniony, jesli w obrebie klina odtamu $cian wykopu
okreslonego wg PN-EN 1610, znajduja si¢ fundamenty budowli posadowionej powyzej dna
wykopu;

- spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z projektem technicznym. W dnie wykopu
powinny by¢ wykonane zaglebienia pod kielichy;

- podczas montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed
zalewaniem przez wody opadowe

- szerokos$¢ obsypki powinna by¢ rowna szerokosci wykopu i siega¢ do wierzchu rury,

- minimalna grubo$¢ zasypki powinna wynosi¢ 15cm powyzej wierzchu rury; dobor
wlasciwego gruntu oraz dokladne zaggszczenie obsypki i zasypki jest podstawowym
warunkiem stabilnosci przewodu i nawierzchni

- grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg PN-
B-03020;

grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym, jesli maksymalna wielko$¢ czastek nie przekracza
300mm lub dostarczonym z zewnatrz, nie powinien zawiera¢ materiatdbw mogacych
uszkodzi¢ przewdd (gruz, $mieci itp.) lub spowodowac niewlasciwe zageszczenie zasypki;
- zageszczenie zasypki wstepnej, powinno w zasadzie odbywac si¢ r¢cznie, zageszczenie
zasypki gtownej przewodu moze odbywac si¢ mechanicznie; ustalony stopien zageszczenia
gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa

- W miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym prace nalezy
wykonywa¢ recznie pod nadzorem wtascicieli uzbrojenia podziemnego.
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5.3. Montaz przewodow

- Po przygotowaniu wykopu i podloza zgodnie z punktem 5.2 mozna przystapi¢ do
wykonywania montazowych robot kanalizacyjnych.

- Przed rozpoczgciem robot zabezpieczy¢ materiaty niezbedne do prowadzenia robot w
r6znych

warunkach pogodowych: namioty, brezent, ubrania przeciwdeszczowe, czysta tkaning do
czyszczenia elementéw, pasy do opuszczania rur,

- W celu zachowania prawidlowego postepu robdt montazowych nalezy przestrzega¢ zasady
budowy kanatu od najnizszego punktu kanalu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i
glebokosci posadowienia kanalow powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

- Przewody kanalizacyjne nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 —
,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

- Nalezy oceni¢ stan czystosci przygotowanych do montazu odcinkéw, a ewentualne
zanieczyszczenia usunaé oraz trzeba sprawdzi¢ czy nie uleglty uszkodzeniu w czasie
transportu badz sktadowania. Na zmontowanych odcinkach, miejsca potaczen zabezpieczy¢
przed zanieczyszczeniem.

- Rury, ksztattki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwienczenia studzienek
kanalizacyjnych, powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy spetniaja wymagania
projektowe, czy sa oznakowane i czy nie sg uszkodzone.

- Kazda rura po ulozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna $cisle przylega¢ do podtoza na
catej swej dlugosci, na co najmniej L obwodu, symetrycznie do jej osi.

- Dopuszcza si¢ skracanie do dtugo$ci montazowych, wylacznie prostych odcinkéw rur.

- otwarte rurociggi zaslepi¢ odpowiednio dopasowanymi pokrywami.

- Rury nalezy taczy¢ za pomocg kielichowych polaczen wciskowych uszczelnionych
specjalnie

wyprofilowanym pierscieniem gumowym. Przed montazem trzeba posmarowac kielich i
bosy koniec rury smarem, a nast¢pnie wsung¢ jedng rur¢ w druga recznie (ewentualnie
mozna postuzy¢ si¢ dzwignia)

- nalezy sprawdzi¢ osiowo$¢ rurociggu

- Po utozeniu rurociaggu, skontrolowaniu spadkéw 1 wykonaniu podbudowy z piasku mozna
przystapi¢ do zasypywania wykopu. Kanat trzeba zasypywac¢ do wysokosci 30cm nad rurg,
warstwami 10-15cm ubijanymi r¢eznie lub przy uzyciu lekkiego sprzg¢tu mechanicznego,
zeby nie spowodowac uszkodzenia ulozonego przewodu.

- Przy budowie przewoddéw sieci kanalizacyjnej nalezy przestrzega¢ przepisow BHP

5.4. Montaz studzienek

- Miejsce usytuowania studzienek oraz glebokos¢ ich posadowienia powinny by¢ zgodne z
Dokumentacja Projektowa oraz normg PN-B-10729:1999, co jest wazne dla zachowania
prawidtowosci zatozonych spadkéw rur.

- Montaz studzienek z tworzyw sztucznych zaczyna si¢ od utozenia kinety w wykopie na
warstwie 10cm nie zageszczonej podsypki piaskowej stanowigcej warstwg wyrdwnawczg.
Nastepnie rure karbowang (trzonowg) docina si¢ na placu budowy do wymagane;j
wysokosci. Kielich kinety nalezy wyczys$ci¢ z zabrudzen, posmarowaé srodkiem
poslizgowym 1 polaczy¢ z rurg trzonowa poprzez wcisniecie. Wykonane potaczenie za
pomoca uszczelki jest szczelne. Studzienkg zasypaé gruntem sypkim, fatwo zageszczajacym
si¢ rtownomiernie na catym obwodzie rury trzonowej. Na koncu zamontowa¢ zwienczenie.
- warstwy filtrujace w studniach chtonnych wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa
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5.5. Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem

Skrzyzowania sieci kanalizacyjnej z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami lub normami.

5.6. Proby ci$nienia i uruchomienie

Szczelnos¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okoto 30 minut ci$nienia probnego, wywolanego wypetnieniem badanego
odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10kPa i
wieksze niz 50kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczace szczelnosci
przewodow sa spetnione, jesli uzupelienie wody od poczatku jej poziomu nie przekraczaja
dla powierzchni zwilZone;j:

- 0,15 1/m2 dla przewodow;

- 0,2 I/m2 dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi;

- 0,4 I/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszcza si¢ wykonanie proby szczelno$ci za pomocg powietrza wg PN-EN1610.

5.7. Nadzor nad budowa

Nadzor techniczny nad budowg sieci sprawuja inspektor nadzoru oraz projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku
powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie
zmiany i odstgpstwa od dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci
uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszac trwatos¢ eksploatacyjng systemu
kanalizacyjnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola wykonania systemu kanalizacyjnego polega na sprawdzeniu zgodno$ci budowy z
projektem.

Nalezy sprawdzic¢:

- wytyczenie osi przewodu, szeroko$¢ wykopu, glebokos¢ wykopu, odwodnienie wykopu,
- szalowanie wykopu, zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego, odlegtos$¢ od budowli
sasiadujacej, zabezpieczenie innych przewodow w wykopie, rodzaj podtoza, rodzaj rur,
ksztattek, sktadowanie, rur, ksztattek, ulozenie przewodu, zaggszczenie obsypki przewodu,
studzienki kanalizacyjne, O$ przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym
przez geodete w dowigzaniu do punktow statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym,
przy spetnieniu wymagan rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z
dnia 02.04.2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz.455}

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot w przedmiarze robot.



Eco-Construction Sp. z 0. o.
ul. Fiszera 14, 80-231 Gdansk

CONSTRUCTION

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST - 0.

Badania przy odbiorze przewodow kanalizacyjnych zalezne sg od rodzaju odbioru
technicznego robot.

Odbiory techniczne robo6t sktadajg si¢ z odbioru technicznego czgsciowego dla robot
zanikajacych 1 odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy. Badania przy
odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 1610, PN-EN 1671, PN-EN 1091.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

2.
3.

ok~

©

10.
11.

12.

13.
14.

PN-87/B-01100 — ,,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia”.

PN-B-10729: 1999 — , Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”

PN-EN 124: 2000 — ,,Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, kontrola jakosci”

PN-B-06050:1999 — ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”.
PN-81/B-03020 — ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie”

BN-88/88-3602 — ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze”

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia
1998r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998r. poz. 679).

WAVIN: ,,Studzienki rewizyjne. Tegra 1000, Tegra 600 oraz 315 1 425”

,, Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury — 2003r.

PN-EN 1610: 2000 - Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane tekst jednolity Dz.U z 2003r nr207,
poz .2016 z

pdZniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz.844,
nr91/02 poz. 811



Eco-Construction Sp. z 0. o.

m—  M— ul. Fiszera 14, 80-231 Gdansk
CONSTRUCTION

Szczegolowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych

INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNA
45332200-5, 45332400-7

Zawarto$¢ opracowania SST wod-kan:

. Wymagania og6lne

. Materialy

. Prowadzenie i montaz przewodow
. Tuleje ochronne

. Montaz przybordéw i urzadzen

. Montaz armatury

. Wykonanie regulacji instalacji wodociagowej
. Izolacja cieplna

. Badania odbiorcze szczelnosci

10. Odbiory robot

11. Dokumenty odniesienia

O 00 ~NON N b Wi~

1. Wymagania ogo6lne
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie: wymiany instalacji wodno kanalizacyjnej lacznie z
przyborami w budynku.

1.2. Instalacja wodociagowa i kanalizacyjna powinna zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane, zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktorym je wykonano, mozliwos¢ spetnienia
wymagan podstawowych dotyczacych w szczegolnosci:

> bezpieczenstwo konstrukeji,

> bezpieczenstwa pozarowego,

> bezpieczenstwa uzytkowania,

> odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
> ochrony przed hatasem i drganiami,

> oszczednosci energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

1.3 Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz
przy spelieniu we wlasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno - budowlanego wydanego
w drodze rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5
lipca 2013 r. zmieniajagcym rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 926) zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo
budowlane z uwzglednieniem ewentualnych odstgpstw udzielonych od tych przepisow w trybie
przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

1.4. Instalacja wodociagowa i kanalizacyjna powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej w sposob umozliwiajacy zapewnienie ich prawidtowego uzytkowania w zakresie
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zaopatrzenia w wod¢ oraz odprowadzenia $ciekéw, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i
zatozeniami projektu budowlanego tych instalacji, oraz we wtasciwym zakresie zgodnego z
wymaganiami przepisow techniczno - budowlanych dotyczacych warunkow technicznych
uzytkowania obiektow udowlanych wydanych w drodze rozporzadzen, zgodnie z art. 7 ust. 3
ustawy Prawo budowlane.

2. Materialy

2.1. Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieptej, ktore moga styka¢ si¢ bezposrednio z
woda pitng, powinny by¢ wykonane z materiatow nie wptywajacych ujemnie na jakos¢ wody i
mie¢ §wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania, wydane przez jednostke upowazniona przez
ministerstwo zdrowia.

2.2. Wewnetrzng instalacje wody zimnej i cieplej nalezy wykona¢ z rur PE-Xc do instalacji
sanitarnych taczonych przy pomocy tulei zaciskowych..

2.3. Wewnetrzne przewody kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur tworzywowych
bezci$nieniowych (nie plastyfikowanego polichlorku winylu).

3. Prowadzenie i montaz przewodéw

3.1. Przewody wodociggowe, kanalizacyjne i cieptej wody nalezy prowadzi¢ po S$cianach
wewngtrznych.

3.2. Poziome przewody kanalizacyjne prowadzone wewnatrz budynku pod posadzka
pomieszczen, powinny by¢ ulozone w ziemi na takiej gltebokosci, aby odlegto$¢ od powierzchni
podtogi do wierzchu przewodu wynosita co najmniej 30 cm. Niedopuszczalne jest bezposrednie
uktadanie przewodoéw pod twardg podloga na podtozu betonowym.

3.3. Ukladanie poziomych przewodow kanalizacyjnych pod podloga roéwnolegle do $cian
konstrukcyjnych ponizej taw fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem
statecznos$ci budowli.

3.4. Wewngtrzne przewody wodociggowe powinny by¢ ukltadane w kierunkach prostopadtych 1
rownoleglych do Scian. Spadki przewoddéw powinny zapewni¢ mozliwo$¢ odwodnienia instalacji
w jednym lub kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty
czerpalne.

3.5. Przewody wodociggowe, kanalizacyjne i cieplej wody moga by¢é prowadzone w
obudowanych weztach sanitarnych, przy czym nalezy zapewni¢ dostgp do wszystkich zaworow
odcinajacych odgatezienia.

3.6. Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacj¢ cieplng oraz powietrzng nie mniejszg niz 0,9
cm. Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi. Zakrycie
bruzd powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czg¢sciowego instalacji wodociagowej,
kanalizacyjnej i cieptej wody. Powierzchnia przewodow cieptej i zimnej wody prowadzonych w
bruzdach powinna by¢ zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzd.

3.7. Przewody ukltadane w zakrywanych bruzdach §ciennych i w szlichcie podtogowej powinny
by¢ uktadane zgodnie =z projektem technicznym. Trasy przewodow powinny by¢
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji powykonawczej.
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3.8. Instalacje kanalizacyjne wykonywane z rur PVC powinny by¢: - prowadzone w odleglosci
min. 10 cm od rurociaggéw cieplnych - mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtosc
ta jest mniejsza niz 10 cm, nalezy zastosowac izolacje cieplna.

3.9. Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw wodociggowych, kanalizacyjnych i cieptej wody powyzej
przewodow elektrycznych.

3.10. Przewody poziome wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodoéw wody cieplej,
instalacji ogrzewczej i przewodow gazowych.

3.11. Odleglos¢ zewnetrznej powierzchni rury wodociagowej lub jej izolacji od $ciany, stropu
80mm -7 cm,

- dla przewodow srednicy 100mm - 10 cm

albo podtogi powinna wynosi¢ co najmnie;j:

- dla przewodow s$rednicy 25mm - 3 cm,

- dla przewodow S$rednicy 32-=-50mm - 5 cm,

- dla przewodow s$rednicy 65-=-

3.12. Przewody nalezy mocowac¢ do elementow konstrukcji budynkow za pomoca uchwytow lub
wspornikow. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow powinna zapewni¢ tatwy i trwaty montaz
instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i
hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomigdzy przewodem, a obejmg uchwytu
lub wspornika nalezy zastosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosowanych do
mocowania przewoddéw poziomych powinna zapewni¢ swobodne przesuwanie sie¢ rur.

3.13. Podejscia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru
wody.

3.14. Nie wolno taczy¢ przewodow wodociggowych wody pitnej lub cieptej z siecig przewodow
zasilanych z innych zrédet. Niedopuszczalne jest bezposrednie potaczenie wodne przewodow
wodociagowych z przyborami sanitarnymi, kottami i instalacjami co.

3.15. Przewody wodociagowe prowadzone przez pomieszczenia o znacznej zawartosci pary
wodnej lub nie ogrzewane, nalezy izolowa¢ przed zamarznigciem lub wykraplaniem pary na
zewngtrznej powierzchni rur.

3.16. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja.
3.17. Potaczenia kielichowe rur z PVC typu P nalezy wykonywaé przy uzyciu pierscienia
gumowego $rednicy dostosowanej do zewnetrznej Srednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany
pod katem 15+20°C, nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odlegtos¢
miedzy nim i podstawg kielicha wynosita 0,54-1,0cm.

3.18. Minimalne $rednice poziomych przewodow kanalizacyjnych powinny wynosic:

-110mm - od pojedynczych misek ustepowych, wpustOw piwnicznych oraz przybordéw
kanalizacyjnych w kuchniach i tazienkach,

- 160mm - od 2 i wigcej misek ustgpowych wpustow podworzowych, pionow deszczowych oraz
przy kilku przewodach razem potaczonych.

10



Eco-Construction Sp. z 0. o.

m—  M— ul. Fiszera 14, 80-231 Gdansk
CONSTRUCTION

3.19. Minimalne $rednice pionowych przewodéw spustowych i ich podejs¢ do przyborow
sanitarnych powinny wynosic:

- 50mm - do pojedynczego zlewu, zmywaka, pisuaru, umywalki, zlewozmywaka, wanny, wpustu
podtogowego,

- 75mm - od kilku zlewow, zmywakow, zlewozmywakoéw, wanien, pisuaréw, umywalek,
wpustow podtogowych,

- 100mm - od pojedynczej lub kilku misek ustgpowych.

3.20. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodow kanalizacyjnych w zaleznosci od
$rednicy przewodu wynosza:

- dla przewodu $rednicy 100mm - 2,5%,
- dla przewodu $rednicy 150mm - 1,5%,
- dla przewodu $rednicy 200mm - 1,0%.

3.21. Dopuszczalne odchylenia od spadkoéw przewoddéw poziomych, zatozonych w projekcie
technicznym, mogg wynosi¢ +£10%. Spadki podej$¢ kanalizacyjnych wynikaja z zastosowanych
trojnikow taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady
osiowego montazu elementow przewodow.

3.22. Odgalezienie przewodoéw odplywowych (poziomoéw) powinny by¢ wykonane za pomoca
trojnika o kacie rozwarcia nie wigkszym niz 45°. Stosowanie na tych przewodach czwornikow
nie jest dopuszczalne. Dopuszcza si¢ stosowanie trojnikow o kacie 68° dla wpustow piwnicznych,
podworzowych oraz kanalizacji deszczowe;.

3.23. Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynkow za pomoca uchwytow lub
wspornikow. Obejmy uchwytow powinny mocowac rur¢ pod kielichem.

3.24. Maksymalny rozstaw uchwytow dla przewodow poziomych wynosza:
- dla rur z PVC i PP $rednicy od 50do110mm - 1,0m,
- dlarur z PVC 1 PP $rednicy powyzej 110mm - 1,25m.

3.25. Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podtoga nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o
grubosci 15 - 20cm. Dno wykopow powinno znajdowaé si¢ w gruncie rodzimym lub powinno
by¢ wystane warstwa odpowiedniego materiatu zabezpieczajacego przed osiadaniem trasy
kanalizacyjnej. W gruntach kat. I do IV przewody mozna uktada¢ bez podsypki piaskowe;j.

3.26. Przewody kanalizacyjne powinny spelniaé nastgpujagce warunki umozliwiajgce ich
oczyszczanie:

a) pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzace do czyszczenia
przewodow. Czyszczaki na pionach nalezy przewidywa¢ na najnizszej kondygnacji lub w

miejscach, w ktorych wystepuje zagrozenie zatkania przewodow,

b) czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamknigcie, umozliwiajgce tatwag eksploatacje, lecz
utrudniajace dostgp osobom niepowolanym,

¢) przewody kanalizacyjne poziome nalezy réwniez wyposazy¢é w rewizje lub czyszczaki, przy
czym maksymalne odlegtosci migdzy czyszczakami powinny wynosic:

- dla $rednic przewodu na $cieki sanitarne od 100 do 150mm - 15,0m,
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- dla $rednic przewodu na $cieki sanitarne 200mm - 25,0m.

3.27. Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach powyzej okien
i drzwi prowadzacych do pomieszczen znajdujacych si¢ w odleglosci nie mniejszej niz 4,0m od
tych przewodow. Rury wentylacyjne powinny tworzy¢ w zasadzie pionowe przedluzenie
przewodow spustowych.

3.28. Gorna cze$¢ rury wentylacyjnej ponizej dachu w odlegtosci 0,5m od jego powierzchni
powinna mie¢ powigkszong $rednicg w stosunku do $rednicy pionu spustowego:

- dla pionéw $rednicy 50mm i 70mm - do 100mm,

- dla pionéw $rednicy 100mm - do 150mm,

- dla przewodéw s$rednicy wiekszej niz 100mm powickszenie rury nie jest wymagane. Rura
wentylacyjna powinna by¢ wyprowadzona ponad dach na wysoko$¢ 0,5 do 1,0m.

4. Tuleje ochronne

4.1. W miejscu przej$¢ rurociaggdw przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe powinny
by¢ osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ polaczen rur. Przestrzen miedzy
rurociagiem, a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym.

4.2. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej.

4.3. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wigkszej od srednicy zewngtrznej
rury przewodu:

- co najmniej o 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

- co najmniej o lem, przy przejsciu przez strop.

4.4. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2cm z kazdej
strony, a przy przejs$ciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto lem
ponizej tynku na stropie.

4.5. Dla rur przewoddéw z tworzywa sztucznego zaleca si¢ stosowaé tuleje ochronne tez z
tworzywa sztucznego.

4.6. Przestrzen migdzy rurg przewodows, a tuleja ochronng powinna by¢ wypelniona materialem
trwale plastycznym nie dzialajacym korozyjnie na rurg, umozliwiajacym jej wzdluzne
przemieszczanie si¢ 1 utrudniajgcym powstanie w niej napr¢zen $cinajgcych.

5. Montaz przyborow i urzadzen

5.1. Nie obudowane szatkami zmywaki i zlewozmywaki, a takze umywalki, pisuary i zlewy
nalezy mocowaé¢ do $cian w sposob zapewniajacy tatwy demontaz oraz wlasciwe uzytkowanie
przyborow.

Miski ustgpowe 1 bidety nalezy mocowac do posadzek w sposodb zapewniajacy tatwy demontaz i
wiasciwe ich uzytkowanie. Miski ustgpowe powinny byC¢ ze wszystkich stron dostepne.
Obmurowanie lub zabetonowanie ich obrzezy przy posadzce jest niedopuszczalne. Dopuszcza si¢
mocowanie bidetow oraz misek ustepowych do Scian.

5.2. Przybory i urzadzenia laczone z urzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w
indywidualne zamknigcia (syfony). Wysokos¢ zamknigcia wodnego powinna gwarantowaé
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niemozno$¢ wysysania wody z syfonu podczas splywu wody z innych przyboréw oraz
przenikania zapachdéw z instalacji do pomieszczen. Wysokos$¢ zamknie¢ wodnych dla przyborow
sanitarnych powinna wynosi¢ co najmniej:

- przy miskach ustgpowych, pisuarach, zlewach, zlewozmywakach, umywalkach, bidetach,
wannach, wpustach piwnicznych itp. - 75mm,

- przy wpustach podtogowych - 50mm.

5.3. Zlewy nalezy umieszczac¢ na wysokosci 0,50 do 0,60m nad podtoga, liczac od goéry krawedzi
miski zlewu. Zlewozmywaki, jezeli nie sg ustawione na szafkach nalezy umieszcza¢ na
wysokosci 0,80 do 0,90m.

5.4. Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75 do 0,80m. W przypadku szeregowego
ustawienia umywalek indywidualnych odstep miedzy krawedziami sasiadujacych umywalek

powinien wynosi¢ co najmniej 0,30m,

5.5. Miski ustepowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace.

6. Montaz armatury

6.1. Armatura stosowana w instalacjach wodociaggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy
(ci$nienie, temperatura) danej instalacji.

6.2. Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej za$lepienia i ewentualne zabrudzenia.
6.3. Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowa¢ w najnizszych punktach
instalacji oraz na kazdym pionie wodociggowym. Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w

miejscach tatwo dostepnych.

6.4. Na kazdym odgalezieniu przewodu doprowadzajacego wode zimng lub ciepta do
pomieszczen nalezy w miejscu fatwo dostepnym zainstalowaé¢ armaturg odcinajaca.

6.5. Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeplywu wody instalacyjnej
byl zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

6.6. W armaturze czerpalnej i mieszajacej przewod cieptej wody powinien by¢ podiaczony z
lewej strony.

6.7. Jezeli w projekcie technicznym nie podano innych wymagan, wysoko$¢ ustawienia armatury
czerpalnej na $cianie powinna wynosi¢:

- dla zlewu, zlewozmywaka umywalki - 0,25 do 0,35m od gornej krawedzi przedniej $cianki
przyboru,

- dla wanny - 0,10 do 0,18m od gornej krawedzi wanny,

- dla natrysku - 1,00 do 1,50 od posadzki brodzika natrysku.

7. Wykonanie regulacji instalacji wodociagowej

7.1. Instalacja wodociaggowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych
i innymi wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym instalacji:
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a) wody zimnej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia
wody,

b) wody cieplej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia
wody o temperaturze w granicach 55°C do 60°C.

7.2. Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury
regulacyjnej, czy nastawy termostatycznych zaworow regulacyjnych (regulacja cyrkulacji),
powinna by¢ przeprowadzona po zakonczeni8u montazu, ptukaniu i badaniu szczelno$ci
instalacji w stanie zimnym.

7.3. Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej, a w instalacji wody cieplej takze
nastawy parametréw pracy pomp cyrkulacyjnych, nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami obliczen
hydraulicznych zawartymi w projekcie technicznym instalacji.

7.4. Urzadzenia instalacji wodociagowej wody pitnej uwaza si¢ za wyregulowane, jezeli woda
wyplywa z najwyzej potozonych punktéw czerpalnych, a czas napetniania zbiornikéw
sptukujacych nie przekracza - 1 minuty (dla szkot).

8. lzolacja cieplna

8.1. Przewody instalacji wodociagowej wody cieptej powinny by¢ izolowane cieplnie. Dopuszcza
si¢ nie stosowanie izolacji cieplnej przewodow instalacji wodociggowej wody cieptej, w ktorych
nie ma cyrkulacji.

8.2. Przewody instalacji wodociggowej wody zimnej powinny by¢ izolowane cieplnie w zakresie
okreslonym w projekcie technicznym tej instalacji.

8.3. Jezeli istnieje potrzeba zabezpieczenia przewodoéw lub elementow instalacji wodociggowe;j
przed zamarznigciem powinny by¢ one izolowane cieplnie albo jezeli jest to niewystarczajace,
zabezpieczone elektrycznym kablem grzejnym.

8.4. Armatura instalacji wodociggowej wody cieptej powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli
wymaganie to wynika z projektu technicznego tej instalacji.

8.5. Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych préb szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych
robot protokotem odbioru.

8.6. Material, z ktoérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubo$¢ oraz rodzaj ptaszcza
ostaniajacego, powinna by¢ zgodna z projektem technicznym instalacji wodociggowe;.

8.7. Materialy izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie
suchym, czyste 1 nie uszkodzone, a sposob skladowania materialdw na stanowisku pracy
powinien wykluczy¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

8.8. Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,

cementem, smarami itp.

8.9. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.
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8.10. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie sig¢
ognia, zgodnie z wymaganiami

9. Badania odbiorcze szczelnosci
9.1. Instalacje wody cieptej i zimnej nalezy poda¢ badaniom na szczelno$¢:

a) w przypadku urzadzen wielostrefowych lub wieloztadowych nalezy badania szczelno$ci
wykona¢ oddzielnie dla kazdej strefy i uktadu,

b) badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonaé w temperaturze powietrza wewngtrznego
powyzej 0°C,

¢) badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow oraz przed
wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana proba
czesciowa, jezeli badanie szczelno$ci w czasie proby koncowej bytoby niemozliwe lub
utrudnione,

d) badang instalacj¢ po zakorkowaniu otwordéw nalezy napetni¢ woda wodociggowa lub z innego
zrodta, doktadnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole
catego urzadzenia, zwracajac szczego6lna uwage czy potaczenia przewoddéw i1 armatury sa
szczelne,

e) po stwierdzeniu szczelnos$ci nalezy urzadzenie poddaé probie podwyzszonego cisnienia za
pomoca recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do
wykonywania prob ci$nieniowych. Instalacja wodociagowa przy cisnieniu probnym réwnym 1,5
krotnej wartos$ci ci$nienia roboczego, lecz nie mniejszej niz 0,9 MPa nie powinna wykazywaé
przeciekéw na przewodach, armaturze przelotowo - regulacyjnej i potaczeniach,

f) instalacj¢ uwaza si¢ szczelna, jezeli manometr w ciggu 20min nie wykazuje spadku ci$nienia.
Badanie instalacji wody cieplej nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napehiajac instalacje woda
zimng, drugi raz woda o temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie
si¢ wydtuzek, punktéw statych i przesuwnych. Probe szczelnosci na goraco przeprowadzamy na
cisnienie wodociggowe.

9.1.1. Warunki wykonania badania szczelnosci

9.1.1.1. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanalow, przed
pomalowaniem elementoéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;j.

9.1.1.2. Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatow, w ktorych
zamontowano cze$¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu calej
instalacji, wowczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czg$ci, w
ramach odbiorow czgsciowych.

9.1.1.3. Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbiorow czgsciowych
instalacji, w przypadkach uzasadnionych mozliwo$cig zamarznigcia instalacji lub spowodowania

nadmierne;j jej korozji, dopuszcza si¢ wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem.

9.1.1.4. Podczas badania szczelno$ci zabrania sig, nawet krotkotrwalego podnoszenia ci$nienia
ponad warto$¢ ci$nienia probnego.

9.1.2. Przygotowanie do badania szczelno$ci wodg zimng

9.1.2.1. Przed przystgpieniem do badania szczelnoSci woda, instalacja (lub jej cze$¢) podlegajaca
badaniu, powinna by¢ skutecznie wyplukana wodg. Czynno$¢ te nalezy wykonywaé przy
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dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktorym jest instalacja nie moze by¢
przemarznigty.

9.1.2.2. Od instalacji wody cieptej nalezy odlaczy¢ urzadzenia zabezpieczajace przed
przekroczeniem ci$nienia roboczego.

9.1.3. Przebieg badania szczelno$ci woda zimna

9.1.3.1. Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna
by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i Spustowy.

9.1.3.2. Podczas badania powinien by¢ uzywana cechowany manometr tarczowy (Srednica
tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50% wigkszym od ci$nienia probnego i dziatce elementarne;j:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

9.1.3.3. Badanie szczelnosci instalacji woda mozemy rozpoczaé po okresie co najmniej jednej
doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystapienia w tym czasie
przeciekéw wody lub roszenia.

9.1.3.4. Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjgcia badania szczelnosci nalezy zwigkszy¢
cisnienie w instalacji za pomoca pompy do badania szczelno$ci, kontrolujac jego wartos¢ w
najnizszym punkcie instalacji.

9.1.3.5. Wartos¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowac na podstawie tablicy 9 WTIO, a badanie
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 101 11 WTIO.

9.1.3.6. Co najmniej 3 godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka
sama (r6znica temperatury nie powinna przekracza¢ +/- 3 K) i nie powinno wystepowac
promieniowanie stoneczne).

9.1.3.7. Po przeprowadzeniu badania szczelnosci woda zimng, powinien by¢ sporzadzony
protokot badania okreslajacy cisnienie probne, przy ktérym bylo wykonywane badanie oraz
stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z

wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ t¢ cze$¢ instalacji,
ktora byta objeta badaniem szczelnosci.

9.2. Badanie szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastgpujacym warunkom:

a) podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji §ciekow bytowo - gospodarczych nalezy
sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeplywu przez nie woda,

b) kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki bytowo -gospodarcze
sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napelieniu wodg powyzej kolana laczacego pion z poziomem
poprzez ogledziny.
10. Odbiory robét

10.1. Odbior mi¢dzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie instalacji
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10.1.1. Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci robot poprzedzajacych
wykonywanie instalacji i w szczegélnos$ci powinny im podlegaé prace, ktorych wykonanie ma
istotne znaczenie dla realizowane;j instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem
i prawidtowe wykonanie elementow tej instalacji.

10.1.2. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegoélnie, jezeli dalsze roboty beda
wykonywane przez innych pracownikow.

10.1.3. Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢, przykladowo w stosunku do
nastepujacych rodzajow robot:

a) wykonywanie przej$¢ dla przewoddéw przez $ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary
otworu,

b) wykonanie bruzd w $cianach - wymiary bruzd, czysto§¢ bruzd, w przypadku odcinka
pionowego instalacji - zgodno$¢ kierunku bruzd z pionem, w przypadku odcinka poziomego
instalacji - zgodno$¢ kierunku bruzd z projektowanym spadkiem,

10.1.4. Po dokonaniu odbioru miedzy operacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy
jako$¢ wykonania robot oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania
instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsca i zakres robot objetych
odbiorem.

10.1.5. W przypadku negatywnej oceny jako$ci wykonania robot albo ich przydatnosci do
prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupehiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru
miedzyoperacyjnego.

10.2. Odbiodr techniczny - czgsciowy instalacji wodociagowe;j

10.2.1. Odbidr techniczny - czg¢sciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementow lub
czesci instalacji wodociagowej, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robdt. Dotyczy on
np.: przewodow utozonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach lub zamykanych
kanatach nieprzetazowych, przewodow uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach
budowlanych podtogi, uszczelnien przej$s¢ w przepustach przez przegrody budowlane, ktorych
sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego).

10.2.2. Odbior czegsciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidlowosci pracy instalacji.

10.2.3. W ramach odbioru cz¢sciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czg$¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym
projekcie,

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czgsci instalacji z wymaganiami okre$lonymi w
odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy,

¢) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

10.2.4. Po dokonaniu odbioru czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy
prawidlowe wykonanie robdt, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i
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pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementow lub lokalizacje czgsdci instalacji, ktore byty
objete odbiorem cze$ciowym. Do protokotu nalezy dotaczy¢ protokoly niezbednych badan
odbiorczych.

10.2.5. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢
zakres 1 termin wykonania prac naprawczych lub uzupeiniajacych. Po wykonaniu tych prac
nalezy ponownie dokona¢ odbioru cze$ciowego.

10.3. Odbiodr techniczny - koncowy instalacji wodociggowej

10.3.1. Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - koncowego po
spetnieniu nastepujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji
cieplnej,
b) instalacj¢ wyptukano, napetniono woda,

10.3.2. Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nast¢pujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

c¢) obmiary powykonawcze,

d) protokoty odbiorow migdzyoperacyjnych,

e) protokoty odbioréw technicznych - czgsciowych,

f) protokoly wykonanych badan odbiorczych,

g) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu, np. paszporty
urzadzen cisnieniowych,

h) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow, i instrukcje obstugi instalacji.

10.3.3. W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstgpstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie konieczno$ci wprowadzania odstepstwa,

¢) sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokoty odbiordéw technicznych czeSciowych,

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zakladanych parametrow.

10.3.4. Odbiér koncowy konczy si¢ protokolarnym przejecia instalacji wodociggowej do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania,
wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

10.3.5. Protokot odbioru koncowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usuni¢ciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior
instalacji.

11. Dokumenty odniesienia
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a) Projekt wykonawczy

b) Przedmiar robot

¢) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych
d) Przepisy i normy:

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipcal994r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00,
poz1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr5/01 poz.42, Nr100/01, poz.1085, Nr 110/01 po0z.1190,
Nr115/01 poz1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz.1800, Nr 74/02 poz.676, Nr 80/03
poz.718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75/02 poz. 690, Nr
33/03 poz. 270)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz.
836)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych
(Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz.71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w
sprawie systemoéw ocen zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spehienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad
sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 p0z.673)

[7] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo shuzacych ochronie Iub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowiazkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktore stuza
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z
kraju, z ktorym Polska zawarla porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodno$ci lub
deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentow (Dz.U. Nr
5/00 poz. 58)

[9] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie wymagan w zakresie
efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc z dniem 9.11.2003r) [9a]
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003r. w
sprawie wymagan w zakresie efektywnos$ci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) (wchodzi z
dniem 10.11.2003r)

[10] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000r.
w sprawie kosztorysowych norm naktadow rzeczowych, cen jednostkowych robot budowlanych
oraz cen czynnikow produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysy inwestorskiego (Dz.U. Nr
114/00 poz. 1195)

[11] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

[12] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)
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[13] Normy zwigzane z przedmiotowym opracowaniem

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach PN-87/B-02151.03 Akustyka
budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna
przegrod w budynkach, oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej. Wymagania

PN-7 1/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania

PN-8 1/B-10700.02 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych

PN-8 1/B-10700.04 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu

PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-73001:1996 Instalacje wodociagowe. Zbiorniki bezci$nieniowe. Wymagania i

badania

PN-B-73002:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ci$nieniowe. Wymagania i

badania

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreSlenie agresywnosci korozyjnej
srodowisk PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggdw. Postanowienia ogdlne

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggow. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikow

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

ISO 10508:1995 Thermoplastics pipes and fittings for hot and cold water systems

PN-EN 806-1 Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych (wewnetrznych). Cze$é 1:
Wymagania og6lne

PN-EN 1717 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w instalacjach
wodociagowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zabezpieczajacych przed przeplywem
zwrotnym

EN 12502-3 Ochrona materiatbw metalowych przed korozja. Ryzyko korozji w systemach
przewodzacych wode. Cze$¢ 3: Przeglad czynnikow wptywajacych na ogniowo cynkowane-
materiaty zelazne

PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragle bez szwu do wody i

gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PN-EN 1254-1:2002(U) Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Czgé¢ 1: Laczniki do rur
miedzianych z koncowkami do kapilarnego lutowania migkkiego i twardego.

PN-EN 1254-2:2002(U). MiedzZ i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Cze$¢ 2: Laczniki do rur
miedzianych z koncowkami do zaciskania.

PN-EN 1254-3:2002(U) Miedz i stopy miedzi. L.aczniki instalacyjne. Cze¢$¢ 3: Laczniki do rur z
tworzyw sztucznych z koncowkami do zaciskania

PN-EN 1254-4:2002(U) Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Czgs¢ 4: Laczniki z
konicowkami innymi niz do potaczen kapilarnych i zaciskowych.

PN-EN 1254-5:2002(U) Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Cze$¢ 5: Laczniki do rur
miedzianych z krotkimi koncéwkami do kapilarnego lutowania twardego

PN-EN 1333:1998 Elementy rurociggéw. Definicja i dobor PN

PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociagdéw. Definicje i dobér DN (wymiaru nominalnego)
PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.

Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-1SO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscia nie uzyskiwana na gwincie.
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Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

PN-1SO 4064-2+Adl: 1997 Pomiar objgtosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania instalacyjne

PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w

.mieszkaniach. £ Wymagania koordynacyjne elementow wyposazenia 1 powierzchni
funkcjonalnych

PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
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Szczegolowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych

INSTALACJA CO
45331100-7

Zawartos$¢ opracowania SST c.o. :

. Wymagania ogdlne
. Materiaty

. Sprzet

. Transport

. Wykonanie robot

. Obmiar robot

. Odbiér robot

. Przepisy zwigzane

01NN W

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Wymagania ogélne
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej [ST] sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji ogrzewania w budynku.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w ramach realizacji instalacji sanitarnych
inwestycji — ,,Instalacja ogrzewania” w budynku.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Wykonanie robot wymienionych obejmuje:
-wykonanie instalacji ogrzewania:

- prace montazowe:

- montaz nowych grzejnikow

- montaz przewodow

- montaz zaworow termostatycznych i odcinajacych
- regulacja instalacji

- proba ci$nieniowa, proba na gorgco, ptukanie instalacji
Prace budowlane

-przebicia w §cianie

-uzupetnienie tynkow i pomalowanie na biato

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
- Instalacja centralnego ogrzewania — przewody c.o. wraz z grzejnikami i armaturg

22



Eco-Construction Sp. z 0. o.

m—  M— ul. Fiszera 14, 80-231 Gdansk
CONSTRUCTION

armatura — urzadzenia stuzace do regulacji przeptywu

grzejnik — punkt grzewczy

- kociot gazowy — urzadzenie przygotowujace czynnik grzejny

grunt rodzimy — jednorodna warstwa ziemi

- Slepy kosztorys [nakltadczy] — wykaz robot z podaniem ich iloéci [przedmiar] w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

rysunki — czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa i ST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w danych przetargowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy, ksigge obmiaru robot oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa jest elaboratem tekstowo-rysunkowym.
Dokumentacja rysunkowa obejmuje nastepujace rysunki:

- projekt instalacji centralnego ogrzewania

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty stanowig czgsé
umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich s3a obowigzujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowigzuje nastgpujaca kolejnos¢ ich waznosci:

- specyfikacja techniczna,

- dokumentacja projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentacji projektowej, a o
ich odkryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznoS$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze
skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i
ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji, po
uprzednim uzgodnieniu odchylen z inspektorem nadzoru.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa i
ST, i wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ inwestycji, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie, podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a
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wynikajacych ze skazen, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbal, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich warunkow sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie
urzadzenia oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypeklieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie przetargowe;j.

1.5.6. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w sposob, aby inwestycja byta w zadawalajacym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru koncowego.

Materialy
2.1 Zrédta uzyskania materiatlow

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem materiatow przeznaczonych
do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodia,
zamowienia tych materiatdéw oraz ich zgodno$¢ z normami.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i
wlasciwosci do robot. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.3 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatdéw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej jeden tydzien przed uzyciem materialu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody inspektora nadzoru.

Sprzet
Wykonaweca jest zobowigzany do uzycia jedynie sprz¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcey lub wynajety do

wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Winien by¢
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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. Transport

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wpltywaja niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.

Wykonanie robot
5.1. Projekt organizacji i harmonogram robot

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane instalacje.

5.2. Prace przygotowawcze

Przebicia przez przegrody budowlane.
Konstrukcje murowane
Powierzchnig¢ wokot przebi¢ doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, uzupehic tynki i pomalowac. .

5.3. Montaz

- wytrasowac tras¢ przewodow

- zamontowa¢ uchwyty na przewody po wyznaczonej trasie
- utozy¢ przewody instalacyjne

- zamontowac na przewodzie odbiorniki i armature

- wykona¢ plukanie instalacji

- zamontowac kociot gazowy wraz z czujkami

- wykona¢ podlaczenia do kotta

- wykona¢ proby ci$nieniowe na zimno i na ciepto

- wykona¢ prace budowlane

5.4. Kontrola jakosci wykonania

Kontrola powinna dotyczy¢ prawidtowego wykonania poszczegoélnych elementow, zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST. Kontrola polega na ocenie jakosci wykonanych robot.
Rodzaj 1 opis badan:

- sprawdzenie jakoS$ci potaczen — metoda optyczna

- sprawdzenie poprawnosci prob ci$nieniowych — wskazania manometrow

5.5. Ocena wynikow

Jako$¢ wykonanych robot nalezy uzna¢ za zgodne z zasadami wykonania jezeli nie stwierdzono
wad niedopuszczalnych wg 5.4. oraz kontrola jakosci nie wykazata uchybien.

Obmiar robét

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z dokumentacjg wykonawcza.
Jednostkami obmiarowymi robot jest liczba:

- utozonych przewodow - mb

- zamontowanej armatury i urzadzen - Szt.

Obmiaru robot na budowie dokonuje Wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru.
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. Odbior robot

Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych.
Zgodno$¢ obmiaru robot potwierdzona przez Inspektora Nadzoru

Przepisy zwiazane

PN-B-02025:1999 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania

budynkéw mieszkalnych

PN-B-02402:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach
PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne

PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen

0 kubaturze do 600 m2

Warunki wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych. t. 1I Instalacje sanitarne i
przemystowe

Przepisy BHP i P. POS. zawarte w Rozp. Min. Bud. z 28.03.1972 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych Dz. U. nr 13/72 z 10.04.1972
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
WENTYLACJI MECHANICZNEJ

45331210-1 Wentylacja mechaniczna
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot

w zakresie wentylacji mechanicznej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu

wykonanie wentylacji mechanicznej wyciagowe;j.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- wykonanie otworow w dachu, stropie i $cianach dla przeprowadzenia wentylacji mechaniczne;j
- montaz elementow przejsciowych wentylacji mechanicznej w dachu i stropie

- uszczelnienie przejs¢ przez dach i strop, naprawa pokrycia dachu

- montaz kanatow, ksztattek i urzadzen wentylacyjnych

- zaizolowanie kanatow i ksztattek

- badania

- regulacja

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST , poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23
i 28

ustawy Prawo Budowlane.

Wykonanie wentylacji mechanicznej winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujace wlasciwa jakos¢ wykonania

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzor techniczny winni doktadnie zaznajomic
sie z

caloscig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji,
nalezy wyjasni¢ z autorami opracowania przed przystapieniem do robot.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ dostosowania wentylacji do wprowadzonych zmian
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konstrukcyjno-budowlanych lub zastapienia zaprojektowanych materiatdw, przez inne materiaty
lub

elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od
zatwierdzonej

nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych oraz zmniejszenia
trwatosci

eksploatacyjnej.

Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej musza byc¢
zaakceptowane

przez projektanta dokumentacji i Inspektora Nadzoru .

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne 1 przemystowe” oraz
obowigzujacymi

normami i instrukcjami producentow.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania dla materiatow

Do wykonania wentylacji mechanicznej moga by¢ stosowane wyroby producentow

krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska
przed

zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatdéw powinien
by¢

dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2. Kanaty i ksztattki

Wentylacja mechaniczna wykonana bedzie z rur i ksztattek okraghych typu Spiro i ksztattek
prostokatnych z blachy stalowej ocynkowanej wg BN-70/8865-04 Ksztattki wentylacyjne
blaszane i

BN-70/8865-05 Przewody wentylacyjne blaszane. Materiaty dostarczone na budowe¢ powinny
by¢

nieuszkodzone, czyste od zewnatrz i wewnatrz.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez
przy

wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. Kanaty i ksztattki
Musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej wielkosci. Podczas transportu,

przetadunku i magazynowania nalezy unikac ich zanieczyszczenia i nalezy zabezpieczy¢ je przed
wplywem warunkow atmosferycznych.

28



Eco-Construction Sp. z 0. o.

m—  M— ul. Fiszera 14, 80-231 Gdansk
CONSTRUCTION

4.2. Urzadzenia

Transport powinien odbywac¢ sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych
opakowaniach producenta. Urzadzenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w
pomieszczeniach

zamknigtych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz kanatow, ksztaltek 1 urzadzen

Przed ich zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy hie sg uszkodzone oraz czy nie ma w nich
zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Uszkodzonych wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie i wykonanie przebi¢ przez $ciany, strop i dach

- montaz elementow przejsciowych wentylacji mechanicznej w $cianach, stropie i dachu

- uszczelnienie przejs¢ przez $ciany, strop i dach, naprawa pokrycia dachu

- wytyczenie miejsca utozenia kanatow, ksztattek i urzadzen

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow i zawiesi

- utozenie kanatdéw, ksztattek i urzadzen

- wykonanie potaczen

W miejscach przejs¢ przez sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen. Przejscia
przez

przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych i przy pomocy specjalnych ksztattek
przejsciowych.

Kanaty i ksztaltki wentylacyjne powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po polaczeniu z
urzadzeniami nie

nastepowaly w nich zadne naprezenia. Niedopuszczalne sa dziatania mogace powodowac
deformacje

elementow wentylacji. Elementy wentylacji taczone beda ze soba przy pomocy potaczen
mufowych i

kotnierzowych. Uszczelnienie tych potaczen nalezy wykonac za pomoca uszczelek i tasm
uszczelniajacych.

5.2. Badania i uruchomienie wentylacji

Wentylacja przed wykonaniem izolacji kanatow i ksztattek powinna byc probnie uruchomiona.
Podczas proby powinna by¢ sprawdzona:

- szczelno$¢ przewodow wentylacyjnych wg. BN-84/8865-40

- jako$¢ wykonania potaczen i mocowan (powstawanie wibracji, rezonansow itp.)

- glosnos¢ i wydajnos¢ wentylacji

Z proby nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.3 Wykonanie izolacji cieptochronne;

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu proby, oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni

izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwiazanych z wykonaniem wentylacji mechanicznej powinna byc
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
» Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne

1 przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materialow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:
dla kanatow i ksztaltek - m2
dla urzadzen - szt

dla izolacji - m2

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu wentylacji mechanicznej, nalezy dokona¢ zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje

sanitarne i przemystowe” oraz norma PN-78/B-10440 ,,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia
wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastgpujacych robot:

- przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie 1 wymiary otworow)

- wykonanie przej$¢ przez Sciany i stropy (szczelnos¢ przejsé¢, wasciwe elementy)

Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnosc¢ robdt i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koncowego
odbioru technicznego wentylacji mechanicznej. Przy odbiorze koncowym powinny by¢
dostarczone

nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot

- dziennik budowy

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane

przez dostawcow materiatow)

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych

- protokot przeprowadzenia probnego rozruchu, pomiaréw gtosnosci i wydajnosci

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji projektowej

- protokoty z odbioréw czg$ciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek

- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupeknienia)
- protokoty badan glosnos$ci i wydajnosci wentylacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
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- PN-93/B-02869 ,,Badania odpornosci ogniowej. Przewody wentylacyjne”

- PN-67/B-03410 ,,Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodow wentylacyjnych”.
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