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OCHRONA PRZED PORAZENIEM

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
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UWAGA

1. PODEJSCIA KABLOWE DO ROZDZIELNICY WYKONAC OD GORY W UZGODNIENIU

7 INSPEKTOREM NADZORU PRZY ZAPEWNIENIU MAKSYMALNEJ FUNKCJONALNOSCI

| MAXYMALNEGO BEZPIECZENSTWA INSTALACJI WEWNETRZNEJ; PROJEKTUJE SIE

PODEJSCIE OD GORY W KANALACH INSTALACYJNYCH TAK BY PRZEWODY ULOZYC W 2 WARSTWACH;
2. OBUDOWA Z TWORZYWA LUB METALOWA, DRZWI PELNE Z ZAMKIEM NA KLUCZ;

3. ROZDZIELNICE WYKONAC W STANDARDZIE In= 100A; lcc=10kA;

5. ROZDZEILNICA WINNA BYC OZNAKOWANA TABLICZKA PRODUCENTA Z PODANIEM

JEJ DANYCH TECHNICZNYCH ORAZ POSIADAC PELNA DOKUMENTACJE POLACZEN

WEWNETRZNYCH | BADAN POMONTAZOWYCH;

6. WIDOK ZABUDOWY ROZDZIELNICY JEST WYKONANY TYLKO DLA OKRESLENIA

PRZYBLIZONYCH WYMIAROW SZAFY, PRODUCENT WYKONA DOKUMENTACJE WARSZTATOWA, WYKONAWCA
INSTALACJI DOKONA ZABUDOWY ZGODNIE ZE SZTUKA ORAZ PN W SZCZEGOLNOSCI PN EN-60439 ROZDZIELNICE
i STEROWNICE NISKONAPIECIOWE;

7.NALEZY GRUPOWAC APARATY ZASILANIA | STEROWANIA DLA POSZCZEGOLNYCH

ODBIOROW;

8. W ROZDZIELNICACH TRWALE OZNACZYC APARATY | KABLE ZGODNIE Z PROJEKTEM | WYKONANIEM ;
9. DRZWI WYPOSAZYC W ZAMEK NA KLUCZ ;

10. DLA WYKONANIA ZABUDOWY WYKORZYSTAC SZYNY MIEDZIANE; KABLE | PRZEWODY MIEDZIANE

0 WEASCIWEJ OBCIAZALNOSCI | PRZEKROJU NIE MNIEJSZYM JAK 2,5MM2;

11. PRZY PLANOWANIU ZABUDOWY UWZGLEDNIC ROZPLYW CIEPLA OD APARATOW;

12. LAMPKI KONTROLNE | APARATY NA DRZWIACH ROZDZIELNICY TRWALE OZNAKOWAC

TABLICZKAMI OPISOWYMI;

14. ELEMENTY OBUDOWY SZAFY | DRZWI UZIEMIC OCHRONNIE PRZEWODEM LGy Cu 6mm2.
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