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OSWIADCZENTIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 207 z 2003 r., poz.
2016
z p6zn. zmianami) o$wiadczamy, ze projekt wykonawczy ,, ADAPTACJA BUDYNKU PODR NA
CELE BIUROWE; PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
SZKOLY NA CELE BIUROWE | SALI KONFERENCYNEJ WRAZ Z BUDOWA SYSTEMU PPOZ. " zostat
wykonany zgodnie z obowigzujacym prawem i zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.
Jakiekolwiek odstepstwa od rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej dokonane
bez zgody projektanta zwalniaja go od wszelkiej odpowiedzialnosci za skutki wynikte z

dokonanej zmiany.

PROJEKTANT SPRAWDZAIJACY
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1. Uprawnienia Projektanta i Sprawdzajacego

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdassk, ul. Swigtojufiska 43/44

) Tel. 58-324-89-77 ; ; ;
F:x 58-301-44-08 Gdansk, dnia 30 grudnia 2010 r.

Syg. akt 213/POM/OKK/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 12, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MARCIN HANIOSZYN
magister inzynier
urodzony dnia 30.06.1976 r. w Bydgoszczy

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0197/PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres prac projektowych i robét budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgs¢.
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Pan Marcin Hanioszyn upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 oraz § 24 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkc;ji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 15),

2) projektowania obiektu budowlanego 1 kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
PRZEWODNICZACY

Oqugozjj Komisji Kwa’iﬁkacyjnej
dr inz. Leszek Niedostatkiewicz
LY

Otrzymujg:

1.Pan Marcin Hanioszyn

80-463 Gdansk, ul. Nagérskiego 5a/11
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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POLSEKEA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWMNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfiksoyrgm:

POM-ERG-ATR-LI4 *

Pan Marcin Hanioszyn o numerze ewidencyjnym POM/IE/0042/11

adres zamieszkania ul .Magdrskiego 5a/11, B0-463 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-01-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwallflkowanego certyfikatu w dniu 2015-01-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgoy Rady Pomorskie] Okregowej Izby Inkynierdw Bedownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy ¢ dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektranicerym |0z, U, 2001 Mr 130 poz. 1450] dare w postaci
elekironicing] apatrieee happiecaryrn podpisern alektranicenym werylikowanym prey pomocy wainegs kwalfibowenego certylikaty 5§
rdmnawalne pod wiglgdem skuthde prasmych dokumentom ocoatreanym podpisami whasrargoemmi.)

* Weryikacje popramnoici danych w niniejsoym zadwiadcreniu modine spravedzic za pomocy numers wendikacynego adwiadcienia ne
stranie Polokiej Iy Inkynserdw Budownicres waw piilarg pl b komtakiujgc e biveem wladdiwe) Ohaggowa) 1Ehy Inkynierdmw
Budpwnictwa.
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® POLSKA

\IZBA

N
B
=

= INZYNIEROW
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-VMY-FMQ-W74 *

Pan Mirostaw Procinski o numerze ewidencyjnym POM/IE/32986/01

adres zamieszkania ul. Skarzynskiego 5d/1, 80-463 Gdansk

jest czfonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-16 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. Su:tZustawyzdm:IB\wnsmazwlt o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektr ip elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine podwzégdem skmhowprrmyd- dokumentom opatrzonym podpizami wiasnorgcznymi.)

= kacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujsc sig 2 biurem wizzciwej Okrggowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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2. Podstawa opracowania

e Zlecenie POMORSKI OSRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W GDANSKU
UL. TRAKT SW. WOJCIECHA293; 80-001 GDANSK;
« otrzymane materiaty techniczne i rysunki branzy architektoniczno-budowlanej, elektrycznej i
wentylacyjnej;
informacje techniczne oraz katalogi producentéw wykorzystywanych urzadzen;
normy, przepisy oraz wytyczne projektowania instalacji elektrycznych;
wytyczne Zleceniodawcy;
Ustawy i rozporzadzenia
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. nr 156
z 2006r., poz. 1118; Dz. U. nr 170 z 2006r., poz. 1217; Dz. U. nr 88 z 2007r., poz. 587; Dz. U. nr 99
z 2007r., poz. 665; Dz. U. nr 127 z 2007r., poz. 880; Dz. U. nr 191 z 2007r., poz. 1373; Dz. U. nr 247
z2007r., poz. 1844).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75
z2002r., poz. 690; Dz. U. nr 33 2 2003r., poz. 270; Dz. U. nr 109 z 2004r., poz. 1156).

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80 z 1999r., poz.
912).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003r., poz. 401).

« PN-HD 60364-4-41 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona przed porazeniem elektrycznym;

« PN-HD 60364-1 — Wymagania podstawowe, ustalanie charakterystyk ogélnych;

e  PN-HD 60364-5+54 — Uziemienia, przewody ochronne;

« PN-HD 60364-6 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Sprawdzanie;

o  PN-EN 12464-1 - Swiatlo i oéwietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1 : Miejsca pracy we wnetrzach

o PN-IEC 60364-5-548 - Uktady uziemiajace i potaczenia wyrownawcze instalacji informatycznych;

o PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym;

o PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodow

. PN-EN 1838 Norma dotyczaca warunkdw technicznych o$wietlenia awaryjnego

. PN-EN 50173-1:2009/A1:2010 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Cze$¢
1: Wymagania ogoine

. PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Cze$¢ 2: Budynki
biurowe;

Dodatkowe normy europejskie zwigzane z zakresem opracowania powotane w projekcie:

. PN-EN 50174-1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Cze$¢ 1- Specyfikacja i
zapewnienie jakosSci;

. PN-EN 50174-2:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Cze$¢ 2 - Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow;

. PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Cze$¢ 3 - Planowanie i
wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow;

. PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania tacznie z dodatkiem z 2009r;

. PN-EN 50310:2007 Stosowanie potaczen wyrdwnawczych i uziemiajacych w budynkach z

zainstalowanym sprzetem informatycznym.
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3. Opis techniczny obiektu - zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja wykonawcza sporzadzana dla bedacego w fazie
realizacji projektu ,Adaptacja budynku PODR w Gdansku na cele biurowe” w miejscowosci Luban, gmina Nowa
Karczma w zakresie instalacji wewnatrz-budynkowych:

e instalacji elektrycznej oSwietlenia obiektu;
instalacji elektrycznej oSwietlenia awaryjnego;
instalacji elektrycznej gniazd ogdlnie uzytkowych;
instalaciji elektrycznej zasilania technologii budynku;
instalacji elektrycznej gniazd sieci komputerowej;
instalacji odgromowej;
doboru kabli i zabezpieczen WLZ.
instalacji audio-video, DVBT

e instalacje niskopradowe — KD, CCTV, SSWIN
W niniejszym projekcie wydaje sie schematy rozdzielnic zasilajacych wszystkie przewidziane projektami branzy
instalacyjnej odbiory technologiczne: pompy, aparaty wentylacyjno-klimatyzacyjne, klimakonwektory oraz oprawy
o$wietleniowe, gniazda obwoddw uzytkowych i gniazda sieci komputerowe;.
Zakres projektu nie obejmuje gtéwnego kabla zasilajacego, instalacji przytacza Energa-Operator, przyltaczy
telekomunikacyjnych, zakres ten jest objety odrebnym opracowaniem.
Z uwagi na zly stan istniejacej instalacji elektrycznej oraz brak mozliwo$ci wykorzystania zainstalowanych urzadzen
w adaptowanym budynku przed przystapieniem do prac objetych projektem, nalezy usung¢ wszystkie elementy
starej instalacji elektrycznej (w tym rozdzielnice, gniazda bytowe itp.) oraz zdemontowaé wszystkie oprawy
o$wietleniowe i urzadzenia elektryczne znajdujace sie w budynku. Usuniete elementy nalezy w odpowiedni sposdb
zutylizowac.

4. Instalacja elektryczna budynku

Projektuije sie instalacje w uktadzie TN-S. Instalacja zasilajaca elektryczna zlozona jest rozdzielnicy gtéwnej RGnn
oraz rozdzielnic obiektowych pietrowych R0, R1 zasilania og6lnego i o$wietlenia oraz rozdzielnice obiektowe RKP,
RKO, RK1 zasilania gniazd komputerowych i serwerowni. Wyodrebniono réwniez w projekcie rozdzielnice RT dla
zasilania urzadzen technologii budynkowej to jest klimakonwektorow, central wentylacyjnych oraz urzadzen wezta
cieplinego. W rozdzielnicy RGnn projektuje sie odptyw pozwalajacy na ewentualny montaz pompy ciepta w
przysztosci ( wg odrebnego opracowania ).
Charakterystyka elektroenergetyczna budynku:

e moc zainstalowana 475 kWi,

e przewidywany kz 0,72;

e moc zapotrzebowana 345 kW;
Do rozdzielnicy gtownej RGnn zostanie wprowadzony gtéwny kabel zasilajacy operatora energetycznego. Projekt
przewiduje miejsce dla zainstalowania ukfadu pomiarowo rozliczeniowego. Ukiad pomiarowo rozliczeniowy jest
poza zakresem niniejszego projektu. Projekt obejmuje wykonanie 3 przepustow kablowych fi200 przez fundament
budynku dla wprowadzenia kala zasilajgcego RGnn, przytaczy telekomunikacyjnych, kabla zasilajgcego
o$wietlenie zewnetrzne terenu.
Rozdzielnica gtéwna i rozdzielnice obiektowe sg zaprojektowane w standardzie szaf /ZSPAS/ . RGnn wyposazona
jest w analizator sieci , ktory nalezy podtaczy¢ poprzez magistrale do stacji operatorskiej. ( lokalizacja stacji
operatorskiej w pomieszczeniu P.12 ) Wraz z dostawg analizatora sieci w zakresie wykonawstwa instalaciji jest
dostawa i implementacja oprogramowania pozwalajacego na podglad on-line oraz archiwizacje danych.
Wytacznik gtéwny rozdzielnicy RGnn projektuje si¢ jako wyposazony w cewke wyzwalacza wzrostowego
napieciowego dla realizacji funkcji odtaczenia napigcia w budynku przez gtowny wytacznik pozarowy GWP
zlokalizowany na zewnatrz przy gtéwnych drzwiach wejsciowych.
Podejscia kabli projektuje sie przez gorne pokrywy szaf i obudoéw a rozprowadzenie na drabinach ocynkowanych
montowanych do stropu i Scian pomieszczen. Rozdzielnice obiektowe sg zasilane wewnetrznymi liniami kablowymi
prowadzonymi na drabinach kablowych. Podej$cia do rozdzielnic obiektowych obudowac.
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Sieci zewnetrze

W ramach inwestycji projektuje sie zewnetrzne linie kablowe zasilajace o$wietlenie terenu.

Sieci kablowe nalezy wykonaC wedtug planéw zawartych w projekcie.

Kable uktada¢ bezposrednio na dnie wykopu na gtebokosci 1,2m w stosunku do docelowej rzednej terenu, jezeli
grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kabel nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubo$ci 10cm.
Utozony kabel zasypa¢ warstwa piasku o grubosci 10cm, nastepnie warstwe rodzimego gruntu o grubo$ci 15¢cm
przykry¢ folig koloru niebieskiego grubo$ci min. 0,5mm. Szeroko$¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata kabel
w wykopie lecz nie mniejsza niz 20cm.Pod ciggami komunikacyjnymi i w przypadku kolizji i zblizen z uzbrojeniem
terenu kable uktada¢ w rurach typu DVR.

Szczegbly prowadzenia tras i montazu na planie — rys.E-01.

5. Instalacja oswietlenia

Oswietlenie w biurach, na korytarzach zaprojektowano przy uzyciu opraw rastrowych do sufitdw podwieszanych
oraz natynkowych tam gdzie brak sufittw podwieszanych. W toaletach zastosowano oprawy punktowe
uruchamiane czujnikami obecnosci. Oprawy os$wietleniowe pogrupowane s funkcjonalnie w obwody
o$wietleniowe. Zatgczanie i wytaczanie o$wietlenia w pomieszczeniach realizowane jest lokalnie przez wytaczniki
p/t. Dla o$wietlenia bytowego projektuje sie 3 rodzaje opraw oswietleniowych co bardzo utatwia pézniejszy serwis
instalacji i minimalizuje koszty. Obwody o$wietleniowe wyprowadzone zostang z rozdzielnic odbiorczych w
systemie TN-S i prowadzone beda w korytkach kablowych.

Oswietlenie klatek schodowych i korytarzy sterowane fgcznikami podtynkowymi schodowymi umozliwiajacymi
wigczenie lub wytaczenie w min. 2 miejscach.

Przewiduje sie zastosowanie nastepujacych systemow o$wietlenia:

e o$wietlenie podstawowe

e 0Swietlenie awaryjne

o oSwietlenie architektoniczne

o oSwietlenie zewnetrzne terenu
Oswietlenie podstawowe spetnia funkcje oswietlenia powierzchni o poziomie natezenia oswietlenia nie mniejszego
od okre$lonego w normach i wynikajacego z przyjetych rozwigzan funkcjonalno - architektonicznych.
Ponizej okreslono liste wybranych pomieszczen z przewidywanymi minimalnymi poziomami o$wietlenia:

e komunikacja pozioma - 100 Ix

o hall wejciowy - 200 Ix

e pomieszczenia biurowe - 500 Ix

e pomieszczenia techniczne - 200-500 Ix

e wezly sanitarne - 200 Ix
Oswietlenie architektoniczne realizowane przez oprawy elewacyjne $wiecace gora/dét IP 54 zainstalowane na
$cianie zachodniej budynku na wysokosci 4,5m. Projektuje sie oSwietlenie terenu sterowane normalnie przez
wytaczniki zmierzchowe. Istnieje rdwniez mozliwo$¢ recznego zatgczenia opraw oswietlenia zewnetrznego np. w
celach remontowych lub dla sprawdzenia zrodet Swiatta. Odwietlenie terenu realizowane jest poprzez 3 stupy
o$wietleniowe oraz naswietlacze zamontowane na elewacji budynku na wys.3m. Z kablem zasilajgcym stupy
uktada¢ bednarke FeZn 30x4, ktdrg nalezy potaczy¢ z uziomem otokowym budynku.
Oswietlenie sal konferencyjnych oparte o system pozwalajacy zaprogramowa¢ dowolne aranzacje. W sali
konferencyjnej na pierwszym pietrze projektuje si¢ dodatkowo 3 oprawy dekoracyjne zawieszone na linkach
bezposrednio nad stotem konferencyjnym.

6. Instalacja oswietlenia awaryjnego
W budynku zaprojektowano instalacje oSwietlenia drég ewakuacyjnych.

. o$wietlenie ewakuacyjne korytarzowych przestrzeni otwartych - zrealizowano przez zastosowanie
oddzielnych dwufunkcyjnych opraw wyposazonych w akumulatory zapewniajgce czas podtrzymania
T=3 h;

. o$wietlenie ewakuacyjne kierunkowe - oddzielne, jednofunkcyjne lampy LED wyposazone w
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akumulatory z czasem podtrzymania T=3h i naklejonym piktogramem okreslajacym kierunek
ewakuacji jedno lub dwustronne.
Poziom natezenia o$wietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych winien wynosi¢ 1Ix a w miejscach
zainstalowania sprzetu gasniczego i szafek z pierwszg pomocg medyczna 5lx. Zastosowac oprawy wyposazone w
moduty awaryjne z funkcjq testu.
Rozmieszczenie opraw przyjeto na zataczonych rysunkach.

7. Instalacja zasilania gniazd ogélnych i gniazd komputerowych

Instalacja ta przewidziana jest dla pomieszczen biurowych, technicznych, sal konferencyjnych, weztéw sanitarnych
i pozostatych pomieszczen pomocniczych. Instalacje te wykona¢ w oparciu o przewody YDY 3*2,5 mm? ,
wyprowadzone z rozdzielnic odbiorczych. Prowadzi¢ je nalezy na korytkach do poszczegoinych pomieszczen. W
pomieszczen obwody prowadzone beda;

. w biurach - w puszkach podtogowych
. w innych pomieszczeniach na tynku wedtug rysunkdw;
. w pomieszczeniach technicznych - na tynku  wedtug rysunkéw.

Przy stanowiskach pracy na komputerze instalowac nalezy gniazda ogélne w zestawach PEL wraz z gniazdami
zasilania komputeréw ,Data" i przytaczami teleinformatycznymi. W jednym zestawie PEL przewiduje sie
zainstalowanie gniazd zasilajacych komputery, gniazd ogolnych oraz gniazd RJ45 w ilosci podanej na rzutach
instalacji gniazd. Lokalizacie puszek podtogowych ustali¢ na podstawie projektu aranzacji wnetrz. Floorboxy
powinny znajdowac si¢ bezpo$rednio pod biurkami.

W pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotno$ci nalezy zastosowaé osprzet o stopniu ochrony IP55.

Instalacja zasilania gniazd komputerow.

Instalacja ta obejmuje zasilanie komputeréw w pomieszczeniach biurowych. Instalacje te wykona¢ w oparciu o
przewody YDY 3*2,5 mm?, wyprowadzone z rozdzielnic odbiorczych komputerowych i prowadzié jg nalezy jak
obwody gniazd wtykowych ogoinych.

Obwody gniazd komputerowych zabezpieczone sg wytacznikami nadmiarowo-pradowymi oraz réznicowo-
pradowymi czutymi na prady sinusoidalne i state pulsujace ,A". Stosowa¢ gniazda przytaczeniowe typu ,Data" z
systemem zabezpieczenia przed przytaczeniem odbiornikow innych niz komputerowe.

8. Okablowanie strukturalne

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji okablowania strukturalnego (instalacja telefoniczna,
informatyczna) . Projekt opracowano zgodnie ze wskazéwkami i zaleceniami Inwestora, z uwzglednieniem
elastycznosci systemu oraz wymagan nowoczesnych urzadzen transmisji danych. Zakres niniejszego projektu
oparty jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w normach regulujacych zasady projektowania i doboru
urzadzen okablowania strukturalnego oraz jego pracy w okreslonych warunkach srodowiska. System okablowania
oraz wydajno$¢ komponentow musi pozosta¢ w zgodzie z wymaganiami normy PN-EN 50173-1:2009 lub z
adekwatnymi normami miedzynarodowymi. loS¢ i lokalizacje stanowisk roboczych, przyjeto na podstawie
wytycznych uzytkownika i projektu aranzacji wnetrz. W przypadku zmiany tej koncepcji, ostateczna i precyzyjna
lokalizacja gniazd logicznych powinna by¢ ustalona migdzy uzytkownikiem a wykonawca w trakcie realizacji.

Uwaga: wszystkie elementy pasywne skfadajgce sie na okablowanie strukturalne musza by¢ oznaczone nazwa,
lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania i pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujacej
kompletny system w takim zakresie, aby zostaty spetnione warunki niezbedne do uzyskania bezptatnego
certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta i rozszerzenia gwarancji;
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° Maksymalna dtugos¢ kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda koricowego) nie moze
przekroczy¢ 90 metréw;

° System okablowania otwarty ma posiada¢ potwierdzong wydajnos¢ do Kat.6A natomiast jego budowa ma
pozwalac na skonfigurowanie potaczen do pracy z innymi wydajno$ciami, okreslonymi przez Normy;

° Okablowanie poziome w systemie otwartym ma by¢ prowadzone podwojnie ekranowanym kablem typu
F/UTP o pa$mie przenoszenia 500 MHz w ostonie trudnopalnej typu LSOH;

° Kabel nalezy zakonczy¢ trwale na ekranowanym ztgczu typu 110, zarabianym metoda narzedziowa;

° Punkt koncowy PL oparty zostat na uniwersalnym ekranowanym gniezdzie teleinformatycznym 2GHz (z

mozliwoscig wymiany interfejsu koncowego w postaci wktadki, bez zmian w trwatym zakorczeniu kabla na ztaczu
110). Gniazda logiczne nalezy montowa¢ w uchwycie do osprzetu Mosaic ( lub rownowazny )we floorbox-ach lub
natynkowo;

. Aby zagwarantowac powtarzalne parametry minimum kategorii 6A oraz potwierdzi¢ zgodnos¢ parametréw
elektrycznych proponowanych modutéw gniazd z obowigzujgcymi normami wymagane jest na etapie oferty
przedstawienie odpowiednich certyfikatbw wydanych przez niezalezne laboratoria w zgodzie z wymaganiami
Normy miedzynarodowej, tj. ISO/IEC 11801:2002/Am.2:2010;

. Budowa systemu ma gwarantowa¢ mozliwos¢ zmiany interfejsu - poprzez zastosowanie dowolnego
interfejsu (np. RJ45, RS-485, zlacze typu F), ktdry moze by¢ wymieniony w dowolnym czasie uzytkowania, celem
udostepnienia nowych/innych mozliwosci transmisyjnych, zgodnie z zyczeniem Uzytkownika i jego potrzebami w
tym zakresie. Zmiana interfejsu nie moze powodowa¢ zmiany statego zakoAczenia kabla i jego ,rozszycia", a ma
by¢ realizowana np. przez zamiane wktadki wymiennej po obydwu stronach facza;

° System ma pozwala¢ na zmiane wydajnos$ci (kategorii, klasy okablowania) na odpowiednig (zaréwno w
gore jak i w dot), jedynie poprzez zmiane wktadek korcowych - bez zmian kabla transmisyjnego i bez zmian w jego
statym zakonczeniu;

o System okablowania miedzianego ma mie¢ mozliwo$¢ realizacji transmisji wielokanatowe;j (kilka aplikacii
na tym samym kablu) przez wymiane wktadki zakoriczeniowej, np.2xRJ45, 3xRJ45, 4xRJ45;

. Okablowanie strukturalne w systemie otwartym zaprojektowano w oparciu o kabel F/UTP Kat.6A o pasmie
przenoszenia 500 MHz i $rednicy zyty 24AWG;

o Gniazda Uzytkownika zaprojektowano na zestawach instalacyjnych z nieekranowanym modutem gniazda
RJ45 kat.6A SL, uchwyt Mosaic ( lub rownowazny );

. Srodowisko, w ktérym bedzie instalowany osprzet kablowy jest $rodowiskiem biurowym i zostato ono

sklasyfikowane jako tagodne wg. specyfikacji $rodowiska instalacji okablowania (MICE) - zgodnie z PN-EN 50173-
1:2009.

System okablowania logicznego i telefonicznego musza by¢é opracowane (ij. zaprojektowane, wykonane i
wdrozone do oferty rynkowej) przez producenta jako kompletne rozwigzania, celem uzyskania maksymalnych
zapasow transmisyjnych (marginesow pracy). Niedopuszczalne jest stosowanie rozwigzan ,sktadanych" od
réznych dostawcéw komponentdw (rézne zrédta dostaw kabli, modutéw gniazd RJ45, paneli, kabli krosowych, itd).

Producent oferowanego systemu okablowania strukturalnego musi spetnia¢ najwyzsze wymagania jako$ciowe
potwierdzone nastepujacymi programami i certyfikatami.

Ze wzgledu na warunki budowy i status budynku okablowanie poziome zostanie rozprowadzone w korytarzach, na
projektowanych drabinkach w przestrzeni sufitu podwieszanego. W pomieszczeniach, do punktu logicznego -
podtynkowo w rurkach typu PESZEL (nalezy zastosowa¢ osprzet z uchwytem Mosaic lub réwnowazny). lub w
rurkach peszel p/t do posadzki i kanatami 3 dzielnymi w posadzce do floor boxdw podtogowych. Rozwigzanie
podposadzkowe musi by¢ firmowe systemowe jednego producenta.

Nalezy stosowa¢ kable w powtokach trudnopalnych. Przy prowadzeniu tras kablowych zachowa¢ bezpieczne
odlegto$ci od innych instalaciji. W przypadku traktow, gdzie kable sieci teleinformatyczneji zasilajacej biegng razem
i rownolegle do siebie, nalezy zachowa¢ odlegto$¢ (rozdziat) miedzy instalacjami (szczegdlnie zasilajacq i
logiczna), co najmniej 15¢m lub stosowaé metalowe przegrody. Punkt logiczny PL podtynkowy oparty zostat na
uniwersalnym ekranowanym gniezdzie teleinformatycznym 2GHz (z mozliwo$cig wymiany interfejsu koricowego

13



Eco-Construction Sp. z 0. o.

e —— ul. Fiszera 14, 80-231 Gdansk

w postaci wktadki, bez zmian w trwatym zakonczeniu kabla na ztgczu), montowanym w uchwycie do osprzetu
45mm.

Zadaniem instalacji teleinformatycznej w systemie otwartym jest zapewnienie transmisji danych przez ekranowane
okablowanie strukturalne, skonfigurowane przy zastosowaniu wymiennych wktadek z interfejsem RJ45 kat.6a.

Projektowane okablowanie strukturalne obejmuje miedziane tory logiczne dla potaczen transmisji danych.

W szafie kablowej kable transmisyjne nalezy zakonczy¢ na panelach krosowych wyposazonych w 24 ekranowane
porty zawierajace ekranowane ztacze modularne o wydajnosci 2GHz, umieszczone w zamknigtej, ekranowane;,
metalowej obudowie. Kontakt ekranu kabla i ekranowanej obudowy ztacza 2GHz ma byc¢ realizowany przez zacisk
celem zapewnienia petnego 360° przylegania kabla (po catym obwodzie) do obudowy ztgcza. Niezaleznie od tego
samo uniwersalne ztacze 2GHz ma by¢ ekranowane i obudowa tego ztacza ma zapewni¢ kontakt z ekranami
pojedynczych par transmisyjnych.

Projektowang instalacje okablowania strukturalnego obstuguja Gtéwny Punkt Dystrybucyjny GPD - 175 linii
okablowania strukturalnego. GPD stanowig dwie szafy typu 42U 19" 800x800, ustawione na cokole 0 wysokoSci
100mm i skreconych bokami. Kazda szafa kablowa ma mie¢ konstrukcje skrecana, i by¢é wykonana z blachy
alucynkowo-krzemowej z katodowg ochrong antykorozyjna. Wyposazenie: cztery listwy nosne, drzwi przednie
oszklone, skrdcone drzwi tylne z przepustem szczotkowym o wysoko$ci 3U, dwie ostony boczne, ostona gorng
perforowana, zaslepke filtracyjna, cztery regulowane stopki, szyna z kompletem linek uziemiajacych, panel
wentylacyjny z dwoma wentylatorami oraz listwe zasilajacq do zasilania urzadzen i wentylatora. Szafa, ostony
boczne i tylna maja by¢ zamykane na zamki z kluczami. Wymagana gwarancja ma by¢ bezptatng ustuga serwisowg
oferowang Uzytkownikowi koricowemu (Inwestorowi) przez producenta okablowania. Ma obejmowa¢ swoim
zakresem cato$¢ systemu okablowania od gtéwnego punktu dystrybucyjnego do gniazda kohcowego wraz z
kablami krosowymi i przytaczeniowymi, w tym réwniez okablowanie szkieletowe i poziome. Nalezy zapewni¢
objecie wykonanej instalacji gwarancjg systemowg producenta, gdzie okres gwarancji udzielonej bezposrednio
przez producenta nie moze by¢ krotszy niz 25 lat (Uzytkownik wymaga certyfikatu gwarancyjnego producenta
okablowania udzielonego bezposrednio Uzytkownikowi koncowemu i stanowigcego 25-letnie zobowigzanie
gwarancyjne producenta w zakresie dotrzymania parametréw wydajno$ciowych, jako$ciowych, funkcjonalnych i
uzytkowych wszystkich elementéw oddzielnie i catego systemu okablowania).

25 letnia gwarancja systemowa producenta ma obejmowac:

e gwarancje materiatowg (Producent zagwarantuje, ze jesli w jego produktach podczas dostawy, instalacji badz
25-letniej eksploatacji wykryte zostang wady lub usterki fabryczne, to produkty te zostang naprawione badz
wymienione);

Wykonawca przedstawi dyplomy ukonczenia trzystopniowego kursu kwalifikacyjnego przez zatrudnionych
pracownikow w zakresie 1. instalacji, 2. pomiaréw, nadzoru, wykrywania oraz eliminacji uszkodzen oraz 3.
projektowania okablowania strukturalnego, zgodnie z normami miedzynarodowymi oraz procedurami
instalacyjnymi producenta okablowania. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym majg by¢ ztozone wraz z
ttumaczeniem na jezyk polski, po$wiadczonym przez wykonawce.

Po wykonaniu instalacji firma wykonawcza powinna zgtosi¢ wniosek o certyfikacje systemu okablowania do
producenta. Przyktadowy wniosek powinien zawierac: liste zainstalowanych elementoéw systemu zakupionych w
autoryzowanej sieci sprzedazy w Polsce, imienna liste pracownikéw wykonujacych instalacje (ukoficzony kurs 1 i
2 stopnia), wyciag z dokumentacji powykonawczej podpisanej przez pracownika petnigcego funkcje nadzorujaca
(np. Kierownik Projektu) z ukoficzonym kursem 3 stopnia oraz wyniki pomiaréw dynamicznych tacza statego
(Permanent Link) wszystkich toréw transmisyjnych wedtug norm ISO/IEC 11801 Am. 1, 2. - dla gniazd RJ45 kat.6a
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W celu zagwarantowania Uzytkownikowi najwyzsze] jakosci parametrdw technicznych i uzytkowych, cafa instalacja
powinna by¢é nadzorowana w trakcie budowy przez inzynieréw ze strony producenta oraz zweryfikowana
niezaleznie przed odbiorem technicznym.

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie w sposdb trwaty, tak od strony gniazda, jak i od strony szafy
montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposdb trwaty na gniazdach sygnatowych w punktach
przytaczeniowych Uzytkownikow oraz na panelach.

Przyktadowa konwencja oznaczen okablowania poziomego na gniazdach koncowych:
ABIC, gdzie:

A - numer szafy

B - numer panelu w szafie

C - numer portu w panelu

Przyktadowa konwencja oznaczer okablowania poziomego na panelach krosowych:
A/B, gdzie:

A - numer pomieszczenia

B - numer gniazda w pomieszczeniu

Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacie instalacji kablowej uwzgledniajac wszelkie, ewentualne zmiany
w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktéw przytaczeniowych w pomieszczeniach. Do
dokumentacji nalezy dotaczyé raporty z pomiaréw toréw sygnatowych.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy wykonac :

. komplet pomiaréw a pomiary nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktéry posiada
oprogramowanie umozliwiajgce pomiar parametréw wediug aktualnie obowigzujacych standardéw. Analizator
pomiaréw musi posiada¢ aktualny certyfikat potwierdzajacy doktadnos¢ jego wskazan. Analizator okablowania
wykorzystany do pomiaréw sieci musi charakteryzowa¢ si¢ minimum Il poziomem doktadnosci. Na raportach
pomiaréw powinna znalez¢ si¢ informacja opisujaca wysokos¢ marginesu pracy (inaczej zapasu lub marginesu
bezpieczenstwa, tj. roznicy pomiedzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrazana w jednostkach
odpowiednich dla kazdej wielkosci mierzonej) podanych przy najgorszych przypadkach. Parametry transmisyjne
muszg by¢ poddane analizie w catej wymaganej dziedzinie czestotliwosci/ttumienia. Zapasy (margines
bezpieczenstwa) musi by¢ podany na raporcie pomiarowym dla kazdego oddzielnego toru transmisyjnego
miedzianego.

Wszystkie materiaty wprowadzone do robét winny by¢ nowe, nieuzywane, najnowszych aktualnych wzorow, winny
réwniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania techniczne.

Rdznice pomiedzy wymienionymi normami w projekcie a proponowanymi normami zamiennymi muszg by¢ w pemi
opisane przez Wykonawce i przedtozone do zatwierdzenia przez projektanta i Inwestora.

Objasnienia:
PL = Punkt Logiczny

GPD = Gtéwny Punkt Dystrybucyjny
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F/IUTP + kabel skretkowy 4 parowy z indywidualnie ekranowany w postaci jednostronnie laminowanej folii parami
transmisyjnymi i wspéinym ekranem wszystkich par w postaci folii, 500 MHz, w powtoce zewnetrznej niepalne;
LSOH

U/UTP = kabel nieekranowany bez indywidualnego ekranu par transmisyjnych i bez dookdlnego ekranu

LSZH, LSOH (ang. Low Smog Zero Halogen) = ostona zewnetrzna kabla trudnopalna i niewydzielajaca w obecnosci
ognia trujgcych substancii

9. Instalacja nagtos$nienia — audio i telewizyjna TV

Projektuje sie instalacje nagtasniajacaq w sali konferencyjnej parter przy zachowaniu zasady zachowania
najlepszych warunkéw propagacji dzwigku oraz maksymalnie duzej uniwersalno$ci instalacji. Projektuje sie
nastepujacy system audio - sala konferencyjna duza:

[ EKRAN

WINDA

PROJEKTOR
PHWU-818-8

\ DALI

i SKALER SZAFA RACK

Rys. 1 Schemat wyposazenia i potgczen instalacji audio sala konferencyjna duza
Stojak /szafa zamykana wentylowana/ z urzadzeniami audio nalezy zlokalizowa¢ w pomieszczeniu zaplecza sali
natomiast rozmieszczenie kolumn gto$nikowych, ekranu przedstawia ponizszy rysunek.

Rys. 2 Rozmieszczenie ekranu i kolumn gtoSnikowych
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Projektowane zestawienie sprzetowe dla systemu audio-video sali konferencyjnej duzej przedstawione zostaje
ponizej.

Video:

Ekran projekcyjny rozwijany elektrycznie o wymiarach 350x219 montowany do sufitu podwieszanego np.
AdeoScreen PSCHP3703 Vision WhitepPro lub réwnowazny. Projektor mutimedialny rozdzielczosci 1920x1200
WUXGA, 7500 ANSI lumens, kontrast 2800:1, 16:10, ztacza IR RS232, RJ45, moc max.910 W. np. Barco PHWU-
81B-B lub réwnowazny. Winda do projektora sterowana pilotem IR z udzwigiem do 30 kg umozliwiajacym
opuszczenie projektora do 65 cm. System video powinien zosta¢ wyposazony w skaler zgodny z HDTV. WejScia
wideo — 1 kompozyt video, 1 s-wideo, 2xkomponent video, 1 RGBHV i 2 x HDMI. Rozdzielczo$¢ wyjsciowa - 18 do
WUXGA(1920x1200).Rozdzielczos¢ wyjsciowa HDTV - do 1080p . Wybér formatu obrazu - Petny, overscan,
underscan, letter box i panorama. Sterowanie z panelu przedniego - Wyciszenie (audio mute), odtaczanie (blank)
i zatrzymywanie (freeze) sygnatuwideo. Blokada panelu przedniego. Opcje sterowania - Przyciski na panelu
przednim, Ethernet, pilot IR z menu. Uniwersalny zasilacz - 100-240 V AC. Przeznaczony do montazu w szafie
rack 19" np. Kramer VVP-770 lub rownowazny

Nagto$nienie:

Procesor dzwigku wyposazony w min. 8 kanatéw wejsciowych i 8 wyjsciowych, umozliwiajacy wykorzystanie kart
rozszerzen. Zakres dynamiki 104 dB ( 20Hz — 20kHz ), czestotliwo$¢ probkowania 48kHz np. Bose ESP-00 II.
Wzmacniacz o mocy 2000W, 4 kanaty wejsciowe ( analogowe ), 4 kanaty wejsciowe ( cyfrowe ), 4 kanaty wyjsciowe
( konfigurowane ) np. Bose PM4500N. Gtosniki liniowe o pasmie przenoszenia 155Hz — 12kHz, zakres
czestotliwosci 100 Hz — 16 kHz, moc ciggta 300 W ( 1200W mocy szczytowej ), impedancja gtosnika 8 Q, typ
montazu Scienny np. Bose MA12. Glosnik basowy o pasmie przenoszenia 45Hz — 310 Hz , zakresie czestotliwosci
35 Hz - 350 Hz, obcigzalnosci ciagtej 200W ( 800 W mocy szczytowej ), impedancja 8Q np. Bose MB4. Odtwarzacz
CD/USB/Bluetooth  + odtwarzacz CD typu Slot-ine obstuga USB, HDD oraz kart pamieci SD / SDHC-
bezprzewodowe odtwarzanie dzwieku z tabletéw i smartfonéw poprzezBluetoothe zakres dziatania Bluetooth do
33me odtwarzanie ptyt CD-DA, MP3, WAV i AAC+ wbudowany tuner AM/FM z wyjéciem audio dedykowanym do
multi-roome wejcie 3,5 mm (1/8") do podigczenia dowolnego urzadzenia audio zwyjsciem 3,5 mme pamie¢ do
o$miu urzadzen Bluetooth pozwalajaca na fatwe przetaczaniezrédet bezprzewodowych audioe funkcja Lock -
mozliwos¢ zabezpieczenia dziatan na przednim panelu przedniepozadanym zatrzymaniem utworus konstrukcja
Rack 19" 1U; odpinane uszy racke odpinany przewod zasilajacy; zasilanie 100-220V np. . Denon DN-300Z.
Mikrofon nagtowny w systemie bezprzewodowym z mozliwo$cig wyboru czestotliwosci w pasmie 30 MHz, praca
do 8 h na jednej baterii AA, wskaznik niskiego stanu baterii np. AKG WMS-45SS. Mikrofon do reki o szeroko$ci
pasma 30 Mhz, zasilanie mikrofonu 1 x AA, czas pracy do 8 h, wskaznik niskiego stanu baterii, beztrzaskowy
wiacznik np. AKG PW 45 PV. Dodatkowo system powinien by¢ wyposazony w procesor sterujgcy oraz panel
dotykowy. Wszystkie elementy powinny stanowi¢ kompatybilny system audio-videeo.

Dla montazu i pomieszczenia urzadzen audio nalezy dostarczy¢ szafe rack 19" WZ-OTS1 42U 800x800
wyposazong w 6 potek, listwy zasilajace LZI30/9 z okragtym gniazdem, panel wentylacyjny PD-2w z termostatem.
Drzwi szafy zamykane na klucz.

Mata sala konferencyjna wyposazona bedzie jedynie w ekran projekcyjny rozwijany elektrycznie o wymiarach
250x156 montowany do sufitu podwieszanego.

Projektuje sie instalacje telewizji naziemnej DVBT. Sygnat z anteny dachowej np. (A2670/2675) doprowadzi¢ do
pomieszczen sali duzej konferencyjnej poprzez dzielnik sygnatu- wzmacniacz do szafa audio zaplecze sali
konferencyjnej oraz do pomieszczenia salka konferencyjna mata pietro oraz do gabinetu dyrektora — pietro.
Przewody sygnatu tv prowadzi¢ w korytkach sieci strukturalnej. Dla ochrony przepieciowej stosowa¢ bezwzglednie
na przewodach sygnatu TV ochronniki. Lokalizacje anteny na dachu ustali¢ na budowie w inspektorem nadzoru po
uprzednim sprawdzeniu jakoSci obieranego sygnatu. Antene zabezpieczy¢ odgromowo masztem potgczonym z
instalacjg odgromowa dachy budynku.
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W gabinecie dyrektora projekt przewiduje dostawe i montaz $cienny telewizora LCD HD 32" wyposazonego w
dekoder cyfrowej telewizji naziemnej.

Zwraca sie uwage na wlasciwe posadowienie pod sufitem projektora w sali konferencyjnej duzej — parter przy
uwzglednieniu parametrow technicznych bedacego przedmiotem dostawy projektora. Ma to bardzo duze znaczenie
dla uzyskania wiasciwych parametréw wySwietlanego obrazu. Montaz systeméw audio powinna jako
podwykonawca przeprowadza¢ firma wyspecjalizowana w dostawie i montazu systemow nagto$nienia i video sal
konferencyjnych. Instalacje taczy¢ wedtug instrukcji fabrycznych dostarczanych urzadzen.

Zwraca sie uwage na wykonanie i sprawdzenie podtgczenia wszystkich metalowych elementéw szaf audio do PE
dla zachowania petnej ochrony przeciwporazeniowe;.

10. Instalacja kontroli dostepu KD, telewizji przemystowej CCTV, sygnalizacji wlamania
i napadu SSWIN

System KD

Projektuje sie instalacje systemu kontroli dostepu obejmujacq 3 pomieszczenia ksiegowosci, przejscie do

korytarza dyrekcji, oraz pomieszczenie kasy. Pomieszczenia ksiegowos$ci, dyrekcji i kasy sterowane bedg i
nadzorowane przez kontroler z podtrzymaniem akumulatorowym 7Ah ( panel kontroli dostepu do 4 drzwi, Port
czytnika: 4 x (26-/34-bitowy WIEGAND, 4/8-bit burst dla kodu PIN, 34-bitowy WIEGAND, 15 x wej$¢, 12 x ( 2
wyjécia przekaznikowe), 3 x wyjscia TTL, Komunikacja TCP/IP, RS-232, RS422,RS-485, Obstuga:
13,5kHz/MIFARE, Zasilanie 230VAC ) np. SSA-P401T lub réwnowazny. Kontrolery montowa¢ w przestrzeni
nadsufitowej. Drzwi objete kontrolg dostepu nalezy wyposazyé w zamki elektryczne z kontaktronem wewnetrznym
12-18VDC/2A. Od strony wejscia projektuje sie czytnik kart magnetycznych i klawiature. Zwraca sie uwage na
solidnos¢ wykonania skrzydta drzwiowego z zamkiem elekirycznym , powieszenie na min 3 zawiasach dla
unikniecia zjawiska opadania skrzydta i blokowania sie drzwi. Drzwi objete kontrolg dostepu wyposazyé w
samozamykacze. Cato$¢ systemu pracuje w technologii sieciowej i jest konfigurowana i obstugiwana ze stacji
monitoringu PC. Projekt obejmuje réwniez dostawe oprogramowania operacyjnego i uzytkowego dostarczanych
urzadzen , pozwalajacego na petne wykorzystanie mozliwosci sprzetowych projektowanego systemu.

Projektowany system oparty jest o lokalne sterowniki drzwiowe /grupy drzwi/ i czytniki zblizeniowe wraz z klawiaturg,
numeryczng ( kontroler dostepu 125KHz / Kontroler PIN dostepu do pojedynczych drzwi, Niezalezne 5 wejs¢ i 4
wyjécia, Blokada klawiatury poprzez wpisanie numeru alarmowego ) np. SSA-S2000 lub réwnowazny. Podczas
pracy obiektu wszystkie przejscia kontroli dostepu sg udostepniane wedtug zaprogramowanych regut na podstawie
weryfikacji kart zblizeniowych i/lub koddw numerycznych przypisanych poszczegoinym osobom.

Kazde przejscie kontroli dostepu jest jednostronne wyjscie ze strefy kontroli dostepu odbywa sie przez nacisnigcie
przycisku wyjscia lub przez normalne otwarcie drzwi klamka /wg decyzji Inwestora/. W sytuacji pozarowej zanik
napiecia nie bedzie powodowa¢ automatycznego otwarcia drzwi. Otwarcie drzwi spowoduje naci$niecie przycisku
awaryjnego /wcisniecie szybkil. Jego uzycie spowoduje bezwarunkowe odtaczenie zasilania elektromechanicznych
elementow blokujacych zainstalowanych na danym przejsciu.

Przyciski i czytniki zblizeniowe montowaé w miejscach zapewniajacych estetyczny wyglad i funkcjonalnosg.

Kable instalacji systemu KD prowadzi¢ podtynkowo, w rurkach plastikowych. Gtéwne trasy kablowe utozy¢ w
korytach kablowych/drabinkach kablowych. Sposob montazu i prowadzenia ciggéw kablowych jest przedstawiony
na planach tras kablowych w czesci rysunkowe;.

W miejscach montazu kontroleréw przewidzie¢ dostep serwisowy do przestrzeni nadsufitowe;.

Czytniki kart oraz zielony przycisk ewakuacyjny nalezy zainstalowa¢ na wysokosci okoto 1,5m. Drzwi przej$¢ KD
wyposazy¢ nalezy w kontaktrony magnetyczne jako czujniki stanu drzwi, elektrorygle jako elementy utrzymujgce
drzwi w stanie zamknietym i samozamykacze.

Jako zamki drzwiowe stosowac rygle typu rewersyjnego o konstrukcji panicznej 332 z/bez monitoringu. Przy

18



Eco-Construction Sp. z 0. o.

e —— ul. Fiszera 14, 80-231 Gdansk

zastosowaniu elektrorygli bez monitoringu drzwi wyposazy¢ w kontaktron potwierdzajacy zamknigcie/otwarcie
drzwi.
Uruchamianie i oprogramowanie systemu.
Po wykonaniu wszystkich potaczen nalezy przystapi¢ do wigczenia, programowania i uruchomienia systemu.
Whiaczenie zasilania systemu musi odbywac sie zgodnie z zaleceniami producenta centrali.
Przed programowaniem centrali nalezy szczegétowo uzgodni¢ z uzytkownikiem systemu dane wyjSciowe do
programowania centrali (nazwy stref, nazwy partycji, nazwe systemu, imiona i nazwiska uzytkownikéw, ich
uprawnienia do obstugi systemu). Oprogramowanie systemu kontroli dostepu nalezy wykonac zgodnie z przejetym
podziatem na przejécia kontroli dostepu.
Podczas odbioru sytemu KD nalezy:

« sprawdzi¢ kompletno$¢ instalacji zgodnie z dokumentacjg wykonawczg i powykonawcza,

o sprawdzi¢ kompletno$¢ elementéw zgodnie z dokumentacjg wykonawcza i powykonawczg

+ sprawdzi¢ oznakowanie elementow KD,

. dokonac¢ pomiardw rezystancji izolacji przewodow,

. sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania i dziatania systemu.
Niezawodno$¢ dziatania systemu uwarunkowana jest zachowaniem wiasciwych warunkdw pracy, napiecia
zasilania, stanem akumulatoréw oraz przeprowadzeniem badan okresowych.
Badania okresowe powinny by¢ przeprowadzane przez zaktad serwisowy, ktéremu uzytkownik zlecit konserwacje
instalacji. Zaistniate uszkodzenia powinny by¢ bezzwiocznie zgtaszane Serwisowi.
System domofonowy
Projekt przewiduje wyposazenie obiektu w instalacje domofonowa analogowa.
W projektowanym obiekcie przewiduje sie montaz paneli domofonowych przy wejsciach | pietra do cze$ci budynku
zajmowanej przez Dyrekcje. Lokalizacje projektowanych urzadzen przedstawiajg zataczone rysunki.
Na obiekcie proponuije sie montaz 1 panelu - kasety domofonowej dla kontaktu z sekretariatem Dyrekgji. Instalacje
domofonowg projektuje sie dla interesantéw zewnetrznych nie posiadajacych kart wstepu do strefy objetej kontrolg,
dostepu. Lokalizacje montazu urzadzen domofonowych i technologii otwierania drzwi dla zewnetrznych klientow
do dziatu ksiegowosci pozostawia si¢ do ustalenia z Inwestorem. Montaz paneli w obiekcie przewiduje sie na
wysokosci 1,5m nad posadzka. Panele jak i kable nalezy montowa¢ podtynkowo. Doktadng lokalizacje montazu
paneli nalezy ustali¢ na etapie wykonawstwa, w miejscu tatwo dostepnym uwzgledniajacym aranzacje i wystrgj
budynku.
Zasilanie paneli domofonowych nalezy wykona¢ z dedykowanych zasilaczy systemowych w poblizu drzwi
wejsciowych nad sufitem podwieszanym.
System CCTV
Projektuje sie instalacje CCTV montaz 10 kamer w tym 7 szt. kamer zewnetrznych i 3 szt. kamer wewnetrznych.
Zadaniem systemu telewizji dozorowej jest obserwacja i kontrolowanie chronionych stref w celu ewentualnego
zapobiezenia nieprzewidzianym sytuacjom oraz odpowiednie szybkie reagowanie w przypadku zaistnienia aktow
bezprawnej ingerencji (kradziez, napad, rozbdj). Zadaniem tego systemu jest uzupetnienie funkcjonowania
pozostatych systemow bezpieczenstwa KD i sygnalizacji wtamania.
Projekt zaktada montaz systemu CCTV IP oparty o kolorowe kamery wysokiej rozdzielczosci HD. Okablowanie
systemu zostanie zaprojektowane w topologii gwiazdy. Sygnat z kamer kodowany protokotem IP transmitowany
bedzie poprzez wydzielong sieci LAN do rejestratora video w serwerowni oraz do stanowiska stacji monitoringu.
Projekt przewiduje wydzielenia jednego komputera stacjonarnego wyposazonego jak zapisano w projekcie facznie
z nagrywarkg CD.
Kamery nalezy zamontowa¢ w miejscach wskazanych na rzutach. W budynku kamery nalezy montowa¢ na suficie
podwieszanym. Zgodnie z zatozeniami kamery systemu telewizji dozorowej maja dziata¢ w technologii IP bedg
zasilane po skretce FUTP/PoE. Rejestrator systemu telewizji CCTV ( obstuga 64 kanatow, nagrywanie z kamer
sieciowych z predkoscig 100Mb/s, obstuga kodowania H.264, MPEG-4, MJPEG, rozdzielczo$¢ min. 3 megapikseli,
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obstuga min. 5 dyskéw twardych np. SRN-1000) bedzie umieszczony w serwerowni. Projektuje sie rowniez
dostawe oprogramowani pozwalajacego na konfiguracje punktéw, kamer , systemu . Rodzaj oprogramowania i
jego szczegbtowe cechy uzytkowe nalezy uzgodni¢ z koncowym uzytkownikiem/inwestorem. Sie¢ CCTV zostata
ujeta na rysunku instalacji niskopradowych.
System SSWiN
Projektuje sie system sygnalizacji wlamania i napadu oparty o lokalny sterownik o parametrach :
o petna zgodnos¢ z normami serii EN50131 dla urzadzen Stopnia 3 (Grade 3)
e wbudowany zaawansowany zasilacz 2A+1,5A z rozbudowang diagnostyka
e obstuga do 64wejs¢ z mozliwoscig programowania rezystancji parametrycznej oraz obstugg linii 3EOL
(tylko wejscia ptyty gtownej)
e port USB do programowania za pomocg PC
e mozliwos¢ podziatu systemu na 32 strefy oraz 8 partycii
e rozbudowa do 64 programowalnych wyjs¢
o magistrale komunikacyjne do podtgczania manipulatoréw i modutéw rozszerzen
e wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjg monitoringu, powiadamiania gtosowego i zdalnego
sterowania
e  obstuga systemu przy pomocy manipulatoréw LCD, klawiatur strefowych, pilotdw i kart zblizeniowych oraz
zdalnie z uzyciem komputera lub telefonu komérkowego
e 64 niezalezne timery do automatycznego sterowania
o funkcje kontroli dostepu i automatyki domowe;j
e pamie¢ 5 631 zdarzen z funkcjg wydruku
e obstuga do 192+8+1 uzytkownikow
o mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania za pomocg komputera
np. Integra 64plus SATEL lub réwnowazny. Sterownik zamontowany bedzie w serwerowni bedzie wyposazony
dialer oraz modut GSM do powiadamiania o zdarzeniu niebezpiecznym , ktdre zostato zarejestrowane. System
dziata w oparciu o dedykowang sie¢ IP i jest konfigurowany przez oprogramowanie Guardx z poziomu operatora
systemu /stacja operatorska/. Jako elementy ochrony zastosowano czujki PIR ( klasa zabezpieczenia Grade 2,
wykrywanie predkosci ruchu 0,3-3 m/s,).
Uruchamianie i wytaczanie uzytkowe sytemu ochrony bedzie mozliwe przez manipulator dotykowy zamontowany
przy drzwiach wejsciowych gtéwnych lub innym miejscu wskazanym przez Inwestora.
Podczas odbioru sytemu SSWIN nalezy:

. sprawdzi¢ kompletnos¢ instalacji zgodnie z dokumentacjg wykonawczg i powykonawcza,

. sprawdzi¢ kompletno$¢ elementdw zgodnie z dokumentacjg wykonawczg i powykonawczg

. sprawdzi¢ oznakowanie elementow SSWiN,

. dokona¢ pomiaréw rezystancji izolacji i ciqgtosci przewodow zasilajacych oraz  ochrony
przeciwporazeniowej

. sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania i dziatania systemu.

Projektuje sie sygnalizatory optyczno - akustyczne o natezeniu dzwieku 120dB zabezpieczone wewnetrznym
indywidualnym akumulatorem. llo$¢ i rozmieszczenie sygnalizatorow nalezy uzgodni¢ wykonawczo z Inwestorem.
Niezawodno$¢ dziatania systemu uwarunkowana jest zachowaniem wiasciwych warunkdw pracy, napiecia
zasilania, stanem akumulatoréw oraz przeprowadzeniem badan okresowych.

Badania okresowe powinny by¢ przeprowadzane przez zakfad serwisowy, ktéremu uzytkownik zlecit konserwacje
instalacji. Zaistniate uszkodzenia powinny by¢ bezzwtocznie zgtaszane serwisantom.
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11. Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa wykonana jest zgodnie z PN-IEC 61024-1- zatozono poziom ochrony LPS Il zwody poziome
niskie drut Fe/Zn 8mm na dachu i iglice niedopuszczajace do wytadowan bezpo$rednich w urzagdzenia na dachu
oraz niedopuszczajace do perforacji dachu; przewody odprowadzajgce pionowe drut Fe/Zn 8mm w rurkach pod
tynkiem . W systemie instalacji odgromowej stosowa¢ nalezy zaciski kontrolne przy potaczeniu z uziomem
otokowym wykonanym z bednarki stalowej ocynkowanej. Ze ztacza kontrolnego wyprowadzi¢ bednarke do uziomu
otokowego. Ztacza kontrolne montowac w puszkach pt. Z uwagi na zly stan istniejacego uziomu otokowego nalezy
go usung¢ i wykona¢ nowy. Projektowany uziom otokowy wykonaC przez potgczenie bednarkg stalowg
ocynkowang 30x4. taczenia bednarki przez spawanie i spawy do konstrukcji wykona¢ z zaktadem min 10cm.
Spawy widoczne oszlifowac i zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Projektuie sie Il klase ochrony odgromowej , wspdtczynnik km=1 powietrze prad 150kA.

Ponizej rysunek przedstawiajacy maksymalne odstepy izolacyjne dla powietrza.
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Rys 3. Odstepy izolacyjne maksymalne /cm/

Rezystancja uziomu nie powinna przekroczy¢ <10Q.
W ramach projektu nalezy usungg istniejgce elementy instalacji odgromowej oraz odpowiednio je zutylizowac.

Na ponizszym wykresie przedstawia sig obliczone minimalne dtugo$ci uzioméw otokowego dla projektowanego
budynku przy zatozeniu rezystywno$ci gruntu na poziomie 1000Qm.
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Obliczanie diugosci uziomu zgodnie z PN-EN 62305-3: | Pri-gn 62305 3: | =]

1. Uklad uziomoéw typu A

Ten typ uktadu zawiera uziomy poziome i pionowe instalowane na zewnatrz obiektu poddawanego ochronie i przytagczane
do kazdego przewodu odprowadzajgcego.

Klasa LPS st [v]
Typ uziomu | Uziom poziomy [zl
Rezystywnos$é gruntu 1.000,0 Om

Wartos$¢ jest wyliczana automatycznie

Minimalna dlugo$¢ 11 kazdego uziomu
(patrz rysunek 2 w PN-EN 62305-3:)
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2. Uktad uzioméw typu B - otokowy lub fundamentowy

Ten typ obejmuje uziom otokowy utozony na zewnatrz obiektu poddawanego ochronie i pozostajgcy w kontakcie
zZiemig na dtugos$ci rownej przynajmniej 80 % catkowitej jego dtugosci, albo uziom fundamentowy.

Klasa LPS LPS T

Przyktad:

Powierzchnia objeta uziomem A
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] L ]
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Wymagana dtugos¢ 11: 9,0 m
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Na rysunku nr 4 przedstawia sie wysoko$¢ iglicy ochronnej dla masztu antenowego DBVT h=2m i zatozonej
maksymalnej rozpigtosci 2 m. Dla Dostarczanych anten o mniejszej rozpigtosci nalezy wyznaczy¢ nizszy maszt
ochronny.

Obliczanie wysokosci iglicy z zachowaniem odstepu izolacyjnego

(Ochrona urzadzen potozonych na dachach ptaskich!)

Klasa LPS= LPS I -

Dlugos¢ urzadzenia I=
Szerokos¢ urzadzenia b=

Wysokos¢ urzadzenia h=

of s o] |
w o o o
o o o o
3| 2] 1] 12] |

Odstep izolacyjny s=

~
o
o

Kat ochronny o=
(zgodnie z tabelg)

Wymagana rzeczywista odlegtos$¢ iglicy od

krawedzi urzadzenia:
a=
iglica >

Rys. 4. Wyznaczenie iglicy ochronnej dla masztu antenowego

12. Ochrona przeciwporazeniowa i instalacja potaczen wyréwnawczych i uziemien ochronnych

W projektowanej instalacji przyjety zostat system (TN-S) - linie odptywowe, rozdzielnice odbiorcze i odbiory za
gtéwna rozdzielnicg 0,4kV RGnn.

Ochrone podstawowq (przed dotykiem bezpo$rednim) stanowi izolacja. Dla kabli i przewodow przewiduje sie
izolacje odpowiednio 1000 V i 750V. Aparaty elektryczne, osprzet i urzadzenia odbiorcze winny posiadaé
dopuszczenia do stosowania w Polsce. Oprécz ochrony podstawowej zastosowana bedzie ochrona dodatkowa
przed dotykiem posrednim zrealizowana przez samoczynne wytaczenie zasilania. Wytgczeniu podlega urzadzenie,
w ktorym nastapito uszkodzenie izolacji podstawowej. Przewiduje sig maksymalny czas samoczynnego wytaczenia
zasilania t=0,4 sekundy. Obwody z gniazdami wtykowymi dla odbiornikéw przeno$nych wyposazone zostang
dodatkowo w wytaczniki réznicowopradowe klasy A lub AC o czutosci 30mA, ktére stanowig wspomaganie
samoczynnego wytaczenia zasilania.

W obiekcie zastosowano system ekwipotencjalizacji oparty na gtéwnych magistralach prowadzonych przez
wszystkie kondygnacje budynku.

System nalezy uziemi¢ przytaczajac go do uziomu budynku.

Celem stworzenia ekwipotencjalizacji dla cze$ci przewodzacych dostepnych i obcych w obiekcie nalezy, wykonaé
system potgczen wyréwnawczych:

. uziom

. szyny PE w rozdzielnicach , lokalne szyny uziemiajace LPU;

. instalacje sanitarne metalowe w obiekcie (instalacje wodng i kanalizacyjna,  instalacje c.o. i cw. ,
instalacje wentylacyjna)

. inne urzadzenia przewodzace obce (konstrukcje wsporcze, instalacji elektrycznych

Gtéwng szyng uziemiajacg budynku wykonang bednarkg FeZn zlokalizowang w pomieszczeniu technicznym
piwnica. Na pozostatych kondygnacjach wykona¢ lokalne punkty uziemienia do ktorych taczy¢ wszystkie metalowe
urzadzenia obce w tym elementy wezta cieptego, pompy ciepta itp. drabinek kablowych itp. Uziemienia serwerowni
nalezy potaczy¢ starannie z instalacjg uziemiajgcq pomieszczenia technicznego rozdzielnicy RGnn — GPU. W
rozdzielnicach jako element bezpieczenstwa eksploatacyjnego projektuje sie ochrone przepieciowq. ztozong z
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ochronnikéw klasy B+C zamontowanych zaréwno w rozdzielnicy gtownej jak i rozdzielnicach odbiorczych.

13. Obliczenia instalacji /w zakresie niniejszego projektu/
Obliczenia techniczne dotyczg sprawdzenia obcigzalnosci przewoddw, kabli i doboru zabezpieczen.

. prady szczytowe obwoddw nie przekraczajg wartosci znamionowych zabezpieczen i obcigzalnosci
dtugotrwatej przewodow;

. wielkoSci zabezpieczen zapewniajg prawidtowg ochrone przewodow;

. przekroje przewodow sg wigksze od minimalnych wymaganych z punktu obcigzalnosci zwarciowe;.

. samoczynne zwarciowe wytgczenie zasilania dla rozdzielnic i odbiornikdw jest spetnione  przy

dobranych zabezpieczeniach;
Uwaga: po wykonaniu projektu gtéwnego przytacza elektrycznego do RGnn powtdrzy¢ obliczenia w zakresie jak
nizej.

BILANS MOCY Pi (kW) cos@ Qi (KVAr) tgg Si (KVA) kz Pz (kW) Qz (KVAr) Sz (KVA)
moc czynna moc bierna moc pozoma wispolczynnik moc czynna moc biema moc pozorma
lowana a stalowana
1 |RKP 12,000 0,900 5,760 0,48 13,311 0,90 10,800 5,184 11,980
2 |RKO 18,000, 0,900 8,640 0,48 19,966 0,90 16,200, 7,776 17,970
3 |RK1 26,000 0,900 12,480 0,48 28,840 0,90 23,400 11,232 25,956
4 |RO 90,000 0,900 43,200 0,48 99,831 0,40 36,000 17,280 39,932
5 [R1 80,000 0,900 38,400 0,48 88,739 0,40 32,000 15,360, 35,495
7 |RT 96,000 0,900 46,080 0,48, 106,486 0,85| 81,600 39,168 90,513
8 |SYSCROLL 72,000 0,700 73,440 1,02 102,847, 1,00} 72,000 73,440 102,847,
9 |RGnn/cze$¢ ogdlna 81,300 0,900 39,024 0,48 90,181 0,90 73,170 35,122 81,163
RAZEM| 475,300 267,024 550,201 345,170 204,562 405,856
RAZEM tACZNIE 475,3 0,850 267,024 0,59 550,201 345,17 204,562 405,856
WSPOLCZYNNIK WYMAGANY tge 0,40 345,170 138,068 371,759
MOC BATERI KONDENSATOROW 66,49
. < w u
3 Pz (KW) | coso | tgo | 18(A) ke @ e (A) z @) | K@) [ | sposo | preewot | oss 2yt | Pk v diugosc | | F-AU%
g 10 28z yio | montazu | jup kabla 2
: 3F sEf
5 OBLICZENIA OBWODY E & 2 0" i e T
g moc czynna re 0siee w fobor naukdan
2 ; siosen | vl g% = vy mes| me | st | o [
nia
1 |RGNN-RKP 10,800 0900] 0.48] 173 1.0 173 25 oG K < 30.0 230|070 E YKY 5 6.0 55 15 .31
2 |[RGNN-RKO 16,200 0900] 0.48] 26,0) 1.0 260] 32 oG K 3] < 42,0 600] 070 E YKY 5 100 55 30 .56
3 [RGNN-RKL 23,400 0,900 0,48] 37,6 1,0 376 50 9G 1,60) 552] < | OK [56,0 800 070 E YKY | 5 16,0 55 50 .86
4__|RGNN-RO 36,000 0900] _0.48] 57,8 10 578 63 oG 1,60] 695 < | OK [88.2 1260[ 070 E YKY 5 350 55|30 .38
5 |RGNN-RL 32,000] 0,900[ 0,48| 51,4 1,0 514 63 9G. 1,60] 69,5] < | OK 88,2 1260 0,70 E YKY 5 35,0 55 50 .56
6 |[RGNN-RT 81,600 0900 048]  1310] 1,0 1310[ 160 oG 1,60] 1766 < | OK [1925 2750 _070] E YKY 5 95,0 5510 .12
7. |[RGNN-SYSCROLL 72,000 0700 1,02  1486] 1,0 1486] 160 oG 1,60] 1766] < | OK [179.4 2110 085 D | YKXS 5 95,0 5570 .86

14. Wytyczne montazu i odbioru instalacji

. prowadzenie instalacji linii zasilajacych i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych powinno zapewnia¢
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami (gazowymi, wodnymi, telekomunikacyjnymi, piorunochronnymi) w zakresie
odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania. Trasa przewoddéw winna by¢ tak opracowana by unikaé zblizen i
skrzyzowan zaréwno z instalacjg odgromowa wewnetrzng i zewnetrzng oraz innymi kablami zasilajacymi;

. trasy kablowe prowadzi¢ zgodnie z N SEP E 004 Linie kablowe projektowanie i budowa /szczegdlnie dotyczy
mocowan i oznakowania/ ; zwraca sig¢ szczeg6lng uwage na stosowanie systemowych rozwigzan z zakresu
atestowanych tras kablowych certyfikowanych na odporno$¢ ogniows;

. wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z zasadami BHP i ppoz. wg.
obowigzujacych norm i przepiséw oraz warunkéw technicznych jak réwniez wykona¢ zgodnie z wymogami
producentow i dostawcdw poszczegdinych aparatéw czy urzadzen;

. wszystkie materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ dopuszczenie i atesty do stosowania w budownictwie
na terenie Polski;

. przed przystapieniem do prac montazowych nalezy zapoznac si¢ doktadnie z dokumentacjg techniczna,
przypadku stwierdzenia niejasno$ci lub btedu zgtosi¢ do inspektora nadzoru;

. przy przejSciach przez sciany, stropy wykonac przepusty z rury stalowej, twardego pcv lub zastosowac
uszczelnienie ogniochronne zgodne z wymaganiami p-poz. zawartymi w technologig producenta np. Hilti ;
luszczelnienia ogniowe dotycza przejs¢ przez przegrody ogniowe/;
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. wszystkie czesci metalowe instalacji elektrycznych i automatyki znajdujace sie na dachu budynku, koryt,
drabin kablowych instalacji wewnetrznej, przewodzacych czesci i obudéw aparatdow elektrycznych taczy¢
przewodami wyréwnawczymi i z przewodem PE;

. zwréci¢ szczegdlng uwage na ciggtos¢ przewodu PE;

. przed podaniem napiecia wykona¢ badania pomontazowe instalacji elektrycznej zakonczone
protokotem, ktéry musi podstawowo zawierac:

o protokét z ogledzin instalacji;

o pomiar ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych potaczen wyréwnawczych;

o pomiar rezystancji przewoddw ochronnych;

o pomiar skuteczno$ci zerowania;

o protokdt z badan aparatéw elektrycznych /np. RCD/

o rezystancje izolaciji kabli i przewodow zasilajacych

zgodno$¢ z PNE-04700 Badania pomontazowe wytyczne;

. rozruch instalaciji i sprawdzenie zabezpieczen wykona¢ zgodnie z DTR i regulacji zakonczy¢ protokotem
odbioru oraz wykona¢ dokumentacje powykonawczg, w zataczeniu ktorej wykonawca winien dostarczy¢
Swiadectwa i certyfikaty $wiadczace o dopuszczeniu urzadzen do stosowania lub odpowiednig deklaracje
dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z normami obowigzujacymi i wymaganiami okre$lonymi wiadciwymi
przepisami, gwarancje; rozruch powinien zawiera¢ wszystkie proby i pomiary wraz z wystgpieniem -
symulowaniem warunkéw awaryjnych dla sprawdzenia zachowania sie ukiadu elekirycznego zasilania i
sterowania.

. wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ instrukcje obstugi w jezyku polskim, ktéra zawiera wymagania
dotyczace uzytkowania i serwisowania urzadzen.
. wszystkie zmiany i aktualizacje winny byé naniesione w projekcie powykonawczym instalacji, w

dokumentacji powykonawczej powinny zosta¢ zamieszczone wszystkie aktualne oznaczenia aparatow i urzadzen
stosowane w wykonanej instalacji.

. po wykryciu ewentualnych rozbieznosci lub niejasnosci w projekcie nalezy sie przed sporzadzeniem
oferty lub wykonaniem skontaktowa¢ z inspektorem nadzoru i/lub projektantem w celu ich wyeliminowania;

. projektowane rozmieszczenie aparatury w rozdzielnicach /w niniejszym opracowaniu/ jest dla okreslenia
przyblizonych wymiaréw rozdzielnic, dopuszcza sie wykonawstwo wedtug indywidualnych warunkéw techniczno-
wykonawczych, jednakze w zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami i normami w tym zakresie; wszystkie aparaty
zabudowane w rozdzielnicach muszg by¢ trwale oznakowane zgodnie z projektem i zmianami powstatymi w
trakcie wykonawstwa; w rozdzielnicy umiesci¢ w kieszeni na drzwiach kompletng dokumentacje powykonawczg
instalacji rozdzielnicy;

. w niniejszym projekcie wydano wzajemne potaczenia pomiedzy aparatami instalacji, jednakze trasy
kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z realnymi uwarunkowaniami, zachowujac zgodnos¢ z obowigzujacymi
przepisami; podane w projekcie dtugo$ci sg orientacyjne i przed zakupem i montazem kabli i urzadzen nalezy
wszelkie odlegtosci domierzy¢ w realnych warunkach budowy;

. w celu zapewnienia prawidtowej pracy, system automatycznych urzadzen sygnalizacji winien mie¢
zapewniong fachowg obstuge posiadajacq autoryzacje producenta;

. Przewody miedzy elementami systemu nie mogaq byC przediuzane - muszg to byC przewody
jednoodcinkowe;

. W projekcie podano niektore typy urzadzen i materiatéw wytacznie w celu okreslenia oczekiwan
Inwestora co do parametréow technicznych i konieczno$ci przeprowadzenia niezbednych obliczen
technicznych. Wykonawca moze zastosowaé urzadzenia i materialy o charakterystyce nie gorszej niz
podane jako przykladowe.

. Do wykonania instalacji nalezy stosowac urzadzenia i materiaty posiadajace wymagane atesty wydane
przez uprawnione jednostki kwalifikujace oraz certyfikat CE.

. Trasy instalacji skoordynowa¢ przed montazem z wykonawcami innych branz i wczesniej wykonanymi
instalacjami.
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. Roboty prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem o0séb z odpowiednimi uprawnieniami, zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, wymogami BHP i obowigzujacymi przepisami i normami.

. Do wykonywania prac specjalistycznych uzywa¢ narzedzi dedykowanych do wykonywania
poszczegolnych czynnosci instalacyjnych.

. W trakcie robdt wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania u Inwestora szczegdtéw oraz
ewentualnych zmian powstatych podczas wykonywanych prac.

. Zobowigzuje sie wykonawce robét, do Scistego przestrzegania obowigzujacych przepisow BHP, jak
réwniez do stosowania materiatdw i urzadzen posiadajacych atest i nie emitujacych substancji szkodliwych dla
zdrowia.

. Prace elektryczne koordynowac z pracami sanitarnymi i budowlanymi.

Opracowat:
mgr inz. Marcin Hanioszyn
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15. Zestawienie rysunkow

Rys.
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Rys.
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Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

E-01- Plan Zagospodarowania Terenu

E-02- Schemat strukturalny instalacji zasilania
E-03- Rozmieszczenie opraw oswietlenia - Piwnica
E-04- Rozmieszczenie opraw o$wietlenia - Parter
E-05- Rozmieszczenie opraw oswietlenia - Pietro
E-06- Rozmieszczenie opraw elewacyjnych

E-07- Plan Gniazd sieci strukturalnej - Piwnica
E-08- Plan Gniazd sieci strukturalnej - Parter
E-09- Plan Gniazd sieci strukturalnej - Pietro
E-10- Plan Gniazd bytowych - Piwnica

E-11- Plan Gniazd bytowych - Parter

E-12- Plan Gniazd bytowych - Pietro

E-13- Rozdzielnica Gléwna RGnn cz.1

E-14- Rozdzielnica Gtéwna RGnn cz.2

E-15- Rozprowadzenia kabli - Piwnica

E-16- Rozprowadzenia kabli - Parter

E-17- Rozprowadzenia kabli - Pietro

E-18- Instalacja odgromowa

E-19- Gléwny wylacznik pozarowy - schemat
E-20- Rozdzielnica RKP

E-21- Rozdzielnica RK0O+Widok

E-22- Rozdzielnica RK1+Widok

E-23- Rozdzielnica R0 cz.1

E-24- Rozdzielnica R0 cz.2 + Widok

E-25- Rozdzielnica R1 cz.1

E-26- Rozdzielnica R1 cz.2 + Widok

E-27- Rozdzielnica RT cz.1

E-28- Rozdzielnica RT cz.2 + Widok

E-29- Schemat instalacji strukturalnej.

E-30- Instalacje niskopradowe - schemat

E-31- Instalacje niskopragdowe — Plan Rozmieszczenia - Piwnica
E-32- Instalacje niskopradowe — Plan Rozmieszczenia - Parter

E-33- Instalacje niskopradowe — Plan Rozmieszczenia - Pigtro
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Rys. E-34- Instalacja potaczen wyréwnawczych

Rys. E-35- System os$wietlenia sal konferencyjnych.

16. Rysunki
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