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1.0 WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania ogodlne dotyczace wykonania i
odbioru roboét dla inwestycji polegajacej na przebudowie i rozbudowie budynku dawnego zespotu szkét
rolniczych na funkcje biurowo-konferencyjng dla potrzeb Pomorskiego Osrodka Doradztwa

Rolniczego.

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje wykonanie robét w nastepujgcych branzach:
— Roboty budowlane - kod CPV 45210000-2

— Roboty wykonczeniowe — kod CPV 45400000-1

— Roboty remontowe i renowacyjne — kod CPV 4543000-7

— Przygotowanie placu budowy - kod CPV 45000000-7

— Roboty rozbiérkowe - kod CPV 45110000 -1

— Roboty ziemne - kod CPV 45111200 - 0

— Roboty izolacyjne - kod CPV 45320000 - 6

— Roboty zelbetowe - kod CPV 45262300 -4

— Roboty murowe - kod CPV 45262522- 6

— Roboty w zakresie stolarki budowlanej — kod CPV 45421000- 4
— Podtogi i posadzki — kod CPV 45432100 — 5

— Instalacje elektryczne — kod CPV 45310000-3

— Instalacje c.o. - kod CPV 45331100-7

— Tynkowanie — kod CPV 45410000 - 4

— Roboty malarskie i oktadzinowe — kod CPV 45262300 — 4

— Roboty w zakresie wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych i podobne roboty specjalistyczne kod
CPV 45262300 - 4
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1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w przetargowy i kontraktowy

przy zleceniu i realizacji rob6t zwigzanych z zadaniem wymienionym w punkcie 1.1

Zakres prac rozbiérkowych:

. demontaz instalacji wewnetrznych, osprzetu i armatury

. demontaz balustrad wewnetrznych i zewnetrznych

. skucie i demontaz okfadzin Sciennych — glazura, boazerie z ptyt drewnopodobnych
. demontaz antresoli w pom. zaplecza sali konferencyjnej

. demontaz okien i drzwi zewnetrznych

. demontaz przeszklen z pustakéw szklanych

. demontaz parapetéw zewnetrznych

. demontaz drzwi i naswietli wewnetrznych

. demontaz zadaszenia wejscia gtbwnego

. skucie betonowego spocznika przed wejsciem gldwnym

. wyburzenie tarasu wzdtuz sciany od str. zachodniej sali konf.

. wyburzenie tarasu, schodow zewnetrznych od strony pétnocnej sali

. wyburzenie kamiennych stupkéw balustrady tarasu od str. potudniowej (frontowa

czes¢ tarasu i schody zewn. do zachowania)

. wyburzenie schodéw zewnetrznych do piwnicy wraz ze zwigzang z nimi $ciankg
oporowg

. wyburzenie studzienek likwidowanych okien piwnicznych

. skucie podtogi na gruncie w czesci niepodpiwniczonej nad projektowanym

pomieszczeniem wentylatorni

. wyburzenia fragmentéw $cian wewnetrznych nosnych

. wyburzenie schodéw i spocznikéw istniejgcej klatki schodowej

. wyburzenia scian wewnetrznych dziatowych

. wyburzenia podokiennikéw i wegarkéw duzych okien od str. zachodniej w sali
konferencyjnej

. skucie betonowego gzymsu podrynnowego po stronie pn i pd — w czesci mieszczacej

sale konferencyjng
. skucie betonowego gzymsu biegngcego w poziomie stropu miedzy parterem a pietrem

nad tarasem po pétnocnej stronie sali

. wykucia i powigekszenia otworéw w scianach zewnetrznych

. skucie tynkow wewnetrznych

. wykucia i powiekszenia otworéw w Scianach istniejgcych wewnetrznych
. wyburzenie kominoéw

. skucie warstw posadzkowych



Eco-Construction Sp. z o. o.

ul. Fiszera 14, 80-231 Gdansk

. rozbidrka niekonstrukcyjnych warstw stropodachu nad skrzydiem z salg konferencyjng
. demontaz obrdbek blacharskich i orynnowania
. wyburzenia muru oporowego tarasu przy Sali konferencyjnej (nalezy zwréci¢ uwage,

ze mur czesciowo nie zostanie rozebrany (przy wejsciach do Sali konferencyjnej)
Zakres prac ogélnobudowlanych:
. wykonanie Scian zewnetrznych i stupdw nosnych dobudowywanej czesci wraz z

fundamentowaniem

. Odkopanie istniejgcych fundamentéw, zatozenie izolacji termicznej i drenazu
opaskowego
. przygotowanie pomieszczenia pod wentylatornie w czesci dotychczas

niepodpiwniczonej (zasypanej) podziemia skrzydta biurowego

. wykonanie fundamentow, stupow i rygli pomieszczenia wentylatorni

. wykonanie zelbetowego stropu nad pomieszczeniem wentylatorni

. wykonanie nowych stupéw, rygli czesci dobudowanej - wg proj. konstrukgc;ji

. wykonanie nowo projektowanych podciggéw i nadprozy w miejscach wyburzen i

przeku¢ w elementach nosnych wg proj. konstrukcji

. wykonanie przeku¢ pod piony wentylacji mechanicznej

. prace instalacyjne wg projektéw branzowych

. wykonanie otworu w stropodachu pod wytaz dachowy

. uzupetnienia stropodachu w miejscach po wyburzonych kominach

. wykonanie nowych schodéw zelbetowych

. wykonanie nowego stropu zelbetowego nad parterem cz. dobudowane;j

. wykonanie nowego stropu nad pietrem cz. dobudowanej

. wykonanie nowych warstw podtég na gruncie

. wykonanie nowych warstw wykonczeniowych stropéw

. wykonanie nowego podziatu funkcjonalnego wnetrz — $ciany dziatowe

. obudowy szachtéw wentylacji mechanicznej oraz pionéw instalacyjnych wod-kan i
ogrzewania

. przedscianki instalacyjne w pomieszczeniach sanitariatow (po osadzeniu stelazy
urzadzen)

. obudowy kanatéw wentylacji mechanicznej

. prace tynkarskie wewnetrzne

. prace izolacyjne — izolacje p/wodne $cian podziemnych istniejgcych cz. budynku

. prace izolacyjne — izolacje p/wodne $cian fundamentowych czesci dobudowanej

. izolacja termiczna scian podziemnych istniejgcych i projektowanych

. podmurowania, zamurowania zmienianych i likwidowanych otworéw w Scianach
zewnetrznych

. wykonanie daszku nad wejsciem gtéwnym oraz tylnym
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wymiana pokrycia papowego na istniejgcym daszku nad potudniowym zewn.
wejsciem do sali konferencyjne;j

izolacja termiczna scian nadziemnych cz. istniejgcej i dobudowane;j

prace tynkarskie zewnetrzne

izolacja termiczna i warstwy wykonczeniowe istniejgcego stropodachu

izolacja termiczna i warstwy wykonczeniowe, spadkowe stropodachu nad skrzydtem z
salg konferencyjng

osadzenie okien

osadzenie witryn

osadzenie drzwi zewnetrznych

montaz zabudowy aluminiowej wiatrotapu

montaz parapetow zewn.

montaz obrobek blacharskich

montaz orynnowania

budowa nowego tarasu zewnetrznego od strony pétnocnej sali konferencyjnej wraz
ze zwigzanymi z nim schodami i pochylnig dla niepetnosprawnych

naprawa istniejgcego tarasu i schodéw betonowych od strony potudniowej sali
konferencyjne;j

budowa nowoprojektowanego podestu przed wejsciem gtéwnym do budynku wraz ze
stopniami i pochylnig

wykonanie nowego zewnetrznego zejscia do piwnicy

Zakres prac wykonczeniowych:

Wszelkie

petnienia

montaz sufitow podwieszonych (po zakonczeniu prac instalacyjnych)
montaz opraw oswietleniowych

montaz wykfadzin i finalnych warstw posadzek

obtozenie ptytami gresowymi taraséw zewnetrznych i pochylni

prace glazurnicze we wnetrzach (po zakonczeniu prac instalacyjnych);
montaz przyboréw i armatury

montaz Scianek kabin w sanitariatach

osadzenie drzwi i innych zamknig¢ w Scianach wewnetrznych;
malowanie pomieszczen;

montaz balustrady schodéw wewnetrznych;

montaz balustrad podjazddw i tarasow

prace powinny by¢ nadzorowane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia do

funkcji technicznych w budownictwie. Wszelkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z trescig pozwolenia na

budowe. W trakcie prowadzonych robot, mogg wystgpi¢ elementy nieprzewidziane w niniejszej

specyfikacji. W kazdej sytuacji nalezy zgtosi¢ sie do projektanta celem ustalenia dalszego sposobu

6
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postepowania. W przypadku jakichkolwiek nieprzewidzianych uszkodzen nalezy niezwiocznie
powiadomi¢ projektanta.

Niniejszg specyfikacje nalezy rozpatrywacé tgcznie z projektami branzowymi.

Wszystkie uzyte materiaty, sprzety i urzadzenia muszg posiada¢ aprobate techniczng dopuszczajacyg
do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej i pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt
ludzi. Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdw przywotane w niniejszym opracowaniu stuzg
ustaleniu pozgdanego standardu wykonania oraz okreslenia witasciwosci i wymogow technicznych
zatozonych dla projektowanych rozwigzan. Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan w oparciu o
produkty i wyroby innych producentdw pod warunkiem spetnienia tych samych wihasciwosci

technicznych oraz uzyskania zgody projektanta.

1.3. Okreslenia podstawowe

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdéine dla robét objetych
ogolnymi specyfikacjami technicznymi. Zgodne i zawarte w: Polskich Normach, przepisach prawa
budowlanego, dokumentach dopuszczenia materiatdbw do stosowania w budownictwie, wytycznych
wykonywania i odbioru robot, literaturze techniczne;j.

W dalszej czesSci opracowania skroty i symbole oznaczaja:

— ST - Specyfikacja Techniczna

— SST — Szczegotowy Specyfikacja Techniczna

- PJZ — Plan Zapewnienia Jakosci

— Kod CPV - oznaczenie liczbowe dziatu grupy, klasy, kategorii robot zgodnie okresleniami

Wspdlnego Stownika Zamowien (rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. Dz. Urz. WE
L 340 z 16.12.2002, z p6zn. zm.)

— dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét

— kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu

— laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz robét,

— polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robo6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy,

— projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentac;ji projektowe;j
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1.4 Informacje o terenie budowy

Budynek bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w Lubaniu gm. Nowa Karczma dziafki

nr217/76, 217/74 oraz 217/23

1.5 Wymagania ogoélne

a) Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
przetargowa i poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.

b) Przekazanie terenu budowy

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy,
dokumentacje projektowa.

c) Zgodnos$¢ robét z dokumentacjg przetargowg

Dokumentacja przetargowa, ST, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
bedg zgodne z dokumentacjg przetargowa, ST, SST. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg
w petni zgodne z dokumentacjg przetargowg ST lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

d) Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu, az do zakonhczenia i odbioru koncowego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umownag.

e) Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot Wykonawca bedzie
utrzymywacé teren budowy, podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

f) Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
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g) Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materiaty uzyte do robo6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, w sposdb jednoznaczny
okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko, wydane przez uprawniong jednostke.
Materiaty, ktdére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwosé zanika, moga by¢é uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania, jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

h) Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych witascicielami tych urzgdzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzeh w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

i) Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia, na budowe i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciaglty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na teren budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego.

j) Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy, a szczegodlnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

k) Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakohczenia przez
Zamawiajgcego).

[) Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
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Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pefni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.6 Materialy

a) Zrédta uzyskania materiatéw

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. Zgodnie z ustawg ,Wyroby budowlane”( Dz.U.04.92.881), wyréb budowlany nadaje sie
do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg
zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zatgcznik nr 1 do
ustawy ,Wyroby budowlane”.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badahn w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodia w sposob ciggly spetniajg wymagania ST, SST w czasie postepu
robot.

b) Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko.

c) Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i byly dostepne do
kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego skfadowania materialdbw uzgodnione =z
Zamawiajgcym organizuje Wykonawca.

d) Wariantowe stosowanie materiatow

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcow, producentéw, materiatéw, urzgdzen czy ich
elementéow nalezy traktowac jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady ustawy ,prawo zamowien
publicznych”. Oznacza to, ze wykonawca moze zaoferowa¢ materialy czy urzgdzenia rownowazne
pod warunkiem, ze klasa ich jakosci bedzie odpowiada¢ podanej w materiatach przetargowych oraz
beda zachowane parametry techniczne i jakosciowe. W takiej sytuacji nalezy réwniez podaé¢ nazwe

dostawcy, producenta oraz nazwe oferowanego materialu czy urzgdzenia i udokumentowaé jego
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jakos¢, celem poréwnania. Do oferty nalezy zatgczy¢ dokumentacje dopuszczajgcg proponowane

rozwigzania materiatowo-techniczne do stosowania w budownictwie.

1.7 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byc
zgodny z projektem organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego, a w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji przetargowej, projektowej , ST, SST i wskazaniach
Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowag. Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania, a Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajgcego

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

1.8 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
przetargowej, ST, SST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzehn na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezagco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Maszyny i inne urzgdzenia
techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé wymagania okreslone w przepisach dotyczacych

systemu oceny zgodnosci.

1.9 Wykonanie robét

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg przetargows,
projektowg, wymaganiami ST, SST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji przetargowej,

projektowej, w ST i SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy
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uwzgledni wyniki badan materiatow i robot oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw obowigzujgcych na
terenie Zamawiajgcego.

b) Warunki przystgpienia do robot

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:

- sprawdzenia kompletno$ci dokumentacji projektowe;j,

- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia: drég dowozu materiatdbw, miejsc
sktadowania materiatow, lokalizacji zaplecza budowy.

c) Dokumenty budowy

- Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby ktdra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zafgcznika i opatrzone datg, podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Zamawiajgcego,

- daty zarzagdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow obrét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom,
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robaét,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
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podaniem informaciji kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem informacji kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

- Dokumenty laboratoryjne

Dokumenty laboratoryjne, dokumenty dopuszczenia materiatbw do stosowania w budownictwie,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawca bedzie gromadzit w formie uzgodnionej w planie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig =zatgczniki do odbioru robot. Winny one byé
udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

- Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robat,

- Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

1.10 Kontrola jakosci robot

a) Plan Zapewnienia Jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci PZJ, w ktérym przedstawiony bedzie zamierzony
sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacjag projektowg i warunkami umowy. Program zapewniania jakosci powinien

zawierag :

- organizacje wykonania robét, termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét.

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonanych robot.
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- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli
- sposéb i forme gromadzenia i przekazywania wynikow badan , pomiaréw i zastosowania korekt w
procesie technologicznym.
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Dane okreslone w dokumentacji projektowej ST
powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
dopuszczalnych tolerancji.
b) Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnagc
zatozong jako$¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robdt. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, ST
i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowg. Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.
c) Pobieranie probek
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé
udziatlu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.
d) Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, SST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Zamawiajgcego.
e) Raporty z badan
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Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w planie zapewnienia jakosci.

f) Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. Zamawiajgcy moze
pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezel
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z
dokumentacjg przetargowa, projektowa, ST i SST, a koszty powtérnych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

g) Dokumenty dopuszczenia materiatéw do stosowania w budownictwie

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg odpowiednie dokumenty

dopuszczenia materiatow do stosowania w budownictwie, zgodnie z wytycznymi w pkt. 1.6

1.11 Odbior robét

Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi kohcowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu)

a) Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Zamawiajgcy. Gotowosé
danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony zgodnie z umowg. Jakos¢ i ilos¢
robot ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
przetargowg, projektowa, ST, SST i uprzednimi ustaleniami.

b) Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét, stanowigcych
zakonczony odrebny element konstrukcyjny, budowlany, itp. wymieniony w dokumentacji
przetargowej. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym

robot. Odbioru robét dokonuje Zamawiajgcy.
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c) Odbidr koncowy robot

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajgcego. Odbidér koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
ponizej. Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny ilosciowej i jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjag przetargowa, ST i SST. W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z
realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i odbioréw
czesciowych.

d) Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego roboét jest protokdt odbioru koncowego
robot sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg

- receptury i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty)

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- dokumenty dopuszczajgce wyréb do stosowania w budownictwie

- dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru korncowego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace
bedag zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

e) Odbidr ostateczny (pogwarancyjny)

Odbiér ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie zachowania wymaganej jakosci elementow

robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

1.12 Dokumenty odniesienia

Dz.U.03.207.2016 - j.t. Prawo budowlane.

Dz.U.01.138.1554 Rodzaje obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dz.U.03.120.1126 Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

Dz.U.02.108.953 Dziennik budowy, montazu i rozbiorki, tablica informacyjna oraz ogtoszenie

zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
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Dz.U.03.120.1133 Szczegodtowy zakres i forma projektu budowlanego.

Dz.U.03.120.1127 Wzory: wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe.
Dz.U.01.118.1263 Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.

Dz.U.03.121.1138 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.
Dz.U.03.121.1137 Uzgadnianie projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.
Dz.U.04.202.207 Szczegotowy zakres i forma dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz program funkcjonalno-uzytkowy.

Dz.U.95.8.38 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Dz.U.02.75.690 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
Dz.U.96.103.477 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane nie bedace
budynkami, stuzgce obronnosci Panstwa oraz ich usytuowanie.

Dz.U.99.43.430 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
Dz.U.00.63.735 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie.

Dz.U.03.121.1139 Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode oraz drogi pozarowe.

Dz.U.04.92.881 Wyroby budowlane.

Dz.U.04.237.2375 Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jednostki organizacyjne upowaznione
do ich wydawania.

Dz.U.04.130.1386 Kontrola wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu.

Dz.U.04.130.1387 Probki wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu.

Dz.U.04.195.2011 Systemy oceny zgodnosci, wymagania, jakie powinny spetniaé notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposdb oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE.

Dz.U.04.198.2041 Sposoby deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposéb znakowania
ich znakiem budowlanym.

Dz.U.04.180.1861 Sposob prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobow
Budowlanych.

Dz.U.04.249.2497 Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne upowaznione do ich wydawania.
M.P.04.32.571 Wykaz mandatéw udzielonych przez Komisje Europejskg na opracowanie europejskich
norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem
przedmiotowym tych mandatow.

M.P.04.48.829 Wykaz jednostek organizacyjnych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykaz wytycznych do

europejskich aprobat technicznych.
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M.P.96.19.231 Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikdw szkodliwych dla zdrowia, wydzielane
przez materiaty budowlane, urzagdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych
na pobyt ludzi.

Dz.U.97.111.726 Zmiana ustawy - Prawo budowlane, ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym
oraz niektérych ustaw.

Dz.U.02.220.1850 Wymagania dotyczace zawartosci naturalnych izotopoéw promieniotworczych w
surowcach i materiatach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza
zywego, a takze w odpadach przemystowych stosowanych w budownictwie, oraz kontrola zawartosci
tych izotopdw.

Dz.U.02.169.1386 Normalizacja.

Dz.U.02.239.2038 Dziatalnos¢ normalizacyjna zwigzana z obronnoscig i bezpieczenstwem panstwa.
M.P.04.7.117 Wykazy norm zharmonizowanych.

M.P.04.17.297 Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.04.31.551 Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.04.43.758 Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.05.2.19 Wykaz norm zharmonizowanych.

Instrukcja nr 282 ,Wytyczne wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur’— wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa

PN-EN ISO 9001:2001 Systemy zarzgdzania jako$cig — Wymagania

WSZELKIE ROBOTY NIE UJETE W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI NALEZY WYKONAC W
OPARCIU O AKTUALNIE OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY.

2.0 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY
kod CPV 45000000-7

2.1 Wstep

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét budowlanych dla inwestycji polegajacej na przebudowie i rozbudowie budynku dawnego
zespotu szkét rolniczych na funkcje biurowo-konferencyjng dla potrzeb Pomorskiego Osrodka

Doradztwa Rolniczego.

Zakres stosowania:
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2
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2.2 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robo6t zwigzanych z przygotowaniem
placu budowy. Wymogi ogoine zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w
sprawie bhp podczas wykonywania rob6t budowlanych.
(DZ.L1.nr47.poz.401 z 2003r)
Zakres robot objetych przez Specyfikacije:

. Ogrodzenie terenu budowy oraz wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,

. Zabezpieczenie, drog, wejs¢ i przejs¢ dla pieszych - pracownikow,

. Przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego pracownikéw,

. Zapewnienia wszelkich mediéw potrzebnych do realizacji zadania (woda, prad, tgcznos¢),

1

2

3

4

5. Zapewnienie oswietlenia placu budowy,

6. Urzadzenie sktadowisk materiatéw w tym zabezpieczenie materiatéw niebezpiecznych,

7. Wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadéw,

8. Zapewnienie srodkéw ochrony pozarowej i doraznej pomocy medycznej,

9. Zabezpieczenie istniejgcych elementéw otoczenia przed konsekwencjg przeprowadzanych prac
budowlanych w tym zabezpieczenie przedostawania sie do gruntu materiatdw szkodliwych dla
Srodowiska,

10. Montaz rusztowan systemowych, zgodnie z instrukcjg montazu

11. Zapewnienie $rodkéw bezpieczenstwa robot na wysokosci, zabezpieczenia odgromowe i
uziemiajgce rusztowan.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na

podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

2.3 Okreslenie podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét oraz
Specyfikacjg ST-00 ,Wymagania ogolne” i Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w
sprawie bhp podczas wykonywania robot budowlanych. (DZ.LJ.nr47.poz.401 z 2003r). Okreslenie
dotyczace rusztowan wg norm : PN-M-47900-1:19996, PN-M-47900-2:1996, PNM- 47900-3:1996

2.4 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robdt z
Dokumentacjg Projektowg, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w punkcie
1.58T
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2.5 Materiaty

Zgodnie z ST 1.0 ,Wymagania ogélne” materiatami sa:

Rusztowania systemowe wraz z catym ich wyposazeniem i urzgdzeniami zapewniajgcymi
bezpieczenstwo pracy na wysokosciach. Materiaty powinny posiadaé wiasnosci okreslone w

specyfikacji oraz normach.

2.6 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robo6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robat,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

2.7 Transport

Sposoby transportu wg normy , PN-M-47000-2:1996 , Pakowania, przechowywanie i transport
rusztowan" Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementow
rusztowan moze odbywaé sie dowolnym srodkiem transportu, pomosty, podktady, deski
kraweznikowe, drabinki powinny by¢ utozone luzem wg rodzaju. Transport powinien by¢ przyjety

zgodnie ze specyfikacjg badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

2.8 Wykonanie robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 1.0 ,Wymagania ogdine”. Wykonanie
robot powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez
Inspektora Nadzoru. Wymagania dotyczgce obliczen konstrukcyjnych rusztowan oraz sposobu ich
kotwienia reguluje norma: PN-M-47900-2-.1996
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2.9 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci montazu rusztowan wg. Normy PN-M-47900-3
Badania obejmuija:

1. Czesci rusztowan

2. Zmontowane rusztowania

2.10 Odbior robot

Odbiér prac zwigzanych z montazem rusztowan polega na:
. - sprawdzeniu stanu poditoza,

. - sprawdzeniu posadowienia rusztowania,

. - sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania,

. - sprawdzeniu stezen i zakotwien,

. - sprawdzeniu zabezpieczen,

. - okresleniu odchytek od pionu,

N OO B~ W N =

. - sprawdzeniu uziemienia rusztowania metalowego,

Przed przystgpieniem do robdét powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot
(jezeli takie wystapity)

. Dokumentacja uzasadniajgca uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania roboét

. Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

. Protokoty czesciowych odbioréw robot zanikajgcych i zakrytych

. Protokoty i zaswiadczenia z dokonanych prob po- montazowych

. Protokoty pomiaréw i badan

. Swiadectwa jakosci i dopuszczenia do eksploataciji urzadzen i materiatow

0 N OO O ~h W DN

. Dokumentacja DTR zamontowanych urzadzen

2.11 Przepisy i normy zwigzane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas wykonywania robot
budowlanych. (DZ.LI.nr47.p0z.401 z 2003r).

- Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)

lub odpowiednimi normami Krajow DE lub w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

- PN-M-47900-1 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia , podziat i giéwne parametry

- PNM-47900-2 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.

- PN-M-47900-3 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
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3.0 ROBOTY ROZBIORKOWE — kod CPV 45110000-1

3.1 Wstep
Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét budowlanych dla inwestycji polegajacej na przebudowie i rozbudowie budynku dawnego

zespotu szkét rolniczych na funkcje biurowo-konferencyjng dla potrzeb Pomorskiego Osrodka

Doradztwa Rolniczego.

3.2 Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie prac demontazowych i rozbiorkowych.

Zakres prac rozbiérkowych obejmuje w szczegdlnosci:

demontaz instalacji wewnetrznych, osprzetu i armatury

demontaz balustrad wewnetrznych i zewnetrznych

skucie i demontaz oktadzin Sciennych — glazura, boazerie z ptyt drewnopodobnych
demontaz antresoli w pom. zaplecza sali konferencyjnej

demontaz okien i drzwi zewnetrznych

demontaz przeszklen z pustakéw szklanych

demontaz parapetéw zewnetrznych

demontaz drzwi i naswietli wewnetrznych

demontaz zadaszenia wejscia gtbwnego

skucie betonowego spocznika przed wejsciem gtdwnym
wyburzenie tarasu wzdtuz sciany od str. zachodniej sali konf.
wyburzenie tarasu, schodéw zewnetrznych od strony potnocnej sali

wyburzenie kamiennych stupkéw balustrady tarasu od str. potudniowej (frontowa

czes¢ tarasu i schody zewn. do zachowania)

wyburzenie schodéw zewnetrznych do piwnicy wraz ze zwigzang z nimi $ciankg

oporowg

wyburzenie studzienek likwidowanych okien piwnicznych

skucie podtogi na gruncie w czesci niepodpiwniczonej nad projektowanym

pomieszczeniem wentylatorni

wyburzenia fragmentéw $cian wewnetrznych nosnych
wyburzenie schodéw i spocznikéw istniejgcej klatki schodowej
wyburzenia scian wewnetrznych dziatowych

wyburzenia podokiennikow i wegarkow duzych okien od str. zachodniej w sali

konferencyjnej

skucie betonowego gzymsu podrynnowego po stronie pn i pd — w czesci mieszczacej

sale konferencyjng
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. skucie betonowego gzymsu biegngcego w poziomie stropu miedzy parterem a pietrem

nad tarasem po poétnocnej stronie sali

. wykucia i powigekszenia otworéw w Scianach zewnetrznych

. skucie tynkow wewnetrznych

. wykucia i powiekszenia otworéw w Scianach istniejgcych wewnetrznych

. wyburzenie kominow

. skucie warstw posadzkowych

. rozbidrka niekonstrukcyjnych warstw stropodachu nad skrzydtem z salg konferencyjng
. demontaz obrobek blacharskich i orynnowania

3.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w ST 1.0

3.4 Wymagania dotyczgce prowadzenia roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robét sg podane w ST 1.0

3.5 materialy pochodzace z rozbiorki
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szklo, elementy metalowe (ztom

stalowy i kolorowy)

3.6 Transport

Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 1.0. Do transportu materiatéw i sprzetu
stosowaé sprawne technicznie srodki transportu. Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas
transportu. Jezeli dlugos¢ przewozonych elementéw jest wieksza niz ditugosé samochodu to wielkos¢
nawisu nie moze przekroczy¢é 1 m. Przy zaladunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach
transportowych nalezy przestrzegac¢ przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportowych, ktére nie wpltyng niekorzystnie na
jakosé i wkasciwosé przewozonych materiatow i sprzetéw. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki

transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

3.7 Wykonanie robét

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy teren oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP oraz
zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych. Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Roboty
23



Eco-Construction Sp. z o. o.

ul. Fiszera 14, 80-231 Gdansk

rozbiérkowe i urzgdzen towarzyszgcych obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST lub wskazaniami Inspektora
Nadzoru. Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej rozbiérkowej,
Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony
przewidziany odzysk materiatéw. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w
sposob okreslony w SST lub przez Inspektora nadzoru. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzeh. O ile uzyskane
elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w
niniejszej SST lub wskazane przez Inzyniera. Elementy i materialy, kiére zgodnie z niniejszg SST
stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy w miejsce wskazane przez
Inspektora nadzoru. Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparc¢ i pomosty dla robét rozbiérkowych
wykonawca musi wykona¢ na wiasny koszt i przedtozyé ich projekt do zatwierdzenia Inspektorowi

nadzoru.

3.8 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robo6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejszej
specyfikacji. Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiorkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego

wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu budowy.

3.9 Odbior robét

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdlne fazy robot. Odbioér robédt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych roboét oraz ilosci tych roboét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego

postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

3.10 Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z pdzniejszymi
Zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)

3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

4. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robot budowlanych,

stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),
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5. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)

4.0 ROBOTY ZIEMNE - kod CPV 45111200-0

4.1 Wstep

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét budowlanych dla inwestycji polegajacej na przebudowie i rozbudowie budynku dawnego
zespotu szkét rolniczych na funkcje biurowo-konferencyjng dla potrzeb Pomorskiego Osrodka

Doradztwa Rolniczego.

4.2 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t ziemnych w
czasie budowy lub modernizacji obiektow kubaturowych i obejmuja:

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) umocnienie pionowych scian wykopdw,

C) reczne i mechaniczne zasypywanie wykopow

d) wywdz nadmiaru gruntu po robotach ziemnych

4.3 Okreslenia podstawowe

Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra
powinna zawierac:

— rzuty i przekroje obiektéw,

— plan sytuacyjno-wysokosciowy,

— szczegotowe warunki techniczne wykonania robot (wymagane zageszczenie zasypki,
nasypu

itp.)

— wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

Glebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna rob6t ziemnych po wykonaniu

zdjecia warstwy ziemi urodzajne;j.

Wykop ptytki — wykop, ktdrego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki

nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg
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wytrzymatosc¢ na sciskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkow wybuchowych albo
narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwigzanych z tym obiektem.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét zgodnie z ST 1.0

4.4 Materiaty

a) Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

b) Wykorzystanie gruntéw z wykopow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypywania wykopow. Grunty przydatne do wbudowania mogg
by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét
ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

¢) Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wiasciwos¢ do robot | byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce.

4.5 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie

gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
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projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie

dopuszczone do robét.

4.6 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktére zapewnig
realizacje robot zgodnie z umowa, projektem i uzgodnieniami z inspektorem nadzoru. Wybor srodkow
transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosé srodkéw
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu). Przy ruchu na drogach pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Wykonawca usunie na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych ( gminnych itp.) oraz dojazdach do terenu budowy. Zwiekszenie
odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej

zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

4.7 Wykonanie robot

4.7.1 Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag oraz za jakosé
zastosowanych materiatébw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Humus i
nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedag
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odkiad

odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi
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odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Polecenia Inspektora nadzoru beda
wykonywane nie podzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca na wiasny koszt zapewni obstuge geodezyjng budowy - geodete z uprawnieniami.
Wykonawca w trakcie realizacji wykopdw , szczegdlnie warstwy wierzchniej zadarniowanej ma
obowigzek odzyska¢ humus (ziemie urodzajng) , ktéra nalezy uzyé do wykonania humusowania

pod nawierzchnie z trawy oraz do nasadzen.

4.7.2 Szczego6towe zasady wykonywania robét

Przed przystgpieniem do roboét ziemnych nalezy wykonaé prace przygotowawcze, takie jak
oczyszczenie terenu z drzew, krzewow, kamieni, gruzu itp.(jesli takie prace wystepujg), przejecia
protokolarnego punktéw statych i charakterystycznych, tworzacych uktad odniesienia lokalnych
pomiarow sytuacyjnych i wysokosciowych. Nastepnie nalezy wyznaczy¢ zarys robét ziemnych na
gruncie. Polega to na trwalym oznaczeniu w terenie potozenia wszystkich charakterystycznych
punktéw przekrojéw poprzecznych wykopdéw, nasypow, potozenia osi geometrycznych, szerokosci,
gtebokosci, wysokosci, wykopow, nasypow, ich punktdw przeciecia z terenem. Metoda wykonywanie
robot zalezy od rodzaju i kategorii gruntu oraz od zakresu tych prac i posiadanego sprzetu. Przed
przystgpieniem do robét ziemnych nalezy koniecznie zbadaé teren pod wzgledem jego uzbrojenia
podziemnego. W przypadku stwierdzenia kolizji uzbrojenia terenu z planowanymi robotami ziemnymi
nalezy przedsiewzig¢é odpowiednie $rodki ostroznosci i zabezpieczenia. Nalezy réowniez sprawdzi¢
poziom wody gruntowej w miejscu wykonywania robo6t ziemnych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdécic
na wystepowanie w podtozu gruntdéw ekspansywnych. Wykopy nalezy zabezpieczaé przed
zalewaniem przez wody powierzchniowe, opadowe. Zrédta wody odstonigte przy wykonywaniu
wykopow nalezy ujgé za pomocag rowdw lub drendw i odprowadzi¢ rowami poza teren robot. W
miejscach przej$¢ komunikacyjnych nalezy stosowaé bariery ochronne oraz mostki z obustronnymi
poreczami nad wykonywanymi przekopami. Nalezy przestrzegaé wiasciwego nachylenia skarpy
wykopu, zaleznego od rodzaju i kategorii gruntu. Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé lub
obudowywagé, aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu. Statecznos$¢ scian lub skarp powinna by¢
zachowana w kazdej porze roku. Nie nalezy podkopywaé wykopu. W przypadkach koniecznych
wykonaé¢ zabezpieczenie scian wykopéw nalezy zachowaé przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wzmachianiu $cian wykopow i rozbiorce odeskowania. W przypadku wykonywania robét
ziemnych przy istniejgcych obiektach i budynkach nalezy zachowaé bezpieczng odlegtos¢ krawedzi
wykonywanych wykopéw od tych budowli. Przy mechanicznym wykonywaniu wykopow nalezy

przestrzega¢ szczegodlnych warunkéw i przepisow bezpieczenstwa zwigzanych z pracg i obstugg
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maszyn i sprzetu do robot ziemnych. W wykopach wiekszych niz 1m od poziomu terenu nalezy
wykona¢ bezpieczne zejscia (wyjscia) w odlegtosciach nie wiekszych niz 20 m. Ukopany grunt
powinien by¢ przetransportowany niezwlocznie na miejsce jego przeznaczenia lub na odktad
przeznaczony do zasypywania wykopu po jego zabudowaniu. W przypadku odktadow
przeznaczonych do zasypywania wykopow nalezy je umieszcza¢ w odpowiedniej odlegtosci od
krawedzi wykopu, wynikajgcej z warunku bezpieczenstwa skarpy. W przypadku lokalizacji drogi
wzdtuz wykopu, w zasiegu klina odtamu, nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie obliczenia. Zasypywanie
wykopow winno by¢ wykonane bezposrednio po zakohczeniu w nich przewidzianych robét. Sposdb
uktadania i zageszczania gruntu rodzimego lub zasypki winien by¢ okreslony w dokumentacji
technicznej. Jezeli w wykopie utozono urzadzenia lub warstwy odwadniajgce (drenaz) , to warstwa
gruntu do wysokosci okoto 30cm nad drenazem lub warstwami odwadniajgcymi powinna byé
zageszczana recznie w sposob nie wplywajagcy na prawidiowe odprowadzenie wody. Jezeli w
zasypywanym wykopie znajduje sie rurocigg, to do wysokosci okoto 40cm ponad gérng krawedz
rurociggu nalezy go zasypywac recznie, z tym ze grubos¢ jednorazowo ubijanej warstwy nie moze byc¢
wieksza niz 20cm. Zasypanie i ubicie gruntu powinno nastepowaé po obu stronach rurociggu. Dalsze
zasypywanie wykopu, jezeli sciany sg umocnione, powinno by¢ dokonywane recznie, a przy braku
umochienia mozna stosowaé sprzet mechaniczny. Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczanie w
poblizu scian obiektu powinno by¢ dokonywane w taki sposéb, aby nie powodowato uszkodzenia
warstw izolacji. Kazda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach winna by¢ zageszczana
recznie lub mechanicznie. Grubo$¢ warstwy zageszczanego gruntu powinna by¢ okreslona
doswiadczalnie i dostosowana do sprzetu uzytego do zageszczania. Przy wykonywaniu wykopéw dla
odstonigcia $cian piwnicznych nie wolno podkopywa¢ fundamentéw. Wykopy nalezy prowadzié¢
odcinkami. Przy wykonywaniu zasypki piaskowej postepowaé analogicznie jak dla zasypywania

wykopu gruntem.

4.8 Kontrola jakosci robét

Zgodnie ST 1.0 " Wymagania ogdélne"

Badania i pomiary w czasie wykonywania robo6t ziemnych - szczegélng uwage nalezy zwréci¢ na:
— wtasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

— wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych

- sprawdzenie jakosci wykonania robot, zageszczenia, pomiaréw geodezyjnych.

4.9 Odbiér robét

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich SST i umowie , roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koncowemu
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d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiory nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt. 1.11 ST 1.0 "Wymagania ogéine"

4.10 Przepisy i normy zwigzane

. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.

. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

o O b~ W N -

. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

7. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
pézniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

5.0 ROBOTY ZELBETOWE — kod CPV 45262300-4

5.1 Wstep

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét budowlanych dla inwestycji polegajacej na przebudowie i rozbudowie budynku dawnego
zespotu szkét rolniczych na funkcje biurowo-konferencyjng dla potrzeb Pomorskiego Osrodka
Doradztwa Rolniczego.

5.2 Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
warstw wyréwnawczych, zageszczanie gruntu rodzimego i podsypki piaskowej, ukfadanie i
zageszczanie mieszanki betonowej oraz pielegnacja betonu dla podtozy z betonu, wykonanie
fundamentéw — taw i stép fundamentowych, wykonanie elementéw konstrukcji zelbetowych — stupow,

belek, podciggdw i stropoéw z betonu zgodnie z dokumentacja techniczna.

5.3 Okreslenie podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegodtowej sg zgodne z Polskimi Normami,

wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST 1.0 “Wymagania Ogolne”.
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5.4 Ogdolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej ST 1.0 “Wymagania Ogolne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczna.

5.5 Materiaty

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skltadowania podano w ST 1.0
“Wymagania Ogolne”.

Przy wykonywaniu robét objetych niniejszg specyfikacjg techniczng szczegdtowg wystepujg nizej
wymienione materiaty podstawowe:

— prety stalowe zbrojeniowe

— cement portlandzki ,,25” z dodatkami

— cement portlandzki zwykty ,35” bez dodatkéw

— drut stalowy okragty miekki Fi 3 mm

— piasek do betonéw zwykty naturalny

— woda

- betony towarowe

Szczegotowe zestawienia i dane materiatdéw — zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.5 Sprzet

Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST 1.0 “Wymagania
Ogodlne”. Przy wykonywaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji
technicznej wystepuje nastepujacy sprzet: betoniarka wolnospadowa elektryczna, sprzet montazowy,
wciggarka, srodek transportowy. Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w
konstrukcjach zelbetowych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogélnym. W
szczegodlnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak: gietarka, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢
sprawne oraz posiadac¢ instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP. Miejsca lub
elementy szczegodlnie niebezpieczne dla obstugi, powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten
powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet

powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

5.6 Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu sg zgodnie z ST-00 “Warunki Ogdélne”. Kruszywo mozna
przewozi¢ dowolnymi $Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. Transport
cementu powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami normowymi. Cement luzem nalezy przewozi¢
specjalnym pojazdem, natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczony przed nadmiernym zawilgoceniem. Prety do

zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $Srodkami transportu, w sposéb zapewniajgcy
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unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Betony towarowe
nalezy dostarczac¢ przeznaczonymi do tego srodkami transportu moggcymi zapewni¢ zachowanie ich

parametréw i jakosci oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.7 Wykonywanie robét

Ogodlne warunki wykonywania robét - wymagania dotyczace wykonywania robot podano w specyfikacji
technicznej ST 1.0

Wykonywanie i montaz zbrojenia:

— czyszczenie pretow przed przystgpieniem do zbrojenia konstrukgciji,

— prostowanie pretéw za pomoca kluczy, miotkéw, prostowarek. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4mm;

— ciecie pretow zbrojeniowych przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie ciecie palnikiem
acetylenowym;

— odgiecia pretdéw, haki - nalezy stosowac srednice zagiecia rowng co najmniej 20d. Niedopuszczalne
sg pekniecia powstate w wyniku wyginania;

Do zbrojenia konstrukcji z betonu mogag by¢ stosowane zgrzewane ptaskie i przestrzenne szkielety
zbrojeniowe. Ptaskie szkielety zbrojeniowe w postaci prefabrykowanych elementéw zbrojen
konstrukcji z betonu powinny by¢ wykonywane ze stalowych pretéw prostych krzyzujgcych sie pod
katem 90°, potaczonych za pomoca elektrycznego zgrzewania punktowego w miejscach stykow.
Przestrzenne szkielety zbrojeniowe nalezy wykonywac¢ z pfaskich szkieletow zbrojeniowych i
pojedynczych pretow stalowych potgczonych za pomocg elektrycznego zgrzewania punktowego lub
spawania elektrycznego tukowego.

Prety zbrojeniowe nalezy tgczyé w sposéb okreslony w Dokumentacji Projektowej. Skrzyzowania
pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony o $r. 1 mm, uzywa si¢ do tgczenia pretéw o $rednicy do 12 mm, przy
Srednicach wigkszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm. Do wykonywania zbrojenia nalezy
uzy¢ pretdéw spetniajgcych wymagania normowe. Wykonane elementy zbrojenia nalezy sktadowaé na
wydzielonych miejscach, tak aby nie powodowato to uszkodzenia zbrojenia. Uktadanie elementow
zbrojenia winno by¢é wykonywane tak aby nie uniemozliwiato utozenie nastepnych elementéw
zbrojenia. Zbrojenie moze by¢ uktadane w deskowaniu po sprawdzeniu i odbiorze deskowania.
Utozone zbrojenie powinno byé zabezpieczone przed uszkodzeniami i przesunieciami podczas
wykonywania robét, podawania betonu i jego zageszczania (wibrowania). Grubos¢ warstwy otulajgcej
— zgodnie z wymaganiami normowymi. Spawanie pretéw zbrojeniowych do ksztattownikéw stalowych
wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wymiary spoin — zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Roboty zelbetowe i betonowe:

Wykonywanie robdét zelbetowych i betonowych obejmuje: wykonanie deskowania dla elementu

zelbetowego i betonowego, podawanie i ulozenie mieszanki betonowej, zageszczanie masy
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betonowej i pielegnacja betonu. Mieszanke betonowg o zadanej klasie — beton towarowy nalezy
uktada¢ przy statej obserwacji deskowania odnosnie prawidtowosci zachowania ksztattu konstrukcji.
Przebieg ukiladania i zageszczania masy betonowej winien by¢ zapisany w dzienniku budowy.
Utozony beton nalezy pielegnowaé zgodnie z wymaganiami normowymi. Rozdeskowanie moze
nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton odpowiedniej wytrzymatosci zgodnie z wymogami normowymi.
Przy wykonywaniu robot zelbetowych i betonowych w niskich temperaturach nalezy przestrzegac
postanowien normowych oraz zastosowac¢ odpowiednie $rodki i prace zabezpieczajgce, zgodnie z
~Vytycznymi wykonywania robo6t budowlano -montazowych w okresie obnizonych temperatur”
Instrukcja nr 282 Instytutu Techniki Budowlanej. llos¢ probek do badan zgodnie z wymogami

normowymi nalezy ustali¢ podczas betonowania z Inspektorem nadzoru.

5.8 Kontrola jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST 1.0 “Wymagania
Ogodlne”.

a) Kontrola robot zbrojarskich

Kontrola obejmuje ogledziny zewnetrzne o pomiary ufozenia zbrojenia oraz $rednic pretow.
Dopuszczalne odchylenia - zgodnie z wymaganiami normowymi. Wyniki pomiaréw kontrolnych i
ogledzin zbrojenia nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

b) Kontrola wykonania robot zelbetowych i betonowych

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania robo6t poprzedzajgcych betonowanie:

- kontrola prawidtowos$ci wykonania masy betonowej

- kontrola prawidtowos$ci wykonania deskowania

- kontrola prawidtowosci wykonania zbrojenia

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone. Beton nalezy
starannie zagesci¢. Kontrola wykonania robét zelbetowych i betonowych obejmuje sprawdzenie stanu
i jakosci powierzchni, wymiaréw geometrycznych, prostoliniowosci, réwnosci wypoziomowania.
Tolerancje wymiarowe zgodnie z przepisami normowymi. Nalezy pobraé probki betonowe zgodnie z
wymaganiami normowymi.

5.9 Odbiér robot

Ogodlne zasady odbioru robot zgodnie z pkt. 1.11 ST 1.0 "Wymagania ogdine”

Elementy uszkodzone w sposdb obnizajagcy ich wartos¢ konstrukcyjng, techniczng nie powinny by¢
przyjete do wmontowania i usuniete poza obreb budowy.

Odbioér zbrojenia — polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymogami dokumentacji, normowymi i

pomiarami kontrolnymi, potwierdzonymi zapisem do dziennika budowy.

Odbidér _robot zelbetowych i betonowych — polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymogami

dokumentacji, normowymi i pomiarami kontrolnymi, potwierdzonymi zapisem do dziennika budowy.
W trakcie wykonywania robét zelbetowych i betonowych dokonuje sie odbioréw czesciowych dla

fragmentéw obiektu obejmujgcych kontrole wykonania poszczegoélnych elementéw robét zelbetowych i
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betonowych, zgodnie z punktem ,Kontrola jakosci robét”, zakonczong protokotem odbioru i wpisem do
dziennika budowy.

Odbiér koncowy odbywa sie na podstawie petnej dokumentacji roboczej obiektu, dokumentow
dopuszczenia materiatbw do stosowania w budownictwie, protokotdw odbioru poszczegdinych
elementoéw robot zelbetowych, dziennika budowy, protokotdéw orzeczen, ekspertyz itp. Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg przetargowg, projektowg SST i wymaganiami

Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

5.9 Normy zwiazane

PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN- 88/B - 32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Wymagania i badania.

6.0 ROBOTY IZOLACYJNE - kod CPV 45320000-6

6.1 Wstep

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét budowlanych dla inwestycji polegajacej na przebudowie i rozbudowie budynku dawnego
zespotu szkét rolniczych na funkcje biurowo-konferencyjng dla potrzeb Pomorskiego Osrodka

Doradztwa Rolniczego.

6.2 Zakres roboét objetych ST

Zakres prac rozbiérkowych obejmuje w szczegdlnosci:

— izolacja termiczna i wilgotnosciowa $cian fundamentowych,
- wykonanie izolacji posadzki na gruncie,

- wykonanie izolacji poziomej termicznej dachu,

- wykonanie izolacji termicznej scian budynku,

6.3 Materiaty

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skitadowania podano w ST 1.0
“Wymagania Ogolne”.

Przy wykonywaniu robét objetych niniejszg szczegdtowg specyfikacjg techniczng wystepujg nizej
wymienione materiaty podstawowe:

— roztwor asfaltowy do gruntowania na zimno

— folia polietylenowa szeroka 6 lub 12 m grubosci 0,2 mm

— tasma z PE pokryta folig, szer. 50 mm, grub. 2 mm,
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— papa smotowa izolacyjna

— styropian EPS 80 gr. 15 cm

- polistyren ekstrudowany 12 cm

— ptyty z wetny mineralnej twardej gr. 10cm

- ptyty z wetny mineralnej twardej gr. 15 cm

— plyta styropianowa EPS100 na gruncie

— siatka z widkna szklanego ST 17/1/1m

— tasma z PE pokryta folig, sze. 50 mm, gr. 2 mm

Styropian fasadowy

Piyty styropianowe powinny spetnia¢ wymogi normy PN-B-20130:1999 oraz posiada¢ nastepujgce
wymiary:

— dtugos¢ do 5000 mm

— szeroko$¢ do 1500 mm

— grubos¢ od 10 mm do 1000 mm, co 10mm

Do wykonania izolacji nalezy stosowac¢ styropian o gestosci pozornej min. 20,0kg/m3 w odmianie FS —
samogashgcej — zawierajgcej srodki obnizajgce palnosé.

Do izolacji elementow wskazanych w projekcie nalezy zastosowacC styropian wodoodporny
charakteryzujacy sie nastepujacymi parametrami:

— dla izolacji na zewnatrz budynku

Gestos¢ pozorna 2 20 kg/m3

Wspotczynnik przewodzenia ciepta 1=0,04 + 0,045 W/m-K

Naprezenia Sciskajgce przy 3132 257 kPa 100 % odksztatceniu wzglednym

Wytrzymatos¢ na rozcigganie sitg * 238 267 kPa prostopadta do powierzchni

Chtonnos¢ wody po 24h £ 0,2 %

Stabilnos$¢ wymiaréw w tem. 78 °C, po 48 h

Dlugos¢ £0,3 % + 0,3 %

Szerokos¢ £ 0,35 % + 0,35 %

Grubos$¢ £0,3 % +0,3 %

Zdolno$¢ samogasniecia — samogasngce.

W/w ptyty styropianowe nie powinny reagowac¢ chemicznie z zadnym statym materiatem budowlanym,
jakie mozna spotka¢ na placu budowy, nie zawiera¢ zadnych substancji szkodliwych dla zdrowia, by¢
odporne réwnie na dziatanie wszelkiego rodzaju kwasow, na starzenie, niegnijgcy w wilgotnym
Ssrodowisku, zachowujacy swoje wtasciwosci fizyczne, ksztatt i wymiar, nie chtong¢ wilgoci. Stosowane
wyroby powinny by¢ wykonane zgodnie z wymogami z obowigzujgcymi normami, powinny posiadac
aktualne Atesty i Aprobaty dopuszczajace je do stosowania.

Materiaty pomocnicze

Obejmuje wszystkie elementy montazowe dla wykonania izolacji termicznej tj. kleje do styropianu,

kotki montazowe, siatki zbrojeniowe, kleje do siatek, listwy cokotowe | narazone aluminiowe, itp.
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Klej do przyklejania styropianu — o przyczepnos¢ do betonu: > 0,6 MPa, do

styropianu: > 0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu).

Jako warstwy zbrojgcej zaleca sie stosowanie siatki z widkna szklanego o gramaturze min. 145 g/m2
Zaleca sie stosowanie kotkdw kotwigcych z trzpieniami plastikowymi @ 10 w ilosci 4 sztuk na 1m2,
dtugosci 18 cm.

Preparat gruntujgcy do gruntowania warstwy zbrojonej biaty lub zbiezny z kolorystykg tynkéw o
gestosci objetosciowej: ok. 1,35 kg/dm3.

Wyprawy tynkarskie mineralne lub polimerowo-mineralne o granulacji ok. 1,5-3,0 mm /faktura kasza/
barwione w masie o gestosci objetosciowej ok. 1,70 kg/dm3.

Wetna mineralna

Ptyty z wetny mineralnej (MW) twardej do mocowania mechanicznego, grubosc¢ ptyt 15 cm i 10cm, wg
kart technicznych producenta, normy lub aprobaty technicznej.

taczniki mechaniczne - systemowe, wg kart technicznych producenta, normy lub aprobaty technicznej
w ilo$ci min. 6 szt./m2

Siatka zbrojgca - siatka z widkna szklanego o gramaturze min. 145 g/m2, systemowa, wg kart
technicznych producenta, normy lub aprobaty technicznej.

Zaprawa klejowa - do wykonania warstwy zbrojonej siatkg z widkna szklanego, wg kart technicznych
producenta, normy lub aprobaty techniczne;j.

Preparat gruntujacy do gruntowania warstwy zbrojonej biaty lub zbiezny z kolorystykg tynkéw o
gestosci objetosciowej: ok. 1,35 kg/dm3.

Wyprawy tynkarskie mineralne lub polimerowo-mineralne o granulacji ok. 1,5-3,0 mm /faktura kasza/
barwione w masie o gestosci objetosciowej ok. 1,70 kg/dm3.

Listwy startowe, narozniki ochronne, tasmy uszczelniajgce oraz inne materiaty do wykonczenia miejsc
szczegolnych elewaciji, systemowe, wg kart technicznych producenta, normy lub aprobaty techniczne;.
Warunki dostawy

Kazdy asortyment (ze wzgledu na rodzaj, typ, wielko$¢, gatunek) powinien by¢ pakowany

oddzielnie. Wyroby przed zatadowaniem do srodkow transportu lub przed pakowaniem powinny

mie¢ obrzeza oklejone tasma ochronna.

Na opakowaniach jednostkowych nalezy umiescic, co najmniej nastepujgce napisy:

— Nazwa i adres wytworcy

— Date produkcji

— llos¢ ptyt/mat w opakowaniu

— Nazwe wyrobu uwzgledniajgcg jego skfad i sposéb wykonania

— Znak manipulacyjny wg PN-85/0-79252

— Symbol typu wyrobu

— Symbol klasy wyrobu

— Gestos¢ wyrobu kg/m3

— Dtugosé w milimetrach
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— Szerokos¢ w milimetrach

— Grubos$¢ w milimetrach;

Wszystkie materialty powinny by¢ zgodne z wytycznymi producenta wyrobdw izolacyjnych, posiadaé
aktualne Certyfikaty, Atesty i Aprobaty dopuszczajgce do stosowania. Szczegdtowe dane materiatdw

— zgodnie z dokumentacjg projektowa.

6.4 Sprzet

Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST 1.0 “Wymagania
Ogodlne”. Przy wykonywaniu robot bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje
nastepujagcy sprzet: narzedzia i sprzet do rob6t zwigzanych z wykonywaniem izolacji

przeciwwilgociowych oraz docieplen budynkow.

6.5 Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST 1.0 “Wymagania
Ogolne”. Do przewozu materiatdw nalezy uzywac¢ pojazdéw samochodowych umozliwiajgcych

zabezpieczenie wyrobu przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

6.6 Wykonanie robot

a) lzolacja termiczna i wilgotnosciowa $cian piwnic

Po odstonieciu scian i ewentualnej naprawie podioza nalezy wykonac¢ nowg izolacje pionowa. 1zolacje
wykonaé poprzez dwukrotne smarowaniem $rodkiem izolujgcym nie powodujgcym destrukciji
styropianu. Nastepnie $ciany piwnic dociepli¢ warstwg styropianu ekstrudowanego gr. 12cm i
zabezpieczy¢ folig budowlana.

b) Izolacja termiczna dachu

Nalezy w catosci usung¢ odspojone badz uszkodzone pokrycie dachowe z papy. Nastepnie wykonac
paroizolacje z papy asfaltowa podkiadowej termozgrzewalnej , nastepnie dach dociepli¢ dwiema
warstwami ptyt z wetny mineralnej gr. 10cm. Do mocowania warstwy izolacji termicznej zastosowac
taczniki mechaniczne w-g schematu - dla budynkéw o wysokosci do 20 m potozonych w | strefie
obcigzenia wiatrem, tgczniki mechaniczne nalezy rozmieszczacé:

- srodkowa strefa dachu 3 szt/m2

- brzegowa strefa dachu 6 szt/m2

- narozna strefa dachu 9 szt/m2

Warstwe wykonczeniowg dachu stanowi papa podktadowa klejona do dachowych ptyt z twardej wetny
mineralnej i papa nawierzchniowa termozgrzewalna z posypka mineralng.

Roboty zwigzane z naktadaniem izolacji nalezy wykonywac przy dobrej i suchej pogodzie, przy
temperaturze otoczenia powyzej 7 °C ale nie wyzszej od 35 °C. Nie nalezy prowadzi¢ prac
izolacyjnych podczas silnego wiatru. lzolacje nalezy ktas¢ na odpowiednio wytrzymatym, suchym,

czystym, rownym i gtadkim podtozu.
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c) Izolacja termiczna $cian

Warstwa izolacyjna powinna byc¢ ciggta na catej powierzchni $Sciany. Przy wykonawstwie nalezy
przestrzega¢ zasad podanych w dokumentacji rysunkowej — projekt architektoniczny wraz z
wytycznymi montazu i ocieplenia producenta systeméw docieplen. Na czas przerwania robot
dociepleniowych nalezy zabezpieczy¢ materiatem nieprzemakalnym wierzchnig czes$¢ ocieplenia.
Mocowanie ptyt nalezy wykonywacé kotkami z talerzykami dociskowymi, zaleca sie stosowanie kotkow
z plastikowym trzpieniem, zgodnie z zaleceniami producenta, przy czym nalezy przestrzegaé
ponizszych zasad:

— rozstaw kotew w poziomie max 65cm,

— rozstaw kotew w pionie max 50cm,;

Piyty styropianowe w kolejnych warstwach nalezy uktada¢ z zachowaniem zasady przewigzania spoin
— mijankowo. Podioze, na ktéorym bedzie mocowany system ocieplenia musi by¢ uprzednio
oczyszczone z brudu, kurzu, porostéw, luzno zwigzanych fragmentow itp. — czynnikow powodujgcych
ostabienie przyczepnosci kleju. Powinno ono charakteryzowaé sie odpowiednia nosnoscia,
dostateczng dla powstania potgczenia klejowego z warstwg styropianu. Kryterium to spetniajg np. nie
malowane sciany betonowe. W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu
ocieplajgcego zaleca sie stosowanie tzw. listwy cokotowej, dajgcej pewne, trwate i estetyczne
wykonczenie elewacji od dotu. Listwa to aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojem do grubosci
styropianu, mocowany do podtoza stalowymi kotkami rozporowymi.

Prace przygotowawcze

Demontaz obrébek blacharskich oraz rynien i rur spustowych, montaz nowej stolarki okiennej. Przed
przystgpieniem do robot dociepleniowych nalezy przygotowac¢ materiaty, narzedzia i sprzet zgodnie ze
specyfikacjg podang w projekcie technicznym wykonania docieplenia. Sprawdzi¢ czy materiaty
odpowiadajg wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz czy majg s$wiadectwa jakosci
(certyfikaty). Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian. Przed przystgpieniem do docieplenia
sciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie i dokona¢ oceny stanu technicznego podtoza.
Podtoze powinno byé nosne, suche, réwne, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (jak np. brud,
kurz, pyl, tluste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej | chemicznej. Warstwy
podioza o stabej przyczepnosci (np. stabe tynki, odspojone powtoki malarskie, niezwigzane czgstki
muru) nalezy usungé. Nierdwnos$ci i ubytki podioza (rzedu 5- 15 mm) nalezy dzieh wczesniej
wyréwnacé zaprawg wyréwnawczo-murarskg. Podtoze chtonne zagruntowac¢. Przed przystgpieniem do
przyklejania ptyt na stabych podtozach, nalezy wykonaé¢ prébe przyczepnosci. Préba ta polega na
przyklejeniu w roéznych miejscach elewacji kilku (8-10) probek styropianu (o wym. 10x10 cm) i
recznego ich odrywania po 3 dniach. Nosnos¢ podioza jest wystarczajgca wtedy, gdy rozerwanie
nastepuje w warstwie styropianu. W przypadku oderwania catej probki z klejem i warstwa podtoza,
konieczne jest oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej warstwy. Nastepnie nalezy podtoze

zagruntowac preparatem gteboko penetrujgcym i po jego wyschnieciu wykonaé¢ ponowng probe
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przyczepnosci. Jezeli i ta proba da wynik negatywny, nalezy uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie
mechaniczne i odpowiednie przygotowanie podtoza.

Sposéb przygotowania zapraw klejgcych

Sucha zawarto$¢ opakowania nalezy wsypa¢ do pojemnika z wczesniej odmierzong iloscig wody i
doktadnie wymieszac, a do osiggniecia jednorodnej konsystencji. llos¢ wody potrzebnej do zarobienia
zaprawy jest podana na opakowaniu. Proces mieszania nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu mieszarki /
wiertarki wolnoobrotowej z wiasciwym mieszadtem koszykowym.

Przyklejanie ptyt styropianowych

Przygotowang zaprawe klejgca nalezy uktadac na ptycie styropianowej metodg ,pasmowopunktowg”,
czyli na obrzezach pasami o szerokosci 3-6 cm, a na pozostatej powierzchni ,plackami” o srednicy
okoto 8-10 cm. Pasma naktadamy na obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby po
przyklejeniu zaprawa nie wyciskata sie poza krawedzie ptyty. Gdy ptyta ma wymiar 50 x 100 cm to na
srodkowej jej czesci nalezy natozy¢ 8-10 ,plackéw” zaprawy. Prawidtowo natozona zaprawa klejgca
powinna pokrywac¢ min. 40% powierzchni ptyty, a grubosé warstwy kleju nie powinna przekracza¢ 10
mm. Po natozeniu zaprawy klejgcej, ptyte nalezy niezwtocznie przytozy¢ do Sciany w przewidzianym
dla niej miejscu i docisngC przez uderzenie pacg, a do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sgsiednimi
ptytami. Jezeli zaprawa klejgca wycisnie sie poza obrys ptyty, to trzeba ja usungé. Niedopuszczalne
jest zardwno dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi, jak réwnie korekta ptyt po uptywie kilkunastu
minut. W przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty, nalezy jg oderwaé, zebra¢ mase klejgcg ze
Sciany, po czym natozy¢ jg ponownie na ptyte i powtdrzy¢ operacje klejenia ptyty. Ptyty styropianowe
nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego uktadu
spoin pionowych. Przyklejenie ptyt bez przewigzania (w inny sposob niz mijankowo) powoduje
skumulowanie naprezen w warstwie zbrojonej. Pokrywanie sie krawedzi piyt z przediuzeniem
krawedzi otworéw $ciennych oraz prefabrykatéw, rowniez powoduje miejscowe skupienie naprezen w
warstwie zbrojonej, co znacznie osfabia uktad dociepleniowy. Niedopuszczalne jest wypetnianie
szczelin w ptytach styropianowych zaprawg klejgca, poniewaz w miejscach tych powstajg mostki
termiczne, wywotane duzg przewodnoscig cieplng zaprawy. W miejscach tych wilgo¢ przenika
intensywniej, przyspieszajgc korozje warstwy elewacyjnej i powodujgc wystgpienie smug i wykwitow
na powierzchni elewacji. W przypadku jednak wystgpienia szczelin (wigkszych niz 2 mm), zaleca sie
wypetnienie ich styropianem na catej grubosci warstwy termoizolacyjne;j.

Przyklejanie ptyt z wetny mineralnej

Zaprawe klejowo-szpachlowg przygotowuje sie przez wsypanie proszku do wody i wymieszanie
reczne lub mechaniczne, az do uzyskania wtasciwej konsystencji. Proporcja zmieszania wynosi 25 kg
proszku na okoto 61 | wody. Prac nie nalezy prowadzi¢ w warunkach silnego nastonecznienia lub przy
temperaturze powietrza powyzej 25°C. Klej - szpachle nalezy naktada¢ na wewnetrzng strone ptyt z
wetny mineralnej o wymiarach nie wiekszych niz 0,5 x 1,0 m za pomocg pacy zgbkowanej,
rozprowadzajagc klej na catej powierzchni ptyt lub naktadajgc go pasmem na obwodzie i w 6-8

miejscach wewngtrz powierzchni ptyty.
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Ukfadanie ptyt z wetny mineralnej — ocieplenie stropodachu

Po wyschnieciu powtoki paroizolacyjnej mozna przystgpi¢ do przyklejania ptyt z wetny mineralnej. Do
przyklejania nalezy uzywa¢ mechanicznych dozownikéw kleju lub nanosi¢ klej recznie w formie
plackéow (cztery w narozach, jeden na srodku). Mozna stosowac klej bitumiczny na zimno. Przy
uktadaniu ptyt nalezy zwréci¢ uwage na doktadne przyleganie krawedzi ptyt. Poszczegdlne rzedy ptyt
powinny by¢ uktadane mijankowo. Plyty mocowaé nalezy po utozeniu papy podkiadowej na ptytach
tacznikami.

Mocowanie mechaniczne ptyt termoizolacyjnych do podtoza

Piyty termoizolacyjne nalezy mocowaé¢ do podioza przy uzyciu tgcznikbw mechanicznych. Do
mocowania ptyt styropianowych do podioza nalezy stosowaé tgczniki z trzpieniem plastikowym dt. 18
cm i $r. 10 mm. Przy czym, montaz tacznikow nalezy rozpocza¢ dopiero po dostatecznym
stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy klejgcej. Proces twardnienia zaprawy zalezy od temperatury i
wilgotnosci powietrza. Z tego wzgledu przy wysychaniu kleju w warunkach optymalnych montaz
tacznikbw mozna rozpoczg¢ dopiero po 2 dniach od przyklejenia ptyt styropianowych. Przy
mocowaniu tgcznikdw nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na prawidtowe osadzenie trzpienia w podtozu
oraz frezowanie styropianu tak ptaszczyzne talerzyka wyréwnaé¢ za pomocg korkéw styropianowych z
licem warstwy termoizolacji.

Do mocowania warstwy izolacji termicznej dachu zastosowac tgczniki mechaniczne w-g schematu -
dla budynkéw o wysokosci do 20 m potozonych w | strefie obcigzenia wiatrem, tgczniki mechaniczne
nalezy rozmieszczac¢:

- srodkowa strefa dachu 3 szt/m2

- brzegowa strefa dachu 6 szt/m2

- narozna strefa dachu 9 szt/m2

Wyréwnanie powierzchni przyklejonych ptyt styropianowych

Zewnetrzna powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych musi by¢ rowna i ciggta. Po zwigzaniu
zaprawy klejgcej i po zamocowaniu mechanicznym ptyt styropianowych do podioza nalezy catg
zewnetrzng powierzchnie ptyt, przeszlifowac gruboziarnistym papierem $ciernym. Réwne podtoze jest
podstawowym warunkiem uzyskania trwatej i estetycznej elewaciji.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Zbrojona warstwa zaprawy klejacej ma za zadanie chroni¢ izolacje termiczng przed uszkodzeniami
mechanicznymi, przenosi¢ obcigzenia wiatru oraz kompensowaé naprezenia termiczne. Jest ona
takze podtozem pod tynki zewnetrzne i chroni wewnetrzne warstwy systemu przed czynnikami
atmosferycznymi. Wykonywanie warstwy zbrojonej nalezy rozpoczgé po okresie gwarantujgcym
wilasciwe zwigzanie termoizolacji z podtozem (nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia ptyt
styropianowych lub z wetny mineralnej). Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana
jest jako minimum 3 mm grubosci gtadz, w ktérej zostaje zatopiona specjalnie do tego celu
przeznaczona atestowana siatka zbrojgca z wtdkien szklanych. Siatka ta powinna by¢ zabezpieczona

powierzchniowo, poprzez kapiel ochronng w dyspersji z zywic akrylowych, przed agresywnymi

40



Eco-Construction Sp. z o. o.

ul. Fiszera 14, 80-231 Gdansk

alkaliami zawartymi w masie szpachlowej. Prace nalezy rozpoczag¢ od wymieszania kleju z woda w
sposo6b identyczny jak do przyklejania styropianu lub wetny. Przygotowany materiat nalezy naciggna¢
na $ciane z jednoczesnym formatowaniem jego powierzchni pacg zebatg 10/12mm w bruzdy.
Natozony klej zachowuje odpowiednig plastycznos¢ przez okoto 10-30 min w zaleznosci od
temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza, dlatego nalezy unikaé pracy przy bezposrednim
nastonecznieniu i silnym wietrze. W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowa¢ na gtadko
siatke zbrojaca. Poszczegdlne pasma siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z zaktadem minimum 5cm.
Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki
bez otulenia. Nie nalezy wykonywac¢ warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowania klejem uprzednio
rozwieszonej na ociepleniu siatki. Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz
po 2 dniach, mozna przystgpi¢ do wykonywania podkfadu tynkarskiego. Prace zwigzane z
wykonaniem warstwy zbrojonej powinny byé wykonywane przy stabilnej wilgotnosci powietrza w
temperaturze otoczenia od +5°C do + 25°C na powierzchniach nienarazonych na bezposrednig
operacje stonca i wiatru. Nie nalezy wykonywac¢ warstwy zbrojonej podczas opadoéw atmosferycznych
i bezposrednio po nich. Nowo wykonang warstwe nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i
dziataniem temperatury ponizej +5°C do czasu zwigzania. Niska temperatura, podwyzszona
wilgotnos¢, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza wydtuzajg czas wysychania zaprawy klejgce;.
Zaleca sie wykonanie warstwy zbrojonej na fragmencie elewacji stanowigcym odrebng cato$¢ w
jednym etapie wykonawczym.

Wykonanie podktadu tynkarskiego

Podktad tynkarski jest materiatem o konsystencji gestej Smietany. Nalezy go naktadaé bez
rozcienczenia, w temperaturach od +5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla
lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkéw atmosferycznych i wynosi od 4 do 6
godzin. Podktad tynkarski moze stuzy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu
miesiecy, w sytuacji, gdy np. w skutek niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (zima) nie jest

mozliwe natozenie akrylowych i polimerowo — zywicznych tynkdéw dekoracyjnych.

6.7 Kontrola jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST 1.0 “Wymagania
Ogolne”. Badania izolacji winny obejmowaé kontrole podioza, powierzchni izolacji, starannos¢
utozenia (brak mostkéw cieplnych), brak uszkodzen izolacji, stopnia pokrycia powierzchni. Roboty

izolacyjne winny by¢ odebrane jako roboty ulegajgce zakryciu.

6.8 Normy zwiazane
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja

PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych. Wetna mineralna
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7.0 Roboty murowe — kod CPV 45262522-6

7.1 Wstep

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét budowlanych dla inwestycji polegajacej na przebudowie i rozbudowie budynku dawnego
zespotu szkét rolniczych na funkcje biurowo-konferencyjng dla potrzeb Pomorskiego Osrodka

Doradztwa Rolniczego.

7.2 Zakres roboét objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy nastepujacych robot:
- przemurowanie fragmentéw $cian,

- wymurowanie scianek dziatowych,

- wykonanie nadprozy nad otworami okiennymi i drzwiowymi

- murowanie $cian zewnetrznych,

7.3 Materiaty

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 1.0
“Wymagania Ogolne”.

Przy wykonywaniu robét objetych niniejszg specyfikacjg techniczng szczegdtowg wystepujg nizej
wymienione materiaty podstawowe:

— cegta budowlana petna 25x12x6,5 cm

— bloczki silikatowe grubosci 24 i 12cm

— nadproza prefabrykowane L19

— sucha zaprawa do spoinowania

— skfadniki zapraw: cement, piasek, woda

Szczegotowe dane materiatéw — zgodnie z dokumentacjg projektowa.

7.4 Sprzet i transport

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu i transportu podano w specyfikacji technicznej ST 1.0
“Wymagania Ogolne”.

Przy wykonywaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje
nastepujacy sprzet: narzedzia i sprzet do rob6t murowych, srodek transportowy.

Wymagania dotyczace transportu:

a) Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami normowymi. Cement luzem
nalezy przewozi¢ specjalnym pojazdem, natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczony przed nadmiernym zawilgoceniem.

b) Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i

nadmiernym zawilgoceniem.
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c) Cegte, ceramike poryzowang, bloczki itp. mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu

zwracajgc uwage na jej zabezpieczenie przed uszkodzeniami.

7.4 Wykonanie robot

Wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w specyfikacji technicznej ST 1.0 “Wymagania
Ogodlne”. Do wykonywania robot nalezy zastosowa¢ odpowiednie dla danych rodzajéw prac cegty,
pustaki ceramiczne, bloczki, zaprawy. Zaprawe nalezy wykona¢ na podstawie zatwierdzonej
receptury. Przy wykonywaniu uzupetnien scian, zamurowanh otworéw, bruzd, przemurowaniu pekniec,
nalezy zwraca¢ uwage na wiasciwe potgczenie z istniejgcymi elementami. Podczas murowania w
okresie letnim, w wysokich temperaturach przed utozeniem w murze pustaki ceramiczne nalezy
obficie zrasza¢ woda. W przypadku stosowania zapraw tradycyjnych, cementowo - wapiennych
dopuszcza sie wykonywanie konstrukcji murowych w temp. ponizej 0°C pod warunkiem zastosowania
odpowiednich s$rodkéw zapobiegajgcych zamarzaniu zapraw. W przypadku stosowania zapraw
cienkospoinowych murowanie w temp. ponizej 0°C jest niedopuszczalne. W zakresie temperatur od
0°C do + 5°C stosuje sie wersje zimowe zapraw cienkospoinowych. W temperaturze powyzej + 5°C
stosuje sie typowe wersje zapraw. W murach wykonywanych na tradycyjnych zaprawach jesli nie ma
szczegoblnych wymagan nalezy przyjmowa¢ grubos¢ normowg spoiny: 12 mm w spoinach poziomych
przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekraczaé 17 mm, a minimalna 10 mm. Spoiny
poziome powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg, spoiny pionowe pozostajg niewypetnione. W
murach wykonywanych na zaprawach cienkospoinowych grubos¢ zaprawy nalezy przyjmowacé od 2
do 3mm. Nalezy wykona¢ nadproza zgodnie z dokumentacjg techniczng z ksztattownikéw stalowych i

nadprozy systemowych, prefabrykowanych L19.

7.5 Kontrola jakosci robét

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST 1.0 “Wymagania
Ogodlne”.

Kontrola rob6t murowych obejmuje:

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja

— sprawdzenie jakosci materiatéw: cegta, nadproza,

— sprawdzenia zaprawy,

— sprawdzenie zgodnosci zakresu robét , prawidtowosci wymiardw, tolerancji wykonawczych.

7.6 Odbior robét

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg i uzgodnieniami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie
pomiary i badania w punkcie 7.5 daty pozytywne wyniki.

Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawieraé:

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia.
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7.7 Normy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu

PN-EN 197-1:2002 Cement .Cze$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Czes¢ 1:Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

8.0 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ
— kod CPV 45421000-4

8.1 Wstep

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét budowlanych dla inwestycji polegajacej na przebudowie i rozbudowie budynku dawnego
zespotu szkét rolniczych na funkcje biurowo-konferencyjng dla potrzeb Pomorskiego Osrodka

Doradztwa Rolniczego.

8.2 Zakres roboét objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegdétowa dotyczy nastepujgcych robot:

— wymiana stolarki okiennej na nowg w-g zestawienia stolarki okiennej,

— wymiana stolarki drzwiowej - wg zestawienia stolarki drzwiowej,

— montaz oscieznic drzwiowych i okiennych,

— dostawa stolarki okiennej w-g zestawienia stolarki okiennej aluminiowej i PVC
— dostawa drzwi zewnetrznych w- g. zestawienia stolarki projektu

— dostawa drzwi wewnetrznych w- g. zestawienia stolarki projektu

8.3 Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w specyfikacji technicznej szczegétowej sg zgodne z Polskimi Normami,

wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST 1.0.
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8.4 Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji technicznej ST 1.0. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robét i ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg

techniczna.

8.5 Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 1.0
“Wymagania Ogdlne”.

Przy wykonywaniu robot objetych niniejszg specyfikacjg techniczng szczegdétowa wystepujg nizej
wymienione materiaty podstawowe:

— okna PCV, profile 6-komorowe, kolor biaty, wspotczynnik Uw dla catego okna <1,3 W/m2K -
wedtug zestawienia stolarki

— okna aluminiowe z odpornoscig pozarowa, wyglad i parametry termiczne okien jak dla okien PCV —
wedtug zestawienia stolarki

— witryny aluminiowe w systemie fasadowym, kolor biaty — w-g zestawienia stolarki

— drzwi zewnetrzne aluminiowe, profile termoizolowane, drzwi o izolacyjnosci termicznej, wg
wymagan WT, minimum 1,5 W/m2K, szkto hartowane bezpieczne

— stalowe drzwi zewnetrzne termoizolowane, petne, kolor biaty

—drzwi i oscieznice wewnetrzne kolor imitacja jasnego drewna

— drzwi wewnetrzne petne stalowe

— drzwi wewnetrzne przeszklone, spetniajgce wymagania klasy EI30

— parapety wewnetrzne z MDF

Materiaty nalezy przechowywa¢ w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych przez
opadami atmosferycznymi.

Szczegbétowe dane materiatdéw — zgodnie z dokumentacjg projektowa.

8.6 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST 1.0 “Wymagania
Ogdlne”. Przy wykonywaniu robdét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej
wystepuje nastepujacy sprzet: narzedzia i sprzet do robét zwigzanych z montazem stolarki okiennej i

drzwiowej, oraz Slusarki.

45



Eco-Construction Sp. z o. o.

ul. Fiszera 14, 80-231 Gdansk

8.7 Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST 1.0 “Wymagania
Ogdlne”. Do przewozu stolarki nalezy uzywaé pojazdéw samochodowych umozliwiajacych

zabezpieczenie wyrobu przed wptywem warunkéw atmosferycznych i uszkodzeniami mechanicznymi.

8.8 Wykonanie robot

Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania robét podano w specyfikacji technicznej ST 1.0
“Wymagania Ogélne”.

Warunki przystgpienia do robot

Przed zamoéwieniem stolarki nalezy wykonaé pomiary otwordw z natury. Przed osadzeniem stolarki
nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania o$ciezy, stan powierzchni wegarkédw do ktérych ma
przylegac¢ oscieznica.

Wykonanie robdt — zasady montazu stolarki oraz podokiennikéw

Przy montazu futryn okien i drzwi - stosowac zasady przedstawione w opisie montazu dostawcy
stolarki okiennej, drzwiowe;.

Dla zapewnienia prawidtowego osadzenia okna - w trakcie prac montazowych nalezy zachowacd
nastepujace zasady ich prowadzenia:

Sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania otworéw okiennych - szerokos¢ otworu powinna byé wieksza o
min. 20 mm i max. 30 mm, natomiast wysoko$¢ o min. 35mm a max. 50mm od zewnetrznego
wymiaru oscieznicy. W przypadku stwierdzenia odchytek wymiarowych, ubytkdw muru lub innych
usterek nalezy je zlikwidowaé przed przystgpieniem do montazu oscieznic. Przed montazem okna
nalezy zdjg¢ skrzydta okienne z oscieznic. Oscieznice ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach
nosnych w ten sposob, aby miedzy murem a oscieznicg zachowane byty luzy montazowe. Wstepnie
zamocowac oscieznice w murze przy pomocy klindw. OS$cieznice nalezy klinowa¢ w jej narozach.
Klinowanie w potfowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do odksztatcenia ksztattu i uniemozliwic¢
osadzenie skrzydet lub blokowac¢ ptynne otwieranie. Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawi¢ pion i
poziom oscieznicy, a nastepnie za pomocg miary zwijanej ustawié przekatne oraz swiatto oscieznicy.
Dopuszczalne réznice przekatnych nie mogg przekracza¢ 2 mm - na dtugosci do 1 m oraz 3 mm - na
dtugosci powyzej 1 m. Oscieznice mocowac trwale w $cianie za pomocg dybli lub kotew. W przypadku
montazu osScieznicy na kotwach - nalezy je zamocowa¢ do osScieznicy przed wiozeniem jej w otwor
okienny. Otwory na dyble wierci¢ po ustawieniu oScieznicy w murze. Zatozy¢ skrzydta okienne i
sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich funkcjonowania. Przed przystgpieniem do wypetniania pianka
montazowg przestrzeni miedzy oscieznicag a murem - zabezpieczy¢ powierzchnie okien drewnianych
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przez naklejenie papierowej taSmy malarskiej. Przy montazu okien o wiekszych gabarytach lub drzwi
balkonowych nalezy stosowad rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed
ewentualnym odksztatceniem pod wptywem dziatania pianki montazowej. Wypetnienie pianka
montazowaq szczelin pomiedzy ramg a murem przeprowadzaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

Po utwardzeniu sie pianki montazowej i usunieciu jej nadmiaru - przystgpi¢ do obrébki osciezy,
pamietajgc o zabezpieczeniu oku¢ przed zabrudzeniem zaprawg. Uszczelni¢ elastyczng masg
silikonowg miejsca styku okna z murem wzdtuz catego obwodu od strony wewnetrznej i zewnetrzne;j.
Po obrdobce osciezy - niezwtocznie zdjg¢ zabezpieczajgcg tasme malarskg i tasme foliowg z
powierzchni okna. Parapety montowa¢ po osadzeniu okien i stwardnieniu pianki montazowe;.
Montaz parapetéw wykonac zgodnie z zaleceniami producenta. Przy montazu oscieznic i skrzydet
drzwiowych, scianek aluminiowych nalezy stosowac¢ odpowiednio zasady dotyczgce montazu stolarki
okiennej oraz zalecenia i instrukcje producenta. Zamki montowaé przed wyregulowaniem skrzydet

drzwiowych. Dokona¢ regulacji skrzydet i zamkow.

8.9 Kontrola jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST 1.0 “Wymagania
Ogdlne”.

Sprawdzenie jakosci robot zwigzanych ze stolarkg budowlang polega na:

a) dokonaniu oceny jakosci stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodnosci z zamowieniem tzn.:
—zgodnos$é wymiaréw;

— jakos¢ materiatéw, z ktorej stolarka zostata wykonana;

—zgodnosc z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi - okucia , szyby, uszczelki, zamki, jakos¢ i dobdr
oscieznic;

— sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych;

b) kontroli prawidtowosci wykonania robdt montazowych:

— sprawdzenie wymiarow otwordw oraz jakosci ich wykonania; kontrola prawidtowosci osadzenia
stolarki w pionie i poziomie - zgodnie z zasadami montazu;

— sprawdzenie ilosci, jakosci zastosowanych kotew i dybli;

— sprawdzenie poprawnosci wypetnienia piankg montazowa przestrzeni pomiedzy ramiakiem a
$ciang;

— sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystgpity zabrudzenia lub uszkodzenia;

— kontrola poprawnosci dziatania elementéw ruchomych.
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8.10 Odbior robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 1.0 “Wymagania Ogélne”

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg i uzgodnieniami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie
pomiary i badania w punkcie 7 daly pozytywne wyniki. Odbiér powinien by¢ potwierdzony
protokotem i powinien zawiera¢:

— ocene wynikéw badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

— protokolarne przekazanie kluczy min. 3 — ech dla kazdego zamka,

— informacje dotyczacg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

8.11 Normy zwiazane

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatéw drewnopodobnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-90/B-92210 Elementy i segmenty s$cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone,
klasy O i OT. Ogdlne wymagania i badania

PN-90/B-92270 Elementy i segmenty Scienne metalowe. Drzwi o zwiekszonej odpornosci na

wtamanie - klasy C. Wymagania i badania uzupetniajace.

9.0 PODLOGI | POSADZKI - kod CPV 45432100-5

9.1 Wstep

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét budowlanych dla inwestycji polegajacej na przebudowie i rozbudowie budynku dawnego
zespotu szkét rolniczych na funkcje biurowo-konferencyjng dla potrzeb Pomorskiego Osrodka

Doradztwa Rolniczego.

9.2 Zakres roboét objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy nastepujacych robot:
— wykonanie wylewki cementowej,

- wykonanie suchego jastrychu,

— wykonanie posadzek z gresu,

- wykonanie posadzek z wyktadzin dywanowych.
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9.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegodtowej sg zgodne z Polskimi Normami,

wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST 1.0 “Wymagania ogolne”.

9.4 Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji technicznej ST 1.0 “Wymagania ogdéine”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodnosé¢ z dokumentacjg

przetargowsg, projektowa, specyfikacjag techniczna.

9.5 Materiaty

Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 1.0
“Wymagania ogoélne”. Przy wykonywaniu robo6t objetych niniejszg specyfikacjg techniczng
szczegobtowg wystepujg nizej wymienione materiaty podstawowe:

— wylewka cementowa,

— ptytki gres,

— wyktadzina dywanowa,

— zaprawa klejgca do ptytek,

— sucha zaprawa do spoinowania,

- suchy jastrych.

9.6 Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST 1.0 “Wymagania ogdlne”.
Przy wykonywaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje

nastepujacy sprzet: narzedzia i sprzet do robot posadzkowych.

9.7 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST 1.0 “Wymagania
ogolne”.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w odpowiedni sposob zabezpieczone
przed uszkodzeniem, nadmiernym zawilgoceniem, wptywem niskich temperatur. Transport mieszanki

do wylewki cementowej za pomocg agregatu do posadzek.

9.8 Wykonanie robot

Wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w specyfikacji technicznej ST 1.0 “Wymagania
ogolne”

Szczegotowe warunki wykonywania robét:

Podktad wylewka cementowa pod posadzke z ptytek ceramicznych i wyktadzine dywanowsg
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Podktad powinien by¢ wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podktadu nie
spadnie ponizej 5°C.

Podktady pod posadzki z ptytek powinny mie¢ wytrzymato$¢ na Sciskanie min. 12 MPa, a pod
posadzke chemoodporng min. 20 MPa (beton kl. B-15).

Podktad pod posadzke powinien by¢ oddzielony od pionowych, statych elementéw budynku paskiem
papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do $cian. W podkitadzie cementowym nalezy
wykonaé szczeliny dylatacyjne:

— w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,

— oddzielajgce fragmenty podtogi o réznych wymiarach,

— w miejscach styku podtoza o réznej konstrukcji,

— przeciwskurczowe, dzielgce powierzchnie podktfadu na pola 6 x 6 m, o gtebokosci 1/3- %2 grubosci
podktadu.

Jezeli przewiduje sie spadek posadzki, podktad powinien by¢ wykonany z zatozonym spadkiem.
Zaprawe cementowg nalezy przygotowaC przez mechaniczne zmieszanie skfadnikow wgokreslonej
receptury. Zaprawa powinna mie¢ gestg konsystencje. Zaprawe cementowg nalezy ukladac
bezzwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci réznej wysokosci
podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania z réwnoczesnym zatarciem i
wyréwnaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni podkiadu od plaszczyzny poziomej (lub
pochylonej dla podkfadu ze spadkiem) nie powinny przekracza¢ 2 mm/ m i 5mm na catej dtugosci lub
szerokosci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymany w stanie
wilgotnym. Podktad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub
pretow utozonych krzyzowo, przy czym nalezy go wykonywaé w dwoch warstwach tj. najpierw
warstwe rowng potowie grubosci podkiadu, a po utozeniu zbrojenia uzupetni¢ mieszankg betonowg do
przewidywanej catkowitej grubosci podktadu.

Podkfad pod wyktadzine dywanowg z jastrychu suchego

Elementy jastrychowe sktadajg sie z dwoch przesunietych wzgledem siebie i sklejonych fabrycznie
ptyt gipsowo-widknowych o wymiarach 50x150 cm. Elementy podiogowe sg tak wykonane, ze
przesuniete wzgledem siebie o 5 cm plyty tworzg odpowiednig zaktadke (felc), dzieki ktérej mozliwe
jest klejenie krawedzi kolejnych elementéw uktadanych na stropie, tak zwanym ,jednym ciggiem”.
Przed utozeniem suchego jastrychu trzeba sprawdzi¢ jakos¢ podtoza. Aby elementy jastrychowe
mogty opierac sie catg swojg powierzchnig o podtoze, niewielkie nierbwnosci w przedziale od 0 do <
10 mm mozna wyréwnaé klejem gipsowym, a na wiekszych powierzchniach najlepiej zastosowac
samopoziomujgcg ptynng mase. Aby unikngé mostkdw akustycznych, nalezy przed utozeniem
elementéw jastrychowych uzy¢ dostepnej w handlu tasmy do izolacji krawedzi (spieniony PE) lub, przy
wymaganiach przeciwpozarowych, wetny mineralnej. Uktadanie ptyt jastrychowych nalezy rozpoczagé
od naroznika pomieszczenia i przesuwac sie kolejno systemem ciggtym, tak aby kazdy nastepny rzad
przyblizat nas do drzwi.

Uktadanie posadzek
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Do ukfadania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robét budowlanych stanu surowego i robét
tynkarskich, oraz robét instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi instalacji. Temperatura przy
ukfadaniu posadzek powinna wynosié 5-35°C, przy ukfadaniu posadzek chemoodpornych nie powinna
byé nizsza niz 10°C.

- ptytki gres

Przed uktadaniem ptytki nie powinny by¢ moczone. Zaprawe klejowg nalezy przygotowaé mieszajac,
zgodnie z recepturg producenta, suchg mieszanke z odmierzong iloscig wody. Otrzymana masa
powinna by¢ jednolita, bez grudek. Zaprawe klejowg nanosi sie na podtoze za pomoca pacy, przy
ukfadaniu posadzek na zewnatrz budynku (np. na balkonach i tarasach) zaleca sie natozenie zaprawy
réwniez na spodnig czes¢ ptytki. Grubosé nakiadanej warstwy zaprawy nie powinna byé wieksza niz
5-7 mm. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od utozenia pojedynczych ptytek wyznaczajgcych poziom
posadzki i paséw prostopadtych ustalajgcych kierunki spoin. Grubo$¢ spoin powinna wynosié¢ ok. 5
mm. Powinny one zosta¢ po stwardnieniu i wyschnieciu zaprawy klejowej, oczyszczone i wypetnione
odpowiednig masg do spoin o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa sie nadmiar masy, a po
wyschnieciu oczyszcza catg posadzke. Posadzke z ptytek nalezy wykonczyé wokét scian cokolikiem z
ksztattek cokotowych, przycietych ptytek lub specjalng listwag z tworzyw sztucznych.

- wyktadzina dywanowa

W jednym pomieszczeniu nalezy uzywac ptytek z jednej serii produkcyjnej, podtoze pod wyktadzine
powinno by¢ gtadkie, o odpowiedniej wytrzymatosci, rowne, suche, oczyszczone z wszelkich
zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. Prace powinny by¢ prowadzone
w temperaturze nie nizszej niz 18°C. W przypadku nieréwnosci przekraczajgcych 5 mm, lub gdy na
powierzchni wystepujg dziury lub inne uszkodzenia podtoze musi byé wyréwnane. Doktadnosc
wykonania — odchytki po przytozeniu 2m taty pomiarowej nie moga przekraczaé 3 mm Wilgotnos¢
podioza (CM - %) nie powinna by¢ wyzsza niz 2,0%. Dobre beda zatem wszystkie te rodzaje
posadzek ktére sg réwne, posiadajg mocng strukture, sg pozbawione rys oraz peknieé. Podioza te
powinny by¢ odpowiednio suche. Posadzka musi by¢ szczelna i nie nasigkliwa. Montaz wyktadzin
powinien odbywac¢ sie w temperaturze otoczenia o wartosci okoto +18°C jak rowniez w warunkach
wilgotnosci wzglednej — max. 65% (idealna wilgotnos¢ to 40-60%). Natomiast temperatura samej
podtogi nie powinna by¢ nizsza niz 15°C. Wyktadzina powinna by¢ klejona do podfoza przy pomocy
specjalistycznych klejdw wskazanych przez producenta wyktadziny. Wokdt scian pomieszczenia
wykonac¢ nalezy wywing¢ wyktadzine wklejajac w profil przyscienny z PVC. Wysokos$¢ wywiniecia na
sciane okoto 5 cm. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy zapoznaé sie ze szczegdtowg

instrukcjg montazu wyktadzin producenta.

9.9 Kontrola jakosci robét
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST 1.0 “Wymagania

ogolne”.
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Badania w czasie odbioru robét powinny by¢ przeprowadzane w zakresie :

— zgodnosci z dokumentacja,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowos$ci przygotowania podtozy,

— sprawdzenia zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem,

— wygladu zewnetrznego powierzchni,

— sprawdzenia wykonania spadkow,

— prawidtowosci wykonania spoin,

— nalezytego przylegania od podkfadu poprzez pukanie w dowolnie wybranych miejscach. (gtuchy
dzwiek swiadczy o nieprzyleganiu okfadziny do podktadu),

— wizualnej kontroli wygladu i wypetnienia spoin w przypadku budzacym watpliwosci przez pomiar z
dokfadnoscig do 0,5 mm,

— sprawdzenia réwnosci posadzki za pomocg faty kontrolnej o dtugosci 2 m.

9.10 Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 1.0 “Wymagania ogdlne”, punkt 1.11.
Szczegotowe zasady odbioru.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg i uzgodnieniami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie
pomiary i badania w punkcie 9.9 daty pozytywne wyniki.

Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawieraé:

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia.

9.11 Normy zwigzane

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu PNEN
197-1:2002 Cement .Czes$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie
PN-EN 12808-2:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek - Cze$¢ 2: Oznaczanie odpornosci na $cieranie,
zginanie i $ciskanie

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek - Definicje i wymagania techniczne

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
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PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej Wymagania i badania techniczne przy

odbiorze.

10.0 ROBOTY TYNKARSKIE - kod CPV 45410000-4

10.1 Wstep

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét budowlanych dla inwestycji polegajacej na przebudowie i rozbudowie budynku dawnego
zespotu szkét rolniczych na funkcje biurowo-konferencyjng dla potrzeb Pomorskiego Osrodka

Doradztwa Rolniczego.

10.2 Zakres robo6t objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy nastepujacych robot:
— tynki zwykte wykonywane recznie na $cianach i stropach,

— tynki mineralne

10.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegotowej sg zgodne z Polskimi Normami,

wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST 1.0 “Wymagania Ogolne”.

10.4 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej ST 1.0 “Wymagania Ogolne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowg i specyfikacjg techniczna.

10.5 Materialy

Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 1.0

“Wymagania Ogolne”.

Przy wykonywaniu robét objetych niniejszg specyfikacjg techniczng szczegdtowg wystepujg nizej

wymienione materiaty podstawowe:

— zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych — zgodnie z wymaganiami normowymi

— woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podfoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom

normy. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest

uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne,

oleje i mut.

— piasek stosowany do zapraw powinien spetnia¢ wymagania odpowiedniej normy.

W szczegolnosci piasek nie moze zawieraé domieszek organicznych. Piasek powinien mie¢ frakcje

réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0
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mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek
gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien byé¢
drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm. Do zaprawy tynkarskiej
nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

— cement winien odpowiada¢ normie PN-EN 197-1:2002 ,Cement .Czes¢ 1. Skitad, wymagania i
kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku”.

— wapno budowlane powinno odpowiada¢ normie NP-EN 459-1:2003 ,Wapno budowlane. Czes¢ 1:
Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci’. Do zapraw nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i ziaren obcych.

— sucha mieszanka tynkarska mineralna

Baza: mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami

Szczegotowe dane materiatéw — zgodnie z dokumentacjg projektows.

10.6 Sprzet

Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST 1.0 “Wymagania
Ogodlne”. Przy wykonywaniu robot bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje
nastepujacy sprzet: mieszarka do zapraw, betoniarka wolnospadowa, zbiorniki na wode, rusztowania,

narzedzia i sprzet do robot tynkarskich.

10.7 Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST 1.0 “Wymagania
Ogodlne”.

Szczegdtowe wymagania dotyczace transportu

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé sie zgodnie z wymaganiami
normowymi. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ specjalnym pojazdem, natomiast
cement, wapno suchogaszone, tynk strukturalny i inne materiaty workowane mozna przewozic¢
dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i uszkodzeniem. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. Pozostate materialy mozna przewozi¢

dowolnym srodkiem transportu zwracajgc uwage na jej zabezpieczenie przed uszkodzeniami.

10.8 Wykonanie robét

Ogdélne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w specyfikacji technicznej ST 1.0
“Wymagania Ogolne”.

Szczegotowe warunki wykonywania robot:

Tynki zwykte
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Tynki zwykte stanowig warstwe ochronng, wyréwnawczg lub ksztaltujgcg forme architektoniczng
tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktérej wykonania zostaty uzyte
zaprawy odpowiadajgce wymaganiom normowym. Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania,
rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, ilos¢ warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-
70/B-10100 p. 3 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze", Przy wykonaniu
tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1. Podtoza w
zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN- 70/B-10100
p. 3.3.2. Zaprawe o zadanej marce i wytrzymatosci wykona¢ ze sktadnikow odpowiadajgcym
wymogom normowym oraz wedtug zatwierdzonej receptury. Warunki przystgpienia do robét. Przed
przystgpieniem do wykonywania roboét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne. Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tych robdét po okresie osiadania i
skurczu muréw tj. po ptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego. Tynki nalezy wykonywaé w
temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W
nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki zwykte jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w
okresie obnizonych temperatur" Instrukcja nr 282 Instytutu Techniki Budowlanej. W przypadku tynkéw
zawilgoconych nalezy je osuszy¢ np. lampami benzynowymi. Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane
tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny
dziennie. W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania

i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podtoza:

Podtoza dla tynkéw powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. Dla
zwiekszenia przyczepnosci tynku do podioza mocuje sie siatke cieto-ciggniong. W Scianach
przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin na gtebokosci 5-10 mm. Jezeli
mur wykonany jest na spoine petng nalezy je wyskrobac¢ na gtebokos¢ j.w. lub zastosowaé specjalne
srodki zapewniajgce nalezytg przyczepnos¢ tynku do podioza. Bezposrednio przed tynkowaniem
podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z
substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydta. Nadmiernie suchg powierzchnig
podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywanie tynkéw zwyktych:

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych zgodne z danymi okreslonymi w tabl.
4 normy PN-70/B-10100. Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od podkfadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100. Tynki zwykte kategorii Il i Ill nalezg do odmian
powszechnie stosowanych w sposéb standardowy. Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian
doborowych. Tynk trojwarstwowy powinien sie sktadaé z obrzutki, narzutu i gladzi tynkow

wewnetrznych. Tynki nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych,
Tynki mineralne
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Przygotowanie podtoza:

Tynk moze by¢ nakladany na nosne podioza, réwne, suche i czyste (wolne od substanciji
zmniejszajgcych przyczepnos¢ takich jak: ttuszcze, bitumy, pyty):

— beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne (wiek powyzej 28 dni, wilgotnos¢ < 4%),
zagruntowane preparatem gruntujgcym,

— warstwy zbrojone siatkg z widkna szklanego zagruntowane preparatem gruntujgcym,

Nieréwne i uszkodzone podioza nalezy wczesniej naprawi¢. Podioza nasigkliwe nalezy najpierw
zagruntowag¢, a po minimum 2 godzinach pomalowa¢ preparatem gruntujgcym. Warstwe tynku zaleca
sie naktada¢ nastepnego dnia po zagruntowaniu podioza. Stosowac zalecenia producenta tynku
mineralnego.

Wykonanie:

Catg zawartos$¢ opakowania wsypywac¢ do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody i miesza¢ za
pomocg wiertarki z mieszadliem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie stosowac
rdzewiejgcych pojemnikoéw i narzedzi. Witasciwa ilos¢ wody wynosi od 5,0 do 5,6 | wody na 25 kg
tynku (zgodnie z zaleceniami producenta). Konsystencje trzeba dobra¢ w zaleznosci od warunkéw
stosowania. W czasie prowadzenia robdt nalezy zachowywaé jednakowg konsystencje materiatu
poprzez ponowne wymieszanie tynku wiertarkg, a nie przez dodawanie wody. Tynk réwnomiernie
nanosi¢ na podtoze, na grubos¢ ziarna, za pomocg trzymanej pod katem stalowej pacy. Nastepnie,
ptasko trzymang packg plastikowag nalezy nada¢ mu fakture. W zaleznosci od kierunku ruchéw packi
mozna uzyskac koliste, poziome lub pionowe rysy pochodzace od zawartego w tynku ziarna. Na
jednej ptaszczyznie pracowaé bez przerw, zachowujgc jednakowe dozowanie wody. W przypadku
koniecznosci przerwania pracy, nalezy przyklei¢ tasme samoprzylepng wzdtuz wyznaczonej wczesniej
linii. Nastepnie natozy¢ tynk, nadaé mu fakture i zerwa¢ tasme z resztkami swiezego tynku. Po
przerwie prace nalezy kontynuowa¢ od wyznaczonego miejsca (krawedz natozonego wczesniej tynku
nalezy zabezpieczy¢ tasmg samoprzylepng). Narzedzia i Swieze zabrudzenia tynkiem nalezy my¢
wodg, a stwardniate resztki tynku mozna usungé mechanicznie. Nie nalezy naktadac tynku na sciany
silnie nastonecznione, a wykonang warstwe chroni¢ przed zbyt szybkim przesychaniem i opadami
deszczu przez minimum 24 godziny. Zaleca sie wéwczas stosowanie oston na rusztowaniach. Z
uwagi na zawarte w tynku wypetniacze naturalne, moggce powodowac réznice w wygladzie tynku,
nalezy na jednej pftaszczyznie nakfada¢ materiat o tym samym numerze szarzy produkcyjnej
umieszczonym na dole kazdego worka. Niniejsza specyfikacja okresla zakres stosowania materiatu i
zalecany sposob prowadzenia robdét, ale nie moze zastgpi¢ zawodowego przygotowania wykonawcy.

Oprocz podanych zalecen prace nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami BHP.

10.9 Kontrola jakosci robot
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST 1.0 ,Wymagania
Ogodlne”.

Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych
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Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania cementu, kruszyw, wapna,
wody, tynku strukturalnego i innym materiatdw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawic
wyniki Zamawiajgcemu do akceptac;ji.

Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badanh zaprawy wytwarzanej na placu budowy w szczegolnosci jej marki
i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte.” Wyniki badan
materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika i akceptowane przez Zamawiajgcego.

Badania w czasie odbioru robét

Badania tynkdw zwyktych, tynku strukturalnego powinny by¢ przeprowadzane w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjg przetargowa,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdow, prawidtowosci przygotowania podtozy,

— przyczepnosci tynkéw do podtoza.

— grubosci tynkow,

— wygladu powierzchni tynkow,

— prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw,

— wykonczenie tynkéw na narozach.

10.10 Odbiér robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 1.0 “Wymagania Ogoélne” punkt 1.11.

Szczegotowe zasady odbioru:

Odbiér poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych.
Roboty uznaje sie za zgodne =z dokumentacjg przetargowg, projektowg i uzgodnieniami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania w punkcie 7 daly pozytywne wyniki.
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchnie $cienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg przetargowa.

Dopuszczalne odchylenia dla tynkow przedstawiajg sie nastepujgco:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiecej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

a) pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wigcej niz 6 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m
WYSOKOSCi

b) poziomego - nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji — nie wieksze niz 3
mmna1m

Dopuszczalne odchylenia dla tynku strukturalnego przedstawiajg sie nastepujgco:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie

moga by¢ wieksze niz 2 mm i w liczbie nie wigcej niz 2 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
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Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

a) pionowego - nie moga by¢ wieksze niz 1,5 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 3 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m
WYSOKOSCi

b) poziomego - nie mogg by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 3 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itd.) Odchylenie przecinajacych sie
ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji — nie wigksze niz 2 mm na 1 m Odbiér gotowych
tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

10.11 Normy zwigzane

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Czes¢ 1:Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 197-1:2002 Cement .Cze$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

11.0 ROBOTY MALARSKIE | OKLADZINOWE
— kod CPV 45262300-4

11.1 Wstep

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét budowlanych dla inwestycji polegajacej na przebudowie i rozbudowie budynku dawnego
zespotu szkét rolniczych na funkcje biurowo-konferencyjng dla potrzeb Pomorskiego Osrodka

Doradztwa Rolniczego.

11.2 Zakres robo6t objetych ST

Zakres rzeczowy obejmuje :

— przygotowanie podfozy pod roboty malarskie ( gruntowanie),
— malowanie Scian i sufitow,

— malowanie $cian zewnetrznych,

- wykonanie okfadzin z ptytek ceramicznych
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11.3 Wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot i zastosowanych materiatéw oraz ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowg, ST i poleceniami Zamawiajgcego. Ogodlne wymagania
dotyczace robot podano w ST 1.0 ,Wymagania Ogoélne”. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢
jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatéw przez inne materiaty o zblizonych charakterystykach
technicznych i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie
mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych wykonywanej roboty, ani

zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

11.4 Materiaty

Wymagania ogdlne:

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST 1.0 ,Wymagania ogdélne”. Wszystkie materiaty
malarskie i ceramiczne powinny byé zaopatrzone w:

— aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiada¢ normom,

— Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub Polskimi Normami,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa

— winny posiada¢ atest PHZ.

Wymagania szczegdtowe:

Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.

Do wymalowan wewnetrznych $cian i sufitdw nalezy zastosowaé farby emulsyjne, akrylowe
nawierzchniowe o jakosci odpowiadajgcej wymaganiom normy PN-C-81914 dla farb dyspersyjnych
stosowanych wewnatrz. Farby winny spetnia¢ wymagania normy co najmniej przez 12 miesiecy od
daty produkcji.

Srodki gruntujace.

Nalezy zastosowac srodki gruntujgce odpowiadajgce wymaganiom aprobaty technicznej, wskazane
przez producenta farby do malowanie nawierzchni.

Materiaty pomocnicze.

— rozcienczalniki: w tym woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturatowy, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

— srodki do odttluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen,

— srodki do likwidacji zaciekéw i wykwitow,

Woda

Do farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008.
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ zastosowana jedynie woda wodociggowa.

Klej do ptytek ceramicznych

Kleje do przyklejania ptytek wg PN —75/B-10121 pkt 2.3.3. Kleje spetniajgce wymagania PN-EN
12004:2002/A1:2003.

Ptytki ceramiczne
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Ptytki ceramiczne szkliwione o wymiarach zgodnie z dokumentacjg projektowg — wg PN-EN 177, PN-
74/B-12031

Zaprawa do spoinowania

Zaprawy do spoinowania - wg PN —75/B-10121 pkt 2.3.2.2. lub powinny posiada¢ $wiadectwa, atesty
lub certyfikaty dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.

Warunki przechowywania i sktadowania:

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane

zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

11.5 Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 1.0 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu malarskiego zalecanego przez producenta
farby i wybranego przez Wykonawce, gwarantujgcego poprawne wykonanie robdét. Zastosowany
sprzet winien spetniaC wszystkie wymagania BHP. Do wykonywania robo6t malarskich nalezy
stosowac:

— szczotki 0 sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podfoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i watki,

— mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng,

— pojemniki do przygotowywania sktadnikow farb,

— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

Sprzet pomocniczy winien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze

winno byé zgodne z przepisami bhp i przeciwpozarowymi.

11.6 Transport

Materiaty malarskie mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu spetniajgcymi wymagania
ogolne okreslone w ST 1.0 ,Wymagania ogodlne”, dobranymi przez Wykonawce, nie wptywajgcymi
niekorzystnie na wilasciwosci przewozonych materiatow. Materiat nalezy transportowac¢ zgodnie z
wytycznymi producenta materiatdw w tym wzgledzie. Przewozony materiat nalezy zabezpieczy¢ przed
spadaniem, przesuwaniem lub uszkodzeniami opakowania. Farby nalezy przewozi¢ w szczelnie
zamknietych pojemnikach w temperaturze zalecanej przez producenta w $rodkach transportowych
pokrytych plandekami lub zamknietych. Do transportu farb i materiatéw w postaci suchych mieszanek
w opakowaniach papierowych, zaleca sie uzywaé zamknietych srodkéw transportu. Wyroby lakierowe

nalezy pakowac, sktadowac i transportowac zgodnie z wytycznymi normy PN-89/C-81400.
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11.7 Wykonanie robét.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w ST 1.0 ,Wymagania ogolne”. Roboty
nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, przy udziale srodkéw, ktére zapewnig
osiggniecie projektowanej jakosci i spetnienie wymagan technicznych.

Roboty malarskie.

Warunki przystgpienia do rob6t malarskich:

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robét budowlanych

oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatobw. Wewnatrz budynkow

pierwsze malowanie scian i sufitdw mozna wykona¢ po:

— catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych,

— wykonaniu podtozy pod posadzki,

— catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki.

Drugie malowanie mozna wykona¢ po:

— wykonaniu tzw. biatego montazu,

— utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin z tworzyw sztucznych i dywanowych) z przybiciem listew

przysciennych oraz cokotow.

Przygotowanie powierzchni pod powtoki malarskie:

Powierzchnia przygotowana do malowania winna by¢ pozbawiona peknie¢ i innych uszkodzen

mechanicznych , pozbawiona zanieczyszczen mechanicznych i odttuszczona (kurz, brud, ttuszcze,

wykwity solne).Przed przystgpieniem do malowania nalezy przygotowac¢ podioze: usung¢ stare

powtoki malarskie, a powierzchnie przeznaczone do malowania odkurzy¢, umy¢ wodg, naprawic

uszkodzenia oraz zatrze¢ podtoze do rownej powierzchni. Powierzchnia po wstepnym przygotowaniu

nie powinna wykazywac¢ $ladéw starej farby ani pylu po starej powloce malarskiej. Ponadto

powierzchnie starych $cian wewnetrznych oraz sufitbw w pomieszczeniach przeznaczonych do

malowania nalezy po uprzednim przygotowaniu tj. usunieciu starej powtoki malarskiej, wyrownac

specjalnie produkowang do tego celu warstwg tynku gipsowego (gtadz tynkarska), ktéry nalezy

wyréwnac, a nastepnie podda¢ wygtadzeniu, az do momentu uzyskania mozliwie jednolitej, réwnej i

nieporowatej powierzchni. Nastepnie powierzchnie nalezy zagruntowac¢ rozrzedzonym roztworem

farby, ktéra bedzie stosowana w proporcji objetosciowej 1:5 lub przy uzyciu wodnej zawiesiny szarego

mydta. Powierzchnie nie nasigkliwe nie wymagajg gruntowania.

Powierzchnie nowych tynkow mogg zosta¢ poddane obrébce malarskiej dopiero po wyschnieciu tynku

tj. nie wczesniej niz po ok. 14 dniach. Powierzchni nowego tynku powinna odpowiada¢ wymaganiom

normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete poprzez wypetnienie

odpowiednig zaprawg i zatarte do rownej powierzchni.

Prowadzenie robét malarskich:

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkéw oraz miejsc

naprawianych. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze powyzej +5°C lecz ponizej

+25°C, przy czym temperatura podtoza nie powinna przewyzsza¢ +20°C. W pomieszczeniach
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zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig ich wentylacje. Elementy, ktére w czasie robot malarskich
mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu , nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢. Prace malarskie na
elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby , ktéra winna zawiera¢ :

— informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i przypadkach , kiedy nalezy go stosowac,

— sposob przygotowania farby,

— sposob naktadania farby,

— krotnos¢ nakfadania farby oraz jej zuzycie,

— czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

— zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

— rézne dodatkowe zalecenia producenta (miedzy innymi bhp).

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikow powodujgcych iskrzenie i moggcych byé zrédiem
pozaru.

W celu uzyskania dobrego krycia nalezy natozy¢é minimum dwie warstwy farby w odstepach
czasowych zgodnych z instrukcjg producenta.

Wymagania w stosunku do powtok:

Uzyskane w wyniku robot malarskich powtoki z farb dyspersyjnych powinny byé:

— niezmywalne przy uzyciu srodkéw myjgcych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie,

— aksamitno-matowe lub o nieznacznym potysku,

— jednolitej barwy, rbwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg
projektows,

— bez uszkodzen, przeswitéw podtoza i sladéw pedzla,

— bez spekan , tuszczenia sie i odstawania powtoki od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,

— nie powinny wykazywac¢ rozcierajgcych sie grudek,

— powtoki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu.

Dopuszczalna jest jedynie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza.

Uktadanie ptytek ceramicznych:

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania roboét nalezy oczysci¢ podioze z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z brudu. Klej nalezy naktada¢ na podioze za pomocg
zgbkowanej metalowej szpachli warstwg o grubosci 2-5 mm. Wykonanie fragmentu oktadziny na
natozonej jednorazowo warstwie kleju powinno nastgpi¢ w ciggu 15 min. Przykiadajgc ptytke do
podioza nalezy jg przesuna¢ o 10-15 mm po powierzchni powleczonej klejem do pozycji jakg ma zajgcé
ptytka w uktadanej warstwie. Przesuniecie to nie powinno powodowa¢ zgarniecia kleju na podiozu.
Plytki nalezy uktada¢ ze spoing gr. 2 -3 mm. stosujgc specjalne krzyzyki z tworzywa sztucznego.
Ukfadanie rozpoczg¢é od dotu do goéry. Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku

poziomego lub pionowego nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na metr, odchylenie powierzchni oktadziny
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od ptaszczyzny nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na diugosci faty dwumetrowej. Wszelkiego rodzaju

zabrudzenia z kleju nalezy natychmiast usungg.

11.8 Kontrola jakosci robot

Ogolne wymagania odnosnie kontroli jakosci podano w ST 1.0 ,Wymagania ogolne”.

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Badanie powiok nalezy
przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od ich wykonania.

Kontroli jakosci podlega:

— sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw na podstawie:

— deklaracji zgodnosci farby lub certyfikatu zgodnosci z odpowiednig norma lub aprobatg techniczng,
— sprawdzenia terminu przydatnosci do uzycia wg danych na opakowaniu,

— oceny wizualnej wygladu zewnetrznego farby w opakowaniu; farba nie powinna zawieraé
skoagulowanego spoiwa, nieroztartych pigmentéw, grudek wypetniaczy, Sladéw plesni, kozucha,
spienienia ,gnilnego zapachu, obcych wtrgcen,

- zgodnos¢ wymiarow i jednolitosé barwy ptytek ceramicznych.

Kontrola warunkéw wykonywania robét

Sprawdzenie technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powiok
malarskich oraz oktadzin ceramicznych.

Kontrola podtoza pod roboty malarskie i oktadzinowe

Badanie podtoza dokonuje sie dla podtozy betonowych nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty
wykonania, a dla pozostatych podtozy po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia. Badanie podiozy
powinno by¢ przeprowadzone po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych
do malowania.

Badanie podtoza obejmuje:

— dla tynkéw zwyktych - na zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, réwnos¢ i wyglad
powierzchni z uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, wykonanie napraw, czystos¢
powierzchni, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

— dla ptyt gipsowo-kartonowych - wilgotnos¢, stan poditoza, wyglad i czystos¢ powierzchni,
wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

— dla elementéw metalowych — czystosé powierzchni.

Wyglad powierzchni ocenia sie¢ z odl. ok. 1m w rozproszonym dziennym S$wietle dziennym lub
sztucznym. Zapylenie powierzchni (za wyj. powierzchni metalowych) sprawdza sie poprzez przetarcie
powierzchni suchg, czystg rekg. Dla powierzchni metalowych do przetarcia uzywa sie czystej szmatki.
W przypadku niezgodnosci poditozy z wymaganiami, zostanie okreslony rodzaj prac i materiatdéw oraz
sposo6b usuniecia tych niezgodnosci, a nastepnie zostanie dokonana ponowna kontrola podtozy.

Sprawdzenie jakos$ci wykonanych robot
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Badania powiok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza
co najmniej 5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.

— wyglad powloki nalezy sprawdzi¢ wizualnie, okiem nieuzbrojonym w sSwietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5m,

— barwe i potysk nalezy sprawdzi¢ przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

— sprawdzenia odpornosci na wycieranie dokonuje sie przez lekkie , kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Jezeli na szmatce
wystgpity slady, mozna uzna¢ powioke za odporng na wycieranie,

— przyczepnos¢ powtoki okresla sie metodg inwazyjng poprzez wykonanie skalpelem z ostrzem o
grubosci 0,1mm siatki nacie¢ o boku oczka 5mm, po 6-10 oczek w kazdg strone, a nastepnie
przetarcie pedzlem nacietej powtoki. Jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie, nalezy uzna¢ powtoke
za dobra,

— odporno$¢é na zmywanie sprawdza sie przez 5-krotne silne potarcie powtoki namydlong szczotkg z
twardej szczeciny, a nastepnie dokfadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla. Powtoke
uznaje sie za odporng je$li piana na pedzlu nie zmieni barwy a $ciana po wyschnieciu zachowa
jednakowa barwe i nie wystgpig przeswity podtoza.

Jesli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny , to powloki malarskie nalezy uznaé¢ za
wykonane prawidtowo. W przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z wymagan, zostanie okreslony
rodzaj prac i materiatbw oraz sposob doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymaganiami, a
nastepnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych powtok.

Dla oktadzin z ptytek ceramicznych nalezy sprawdzi¢ czy odchyiki odpowiadajg wymogom opisanym
w pkt 11.7 oraz:

. Jakos$¢ fugowania i stopien wypetnienia fug

. Stopien zabrudzenia ptytek klejem lub fugg

. Jednolito$¢ koloru fugi

. Nalezyte przyleganie ptytek do podktadu przez lekkie opukiwanie- gtuchy dzwigek wskazuje na

nie przyleganie okfadziny do podktadu
. Wypionowanie i wypoziomowanie fug za pomoca pionu i poziomicy

. Jednolito$¢ barwy ptytek

11.9 Odbiér robét

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST 1.0 ,Wymagania ogdine”.

Roboty winny byé zgodne z Dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi uzgodnieniami
z Zamawiajgcym.

Odbiér robét malarskich i oktadzinowych obejmuije:

— sprawdzenie rodzaju i jakosci dostarczonych materiatow,
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— badanie podtoza,

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego powiok,

— sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

— sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

— sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

— sprawdzenie odpornosci na zmywanie,

— sprawdzenie jakosci fugowania,

— sprawdzenie nalezytego przylegania ptytek z ich pionowoscia,,

— sprawdzenie jednolitosci barwy ptytek.

Niedopuszczalne sg wykwity w postaci nalotéw, plesni itp. oraz trwate slady zaciekéw i zabrudzen na
powierzchni , odstawanie, odparzenia i pecherze powstate wskutek niedostatecznej przyczepnosci do
podioza. Roboty malarskie winny by¢ odebrane jesli wszystkie wyniki badah kontrolnych sg
pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny , malowanie nie powinno zosta¢
przyjete.

Do odbioru koncowego, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumenty potwierdzajgce uzycie
materiatdw dopuszczonych do obrotu w budownictwie, zgodnych z odpowiednimi normami

przedmiotowymi, oraz o jakosci odpowiadajgcej warunkom wymaganym przez Zamawiajgcego.

11.10 Przepisy i normy zwigzane

PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych. Terminy ogdine.
PN-EN-ISO 4617 Farby i lakiery. Lista terminéw réwnoznacznych.

PN-EN I1SO 4618-2 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczgce wyrobow lakierowych. Czes¢ 2:
Terminy specjalne dotyczgce cech i wlasciwosci.

PN-EN ISO 4618-3 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczgce wyrobow lakierowych. Czes¢ 3:
Przygotowanie powierzchni i metody naktadania.

PN-EN 13300 Farby i lakiery . Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne sciany i
sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe

PN-C-81901 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81903 Farby poliwinylowe

PN-C-81904 Farby alkidowe, styrenowe do gruntowania

PN-C-81906 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania

PN-C-81907 Wodorozcienczalne farby nawierzchniowe

PN-C-81914 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-C-81917 Farby epoksydowe do gruntowania do czasowej ochrony

PN-C-81921 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe

PN-EN-ISO 8130-14 Farby proszkowe. Czes¢ 14: Terminologia.
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PN-EN 29117 Farby i lakiery. Oznaczenie stanu catkowitego wyschniecia i czasu catkowitego
wyschniecia.

PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery. Oznaczenie grubosci powtoki. PN-EN ISO 2810 Farby i lakiery.
Badanie powlok w naturalnych warunkach atmosferycznych. Ekspozycija i ocena.

PN-EN ISO 1518 Farby i lakiery. Proba zarysowania.

PN ISO 15184 Farby i lakiery. Oznaczenie twardosci powioki metodg otéwkowa.

PN ISO 11503 Farby i lakiery. Oznaczenie odpornosci na wilgo¢ (kondensacja ciggta)

PN-EN ISO 11998 Farby i lakiery. Oznaczenie odpornosci powtok na szorowanie na mokro i
podatnos¢ na czyszczenie.

PN-EN ISO 3668 Farby i Lakiery. Wzrokowe poréwnywanie barwy farb.

PN-EN ISO 3678 Farby i Lakiery. Badanie odpornosci na wgniecenie.

PN-EN ISO 4624 Farby i lakiery. Préba odrywania do oceny przyczepnosci.

PN-EN-ISO 4628 Farby i lakiery. Oznaczenie zniszczenia powtok. Okreslenie ilosci i rozmiaru
uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie.

PN-EN 1062 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na zewnatrz na mury
i beton. Czes¢ 1: Klasyfikacja.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

— Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie
przepisow bezpieczehstwa i higieny pracy

— Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym

— Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan , jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie

zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowaniem CE

12.0 POKRYCIE DACHU PAPA TERMOZGRZEWALNA - kod
CPV 45261210-9, OBROBKI BLACHARSKIE — kod CPV
452613310-0

12.1 Wstep

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru robét budowlanych dla inwestycji polegajacej na przebudowie i rozbudowie budynku dawnego
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zespotu szkét rolniczych na funkcje biurowo-konferencyjng dla potrzeb Pomorskiego Osrodka

Doradztwa Rolniczego.

12.2 Zakres robo6t objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji i pokryé dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami

wystajgcymi ponad dach budynku tzn.:

— pokrycie dachu

— obrébki blacharskie

—rynny i rury spustowe.

12.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegodtowej sg zgodne z Polskimi Normami,

wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST 1.0 “Wymagania Ogolne”.

12.4 Materialy

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny miec¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,

- Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Materiaty podstawowe

- papa nawierzchniowa ,papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia, modyfikowana SBS
na osnowie z widkniny poliestrowej . Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistg posypka,
zabezpieczona folig z tworzywa sztycznego. Spodnia strona papy pokryta jest folig z tworzywa
sztucznego. Wymagania podstawowe:

- gramatura osnowy — 250g/m2

- grubos¢ — 5,2 + 0,2
- . Papa modyfikowana SBS, podkfadowa o grubosci 4 mm.
Osnowa - kompozyt szklano-poliestrowy - 200g/m2. Zawartos¢ asfaltu modyfikowanego SBS bez
wypetniaczy wynosi 3000 g/m2, sity zrywajace 1600/1400 N, wydtuzenie 10/10 %, stabilnos¢
wymiaréw 0,0 %, gietkos¢ - brak rys i peknie¢ w temp. - 20 *C,
- roztwor asfaltowy wg normy PN-74/B-24622
- izokliny wykonane ze styropianu oklejonego papa lub z twardej wetny mineralnej o wymiarach
10*10 cm
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- blacha stalowa ocynkowana wg normy PN-61/-10245 ,Pn-73/H-92122 ,blacha ptaska gr.

0,55mm obustronnie ocynkowana.

Materiaty pomocnicze:

Do materiatdw pomocniczych w robotach termomodernizacyjnych stropodachéw zalicza sie:

— elastyczny uszczelniacz dekarski do uszczelnienia szczeliny dylatacyjnej pomiedzy kominkiem a
krawedzig wycietego krazka z ksztattki papy i uszczelniania krawedzi tgczacej ksztattke z papy z
istniejgcym pokryciem dachu,

— gaz propan-butan w butli do przyklejania do podioza ksztattek z papy termozgrzewalnej — materiaty
pomochicze powinny odpowiada¢ réwniez jak materialy podstawowe wymaganiom odpowiednich
norm, aprobat technicznych i innych przepiséw technicznych wynikajgcych ze znajomosci sztuki
budowlanej, wiedzy inzynierskiej i postepu techniczno-technologicznego w budownictwie.

Sposoéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczacg sktadowanych na

budowie materiatow przeznaczonych do wykonywania pokry¢ dachowych.

12.5 Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢
wymagania w zakresie bhp oraz przepiséw o ruchu drogowym. Zatadunek, transport, roztadunek i
sktadowanie materiatéw izolacyjnych (granulatéw) powinny odbywac¢ sie tak, aby zachowac ich dobry

stan techniczny oraz wymagania stawiane przez producentéw tych materiatow.

12.6 Wykonanie robét

Wymagania ogolne dla podiozy

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-80/B-10240,
w przypadku za$ podiozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach
technicznych. Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna, przeswit pomiedzy powierzchnig podtoza
tatg kontrolng o dtugosci 2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z
pionowymi ptaszczyznami elementéw ponaddachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie
mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomocg skosu albo listwy o przekroju tréjkatnym. Przed murami
kominowymi lub innymi elementami wystajagcymi ponad dach nalezy — od strony kalenicy — wykonac
odboje o gérnej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku pofaci dachowej.

Pokrycia dwuwarstwowe z papy zgrzewalnej

Pokrycie z dwoch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moze byé wykonywane na pofaciach
dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w PN-99/B-02361, tzn, od 1%-20% Papa asfaltowa

zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania dwoch jej warstw metodg
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zgrzewania tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do
nadtopienia masy powiokowe;j.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan butan nalezy przestrzegac
nastepujagcych zasad :

a) palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednoczesnie podgrzewat podioze i wstege
papy od strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty
warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania podtoza,

b) w celu unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien
palnika powinien ciggle by¢ przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,

c) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego spitywu
masy asfaltowej lub jej zapalenia,

d) fragment wstegi papy z nadtopiong powlokg asfaltowg nalezy natychmiast docisng¢ do
ogrzewanego podioza watkiem o dtugosci rownej szerokosci pasma papy.

Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny byé dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrébki blacharskie z blachy

stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5mm do 0,6mm mozna wykonywaé¢ o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —150C. Roboét nie mozna wykonywaé na oblodzonych
podiozach. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie
ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru
dylataciji.

Urzadzenia do odprowadzenia wod opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny byc¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym. Rynny i rury spustowe z
blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur
spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999.

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢ :

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w element
wielocztonowe,

b) taczone w zlgczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci,

c) mocowanie do uchwytéw , rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢ :

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych ditugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe,

b) taczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlgczach poziomych na zaktad

szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

69



Eco-Construction Sp. z o. o.

ul. Fiszera 14, 80-231 Gdansk

¢) mocowanie do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3m w sposoéb trwaty
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
gtebokos¢ kielicha.

Zabezpieczenia

Pracodawca ma obowigzek ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych, do
ktoérych zalicza sie prace na wysokosci. Powinien okresli¢ szczegdétowe wymagania bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu prac na wysokos$ci, a zwlaszcza zapewni¢:

* bezposredni nadzor nad ich wykonywaniem wyznaczonych w tym celu oséb (np. kierownika robot,
brygadzisty);

» odpowiednie srodki zabezpieczajgce, przede wszystkim sprzet chronigcy przed upadkiem z
wysokosci;

* szczegotowy instruktaz dla pracownikow je wykonujgcych.

Dziatania te, powinny by¢ bezwzglednie stosowane przy organizacji prac na wysokosci ich
szczegotowe ustalenia zalezg od charakteru, czestotliwosci oraz innych uwarunkowan specyficznych
dla wykonywanej pracy.

Praca na powierzchni dachu, ktory ze wszystkich stron nie jest ostoniety do wysokosci co najmniej 1,5
m petnymi $cianami i ktéry znajduje sie wyzej niz 1,0 m nad poziomem gruntu jest traktowana jako
praca na wysokosci (§ 105 rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
r. w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy, tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169,
poz. 1650 z pézn. zm.).

Nie kazda praca ponad ziemig jest pracg na wysokosci.

Do pracy na wysokosci nie zalicza sie pracy na powierzchni, niezaleznie od wysokos$ci, na jakiej sie
znajduje, jezeli powierzchnia ta:

1) ostonieta jest ze wszystkich stron do wysokos$ci co najmniej 1,5 m petnymi Scianami lub $cianami z
oknami oszklonymi,

2) wyposazona jest w inne state konstrukcje lub urzgdzenia chronigce pracownika przed upadkiem z
wysokosci.

Srodki organizacyjne oraz techniczne zabezpieczajace prace na wysokosci

Na powierzchniach wzniesionych na wysokos$¢ powyzej 1,0 m nad poziomem podtogi / dachu / lub
ziemi, na ktérych w zwigzku z wykonywang pracg mogg przebywaé pracownicy, lub stuzacych jako
przejscia, powinny by¢ zainstalowane balustrady sktadajgce sie z poreczy ochronnych umieszczonych
na wysokosci co najmniej 1,1 m i kraweznikdw o wysokosci co najmniej 0,15 m. Pomiedzy poreczg i
kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w potowie wysokosci poprzeczka lub przestrzeh ta powinna
by¢ wypetniona w sposéb uniemozliwiajgcy wypadniecie oséb - jezeli ze wzgledu na rodzaj i warunki
wykonywania prac na wysokosci zastosowanie balustrad jest niemozliwe, nalezy zastosowac inne
skuteczne srodki ochrony pracownikow przed upadkiem z wysokosci, odpowiednie do rodzaju i

warunkow wykonywania. Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane tak, aby
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pracownik nie byt zmuszony wychyla¢ sie poza porecz balustrady lub obrys urzgdzenia (dachu), na
ktérym stoi. Osoba odpowiedzialna za organizacje prac na dachu ma obowigzek tak zorganizowaé
prace, aby uchroni¢ pracownikéw nie tylko przed upadkiem z dachu z powodu zbytniego zblizenia sie
do jego krawedzi, ale zapewni¢ bezpieczne wejscie na dach i zejscie z dachu. Przed rozpoczeciem
pracy na dachu nalezy rowniez sprawdzi¢ czy nad potacia dachowg nie przebiega czynna
napowietrzna linia energetyczna czy nie ma w dachu swietlikow.

Srodki ochrony zbiorowej

Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikowi wykonujgcemu prace szczegdlnie
niebezpieczng odpowiednie srodki zabezpieczajgce.

W celu zabezpieczenia pracownikdw wykonujgcych prace na wysokosci powinny by¢ stosowane
srodki ochrony zbiorowej, chronigce ich przed upadkiem:

* siatki ochronne,

* siatki bezpieczenstwa,

* rusztowania ochronne.

* balustrady,

Srodki ochrony indywidualnej

Jezeli za pomocg srodkéw ochrony zbiorowej nie mozna unikng¢ lub wystarczajgco ograniczyé
zagrozenia nalezy zastosowac srodki ochrony indywidualnej, takie jak:

* hetmy ochronne

* buty ochronne

* szelki bezpieczenstwa,

» amortyzatory witdkiennicze z linkg bezpieczenstwa,

* aparaty samozaciskowe,

* urzgdzenia samohamowne.

Zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej powinno:

* by¢ odpowiednie do istniejgcego zagrozenia i nie powodowac jego zwiekszenia,

» uwzglednia¢ warunki istniejgce w danym miejscu pracy,

» uwzglednia¢ wymagania ergonomii i stan zdrowia pracownika.

* by¢ odpowiednio dopasowane do uzytkownika - po wykonaniu niezbednych regulaciji,

* spetnia¢ wymagania zasadnicze w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenhstwa,

Praca wykonywana przez co najmniej 2 osoby

Prace wykonywane na wysokosci powyzej 2 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest
zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci, powinny by¢ wykonywane
przez co najmniej 2 osoby.

Spetnienie wymogdéw zdrowotnych

Prace na wysokosci mogg by¢ wykonywane jedynie przez ludzi spetniajgcych okreslone wymagania
zdrowotne. Wymagania te reguluje rozporzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30

maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracownikow, zakresu profilaktyczne;
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opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celéw przewidzianych
w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z pézn. zm.)

Zasady postepowania przy pracach na wysokosci:

1) Nie rozpoczynac¢ pracy na wysokosci bez doktadnego zaplanowania jej wykonania.

2) Upewni¢ sie, ze wziete zostaty pod uwage wszystkie mozliwe okolicznosci, ktére mogg stanowi¢
zagrozenie.

3) W zadnym przypadku nie nalezy lekcewazy¢ zagrozenia.

4) Zawsze przeanalizowag¢, czy sg bezpieczniejsze metody wykonania danej pracy.

5) Uzywac¢ wytacznie srodkéw ochrony zbiorowej i indywidualnej dostosowanych do specyfiki pracy na
wysokosci i koniecznie sprawnych.

6) Upewni¢ sie, ze wykonujgcy prace na wysokosci umiejg postugiwac sie przydzielonym sprzetem
ochronnym.

7) Upewnic sie, ze praca na wysokosci jest wiasciwie nadzorowana.

Zabrania sie wykonywania pracy na dachu:

* jezeli do zmroku nie zapewniono oswietlenia pozwalajgcego na dobrg widocznos¢;

» w czasie gestej mgly, opadow deszczu, sniegu oraz gotoledzi;

» W czasie burzy i przy wietrze o predkosci przekraczajgcej 10 m/s.

12.7 Kontrola jakosci robot

Materiaty izolacyjne

a) Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno
rzednym dokumentem,

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta
ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania,

c) Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac¢ zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwaorcy,

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej,

d) Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm,

e) Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym),

f) Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
12.8 Odbidr robot

Podstawg do odbioru robét izolacji stropodachéw powinna stanowi¢ dokumentacja techniczna —
projekt wykonawczy zawierajgca:

— nazwe inwestora lub zarzadcy obiektu,
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— rodzaj i nazwe handlowg materiatu izolacyjnego zgodnie z Polskg lub Europejskg Aprobatg
Techniczng,

— adres i rodzaj obiektu oraz powierzchnie stropodachu,

— nazwe firmy wykonujgcej,

— Srednig grubos$¢ izolacji (mm),

— $rednig gestos¢ granulatu (kg/m3),

— ilos¢ wbudowanych kominkéw wentylacyjnych (szt.),

— ilo$¢ tacznie wbudowanej papy termozgrzewalnej w postaci ksztattek (m2),

— date rozpoczecia i zakonczenia robét,

— warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robét,

— oswiadczenie kierownika roboét, ze wbudowat materiaty oznakowane zgodnie z wiedzg inzynierska,
sztukg budowlang oraz z przepisami art. 10 ustawy ,Prawo budowlane” i obowigzujgcymi w tym

zakresie przepisami bhp i ppoz.

12.8 Przepisy i normy zwigzane

PN-EN ISO 6946 Obliczanie oporu cieplnego i wspotczynnika przenikania ciepta.

PN — EN 14064 Norma uzupetniajgca zwigzana z w/w uwzgledniajgca osiadanie granulatu.

PN-EN ISO 10456 Materiaty i wyroby budowlane — okreslanie deklarowanych i obliczeniowych
wartosci cieplnych.

PN-EN 12524 Wiasciwosci cieplno-wilgotnosciowe materiatdbw — stabelaryzowane wartosci
obliczeniowe.

PN-EN ISO 13789 Obliczanie wspotczynnika strat ciepta przez przenikanie.

PN-EN ISO 13788 Kryterium kondensacji pary wodnej na powierzchni przegréd.

PN-EN ISO 717 — 2: 1999 Akustyka — ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach.

PN-B-20130: 1999/Az 1: 2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

PN-B-06250 i PN-EN V 206 — 1: 2002 Beton — wymagania, wiasciwosci, produkcja i ocena zgodnosci.
PN-B-27620: 1998 Papa asfaltowa zgrzewalna na welonie z wiékien szklanych.

- Aprobata Techniczna AT/2003-110303 (papa asfaltowa zgrzewalna)

- Aprobata Techniczna ITB AT-15-2260/2001 (kominek wentylacyjny)

Aprobata Techniczna ITB AT-15-0103/2004 (uszczelniacz dekarski)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdfowego

zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

- Ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) oraz
zmiana ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Art. 29 ust. 2 pkt. 4 lit. b (Dz.U. z 2004 r. Nr 93, poz. 888).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881) oraz

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
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zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198,
poz. 2041).

- Ustawa z dnia 18 grudnia 1988 r. o wspieraniu przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych (Dz.U. Nr 162,
poz. 1121 z pézn. zm.).

- ,Sztuczne widkna mineralne wystepujgce w materiatach izolacyjnych stosowanych w budownictwie”
— ocena zagrozen zdrowotnych i dziatania zapobiegawcze (wyd.: Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J.
Nofera z todzi).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- ,Stabe miejsca w budynkach — dachy ptaskie, tarasy, balkony” — wyd. Arkady.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

13.0 INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH
— kod CPV 45421146-9

13.1 Wstep

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét budowlanych dla inwestycji polegajacej na przebudowie i rozbudowie budynku dawnego
zespotu szkét rolniczych na funkcje biurowo-konferencyjng dla potrzeb Pomorskiego Osrodka

Doradztwa Rolniczego.

13.2 Zakres robo6t objetych ST

Zakres obejmuje zabudowy z ptyt modularnych 600x600mm 2z prasowanej weiny mineralnej
dekoracyjnych i dzwiekochtonnych stanowigcych poszycie azurowej konstrukcji sufitbw w systemie
lekkiej zabudowy szkieletowej, zastepujgce tynki sufitdw, do ktérych wykonania zostaty uzyte
materiaty odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych zgodnie z projektem

budowlanym.

13.3 Wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg i specyfikacja techniczna.

13.4 Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST 1.0 ,Wymagania ogdlne”.

Sufity podwieszane:

- sufit podwieszany, zabudowa z ptyta gipsowo kartonowych,

74



Eco-Construction Sp. z o. o.

ul. Fiszera 14, 80-231 Gdansk

- sufit podwieszany z ptyt modutowych z prasowanej wetny mineralnej o wym. 600x600 i parametrach
zgodnych z projektem budowlanym,

Profile stalowe zimnogiete:

Do wykonania rusztéw sufitbw podwieszanych powinny byé stosowane ksztattowniki zimno giete z
blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku
DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997. Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo
zabezpieczone przed korozjg powtokg cynkowg (nanoszong ogniowo) charakteryzujgca sie :

- gruboscig =7um (100g/m2 lub =219um (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy
powioki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

- przyczepnoscig — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

- wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki do wykonania sufitu zastosowaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta.:

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej w-g wymagan jak dla
ksztattownikow stalowych.

Inne akcesoria:

Akcesoria stosowane do wykonania systemoéw suchej zabudowy:

- tasmy spoinowe: z wtdkna szklanego, samoprzylepna z wiékna szklanego, perforowana papierowa —
do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,

- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4mm, filcowe 5mm, z welny mineralnej do 10mm —
do uszczelniania potgczen konstrukcji ze stropem i Scianami bocznymi.

- klej gipsowy - do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin
waznosci i warunki stosowania okreslajg instrukcje stosowania opracowane przez poszczegdlnych
Producentow,

- wkrety - do mocowania piyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikédw nosnych, tgczenia
ksztattownikdw miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny byé stosowane - wkrety
stalowe, blachowkrety samowiercace,

- masa szpachlowa - do wykonywania potaczeh miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naroznych i obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do
spoinowania. Do kohcowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa
przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych
okreslajg instrukcje Producentéw dla poszczegdinych wyrobow tj.:

- profil gtéwny:

- profile poprzeczne

- wieszaki regulowane

- katowniki przy$cienne

- listwy przyscienne

- gzyms przyscienny
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Zasadniczo przyjmuje sie ruszt stalowy niewidoczny skiadajgcy sie z profili gtéwnych, profili
dystansowych i listew przysciennych wyposazonych w specjalny klips ze stali narzedziowej
umozliwiajgcy szybki montaz i demontaz ptyt bez uzycia narzedzi. Ruszt mocowany do stropu
wieszakami rozmieszczonymi wg dokumentacji projektowej. Zabezpieczenia ochronne: Metalowe

elementy konstrukcji i akcesoria powinny byé ocynkowane lub inaczej zabezpieczone przed korozja.

13.5 Sprzet
Ogdélne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 1.0 ,Wymagania ogodine”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje wptywu na

jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

13.6 Transport

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania transportu podano w ST 1.0 ,Wymagania ogoine”.

Transport materiatow

Transport materiatdbw odbywa sie przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji
Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty systeméw suchej zabudowy powinny byé pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Sktadowanie materiatdbw powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na
poziomym i mocnym podkiadzie. Plyty do sufitbw podwieszanych 2z ptyt akustycznych
drewnopochodnych powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na wysoko$¢ najwyzej do dwéch
palet, powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem i wilgocia.

Transport i przechowywanie sufitow OWA: paczek nie nalezy rzuca¢, nie stawia¢ na krawedzi,
przechowywa¢ w suchym pomieszczeniu i na rownej powierzchni, nie ktas¢ na mokrym podtozu, ptyty
w paczkach utozone sg zawsze stronami widocznymi do siebie, z kartonu nalezy wyjmowa¢ po dwie
ptyty odwrécone do siebie stronami widocznymi, ptyty zawsze chwytaé obiema rekoma. Materiaty

malarskie mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu spetniajacymi wymagania
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13.7 Wykonanie robét.
Ogdélne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST 1.0 ,Wymagania ogolne”.

Warunki przystapienia do roboét

Przed przystgpieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy powinny by¢é zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Montaz sufitu

Poziom sufitu podwieszonego powinien byc wyznaczony przy pomocy odpowiednich urzgdzen (np.
poziomica laserowa). Mocowanie i rozstaw profili wg projektu wykonawczego i wytycznych producenta
systemu. Przyciete ptyty w miejscach widocznych powinny mie¢ pomalowane krawedzie farba w
kolorze ptyt sufitowych. Wszelkie urzadzenia zamontowane w suficie powinny posiada¢ niezalezne
podwieszenie. Powinno sie dazy¢ do symetrycznego rozmieszczenia ptyt na suficie. Plyty brzegowe
nie powinny by¢é wezsze od 30cm. Aby unikng¢ zabrudzenia piyt, nalezy podczas montazu uzywac
czystych bawetnianych rekawiczek, natomiast sam montaz powinien sie odbywaé¢ na jak

najpdzniejszym etapie budowy.

13.8 Kontrola jakosci robot
Ogolne wymagania odnosnie kontroli jakosci podano w ST 1.0 ,Wymagania ogolne”.

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do
wykonania robot oraz przygotowania poditoza. Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm Ilub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w
dokumentaciji projektowej. Kazda partia materiatébw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat
lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgcg zgodnos¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i
aprobatach.
Badanie materiatow:
- ptyty gipsowo- kartonowe
Czestotliwos¢ oraz zakres badan dla ptyt gipsowo- kartonowych powinna byc zgodna z PNB- 79405
~Wymagania dla ptyt gipsowo- kartonowych”.
W szczegoélnosci powinna by¢ oceniona:

- rownosc¢ powierzchni piyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary ptyt (zgodnos¢ z tolerancja),

- wilgotnosc i nasigkliwosé,

- obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt.
- ptyty z wetny mineralnej
Nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny rownos$¢ powierzchni piyt, narozniki i krawedzi - czy nie ma
uszkodzen oraz wymiary ptyt (zgodnie z tolerancja).
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Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania sufitbw podwieszanych z
dokumentacja projektowa i specyfikacja w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidiowos$é¢ ich
wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczyc
sprawdzenia technologii wykonywanych rob6t oraz robo6t ,,zanikajgcych”.

W przypadku sufitow podwieszanych szczegdlna uwage nalezy zwrécic¢ na prawidtowosé montazu i
rozmieszczenie rusztéw stalowych lub elementéw mocujacych ptyty. Powinny one byé mocowane wg
wytycznych systemowych, tak aby nie stanowity zagrozenia dla bezpieczenstwa uzytkowania.

Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych prac zwigzanych z montazem sufitéw podwieszanych, a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktdére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidiowos$ci wykonania (zgodnie z projektem branzowym lub wytycznymi producenta systemu);

- jakosci (wygladu) powierzchni sufitéw,

- prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji;
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcy prac zwigzanych z wykonaniem sufitdw podwieszanych
powinien obejmowa¢ sprawdzenie prawidtowosci utozenia piyt sufitowych, ulozenie oraz barwe
materiatdéw nalezy sprawdzi¢ wizualnie. Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora i Wykonawcy.

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace sufitbw podwieszanych

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ z dokumentacja techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatéw,

- przygotowanie podtoza,

- prawidiowos¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

wichrowatos$¢ powierzchni
Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania sufitu z projektem. Powierzchnia ptyt powinna by¢ czysta, bez
Sladow palcow. Docinane krawedzie ptyt w miejscach widocznych powinny by¢é zamalowane.
Wszystkie urzgdzenia zamontowane w suficie powinny by¢ podwieszone niezaleznie. Nie dopuszcza
sie montazu listwy przysciennej w naroznikach na zaktadke. Ptyty brzegowe powinny opiera¢ sie cata
dtugoscig krawedzi na listwie przysciennej. Ewentualne minimalne szczeliny powstate miedzy listwa
przyscienng a $ciang nalezy uzupetni¢ silikonem. Nalezy sprawdzi¢ wypoziomowanie sufitu oraz

liniowos¢ montazu ptyt.

13.9 Odbior robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 1.0 ,Wymagania ogdine”.
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Szczegodtowe zasady odbioru.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg i uzgodnieniami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie
pomiary i badania w punkcie 13.8 daty pozytywne wyniki.

Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawieraé:

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia.

13.10 Normy zwiazane

PN-72/B-1 0122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw

budowlanych. Wymagania.

14.0 ROBOTY BUDOWLANO MONTAZOWE ZBIORNIKA
WODY P.POZ. - kod CPV 45200000-9

14.1 Wstep

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét budowlanych dla inwestycji polegajacej na przebudowie i rozbudowie budynku dawnego
zespotu szkét rolniczych na funkcje biurowo-konferencyjng dla potrzeb Pomorskiego Osrodka

Doradztwa Rolniczego.

14.2 Zakres robo6t objetych ST

Zakres rzeczowy obejmuje prace zwigzane z budowg zbiornika wody p.poz. z prefabrykowanych
elementéw zelbetowych.

14.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegoélowej sg zgodne z Polskimi Normami,

wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST 1.0 “Wymagania Ogdlne”.

14.4 Materialy

Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w specyfikaciji technicznej ST 1.0
Realizacja zbiornikdw na terenie oczyszczalni i przepompowni $ciekow jest zwigzana z robotami
betonowymi i robotami tgczenia gotowych prefabrykatéw. Podstawowe materiaty:

- mieszanka betonowa,

- elementy prefabrykowane zbiornika zgodnie z dokumentacjg techniczng,
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- wyposazenie zbiornika zgodnie z dokumentacjg techniczng,

14.5 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 1.0 ,Wymagania ogdélne”. Rodzaje
sprzetu uzywanego do robdt betonowych i zbrojarskich, szalowan oraz tgczenia elementéw
prefabrykowanych Wykonawca powinien uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych roboét i przepisow BIOZ zostang

przez Zarzadzajgcegdo realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

14.6 Transport

Mieszanke betonowg i wszystkie materialy niezbedne do wykonania zbiornikdbw mozna przewozic¢
dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez producentdéw prefabrykatow i Zarzgdzajacego
realizacja umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowac
specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Beton powinien by¢
dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany przy uzyciu
samochodéw-betoniarek. Elementy prefabrykowane zbiornikéw nalezy sktadowac i transportowa¢ w
pozycji zgodnej z ich utozeniem po zamontowaniu, stosujgc podktadki drewniane roztozone w trzech
punktach réwnomiernie na obwodzie elementu. Do podnoszenia nalezy uzywac¢ zawiesi odpowiednigj
nosnosci o kacie nachylenia liny nie wiekszym niz 30stopni od pionu. Zbiornik nalezy chroni¢ przed

intensywnym nieréwnomiernym ogrzewaniem.

14.7 Wykonanie robét.

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w w specyfikacji technicznej ST 1.0
“Wymagania Ogdlne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdét oraz ich
godnos$¢ z umowg, projektem wykonawczym, specyfikacja techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w specyfikacji technicznej ST 1.0 “Wymagania Ogoélne”. Dodatkowo Wykonawca dostarczac
bedzie nastepujgce informacje:

1 harmonogram i kolejnos¢ prac betonowych,

2 rysunki robocze wymagane przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy,

3. sktad mieszanki betonowej i granulacje kruszywa,

4 Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta prefabrykatéw,

5 zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw prefabrykatow.

Wbudowywanie elementéw prefabrykowanych

Budowa zbiornikow z elementéw prefabrykowanych powinna przebiegaé zgodnie z instrukcjami i

warunkami prowadzenia robét, wydanymi przez producentoéw prefabrykatéw.
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Posadowienie zbiornika:

Pod ptytg denng nalezy wykona¢ podktad z chudego betonu (bet. C 8/10) grubosci ok. 20 cm. W
przypadku gruntow wysadzinowych nalezy, wykona¢ podsypke ze zwiru lub z piasku gr. 20-40cm.
Zabezpieczenie przeciwwodne i antykorozyjne:

Zabezpieczenie przeciwwodne zalezy od agresywnosci wody gruntowej. Dla poszczegdlnych klas
agresywnosci okreslonej wg Normy PB-B-03264:

XA | — srodowisko mato agresywne (wystepujgce na przewazajgcym obszarze kraju) —zapewniona
ochrona materiatowo-strukturalna — zbiornika nie trzeba pokrywaé dodatkowymi powtokami.

XA2 i XA3 — $rodowiska srednio i silnie agresywne — zbiornik nalezy dodatkowo pokry¢ powtokowg
izolacjg, np. Abizolem R+P.

Montaz zbiornika:

Podtoze gruntowe do gtebokosci min. I m ponizej poziomu posadowienia powinna rozpozna¢ osoba
posiadajgca odpowiednie kwalifikacje lub kierownik budowy z budowlanymi uprawnieniami

wykonawczymi. Montaz zbiornika wykonuje sie z zastosowaniem dzwigu o nosnos$ci zapewniajgcej
bezpieczne podnoszenie i przemieszczanie prefabrykatéw. Montaz polega na skrecaniu elementow
na $ruby z jednoczesnym uszczelnieniem potgczen atestowang uszczelkg i wypetnieniem zaprawg

klejowa.

14.8 Kontrola jakosci robot
Ogdlne wymagania odnosnie kontroli jakosci podano w ST 1.0 ,Wymagania ogdlne”. Kontrola jakosci
robot obejmie réwniez roboty zwigzane z niniejszg specyfikacjg i wymienione w SST — 02; SST — 05
oraz bedzie polegata na sprawdzeniu:
a) atestow, certyfikatow, aprobat technicznych wystawionych dla prefabrykatéw do wbudowania
oraz materiatow,
b) przygotowania wykopow pod zbiorniki,
) wykonania podbudowy pod zbiorniki,
d) wykonania ptyty dennej zbiornikow,
) wykonania Scian zbiornikéw,
f) wykonania wienca obwodowego,
g) wykonania ptyty stropowej przykrywajgcej zbiorniki,

h) wykonania izolacji,
i) wykonania zasypki gruntowej,
j) wykonaniu robét wykonczeniowych (osprzetu zbiornikéw) i porzagdkowych.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot z

projektem organizacji rob6t i przepisami BIOZ.
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14.9 Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 1.0 ,Wymagania ogdéine”. Odbiér robét polega na
sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji oraz wynikdw badan laboratoryjnych wbudowanej mieszanki

betonowe;.

14.10 Przepisy i normy zwigzane

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
zmienne i montazowe.

PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenia gruntem. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i
sprezone.

PN-84/B-03264 Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
PN-B-03264/2002 Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-SI/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Zbiorniki zelbetowe na gnojowice.
BN-84/8814-07 Projektowanie, warunki wykonania i bad. tech. przy odbiorze PN-82/B-01801
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe - podstawowe
zasady proj.

PN-80/B-01800 Konstrukcje bet. i zelbet. Klasyfikacja i okreslanie srodowisk

PN-86/B-02480 Grunty budowlane.

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli, Obliczenia statyczne i projektowe.
PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-89/B-032250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Podstawowe zasady projektowania

PN-85/B-10735 Zabezpieczenia antykorozyjne.

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogélne zasady ochrony.
PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie Ogdlne zasady doboru.

EN 681-1 Uszczelki elastomerowe. Wymagania materialowe dla potgczen rur za pomocg uszczelek
stosowanych do wody i kanalizacji. Cze$¢ 1 - Guma wulkanizowana

ZAT/99-02-014 Zalecenia do uzyskania Aprobaty technicznej - Studzienki kanal-izacyjne z elementow

prefabrykowanych betonowych i zelbetowych.
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PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu;

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe;

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatébw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych (Dz. U. Nr
13 z dnia 10.04.1972r.);

-m Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie  ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 p6z. 844, Nr 91/02 poz. 811)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczen-stwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr
107/98 po6z. 679, Nr 8/02 poz. 71)

15.0 KSZTALTOWANIE TERENOW ZIELONYCH - kod CPV
45112710-5

15.1 Wstep

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot w zakresie ksztattowania terenéw zielonych dla inwestycji polegajacej na przebudowie i
rozbudowie budynku dawnego zespotu szkét rolniczych na funkcje biurowo-konferencyjng dla potrzeb

Pomorskiego Osrodka Doradztwa Rolniczego.

15.2 Zakres robo6t objetych ST

- roboty pomiarowe,

- przygotowanie i oczyszczenie terenu pod nasadzenia i przesadzenia,
- dokonanie nowych nasadzen drzew i krzewow,

- humusowanie i obsianie trawa,

15.3 Materiat roslinny przeznaczony do usuniecia

Ziemia urodzajna:

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace
charakterystyki:

Ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci.

Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Materiat roslinny sadzeniowy:
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a) Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 i PN-R- 67022, witasciwie
oznaczone, tzn. musza mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa facinska, forma, wybor, numer
normy. Sadzonki powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego
dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce cechy: pagk szczytowy przewodnika powinien by¢
wyraznie uformowany, przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,
system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne. U roslin sadzonych z brytg korzeniowg, np. krzewow
iglastych, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidiowo uformowana i nie uszkodzona, pedy korony
krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujgce, np. u form kulistych.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,

- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej.

b) Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy

wg ktorej zostata wyprodukowana oraz zdolnos¢ kietkowania.
15.4 Sprzet

Sprzet stosowany do wykonania zieleni - Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki),

a ponadto do pielegnacji zadrzewien:

- pit mechanicznych i recznych,

- drabina,

- podnos$nikow hydraulicznych,
15.5 Transport

Transport materiatdbw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatbw. W czasie transportu krzewy muszg by¢

zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub korzeni i peddéw. Rosliny z brytg korzeniowag
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muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub znajdowac¢ sie w pojemnikach. Krzewy mogg by¢

przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed

wyschnieciem i przemarznieciem. Krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢

natychmiast sadzone. Je$li jest to niemozliwe, nalezy je zadolowa¢ w miejscu ocienionym i

nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

15.6 Wykonanie robét.

Szczegdlne zasady wykonania robét:

a)

Wymagania dotyczgce wykonania trawnikow

Wymagania dotyczgce wykonania robo6t zwigzanych z trawnikami sg

nastepujgce:

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢é obnizony w
stosunku do gazonéw lub kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok.
10 cm) i kompost (ok.2 do 3 cm).

przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm
nad terenem.

teren powinien by¢é wyréwnany i splantowany. Ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona
rowng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie
wyréwnana.

przed siewem nasion trawy, ziemie nalezy watowaé watem gtadkim, a potem walem -
kolczatkg lub zagrabic.

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, okres siania - najlepszy okres wiosenny,
najpdzniej do potowy wrzesnia.

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2. Na skarpach
nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka.

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkoéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego.

mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa.

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,
nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikédw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna

przyjac pierwsza potowe pazdziernika),
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e koszenia trawnikdow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysokos$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od
gatunku wysianej trawy,

e chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie. Srodki chwastobdjcze o
efektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duzg ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesiecy od
zatozenia trawnika.

e napowietrzanie trawnikdw zapobiega pojawieniu sie mchu.

¢ trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki
nawozow nalezy przygotowywaé tak, aby trawom zapewni¢ skiadniki wymagane w
poszczegodlnych porach roku:

- wiosnhg, trawnik wymaga mieszanki z przewagqg azotu,
- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,
- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas

Wymagania dotyczgce sadzenia krzewow:

e pora sadzenia - jesien lub wiosna, w przypadku krzewéw w pojemnikach, pora
sadzenia jest dowolna.

e miejsce sadzenia - powinno byé wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg
projektowa,

o dotki pod krzewy powinny mie¢ wielko$¢ wskazang dla danego gatunku i zaprawione
ziemig urodzajng,

e roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej jak rosta w szkoice,

o zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny,

e korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,

e korzenie roslin zasypywac sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac
miske oraz podlac,

Wymagania dotyczace sadzenia drzew:

Wymagania dotyczgce sadzenia drzew sg nastepujgce:

e pora sadzenia - jesien lub wiosna,
e miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

o dotki pod drzewa powinny mie¢ wielkosS¢ wskazang dla danego gatunku i zaprawione ziemig
urodzajna,

¢ roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ do 5 cm gtebiej jak rosta w szkoice.
e korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciagc,

e korzenie roslin zasypywac sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac miske oraz
podla¢
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e zabezpieczy¢ przed wiatrem przez palikowanie.
e pielegnacja po posadzeniu polega na:
- podlewaniu,
- odchwaszczaniu,
- hawozeniu,
- usuwaniu odrostow korzeniowych,
- poprawianiu misek,
- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew
- wymianie zniszczonych palikéw i wigzadet,
- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujgce).

Zabezpieczenie drzew podczas budowy:

W czasie trwania budowy w sasiedztwie istniejgcych drzew, nastepuje pogorszenie warunkéw
glebowych, co niekorzystnie wptywa na wzrost i rozwéj tych drzew. Drzewa nalezy zinwentaryzowag,

zabezpieczy¢, oraz ostonié.

15.7 Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci:

a) Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okreslenia ilosci zanieczyszczen

- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
- ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodnosci skfadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidiowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

- okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy .
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. - "tysin"),
- obecnosci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastow.

b) Krzewy

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewow polega na sprawdzeniu:
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- wielkos$ci dotkéw pod krzewy,
- zaprawienia dotkéw ziemig urodzajna,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i
odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego,

- pokroju, wieku, zgodnosci z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych krzewow,

- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robo6t przy odbiorze posadzonych krzewow dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

- zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci krzewéw z dokumentacjg projektowa,

- wykonania misek przy krzewach, jesli odbior jest na wiosne lub wykonaniu kopczykéw, jezeli odbior
jest na jesieni,

- jakosci posadzonego materiatu.

Drzewa

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:
- wielkosci dotkéw pod drzewa,

- zaprawienia dotkéw ziemig urodzajna,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i
odmian, odlegtosci sadzonych ro$lin,

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego,
- pokroju, wieku, zgodnosci z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- odpowiednich termindw sadzenia,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew,

- zasilania nawozami mineralnymi.
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Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

- zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci krzewéw z dokumentacjg projektowa,
- wykonania misek przy drzewach,

- jakosci posadzonego materiatu.

15.8 Odbiér robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 1.0 ,Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje sie za zgodne z
dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt.

18.7 daty pozytywne wyniki.

15.9 Przepisy i normy zwigzane

PN-G-98011 - Torf rolniczy

PN-R-67022 - Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 - Materiat szkoétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

16.0 WYCINKA DRZEW - kod CPV 77211400-6

16.1 Wstep

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru wycinki zieleni zgodnie z projektem budowlanym dla inwestycji polegajgcej na przebudowie i
rozbudowie budynku dawnego zespotu szkot rolniczych na funkcje biurowo-konferencyjng dla potrzeb

Pomorskiego Osrodka Doradztwa Rolniczego.

16.2 Zakres robot objetych ST

Zakres rzeczowy obejmuje prace zwigzane z wycinkg zieleni na terenie inwestycji zgodnie z
zatozeniami projektu budowlanego.

16.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegodtowej sg zgodne z Polskimi Normami,

wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST 1.0 “Wymagania Ogdlne”.

16.4 Material roslinny przeznaczony do usuniecia
Wykaz roslinnosci do wycinki przedstawia projekt budowlany. Sposob wykorzystania materiatu

drzewnego po wycince wskaze Inwestor.

16.5 Sprzet

Do wykonania wycinki nalezy zastosowa¢ sprzet i maszyny wiasciwe dla danego rodzaju prac, przy
uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie

takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos$¢ wykonywanej wycinki. Sprzet
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uzywany do wycinki powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub zaakceptowanym przez inspektora nadzoru, a w
przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac
przeprowadzenie wycinki, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji gospodarki
drzewostanem, SST i wskazaniach inspektora nadzoru. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania wycinki ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien
by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca
na zgdanie inspektora nadzoru dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania i badah okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie
konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniac sprzet niesprawny.

Sprzet do usuwania drzew:

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien posiada¢ nastepujacy sprzet:
e samochody o tadownosci do 5 ton
e rebak
o frezarka
e pity mechaniczne
e sprzet do pracy na wysokosciach
e drobny sprzet reczny (topaty, grabie, taczki, liny, drabiny)

Do pracy przy wycince stosowacd narzedzia sprawne technicznie, a kliny metalowe tylko z miekkiej
stali w celu przeciwdziatania powstania odpryskéw metalu. Przy duzych i ciezkich drzewach zaleca sie
prace sprzetu pomocniczego, samochodu z lebiodka lub innego sprzetu pozwalajgcego na szybkie
usuniecie obalonego drzewa.

16.6 Transport

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny by¢ dobrane przy uwzglednieniu przecietnej
organizacji pracy. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych prac i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie prac zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji gospodarki zielenig, SST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
umowg. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskbw na o$ i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Dtuzyce oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Pnie przedstawiajgce wartos¢
jako materiat uzytkowy powinny by¢ transportowane w sposéb nie powodujgcy ich uszkodzen.
Materialy powinny by¢ przewozone odpowiednimi $srodkami transportu, aby unikng¢ trwatych
odksztalcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.
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Sprzet transportowy musi mie¢ gabaryty umozliwiajgce przemieszczanie sie bez zaktdécania ruchu
drogowego o ciezarze nie powodujgcym uszkodzen nawierzchni i nadmiernego zageszczania gruntu
(w rejonie stref korzeniowych). Pojazdy o masie powyzej 5 ton moga poruszac¢ sie jedynie w obrebie
jezdni. Miejsce transportu wskaze Inwestor.

16.7 Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie wycinki zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanego sprzetu i wykonywanych wycinkach, za ich zgodno$¢ z gospodarkg zieleni,
wymaganiami SST. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania wycinki
Wykonawca jest odpowiedzialny za usuniecie drzew zgodnie z dokumentacjg SST oraz oznaczeniami
w terenie. Bledy popetnione przez Wykonawce zostang, usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt,
z wyjatkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem bitedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Zamawiajgcego. Sprawdzenie wytyczenia wycinki przez Zamawiajgcego
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Roboty zwigzane z usunieciem
drzew obejmujg wyciecie drzew, wywiezienie pniakdw i gatezi poza teren inwestycji. Zamawiajgcy nie
wyraza zgody na dokonanie palenia urobku na terenie Inwestycji. Ro$linnos¢ istniejgca na terenie
inwestycji, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed
uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma byé zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona
przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany
przez odpowiednie wtadze.

Prace przygotowawcze:

b) Przed przystgpieniem do wycinki i obalania drzew granica powierzchni strefy zagrozenia
powinna by¢ wyznaczona w sposéb widoczny.

c) Najblizsza dopuszczalna odlegtos¢ miedzy stanowiskiem roboczym przy Scince i obalaniu
drzew i jakimkolwiek innym stanowiskiem nie moze by¢é mniejsza niz dwie wysokosci
scinanych drzew.

d) Galezie nadtamane i luzno zawieszone na drzewach przeznaczonych do $cinki oraz na
drzewach sgsiednich nalezy w miare mozliwosci usungc¢ przed rozpoczeciem scinki.

e) Rozpoczeta praca przy wycince drzewa musi by¢ prowadzona bez przerwy az do obalenia i
usuniecia.

Zasady wykonywania rzazow przy $cince drzewa:

e Rzaz podcinajgcy powinien by¢é wykonany jak najnizej. Krawedz rzazu powinna byc¢
prostopadta do obranego kierunku obalania i w miare mozliwosci do osi drzewa.

o Wykona¢ rzaz podcinajgcy od strony kierunku obalenia drzewa. Rzaz $cinajagcy po
uformowaniu zawiasy wykona¢ sposobem sztyletowym od obu koncéw zawiasy do
przeciwnego kierunku obalenia drzewa.

Okrzesywanie drzew:

o Okrzesywanie drzewa lezgcego moze odbywaé sie dopiero po uprzednim catkowitym jego

obaleniu.
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e Przy okrzesywaniu drzew lezgcych zabrania sie :stawa¢ na drzewo, opiera¢ nogg o drzewo,
stawac okrakiem nad drzewem.

Zniszczenie pozostatosci po usunieciu roslinnosci:

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomoca specjalistycznego sprzetu, to
sposob wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci

po przerébce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu inwestycji.

16.8 Kontrola jakosci robot

Ogodlne wymagania odnos$nie kontroli jakosci wycinki:

Celem kontroli wycinki bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnagc
zatozong jako$¢ wycinki. Sprawdzenie jako$ci wycinki polega na wizualnej ocenie kompletnosci
usuniecia roslinnosci. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wycinki i jakosci sprzetu.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do wykonania wycinki.
Kontrola prac w zakresie usuwanie drzew i krzewdw - sprawdzenie:

e zgodnosci realizacji z gospodarkg zieleni w zakresie miejsca usuniecia, gatunkéw i odmian,

e transportu usunietego materiatu roslinnego poza teren wycinki,

e uporzadkowanie terenu po wycince drzew i krzewow

16.9 Odbiér robot

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST 1.0 ,Wymagania ogdélne”. Odbiér robét polega na finalnej
ocenie rzeczywistego wykonania wycinki w odniesieniu do ilosci i jakosci. Odbiorowi podlegajg :
jakos¢ materiatu roslinnego, ilo§¢ materiatu roslinnego oraz uporzgdkowanie terenu po wycince

zieleni.

16.10 Przepisy i normy zwigzane

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 811),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r ,,O odpadach” (Dz. U. Nr 62 poz. 62)

- Warunki techniczne wykonania i eksploatacji urzgdzen, materiatdw i instalacji wydane przez
producentow.

- PN-EN 50144-1: 2000 Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie elektrycznym.

Wymagania ogoline.
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- PN-EN 50144-2-13: 2003 (U) Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie
elektrycznym. Cze$¢ 2-13: Wymagania szczegodtowe dotyczgce pilarek fancuchowych

- PN-EN 608:1998 Maszyny rolnicze i lesne. Pilarki fancuchowe przenosne. Wymagania dotyczace
bezpieczenstwa

- PN-EN ISO 11681-2:2002 Maszyny dla lesnictwa. Pilarki fancuchowe przenosne. Wymagania
bezpieczenstwa i ich badanie. Czes$¢ 2: Pilarki taricuchowe do pielegnacji drzew

- PN-EN 1807:2001 Bezpieczenstwo obrabiarek do drewna. Pilarki taSmowe

17.0 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ - kod CPV
45233250-6

17.1 Wstep

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem chodnikdw, pochylni i schodéw z brukowej
kostki betonowej w ramach przebudowy i rozbudowy budynku dawnego zespotu szkét rolniczych na

funkcje biurowo-konferencyjng dla potrzeb Pomorskiego Osrodka Doradztwa Rolniczego.

17.2 Zakres robo6t objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie chodnikéw, pochylni i schodow z brukowej kostki betonowej.

17.3 Materialy

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w specyfikacji technicznej ST 1.0

Betonowa kostka brukowa i obrzeza — wymagania:

Aprobata techniczna:

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

Wyglad zewnetrzny:

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia goérna kostek
powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny
przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej:

Do wykonania nawierzchni stosuje sie betonowg kostke brukowg o grubosci 60 mm. Kostki o takiej
grubosci sg produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

— nadtugosci +3 mm,
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— na szerokosci + 3 mm,

— nagrubosci +5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brgzowy.
Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych:

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartosé
1 | Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmnigj
a) $rednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasigkliwo$é woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wigcej niz 5
3 | Odpornosé na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-
B-06250 [2]:
a) pekniecia probki brak
b) strata masy, %, nie wiecej niz 5
c) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do
wytrzymatosci 20

probek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz

4 | Scieralnosé na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie
wiecej niz

Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych:

Cement

Do produkgciji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej
niz ,32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadac
wymaganiom PN-B-19701.

Kruszywo do betonu

Nalezy stosowacC kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie
kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z
receptg laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatos¢, mniejszg
nasigkliwos¢ i wiekszg odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny
zapewnic kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.
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17.4 Sprzet

Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej:

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a
kostki brukowe majg jednolity ksztait i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajgce.
Urzadzenie skifada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z
palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory

ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

17.5 Transport

Transport betonowych obrzezy i kostek brukowych:

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe lub obrzeza uktadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na
stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowg, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna roéwniez przewozié¢

samochodami na paletach transportowych producenta.

17.6 Wykonanie robét
Koryta pod chodnik

Koryto wykonane w podiozu powinno byé wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora. Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchnie
chodnika z kostki brukowej mozna wykonywaé bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o

WP > 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.

Podsypka
Na podsypke nalezy stosowaé piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712. Grubo$¢ podsypki

po zageszczeniu powinna zawieraé sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona

wodg, zageszczona i wyprofilowana.

Uktadanie chodnikéw, pochyini i schodéw z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattéw i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez
Inwestora. Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po  utozeniu
kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Do
ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzic¢ od
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krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢ nawierzchnie.
Powierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do

uzytkowania.

17.7 Kontrola jakosci robot

Badania przed przystapieniem do roboét:

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych

posiada aprobate techniczna.

Badania w trakcie robét:

- Sprawdzenie podioza
Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Dopuszczalne
tolerancje wynoszg dla:
— gtebokosci koryta:
— oszeroko$cido3m: £1cm,
— 0 szerokosci powyzej 3m: +2cm,
— szerokosci koryta: £ 5 cm.
- Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Sprawdzenie wykonania chodnikéw, pochylni, schodéw
- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania elementéw z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowag oraz:
- pomierzenie szerokosci spoin,
— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidlowosci wypetnienia spoin,
— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
- Sprawdzenie cech geometrycznych chodnikow etc.

Sprawdzenie rownosci chodnika

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzac¢ nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300
m? utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika.

Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

Sprawdzenie profilu podtuznego
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Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocag niwelacji, biorgc pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety

chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg przekracza¢ + 3 cm.
Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m® chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.

Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.

17.8 Przepisy i normy zwigzane

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-68/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

18.0 WZNOSZENIE OGRODZEN - kod CPV 45342000-6

18.1 Wstep

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t w zakresie wykonania ogrodzenia dla inwestycji polegajacej na przebudowie i
rozbudowie budynku dawnego zespotu szkot rolniczych na funkcje biurowo-konferencyjng dla potrzeb

Pomorskiego Osrodka Doradztwa Rolniczego.

18.2 Zakres robo6t objetych ST
- wykonanie ogrodzenia panelowego systemowego na cokole betonowym,
- wykonanie ogrodzenia z profili stalowych ocynkowanych zgodnie z dokumentacja techniczng na

cokole betonowym wraz z bramami wjazdowymi,

18.3 Materialy

Ogrodzenie z paneli zgrzewanych o $rednicy 4mm w kolorze zgodnie z dokumentacjg techniczng.
Panele ogrodzeniowe o wysokosci 1,40 m wykonane z pretéw stalowych d=4 mm zgrzewanych
punktowo. Panel 3 W- z trzema wzmocnieniami. System montazu paneli na stupach o profilu
zamknietym 60x40mm za pomocg listwy montazowej. Rozstaw osiowy stupkéw 2,5m. Stupki

utwierdzane w monolitycznym fundamencie betonowym prefabrykat. Cokét prefabrykowany betonowy
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w rozwigzaniu monolitycznym gr. 20cm. Elementy stalowe ogrodzenia zabezpieczone antykorozyjne
powtokg cynkowsg, przez proces cynkowania ogniowego zgodnie z normg EN-ISO 1491 [DIN50976].
Malowanie proszkowe w kolorze szarym wskazanym w dokumentacji techniczne;j.

Ogrodzenie od strony wschodniej, bramy i furtki z paneli spawanych sporzadzonych z elementow
stalowych wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng — wysokos¢ 140cm, kolor czarny. Stupki
utwierdzone w fundamencie i cokole betonowym monolitycznym, elementy stalowe ogrodzenia i bram
zabezpieczone antykorozyjnie powlokg cynkowg przez proces cynkowania ogniowego zgodnie z
normg EN-ISO 1491 [DIN 50976] i pomalowane w kolorze czarnym. Bramy otwierane automatycznie.

Materiaty do wykonania fundamentéw betonowanych ,na mokro"

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ ukfadu oraz bezpieczenstwo konstrukciji.
Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajgcy tatwy jego montaz i demontaz.
Przed wypetnieniem mieszankg betonowa, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato
wyciek zaprawy z mieszanki betonowej. Klasa betonu, jezeli w dokumentacji projektowej lub ST nie
okreslono inaczej, powinna by¢ C 20/25 lub zgodna ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Beton
powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1. Sktadnikami betonu sg: cement, kruszywo, woda i
domieszki. Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 i spetnia¢
wymagania PN-B-19701, Transport i przechowywanie cementu powinny by¢é zgodne z ustaleniami
podanymi w BN-88/6731-08. Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa
naturalnego sortowanego, kruszywo tamane) powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 12620:2004. Woda
powinna by¢ ,odmiany 1" i spetnia¢ wymagania PN-EN 1008:2003. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowaé wode pitng. Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane jezeli przewiduje to
dokumentacja projektowa, SST lub wskazania Inspektor Nadzoru, przy czym w przypadku braku
danych dotyczgcych rodzaju domieszek, ich dobdér powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-
EN 206-1. Domieszki powinny spetnia¢ wymagania PN-B-23010. Prety zbrojenia mogg by¢
stosowane, jezeli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub wskazania Inspektor Nadzoru.
Prety zbrojenia powinny odpowiada¢ PN-B-06251. Stal dostarczona na budowe powinna by¢
zaopatrzona w zaswiadczenie (atest) stwierdzajgce jej gatunek. Wiasciwosci mechaniczne stali

uzywanej do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ postanowieniom PN-B-03264.

18.4 Sprzet

Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie w recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego, jak:
szpadle, dragi stalowe, mtotki, obcegi, wyciggarki do napinania linek i siatki, itp. Przy przewozie,
zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac: s$rodki transportu, zurawie
samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania dotdéw pod stupki, mate betoniarki przewozne do
wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro”, przewozne zbiorniki do wody, sprzet

spawalniczy, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru.
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18.5 Transport

Panele ogrodzeniowe oraz elementy ogrodzenia stalowego nalezy przewozi¢ srodkami transportu, w
warunkach zabezpieczajgcych jg przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.
Profile zamkniete prostokgtne stalowe na stupki przewozi¢ mozna dowolnymi srodkami transportu. W
przypadku zatadowania na srodek transportu wiecej niz jednej partii ksztattownikéw nalezy je
zabezpieczyC¢ przed pomieszaniem. Ksztattowniki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu
luzem lub w wigzkach. Wigzki wigze si¢ drutem stalowym lub tasmg stalowg w dwdch miejscach, w
odlegtosci okoto 500 mm od koncow. Drut i tasma uzyta do wigzania wigzek powinna by¢ o takiej
wytrzymatosci na rozcigganie, ktéra gwarantuje, ze w czasie zatadunku, transportu i wytadunku nie
nastgpi zerwanie wigzania. Wigzania nie nalezy uzywac jako zaczepy dla zawiesi, w przypadku
przemieszczenia wyrobu. W przypadku tadowania na $rodek transportu wiecej niS jednej partii
wyrobéw, nalezy je zabezpieczy¢ przed pomieszaniem. Przy transporcie przedmiotow
pometalizowanych zalecana jest ostroznos¢, ze wzgledu na podatnos¢ powlok na uszkodzenia
mechaniczne wystepujgce przy uderzeniach.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno sie przewozié w warunkach zabezpieczajgcych wyroby przed
korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, np. za pomocg tasmy stalowej lub folii
termokurczliwej. Druty i prety spawalnicze nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed

korozjg, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.

18.6 Wykonanie robét
Wykonanie dotéw pod stupki

Doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wieksze od wymiaréw stupka, a
gt. ok.1,0-1,1m. Najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki narozne, bramowe i na ztamaniach
ogrodzenia, a nastepnie dokona¢ podziatu odcinkéw prostych na mniejsze odlegtosci po 2,51m dla
ogrodzenia panelowego i 2,50m dla ogrodzenia z siatki.

Ustawienie stupkéw

Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposdb osadzenia powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich
wierzchotki powinny znajdowac¢ sie na jednakowej wysokosci. Stupki dokladnie obetonowaé¢ do
poziomu terenu betonem B15.

Montaz ogrodzenia panelowego

Prace wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu ogrodzen z zachowaniem

wymiaréw opisanych w dokumentaciji projektowe;.
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18.7 Kontrola jakosci robot

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy producent posiada swiadectwo
dopuszczania lub atest na materiaty uzyte do wykonania ogrodzen.

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

- Zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia

- Zachowanie dopuszczanych odchytek wymiaréw

- Prawidtowos$¢ wykonania dotéw pod stupki

- Poprawnos¢ ustawienia stupkéw

- Prawidtowo$¢ wykonania ogrodzenia [wysoko$¢ ogrodzenia, naprezenie siatki, prawidlowosé
montazu paneli

- Rozstaw stupkoéw i ich zabetonowanie

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot:

- Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang przez
Inspektora odrzucone i nie dopuszczane do zastosowania.
- Wszystkie elementy robét nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od

postanowien ST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

18.8 Odbiér robot
Odbioér powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanego ogrodzenia. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i

badan z biezgcej kontroli materiatow i robét.

18.9 Przepisy i normy zwigzane

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze

PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia

PN-M-82054 Sruby , wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia wymagania i badania
PN-M-82054-03 Sruby, wkretki i nakretki. Wtasno$ci mechaniczne $rub i wkretéw

BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione $limakowe
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